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SZANOWNI PANSTWO

Przed uruchomieniem regulatora temperatury
pomieszczefi VRT-PZA prosimy o zapoznanie Sié z
niniejsz instrukcj.

Uwaga:

Montay, i ustawienie urztdzenia moge byz
dokonywane wy‘1cznie przez zak’ad autoryzowany.

Jakiekolwiek samodzielne zmiany w urztdzeniu, jak
réwnie; w po*iczeniach elektrycznych st
niedopuszczalne.
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PEYTA CZOEOWA

L. Prze*1cznik rodzaju pracy instalacii:
O ze sta** obni¢on* temperatur* niezale¢nie od
programu czasowego
{3 ze sta*t temperatur® ogrzewania dziennego
niezale¢nie od programu czasowego
@ Wwg ustawionego na zegarze sterujicym
programu czasowego
2.Pokréto nastawy temperatury dziennej
3.Wyewietlacz dnia tygodnia (3a), rodzaju pracy instalacji
(3b), aktualnej godziny (3c), temperatury pomieszczenia
(3d), programu grzewczego (3e).
4 Przycisk "PARTY”
5.Przycisk "1..7" wyboru dnia tygodnia
6.Przycisk "©" do wprowadzania aktualnego czasu i czasow
prze*czania
7.Przycisk " " do kontroli ustawionych okreséw
grzania z pe‘nt i obni;,ona temperatur®
8.Przycisk "O" do odczytu i nastawy temperatury nocnej
9.Przycisk ,, b” do réwnoczesnego programowania dla kilku
dni tygodnia wzglédnie kopiowania programu dziennego

10. Przycisk , Pro" do programowania funkcji wpiowadzonych
za pomoc? przyciskéw 5-9

11. Przycisk " do zmniejszania wartoeci nastawianej

12. Przycisk "+" do zwiékszania wartoeci nastawianej



SPIS TREECI

INSTRUKCJA OBSEUGI
Zastosowanie: informacje o funkcjach regulatora i mog¢liwoeiach oszczédzania energii

2. Rodzaj dzia‘ania, programowanie: informacje o wyborze ndzaju dziatania regulatora i ogéine wskazdwki
dotyczlce programowania

3. Ustawianie zegara: informacje o odczytywaniu i ustawianiu czasu
Ustawianie temperatury pomieszczef; informacje o regulacji temperatur nocnej i dziennej

5. Programowanie okresow grzewczych; informacje o programie podstawowym, obserwacji i wpowadzaniu
okres6w grzewczych

6. Funkcje specjalne: informacje o funkcji "PARTY", ochronie przed zamarzaniem i braku zasilania
7. Temperatura zasilania: informacje o nastawach na kdle
INSTRUKCJA MONTA™ OWA
8. Monta;: informacje o zakresie zastosowari i kolejnoeci montagu
9. Pod“czenie elektryczne: informacje o pod*2czeniu do kotia
10. Uruchomienie: informacje o pierwszym uruchomieniu, regulacji dwupunktowej/analogowej, wyewietlaniu 12/24-godzinnym

11. Dane techniczne: informacje o pod*tczaniu, parametrach, histerezie i rezerwie dzia’ania
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1 ZASTOSOWANIE

1.1 Funicje

Regulator temperatury pomieszczefi VRT-PZA

umogliwia niezale;ne regulowanie temperatury dla okreséw
grzania "dziefi” i dla obni;,onej temperatury “noc”. Istnieje przy
tym mog liwoez ustawienia do 3 okreséw grzewczych dziennie.
Od poczitku do kofica okresu grzewczego pomieszczenie
bédzie ogrzewane do ustawionej przez ugytkownika
Jtemperatury dziennej". Pomiédzy tymi okresami grzania,
w okresach grzania z obni;,on® temperaturt, regulator VRT-PZA
reguluje temperaturé do ustawionej “"temperatury nocnej'.
Mog¢na te; zaprogramowag okresy grzania indywidualnie na
ka;dy dziefi, jak rownie; na kilka dni wspdlnie. Ponadto
w kacdej chwili mogna ustawiz zaprogramowany wczeniej
fabryczny program podstawowy. Przycisk PARTY" (4) umog liwia
prze*iczenie na grzanie do temperatury dziennej réwnie;, w
trakcie nastépujicego okresu obni;onej temperatury. Jegli
przycisk "PARTY" zosta® uaktywniony w trakcie ostathiego okresu
grzania jednego dnia, to a; do kofica pierwszego okresu
grzania nastépnego dnia, ogrzewanie bédzie regulowane do
temperatury dziennej.

1.2 Mo liwoeci oszczédzania energii
Ograniczanie temperatury w pomieszczeniach
Wystarczy ograniczy temperaturé pomieszczefi do
indywidualnych upodobafi i zapotrzebowania.
Kady stopiefi powygj tej wartoeci oznacza
niepotrzebne zugycie energii rzédu 6%.

Obnicanie temperatury pomieszczef.
Wskazane jest obni¢enie tempeitury pomieszczefi w nocy i w
czasie nieobecnotci.

Rozszerzanie okresow obni¢enia temperatury

Poczitek za*Lczania btdY wyticzania ogrzewania powinien
nast*piz z odpowiednim wyprzedzeniem ok.. 1 godz )

z uwzglédnieniem bezwfadnogci cieplnej budynku.
Bezwadnogz cieplna budynku pozwala tylko na stopniowe
obni¢anie sié temperatury w pomieszczeniach.



1 ZASTOSOWANIE

Wietrzenie krétkie lecz intensywne

W czasie okresu grzewczego nale:y otwieraz okna tylko
do wietrzenia, a nie w celu regulacji temperatury. Krétkie,
intensywne wietrzenie jest bardziej efektywne i
energooszczédne ni¢, dlugo uchylone okno.

Przy wietrzeniu wskazane jest cofniécie prze**cznika odzaju
dzia*ania (1) na pozycjé “O”". Dziéki temu unikamy
niepotrzebnego w*lczenia sié ogrzewania.

Lokalizacja regulatora temperatury pomieszczefi

Aby regulator temperatury pomieszczefi még? prawid‘owo
dokonywaz pomiaréw cyrkuluj:cego powietrza, nie nalegy
go zas*aniag meblami, zas*onami czy innymi przedmiotami.

Pe3ne otwarcie zaworéw grzejnikowych

Prosimy o pozostawienie w pomieszczeniu, w ktérym znajduje
sié regulator temperatury pomieszczefi, stale w pe‘ni otwartych
zaworow grzejnikowych.
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2 RODZAJ DZIAEANIA, PROGRAMOWANIE

2.1 Wybor pracy instalacji

Prze1cznikiem rodzajow dziaania (rys. 2.1) mo¢;na dopasowaz
pracé instalacji do Pafistwa potrzeb. W zale;nowi od rodzaju
budynku i temperatury zewnétrznej po pewnym czasie ustawi sié
po¢tdana temperatuia pomieszczefi.

Przy nastawie “O"temperatura pomieszczefi bédzie stale
regulowana wg temperatury nocnej (ustawienie

fabryczne 15 °C).

Przy nastawie™<*” temperatura bédzie stale regulowana do
wartogci ustawionej na pokrétle wyboru temperatury dziennej,
bez uwzglédniania programu zegarowego.

W ustawieniu “@©” temperatura w pomieszczeniu bédzie
regulowana automatycznie, zgodnie z wprowadzonym
tygodniowym programem grzewczym.

2.2 Ogolne uwagi 0 programowaniu

Programowanie zostaje uaktywnione poprzez wcieniecie
przycisku PRO (10). Na wyewietlaczu ukazuje sié napis PRO
(rys. 2.2). Teraz mogna wywo'az ¢1dane funkcje ustawienia
poprzez uruchamianie odpowiadajtcych im przyciskow

funkeyjnych (5-9), np. przycisku ‘©” (6) do ustawiania godzin.
Litera p przy wyawietlonej wartoeci wskazuje, g wartoez ta
mo¢e bya zmieniana, patrz rys. 2.3.

Po zakoficzeniu wprowadzania nowych wartogci mogna
wy*Lczyz tryb programowania poprzez ponowne wcieniécie
przycisku PRO. Wartogci ustawione zostan zapisane na sta‘e.

Jeeli zapomnieliemy o weieniéciu przycisku PRO, regulator

temperatury pomieszczefi VRT-PZA po 5 minutach

samoczynnie prze*tcza sié na normalne dzia*anie. W trybie

podstawowym na wyawietlaczu widoczne st: dziefi tygodnia,

godzina rodzaj dzia‘ania i temperatura, np. na rys. 2.6:

5 pitty dziefi tygodnia (pittek)

@ ogrzewanie wg "temperatury dziennej" przy
tygodniowym programie grzewczym

19:58 aktualna godzina

20 °C zmierzona temperatura w pomieszczeniu, 20 °C.
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3 USTAWIENIE ZEGARA

3.1 Odczytywanie czasu zegarowego
Kolejne cyfry oznaczaj:
1 -dziefi tygodnia (poniedzia’ek)
12:00- aktualna godzina
- miga, gdy dzia‘a program zegarowy
20 °C -zmierzona temperatura.

3.2 Ustawianie dnia tygodnia i godzin
Wcisnz przycisk programowania PRO (10), regulator
temperatury pomieszczefi prze¥icza sié na dzia‘anie
programujtce. Na ekranie (3) ukazuje sié napis
PRO (rys. 3.1). Wcisn& przycisk godzin (6), na ekianie
pojawi sié ustawiona godzina oraz litera p; na rys. 3.2: gdzie,
1 -oznacza Poniedziaek,
12.00 - godziné
p - dzia‘anie programujice
Przycisk dni tygodnia 1...7 (5) stu¢y do ustawiania aktualnego
dnia tygodnia - na rys. 3.4-5 (piltek).

Przyciskiem ustawiania - (11) mo¢na cofnz zegar.
Przyciskiem ustawiania + (12) mo¢na przesuniz zegar do
przodu, na rys. 3.4 na 19:58. Ponowne wcitniécie przycisku
"PRO"(10) koficzy tryb programowania.
Na ekranie powraca standardowa sygnalizacja,
a wiéc:

5  dziefi tygodnia
@ £+ ogrzewanie wg temperatury dziennej
19:58 aktualna godzina
20 °C zmierzona temperatura pomieszczefi, 20 °C.
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4 USTAWIANIE TEMPERATUR POMIESZCZEN

4.1 Nastawa temperatury dziennej

Pokrétem do wyboru temperatury dziennej (4.1) mo¢,na ustawiz
optymaln® temperaturé na czas pobytu w pomieszczeniu
mieszkalnym. Regulator temperatury steruje c.0. do uzyskania
tej temperatury dziennej w czasie zaprogramowanych (wg
rozdzialu 5) okreséw grzania.

Zalecenie: Pocz1tkowo nale;y ustawiz pokrétfo wyboru
temperatury dziennej (2) miédzy 18-20 °C.

Uwaga: Ustawiona pokrétem do wyboru temperatury
dziennej wartoez jest odczytywana co 30 sekund. W zwitzku
z tym zmiana zadanej temperatury mog¢e nastpiz po up’ywie
max. 30 sekund od chwili ustawienia pokréta.

4.2 Wyewietlanie temperatury nocnej

Wartogz ustawionej temperatury nocnej jest wyawietlana po
weieniéciu przycisku "O” (8) rys. 4 2).

Jest ona ustawiona fabrycznie na 15 °C. Aby zmienig t&
wartoez nalecy postépowaz wg punktu 4-3. Przywrocenie
normalnego trybu wyewietlania nastépuje po przycieniéciu
jednego z przyciskow (5), (6), (11) lub (12).

4.3 Zmiana nastaw temperatury nocnej

Temperaturé pomieszczefi dla okreséw z "temperatur® nocn1"
O reguluje sié nastépujco:

Weisniz przycisk PRO (10), regulator prze*1czy sié w tryb
programowania (rys. 4.3). Uruchomiz przycisk temperatury
nocnej O (8), na ekranie ukage sié litera P przed ustawion®
wartoeci® “temperatury nocnej" (rys. 4.4). Przyciskami nastaw
"+" lub "- “ mo¢na ustawiz wartoez ¢ *danej temperatury

w zakresie:

od 5 °C do 20 °C. (narys. 4.5 do 17 °CJ. Przyciskiem
ustawiania “ “ (11) mogna zmniejszyz “temperaturé nocn1"
do min. 5 °C.

Ponowne wcigniécie przycisku "PRO" pozwala na
prze*iczenie regulatora w tryb regulacii.
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5 PROGRAMOWANIE OKRESOW GRZANIA

5.1 Przedstawienie okreséw grzewczych

W regulatorze VRT-PZA mo¢na zaprogramowaz do trzech
okreséw grzania na dobé. Naleiy jedynie ustaliz moment
pocztku i kofica danego okresu grzania. Okresy grzania dla
ka;dego dnia tygodnia mo¢na zaprogramowaz niezaleg nie.
Kolejnoez okreséw grzania w citgu doby jest pokazana
symbolicznie na ekranie (3e, rys. 1).

Przy tym gérne, poziome segmenty symbolizuj® okresy grzania
z temperatur® dzienn, dolne-grzania z temperatur® obni¢on?.
Pionowe segmenty symbolizujt punkty przelczania. Je;eli
chcecie Pafistwo ogrzewaz np. od 6.00 do 22.00, potrzebny
jest tylko jeden okres grzania. Wymazane okresy grzania
przedstawione stjako pionova kresla (rys.5.3).

5.2 Przegl*danie punktdw prze31czania

Wecisne przycisk punktéw prze*tczania I'L (7),

na ekranie ukazuje sié profil danego dnia tygodnia (rys. 5.1).
Na poczitku wyawietiony zostaje czas przeiczenia zwilzany
z migajtcym segmentem. Na rys. 5.1 poczitek pierwszego
okresu grzewczego dla 5 dnia tygodnia (pittek], wskazuje
godziné 6.00. Uruchomiz ponownie przycisk punktow
prze¥lczania (7), na ekranie widoczna jest godzina
nastépnego punkiu prze*tczania (migajtca). Narys. 5.2
koniec pierwszego okresu grzania wypada no godziné
22.00. Weisne przycisk dni tygodnia 1...7 (5), dziéki temu
mog¢na zobaczyz okresy grzania dla innego dnia tygodnia,

np. niedzieli (rys. 5.4). Je¢eli chcielibyecie je Pafistwo zmienie,
nale;y ustawiz okresy grzania wg wskazowek z rozdzia’u 5.4.

Powrét do normalnego trybu wyewietlania nastépuje

po przycieniéciu jednego z przyciskdw (6), (8), (11) lub (12)
(rys. 5.5).
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5 PROGRAMOWANIE OKRESOW GRZANIA

5.3. Program podstawowy

Jeceli nie wpowadzimy zmian czaséw prze*tczania, regulator
temperatury pomieszczefi pracuje wg fabrycznego programu
podstawowego:

Czas grzania z temperaturé dziennt: 6.00-22.00

Czas obni¢enia z temperatu€ nocnt: 22.00- 6.00
Temperatura nocna: 15 °C.

Regulator temperatury VRT-PZA reguluje temperaturé
pomieszczefi w ka;dym z siedmiu dni tygodnia miédzy 6.00 a
22.00 do ustawionej na pokrétle (wyboru temperatury dziennej)
wartoeci (patrz rozdzia® 41). W czasie miédzy 22.00 a 6.00
reguluje on temperaturé pomieszczefi do temperatury nocnej 15
°C (patrz rozdzia® 4.2). Z takim programem podstawowym po
wprowadzeniu czasu zegarowego mogna uruchomiz regulator
nanormalne dzia*anie regulujice.

5.4. Wprowadzanie okreséw grzania

Zamiast programu podstawowego mog¢na ustawie
indywidualny okres ogrzewania.

W tym celu nale;y wcisn1e przycisk programowania PRO (10),
regulator prze*czasié w tryb programowania (rys. 5.6).

Wecisn1z przycisk punktow prze*iczania L (7);
zaprogramowane dla wyewietlonego dnia okresy grzewcze
pokag sié na ekranie (rys. 5.7). Migajtcy segment pokazuje
punkt prze*tczania dla poczttku pierwszego okresu
grzewczego. Weisne przycisk dni tygodnia 1...7 (5), a;, na
ekranie zostanie wymvietlony dziefi tygodnia, ktéry ma zostaz
zaprogramowany, tutaj 7 - niedziela (rys. 5.8). Godziné punktu
prze*iczenia mogna ustawiz za pomoct przyciskdw nastaw
"+" oraz " w odstépach dziesiéciominutowych (np. do
pokazanej na rysunku 5.9 wartoeci): D'u¢sze przytrzymanie
przyciskéw + lub - powoduje szybsze przestawianie czasu, z
poczitku w odstépach 10-minutowych, przy du¢szym
przetrzymaniu w odstépach 1-godzinnych

Uruchomia przycisk punktow przeiczania J'L (7), a; kolejny
punkt prze*1czania wymagajcy przestawiania zacznie migaz
(rys. 5.10). Zmieniz punkt prze*1czania wg opisu (rys. 5 11).
Wecisnte przycisk programowaniaPRO (10); wartoeci
zaprogramowane zostajl wpisane, a wyewietlacz prze*lcza
sié w tryb podstawowy (rys. 5.5).
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5 PROGRAMOWANIE OKRESOW GRZANIA

5.5 Przyk3ad wprowadzania okreséw grzania 5.6 Kasowanie programu grzewczego

Aktualnym dniem tygodnia jest pittek. Ustawiony jest program Regulator temperatury pomieszczefi nie uwzglédnia okresow
podstawowy. W celu zmiany progamu ogrzewania dla grzania w ktérych poczitek i koniec ustawione st na t* sam*
niedzieli w godzinach ad 5.00 rano do 9.00 nale;y: godziné. Praca z obni¢,on temperatur® bédzie kontynuowana.
Weisnia przycisk programowaniaPRO (10) Na ekranie ukazany zostanie jedynie pionowy segment dla
(rys. 5.12) danego punktu prze**czenia (rys.5.18). Aby z wymazanego
Weisnie przycisk punktow przeczania Il (7) okresu uczyniz ponownie efektywny okres grzania wystarczy,
(rys. 5.13) jeceli nastawicie Pafistwo pocztek okresu grzania na
WeisnZz 2 razy przycisk dni tygodnia 1...7 wczeeniejszy, wzglédnie koniec okresu grzania na pdniejszt
(rys. 5.14). godziné. Ustawianie ponownie dzia3aj}cego okresu grzania
Weisnz przycisk ustawiania - (11) i ustawiz godziné 5.00 moge zostaz przeprowadzone wg rozdzia‘u 5.4.

(rys. 5.15).

Wecisn1z przycisk punktow przeLczania J'1

(rys. 5.16)

Wecisne przycisk ustawiania - i ustawiz godziné 9.00

(rys. 5.17)

Ponowne wcigniécie przycisku progeamowania PRO (I0)
koficzy pracé w tym trybie i regulator wraca do funkcji
regulacyjnych z nowymi nastawami (rys. 5.5).
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5 PROGRAMOWANIE OKRESOW GRZANIA

5.7 Programowanie wzglédnie kopiowanie okresow
grzania dla kilku dni tygodnia

Mogliwe jest rownoczesne wprowadzenie lub skopiowanie

okreséw grzewczych dla innych dni tygodnia.

W tym celu nalegy:

= Weisntz przycisk programowaniaPRO

« Wecisnig przycisk prze*tczania L (7)

= Wecisng przycisk dnia tygodnia 1...7 (5) i ustawie ten
dziefi tygodnia, ktérego program bédzie kopiowany

= Wecisng przycisk "b" (9) w celu okretlenia programu
bazowego - na ekranie ukag sié napis .."c P".

= Woeisnte przycisk 1..7 (5) w celu wyboru tych dni, dla
ktérych, poprzez wcigniécie przycisku "b", bédzie
obowitzywa’ wspélny wybrany bazowy progam czasowy.

Cyfra kaidego wybranego dnia tygodnia "miga". Po

przycieniéciu przycisku "b " cyfra ta przestaje migaz. Dziefi ten

zostaje wprowadzony, do bloku dni, w ktérych obowitzuje

wspolny program bazowy - pokazuje sié symbol 'bP "rys.5.21

Jeieli ma zostaz usuniéty z bloku ktorye z wybranychdni
tygodnia nale;y:

weciskaz przycisk dni tygodnia 1...7 (5) tyle razy, a;, zacznie
migaz cyfra wiaeciwa dla dnia tygodnia

(rys. 5.22).

Weisne przycisk blokowy b (9), na ekranie wymazana
zostaje litera b (rys. 5,23).

Na koniec weisn1e przycisk programowania PRO (10);
zaprogramowane wartokci 20staj® wpisane, wyewietlacz
prze*tcza sié w tryb podstawowy

(rys. 5.24).
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6 FUNKCJE SPECJALNE

6.1 Funkcja"PARTY"

Funkcjé té mo¢na uaktywnie tylko podczas pracy regulatora wg
programu czasowego. W tym celu nale¢y wcisnla przycisk
PARTY (4)-na ekranie ukage sié symbol PARTY (rys. 6.1).
Prze*1czenie regulatora w tryb "PARTY" powoduije,

;e 1bwnie;, W czasie trwajcego wzglédnie najbli¢szego okresu
obnienia, regulacjia odbywaz sié bédzie wg zadanej
temperatury dziennej.

Wraz z poczitkiem kolejnego okresu grzana koficzy sié
dzia’anie "PARTY"; symbol PARTY ("T") znika. Regulator znowu
pracuje wg ustawionego programu grzania.

W celu wy*tczenia funkcji "PARTY" nale¢y ponownie wcisnlz
przycisk"PARTY);symbol znika.

6.2 Dzia%anie letnie, ochrona przed zamarzaniem

W celu wy*iczenia ogrzewania i jednoczeenie unikniécia
nadmiernego wyziébienia, nie naleiy zmieniaz
wprowadzonego programu ogrzwania, lecz przekréciz
przestcznik rodzaju pracy (1) na pozycjé O.

6.3 Dzia®anie przy braku zasilania elektrycznego

W przypadku zaniku zasilania zegar regulatora temperatury
pomieszczefi bédzie dzia’a® przez pewien czas dziéki
kondensatorowi (rezerwa dzia*ania). Tygodniowy program
ogrzewania zostaje zachowany. Wszystkie funkcje regulatora
temperatury pomieszczefi béd* wtym czasie zachowane. Przy
ponownym wiczeniu zasilania pogram grzewczy dzia‘a
automatycznie dalej.

6.4 Dzia*anie przy d3u¢szym braku zasilania

Pomimo duiszego braku zasilania ktéry prowadzi do
ca’kowitego roz'adowania kondensatora, wprowadzony
program czasowy zostaje zachowany. Przy ponownym
w3lczeniu zasilania sieciowego musz1 zostaz zaktualizowane
nastawy dnia i godziny wg opisu z rozdzia'u 3. Kondensator
‘aduje sié samoczynnie.
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7 USTAWIANIE TEMPERATURY ZASILANIA

Prosimy o ustawienie regulatora temperatury zasilania
w kotle wiszcym firmy Vaillant zgodnie z poni;,szym
zaleceniem:
- przy instalacjach grzewczych w zakresie niskich temperatur
z temperaturami zasilania do max. 75 °C: ustawienie 7;

- przy instalacjach grzewczych z temperaturami zasilania
do max. 90 °C;

ustawienie 9.
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8 MONTA

8.1Uwaga

Monta,, i ustawienie urzdzenia mo¢ e byz dokonane wy‘1cznie
przez zak'ad autoryzowany. Jakiekolwiek samodzielne zmiany
w urzdzeniu jak réwnie; w po*iczeniach elektrycznych st
niedopuszczane

8.2 Zakres zastosowari

Regulator temperatury pomieszczefi VRT-PZA moie zostaz
poditczony do wszystkich kotdw wiszicych firmy Vaillant z
wejeciem regulatora 24 V (zaciski 7, 8 19). Dok’adne informacje
zawieraj® materia’yprojektowe firmy Vaillant.P’ytké monta,ow
moina zamocowaz na istniejicych otworach mocujlcych
czujnika temperatury pomieszczefi firmy Vaillant wczeeniejszej
serii, a takse w miejsce regulatora temperatury pomieszczefi
innego producenta o wymiarach mocowania 48...60 x 60...65
mm. Regulator temperatury pomieszczei VRT-PZA jest
fabrycznie ustawiony jako regulator dwupunktowy. Mog on
zostaz przestawiony przez specjalistyczny zak'ad na regulacjé
analogow? (citg*1), jak opisano w rozdziale 10.2

8.3 Praca pompy

Sposob dzia*ania pompy tzw. "kontynuujtcy" nie jestmogliwy
przy pod*iczeniu regulatora temperatury pomieszczefi
VRT-PZA. Pompa ustawiona na ten sposéb dzia‘ania ze
wzglédéw funkcyjno-technicznych pracuje w trybie
"bezpoerednim” (non-stop). Zalecamy ustawienie prze’1cznika
rodzaju prac pompy na "S" lub "II" (VC/VCW) wzglédnie "S"
dla (VU/VUW)

8.4 Zak3dcenia elektromagnetyczne

Regulator temperatury pomieszczefi, zgodnie z VDE 0875, nie
powoduje zakidceil wg stopnia "N" Jeeli zostanie ugyty
w instalacji wraz z innymi urztdzeniami, to zachowuje on

stopiefi “N" je¢ elirdwnie; inne urzdzenia go zachowujt.
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8 MONTA

7. Pokrywa czo*owa obudowy regulatora 9. Piytka montagowa
8. Zatrzask 10. Otwory mocujice
Rys. 8 Montay,
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8 MONTA

8.5 Miejsce montagu

Regulator temperatury pomieszczefi nale¢y umierciz w miejscu
nadajlcym sié do jego funkcji. Najkorzystniejszym miejscem jest
najczéeciej géwne pomieszczenie mieszkalne na ianie
wewnétrznej na wysokoeci mniej wiécej 15 m. Regulator
powinien dokonywag pomiaru temperatury cyrkulujicego
powietrza w pomieszczeniu, bez przeszkéd ze strory mebli,
zas‘onitym podobnych przedmiotdw.

Miejsce zainstalowania powinno zostaz wybrane tak, aby ani
przecitg z okien lub drzwi, ani te;, Yroda ciep®a jak grzejniki,
eciany kominkowe, telewizor czy promieniowanie s‘oneczne nie
mialy wpywu na pomiar temperatury. W pokoju, gdzie
umieszczony zosta? regulator temperatury pomieszczefi zawory
grzejnikdw musz by stale w pe’ni otwarte.

8.6 Kolejnoez montagu
Przed zamontowaniem regulatora temperatury pomieszczefi
nale¢y uwoiyz przewody elektryczne do urztdzenia
grzewczego.
Mocowania dokonuje sié w spos6b nastépujicy:
a) delikatnie wcisne ostrze erubokréta w zatrzaski
mocujLce (8) tak, aby zdjéz pokrywé egulatora (7)
z piytki montagowej (9);
b) wywierciz dwa otwory (10), @ 6 mm zgodnie z rys. 8,
umieeciz wnich koki (do*tczone do zstawu)
c) umocowaz pytké monta;, 0w na ecianie dwiema
znajdujtcymi sié w zestawie erubami.
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9 PODE¥CZENIE ELEKTRYCZNE

10 11 12 12a 10 9
[ | i t
=) | © Tiempconeac
s——@ VCW..VUW | | 1‘3
© == |12 [3[4]s] [7[8[9] fo[11]12]
] 5 @ N J
79
12—
Q.. o R -
P (& 99
9. Pdytka monta;owa 12. Listwa zaciskowa
10. Otwory mocujice 12a. Zaciski
11. Przepust kablowy 13. Listwa podtczeniowa kot'a

Rys. 9 Pod31czenie elktryczne
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9 PODE¥CZENIE ELEKTRYCZNE

Pod31czenie do kotla

Uwaga: Regulator temperatury pomieszczefi VRT-PZA moce byz
poditczany tylko do zaciskéw niskiego napiécia 7, 8, 9 kota
wisztcego firmy Vaillant. Pod*lczenie elekiryczne powinno
zostaz wykonane przez autoryzowany zak‘ad.

Przewody elektryczne podi2czyz do zaciskéw 7, 8 i 9 zgodnie
z rysunkiem 9. Kabel podi1czeniowy w przeprowadziz przez
przepust (11).

Po poditczeniu do listwy zaciskowej (12) nalecy na‘oiyz
pokrywé regulatora temperatury na p’ytké monta;ow? tak, aby
wiyki (12b) trafity w zaciski (12a). Docisn1# regulator do pytki
monta;,owej tak, aby “zaskoczy’y" zatrzaski. G*owny wytcznik
kot'a ustawiz na"l".
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10 URUCHOMIENIE

=
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0 00,

12b. Styki
15. Prze*lcznik godzin 12/24

Rys. 10 Odwrotna strona regulatora

14. Prze*1cznik sygnau
dwupunktowy/analogowy
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10 URUCHOMIENIE

10.1 Pierwsze uruchomienie

Pierwszego uruchomienia regulatora temperatury pomieszczefi
powinien dokonaz autoryzowany zak’ad odpowiedzialny
za praceé instalacji.

Nalegy przy tym uwzglédnie:
Mo¢Jiwotci oszczédzaniaenergi:
bli;sze informacje w rozdziale 1.

Ustawianie dnia tygodnia i godziny:
informacje w rozdziale 3.

Woprowadzanie okreséw grzana:
informacje w rozdziale 5.

Kontrola funkcii:
informacje w rozdziale 6.

Ustawianie temperatury zasilania:
informacje w rozdziale 7.

10.2 Regulacja dwustopniowa / analogowa (citg®a)
Regulator VRT-PZA ustawiony jest fabrycznie na regulacjé
dwustopniow®. Przestawienie jest mogliwe do wykonania, ale
jedynie przez autoryzowany zakad. Ustawia g*éwny wy*Lcznik
kot'a na "0": Zdj*& regulator temperatury pomieszczef z piytki
monta;,owej zgodnie z opisem z rozdzia'u 8.6.

Jeceli moc kota le¢y wyraYnie ponad obliczonym
zapotrzebowaniem na ciep'o, to wtyczka prze*lczania
dwupunktowe/ analogowe (14) powinna zostaz wilczona
do PZ.

W instalacjach przy ktérych moc grzewcza dopasowana jest do
obliczonego zapotrzebowania na ciep’o, zaleca sié
prze*iczenie na regulacjé analogow®. W tym celu wtyczké
prze*iczania (14) nalecy w*ocyz do PA.

31
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10 URUCHOMIENIE

10.3 Wyewietlenie godzin 12/24
Przestawienie jest moliwe do dokonania jedynie przez
autoryzowany zakad:

Ustawia g*éwny wy*1cznik kotia na "0". Regulator temperatury
pomieszczefi z plytki monta;, owej zgodnie z opisem z rozdzia’u
8. Je¢eli ugytlownik ¢yczy sobie 24-godzinnego wyrwietlania na
ekranie (3, rys. 1), to wtyczké przeitczania 12/24 godziny (15,
rys. 10) nalecy wiogye do 24 h. Jegeli ugytkownik ¢yczy sobie 12
godzinnego wyawietlenia na ekranie, to wtyczké prze®1czania
12/24 godziny (15, rys. 10) nale;y wiogyz do 12 h.

Wymwietlenie na ekranie prze'iczy sié najpo¥niej w citgu
30 sekund nawybrany tryb pracy.
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10.4 Przygotowanie do u¢ytkowania

Po kacdym z tych ustawiefi nalecy nasadzie regulator
temperatury pomieszczefi na pdytké montacow?, a giowny
wy*Lcznik kot’a przestawie na "I,



11 DANE TECHNICZNE

Typ urztdzenia

Art. Nr

Napiécie zasilania

Pobor pridu

Zakres ustawiefi temperatury: temperatura dzienna
temperatura nocna

Najkrétszy zakres prze*1czania dla okreséw grzania

Zakres proporcjonalnowi

Histereza

Rezerwa dzia‘ania

Wymiary: szerokoez
wysokoez
g*ébokorz

Cigar

Przewody pod1czeniowe

Rodzaj ochrony

Klasa ochrony

Temperatura dzia‘ania

Dopuszczalna temperatura sk’adowania

VRT-PZA
9148
15..24V

30 mA
5..30 °C
5..20 °C
10 min

2K

1K

05h

148 mm

85 mm

30 mm

ok. 200 g
3x0,75 mm’
IP 30

1]

+5..+40 °C
-20..+50° C
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NOTES
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