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Informacje dotycz�ce 
instrukcji

Przedstawione ni�ej informacje stanowi� 
pomoc w korzystaniu z instrukcji. Wraz z 
niniejsz� instrukcj� instalacji i obs›ugi 
obowi�zuj� te� pozosta›e dokumenty.
Za szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem tych instrukcji i 
dokumentów nie ponosimy 
odpowiedzialno	ci.

Przechowywanie dokumentów
Niniejsz� instrukcj
 obs›ugi i instalacji 
nale�y wr
czy	 u�ytkownikowi. Na nim 
spoczywa wtedy obowi�zek starannego 
przechowywania instrukcji.

Stosowane symbole
Podczas monta�u regulatora nale�y 
przestrzega	 wskazówek dotycz�cych 
bezpiecze�stwa zawartych w niniejszej 
instrukcji!

 Niebezpiecze�stwo! 
Bezpo	rednie zagro�enie zdrowia 
i �ycia!

 Uwaga! 
Mo�liwe zagro�enie dla 
urz�dzenia i 	rodowiska 
naturalnego!

Informacje dotycz�ce instrukcji
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 Wskazówka! 
Po�yteczne informacje i 
wskazówki.

€ Symbol wymaganego dzia›ania

Bezpiecze�stwo

Regulator temperatury pokojowej musi 
zosta	 zainstalowany przez 
wykwalifikowanego i autoryzowanego 
instalatora, odpowiedzialnego za 
przestrzeganie obowi�zuj�cych norm i 
przepisów.
Za szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji 
nie ponosimy odpowiedzialno	ci.

Informacje dotycz�ce dokumentacji, bezpiecze�stwo 
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Instrukcja obs›ugi

1 Przegl�d urz�dzenia

1

2

����� �����

Rys. 1.1 Przegl�d urz�dzenia

Legenda
1 Wy�wietlacz
2 Pokr
t›o ( Œobró	 i kliknij • )
I Przycisk ŒInfo•
F Przycisk funkcji specjalnych
P Przycisk programowania/menu dla instalatora

1 Przegl�d urz�dzenia
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2 Przegl�d wy	wietlacza

4

1

2

3

5

6

7

8

9

10

 
Rys. 2.1 Przegl�d wy	wietlacza

Legenda
1  Menu dla instalatora oraz menu serwisowo/

diagnostyczne
2 Menu informacyjne
3 Programowanie czasowe
4 Wska�nik wielofunkcyjny
5 Dni tygodnia
6 Temperatura RZECZYWISTA
7  Tryby pracy
8  Funkcje specjalne
9 Symbol obiegu grzejnego
10 Symbol ciep›ej wody

Przegl�d wy�wietlacza 2 
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3 Opis zasobnika

Regulator calorMATIC 340f jest 
regulatorem temperatury pokojowej z 
tygodniowym programem ogrzewania do 
pod›�czania do kot›ów grzewczych 
modulacj� firmy Vaillant. Do po›�czenia 
regulatora temperatury pokojowej z 
kot›em grzejnym s›u�y radiolinia. 
Regulator calorMATIC 340f umo�liwia 
ustawianie temperatury pokojowej za 
pomoc� programów grzewczych. Poza 
tym mo�na wykorzystywa	 funkcje 
specjalne, np. funkcj
 Party oraz 
wysterowanie czasowe zasobnika c.w.u.

4  Obs›uga

Zasada obs›ugi opiera si
 na sterowaniu 
za pomoc� trzech przycisków i pokr
t›a 
(zasada obs›ugi Vaillant ŒObró	 i kliknij•).
Na g›ównym wska�niku wy�wietlacza 
wy�wietlany jest aktualny tryb pracy
(np.  i ) lub, je�eli jest aktywna, 
wy�wietlana jest odpowiednia funkcja 
specjalna oraz akrualna temperatura 
pokojowa, aktualny dzie� tygodnia, 
aktualny czas zegarowy i symbol obiegu 
grzewczego, je�eli w danym momencie 
aktywne jest zapotrzebowanie ciep›a.

3 Opis zasobnika, 4 Obs›uga
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4.1 Ustawianie trybów pracy
Tabela 4.1 zawiera tryby pracy mo�liwe 
do nastawienia.
€ Je�eli na g›ównym wska�niku 

wy�wietlony jest regulator temperatury 
pokojowej, nacisn�	 jednokrotnie 
pokr
t›o … na wy�wietlaczu zacznie 
miga	 symbol ustawionego trybu pracy. 

€ Obraca	 pokr
t›o, a� na wy�wietlaczu 
zostanie wy�wietlony po��dany tryb 
pracy.

Po ok. 5 s nast
puje powrót do g›ównego 
menu.

Obs›uga 4 
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Symbol Znaczenie
Instalacja grzewcza Ciep›a woda
Automatyka:
Tryb pracy obiegu grzewczego zmienia 
si
 stosownie do programu czasowego 
zadanego przez regulator temperatury 
pokojowej z trybu Ogrzewanie  na 
Obni�enie  i na odwrót.

Tryb pracy zasobnika c.w.u. zmienia 
si
 stosownie do programu czasowego 
zadanego przez regulator z trybu 
Rozgrzewanie na WY•. i odwrotnie.
Symbol ciep›ej wody jest wy�wietlany, gdy 
dany przedzia› czasowy jest aktywny.

Ogrzewanie:
Obieg grzewczy pracuje, niezale�nie od 
nastawionego na regulatorze programu 
czasowego, zgodnie z zadan� temperatur� 
pokojow�.

Obni�enie:
Obieg grzewczy pracuje, niezale�nie od 
nastawionego na regulatorze programu 
czasowego, zgodnie z temperatur� 
obni�enia ŒECO•.

4 Obs›uga
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Symbol Znaczenie
Instalacja grzewcza Ciep›a woda
Wy›�czona:
Obieg grzewczy jest wy›�czony, o ile nie jest 
uaktywniona funkcja zabezpieczenia przed 
zamarzaniem (zale�nie od temperatury 
pomieszczenia < 5 °C).

Zasobnik c.w.u. nie jest rozgrzewany 
niezale�nie od zadanego programu 
czasowego. Symbol ciep›ej wody nie jest 
wy�wietlany .

Tab. 4.1 Tryby pracy

Obs›uga 4
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4.2 Ustawianie dnia tygodnia i 
zegara

Aby dokona	 nastawienia aktualnej 
godziny i dnia tygodnia, nale�y wykona	 
w g›ównym menu nast
puj�ce czynno�ci:
€ Naciska	 pokr
t›o, a� zacznie miga	 

dowolny dzie� tygodnia.

€ Obraca	 pokr
t›o, a� zacznie miga	 
aktualny dzie� tygodnia.
MO = poniedzia›ek
TU = wtorek
WE = �roda
TH = czwartek
FR = pi�tek
SA = sobota
SU = niedziela

€ Nacisn�	 pokr
t›o. Zaczyna pulsowa	 
wska�nik godzin. 

€ Obróci	 pokr
t›o do po��danej 
godziny.

€ Nacisn�	 pokr
t›o.  Zaczyna pulsowa	 
wska�nik minut.

€ Obróci	 pokr
t›o do po��danej minuty.

4 Obs›uga
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Po ok. 5 s nast
puje powrót do g›ównego 
menu.
Je�eli w menu dla instalatora 
uaktywniony jest kalendarz roczny, po 
nastawieniu czasu zegarowego mo�liwa 
jest nastawa w analogiczny sposób dnia, 
miesi�ca i roku. Umo�liwia to 
automatyczne prze›�czanie z czasu 
letniego na zimowy i odwrotnie.

4.3 Ustawianie czasów ogrzewania
Regulator temperatury pokojowej jest 
wyposa�ony w program podstawowy 
(patrz tab. 4.2).

Okno 
czasowe

Dzie� tygodnia 
/blok dni
tygodnia

Czas
urucho-
mienia

Czas 
zako�czenia

H 1 M0 - FR 6:00 22:00

H 2 „ „ „

H 3 „ „ „

H 1 SA 7:30 23:30

H 2 „ „ „

H 3 „ „ „

H 1 SU 7:30 22:00

H 2 „ „ „

H 3 „ „ „

Tab. 4.2  Fabryczny podstawowy program 

Ogrzewanie

 Obs›uga 4
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Fabryczny program podstawowy mo�na 
dopasowa	 do indywidualnych potrzeb. 

Programowanie czasów odbywa si
 w 
pi
ciu krokach:

1. Naci�ni
cie przycisku programowania P
2. Wybór programu czasowego 

(ogrzewanie lub ciep›a woda)
3. Wybór okna czasowego
4. Wybór dnia tygodnia lub bloku 

tygodniowego
5. Okre�lenie czasu uruchomienia
6.Okre�lenie czasu zako�czenia

Dla ka�dego dnia zaprogramowa	 mo�na 
trzy okna czasowe.

Dla lepszej przejrzysto�ci w poni�szej 
tabeli wyszczególnione s� jeszcze raz 
poszczególne czynno�ci:

Wy	wietlacz Wymagane czynno	ci

Nacisn�	 przycisk 
programowania P - kursor 
(czarny trójk�t) zaznaczy 
zmienian� warto�	 ( ), 
która dodatkowo b
dzie 
miga	 .
Obróci	 pokr
t›o, a� 
wy�wietlany b
dzie symbol 
zaworu kurkowego.

4 Obs›uga
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Wy	wietlacz Wymagane czynno	ci

Nacisn�	 pokr
t›o. Kursor 
zaznaczy zmienian� warto�	 
(H1), która dodatkowo b
dzie 
miga	.
Wybra	 ��dane okno czasowe 
przez obrócenie pokr
t›a. 
Parametry nastawcze:
H1, H2, H3

Wy	wietlacz Wymagane czynno	ci

Nacisn�	 pokr
t›o - wska�nik 
bloku tygodniowego 
(dodatkowo pulsuje) jest 
zaznaczony kursorem.
Wybra	 blok tygodniowy 
lub dzie� tygodnia przez 
obrócenie pokr
t›a.
Parametry nastawcze: 
MO - SU 
MO - FR
SA - SU
MO = poniedzia›ek
TU = wtorek
WE = �roda
TH = czwartek
FR = pi�tek
SA = sobota
SU = niedziela

Obs›uga 4
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Wy	wietlacz Wymagane czynno	ci

Nacisn�	 pokr
t›o - 
czas uruchomienia jest 
zaznaczony kursorem, 
pulsuje wska�nik godzin.
Wybra	 czas uruchomienia 
przez obrócenie pokr
t›a. 
Aby ustawi	 minuty, 
ponownie nacisn�	 pokr
t›o.

Nacisn�	 pokr
t›o - czas 
zako�czenia jest zaznaczony 
kursorem, pulsuje wska�nik 
godzin.
Wybra	 czas zako�czenia 
przez obrócenie pokr
t›a. 
Aby ustawi	 minuty, 
ponownie nacisn�	 pokr
t›o.

Tab. 4.3 Nastawianie programów czasowych

W razie potrzeby regulator temperatury 
pokojowej mo�na prze›�czy	 z programu 
tygodniowego na program dzienny. 
€ Na g›ównym ekranie nacisn�	 przycisk F 

i przytrzyma	 przez ok. 10 sek. 
Od tej pory przy programowaniu 
przedzia›ów czasowych dni tygodnia nie 
b
d� wy�wietlane.

4.4 Ustawianie temperatury pokojowej
Na ekranie g›ównym wy�wietlana jest 
aktualna temperatura pokojowa.
Zadan� temperatur
 pokojow� mo�na 
ustawi	 bezpo�rednio z ekranu g›ównego.
Temperatur
 obni�enia ŒECO• mo�na tak�e 
ustawia	 lub zmienia	 na ekranie g›ównym.

4 Obs›uga
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Bezpo	rednie nastawianie temperatury 
pokojowej
€ Obróci	 pokr
t›o (wy�wietlacz na 

ekranie g›ównym).
Wska�nik temperatury rzeczywistej 
ga�nie, symbol s›o�ca jest wy�wietlany w 
menu trybów pracy, a zadana 
temperatura pokojowa w menu 
wielofunkcyjnym (np. TEMP 20 °C). 
€ Obracaj�c pokr
t›em, mo�na ustawi	 

bezpo�rednio po��dan� warto�	 zadan� 
dla pomieszczenia (po ok. 1 s).

Po ok. 5 s nast
puje powrót do g›ównego 
menu.

Nastawianie temperatury obni�onej 
ŒECO•
€ Naciskaj pokr
t›o, a wska�nik ECO 

zostanie wy�wietlony razem z warto�ci� 
zadan� na wska�niku wielofunkcyjnym.
Wy�wietlana b
dzie i zacznie pulsowa	 
temperatura obni�ona.

€ Obracaj pokr
t›o a� zostanie wy�wietlona 
po��dana temperatura obni�enia (np. 
ECO 15,0 °C).

Po ok. 5 s nast
puje powrót do g›ównego 
menu.

4.5 Uruchamianie funkcji specjalnych
Dost
p do funkcji specjalnych wymaga 
naci�ni
cia przycisku F. Mo�na uruchomi	 
nast
puj�ce funkcje:

Obs›uga 4
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Wy	wietlacz Wymagane czynno	ci

Quick-Veto
Funkcja Quick-Veto umo�liwia 
krótkotrwa›e przestawienie 
temperatury pokojowej 
(do nast
pnego programu 
czasowego). Nacisn�	 
jednokrotnie przycisk funkcji 
specjalnych F - na wy�wietlaczu 
pojawia si
 symbol Quick-Veto 
oraz krótkotrwa›a zadana 
temperatura pokojowa. 
Obraca	 pokr
t›o a� zostanie 
wy�wietlona po��dana zadana 
temperatura pokojowa Quick-
Veto. Po ok. 10 s nast
puje 
powrót do g›ównego menu, a 
funkcja zostaje uaktywniona. 
Aby wcze�niej wy›�czy	 funkcj
, 
nale�y nacisn�	 tylko przycisk F.

Wy	wietlacz Wymagane czynno	ci
Funkcja "Party"
W przypadku aktywnej funkcji 
Party faza grzewcza b
dzie 
kontynuowana po zako�czeniu 
nast
pnej fazy obni�enia 
temperatury. Nacisn�	 
dwukrotnie przycisk funkcji 
specjalnych - na wy�wietlaczu 
pulsuje przez ok. 10 s symbol 
Party, po czym funkcja jest 
uaktywniona.
Wy›�czenie funkcji nast
puje 
automatycznie po rozpocz
ciu 
nast
pnej fazy grzewczej.
Aby wcze�niej wy›�czy	 funkcj
, 
nale�y nacisn�	 tylko przycisk F. 
Funkcja mo�e by	 uaktywniona 
tylko w automatycznym trybie 
pracy . 

4 Obs›uga
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Wy	wietlacz Wymagane czynno	ci

Funkcja urlopowa
Funkcja urlopowa wy›�cza 
regulator temperatury 
pokojowej, ale funkcja 
zabezepieczenia przed 
zamarzaniem pozostaje 
aktywna. Nacisn�	 trzykrotnie 
przycisk funkcji specjalnych - na 
wy�wietlaczu pulsuje symbol 
funkcji urlopowej.  Obróci	 
pokr
t›o, a� pojawi si
 ��dana 
liczba dni urlopowych. Po ok. 10 
s funkcja jest uaktywniana i tryb 
pracy jest wy›�czany na wybrany 
okres (OFF) (patrz rozdz. 4.1).
Aby wcze�niej wy›�czy	 funkcj
, 
nale�y nacisn�	 tylko przycisk F.

Tab. 4.4 Funkcje specjalne

4.6 Menu informacyjne
Naci�ni
cie przycisku informacyjnego 
uaktywnia menu informacyjne. Symbol 
informacyjny pojawia si
 po wywo›aniu 
menu informacyjnego. Kolejne naciskanie 
przycisku wy�wietla nast
puj�ce 
informacje:
- oznaczenie regulatora temperatury 

pokojowej (VRT 340f)
- zadana temperatura pokojowa Quick-

Veto (je�eli jest aktywna)
- ustawiona warto�	 zadana temperatury 

pokojowej (np. TEMP 20,0 °C)

Obs›uga 4
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- aktualna temperatura obni�enia 
(np. ECO 15,0 °C)

- dzie�/miesi�c/rok (je�eli aktywny jest 
kalendarz roczny)

- ustawione programy czasowe 
Ogrzewanie (indywidualne przedzia›y 
czasowe dla ka�dego dnia)

4.7 Wymiana baterii
Regulator kontroluje samoczynnie stan 
baterii, przy czym �ywotno�	 baterii 
wynosi zwykle ok. 1,5 roku. 
Na ok. 4 tygodnie przed ca›kowitym 
roz›adowaniem baterii, na wska�niku 
wielofunkcyjnym g›ównego menu 
pojawia si
 napis BATT. Schowek na 
baterie znajduje si
 z ty›u regulatora. 

Aby wymieni	 baterie, nale�y �ci�gn�	 
regulator pokojowy z coko›u �ciennego. 
€ Za pomoc� wkr
taka odepchn�	 

ostro�nie na bok haczyk zatrzaskowy
 (rys  4.1) i odczepi	 regulator przez 

odchylenie do przodu .

����� �����

Rys. 4.1 Odblokowywanie haczyków zatrzaskowych

4 Obs›uga
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€ Teraz wymieni	 baterie 
(2x AAA-LR03; rys. 4.2). Uwa�a	 na 
w›a�ciwe po›o�enie biegunów baterii.

Rys. 4.2 Wymiana baterii

Je�eli baterie nie zostan� w por
 
wymienione, regulator przejdzie na tryb 
pracy ŒOgrzewanie•  , aby zapobiec 
zamarzni
ciu instalacji.

Obs›uga 4 
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5 Gwarancja fabryczna i 
odpowiedzialno	
 cywilna

Záru�ní lh�ta
Warunki Gwarancji (für restliche Geräte)
Gwarancja jest wa�na wy›�cznie z dowo-
dem zakupu

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotycz� 
tylko urz�dze� do których odnosi si
 
niniejsza instrukcja obs›ugi.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval 
Sp. z o.o. dotyczy urz�dze� grzewczych 
marki Vaillant, zakupionych w Polsce i 
jest wa�na wy›�cznie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. 
udziela gwarancji prawid›owego 
dzia›ania urz�dzenia na okres 24 
miesi
cy od dnia sprzeda�y (potwierd-
zone odpowiednimi dokumentami)

4. W okresie gwarancyjnym 
u�ytkownikowi przys›uguje prawo do 
bezp›atnych napraw wad urz�dzenia 
powsta›ych z winy producenta.

5. Zg›oszenia przez u�ytkownika 
niesprawno�ci urz�dze� s� przyjmowa-
ne pod numerem Infolinii Vaillant: 
0 801 804 444, lub pod numerem tele-
fonu firm uprawnionych do ŒNapraw 
GwarancyjnychŽ, których spis znajduje 
si
 na www.vaillant.pl

5 Gwarancja fabryczna i odpowiedzialno�	 cywilna
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6 Recykling i usuwanie 
odpadów

Regulator temperatury pokojowej Vaillant 
calorMATIC 340f a tak�e jego opakowanie 
transportowe s� w znacznej cz
�ci 
wykonane z surowców ndaaj�cych si
 do 
recyklingu.

Kocio›
Regulator temperatury pokojowej Vaillant 
calorMATIC 340f oraz wszystkie akcesoria 
nie mog� by	 wyrzucane razem z 
odpadami domowymi. Zu�yte urz�dzenie 
oraz cz
�ci wyposa�enia nale�y podda	 
recyklingowi zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami.

Opakowanie
Usuni
cie opakowania transportowego 
zleci	 instalatorowi, który zainstalowa› 
kocio›.

Recykling i usuwanie odpadów 6
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Instrukcja instalacji

7  Informacje dotycz�ce 
instalacji i eksploatacji

Monta�, pod›�czanie elektryczne, 
nastawy regulatora oraz pierwsze 
uruchomienie wolno przeprowadza	 tylko 
autoryzowanemu instalatorowi! 
Przed przyst�pieniem do instalowania 
urz�dzenia sprawdzi	, czy na radiolinii 
nie mog� wyst�pi	 zak›ócenia 
spowodowane przez urz�dzenia 
elektryczne lub elementy budynku. W 
razie stwierdzenia przeszkód na radiolonii 
nale�y wybra	 inne miejsce monta�u.

7.1  Oznakowanie CE
Oznakowanie znakiem CE stanowi 
potwierdzenie, �e regulator temperatury 
pokojowej calorMATIC 340f, 
wspó›pracuj�cy z kot›ami grzewczymi 
Vaillant  spe›nia podstawowe wymagania 
Dyrektywy w sprawie kompatybilno�ci 
elektromagnetycznej (Dyrektywa 89/336/
EEC) oraz Dyrektywy w sprawie urz�dze� 
niskiego napi
cia (Dyrektywa 73/23/EEC).

7 Informacje dotycz�ce instalacji i eksploatacji
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7.2 Przeznaczenie
Regulator temperatury pokojowej 
calorMATIC 340f jest skonstruowany i 
wykonany zgodnie z aktualnym stanem 
techniki oraz uznanymi zasadami 
bezpiecze�stwa technicznego. W 
przypadku nieprawid›owego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem 
stosowania mog� jednak powsta	 
zagro�enia dla zdrowia i �ycia 
u�ytkownika lub osób trzecich, wzgl. 
mo�e doj�	 do uszkodzenia urz�dze� lub 
wyst�pienia innych szkód rzeczowych.
Regulator temperatury pokojowej 
calorMATIC 340f s›u�y do sterowania 
instalacji grzewczej w funkcji przestrzeni i 
czasu, z przygotowaniem c.w.u. lub bez, 

we wspó›pracy z urz�dzeniem grzewczym 
Vaillant z modulacj�. Do po›�czenia 
regulatora temperatury pokojowej z 
kot›em grzejnym s›u�y radiolinia.
Inne lub wykraczaj�ce poza ten zakres 
stosowanie uwa�ane jest za niezgodne z 
przeznaczeniem. Za wynik›e z tego 
powodu szkody producent lub dostawca 
nie ponosz� �adnej odpowiedzialno�ci. 
Ryzyko takiego post
powania spoczywa 
wy›�cznie na u�ytkowniku. 
U�ycie zgodne z przeznaczeniem 
obejmuje m.in. tak�e przestrzeganie 
instrukcji obs›ugi i instalacji oraz ca›ej 
pozosta›ej obowi�zuj�cej dokumentacji; 
jak równie� przestrzeganie warunków 
przegl�dów i konserwacji.

Informacje dotycz�ce instalacji i eksploatacji 7
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 Uwaga! 
Zabrania si
 wszelkiego 
u�ytkowania niezgodnego z 
przeznaczeniem.

8  Wskazówki i przepisy 
bezpiecze�stwa

Regulator musi zosta	 zainstalowany 
przez wykwalifikowanego i 
autoryzowanego instalatora, 
odpowiedzialnego za przestrzeganie 
obowi�zuj�cych norm i przepisów. Za 
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 
niniejszej instrukcji nie ponosimy 
odpowiedzialno�ci.
 

7 Informacje dotycz�ce instalacji i eksploatacji, 8  Wskazówki i przepisy  bezpiecze�stwa
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8.1 Wskazówki dotycz�ce 
bezpiecze�stwa

 Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo dla �ycia w 
wyniku pora�enia pr�dem 
elektrycznym na przy›�czach pod 
napi
ciem.
Przed pracami przy kotle 
od›�czy
 dop›yw pr�du i 
zabezpieczy
 przed 
niezamierzonym w›�czeniem.
Regulator temperatury pokojowej 
mo�e by
 wyjmowany z obudowy 
na	ciennej lub zdejmowany z 
coko›u tylko, gdy nie znajduje si
 
pod napi
ciem.

8.2  Przepisy
Do pod›�czenia elektrycznego stosowa	 
dost
pne w handlu przewody.
- Minimalny przekrój przewodów:

0,75 mm 2

Regulator temperatury pokojowej mo�e 
by	 instalowany tylko w suchych 
pomieszczeniach.

A.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku … 
Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 
414) zpó�niejszymi zmianami

Wskazówki i przepisy  bezpiecze�stwa 8
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B.Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada	 budynki i ich usytuowanie 
(Dz. Ust. Nr 75/02, poz. 690)

C.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku … 
Prawo Energetyczne (Dz. Ust. Nr 54, 
poz. 348) z pó�niejszymi zmianami

D.Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegó›owych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmuj�ce si
 eksploatacj� urz�dze�, 
instalacji i sieci. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 
828)

Instalacje elektryczne … informacje 
ogólne
- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz�ce specjalnych 
instalacj lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposa�one w wann
 lub/i basen nat-
ryskowy.

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona 
przeciwpora�eniowa

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i monta� wyposa�enia elektrycz-
nego Uziemienia i przewody ochronne

8 Wskazówki i przepisy  bezpiecze�stwa



29PLInstrukcja instalacji  calorMATIC 340f

 

9 Monta�

9.1 Miejsce monta�u
Regulator temperatury pokojowej nale�y 
zamontowa	 tak, aby zapewni	 
prawid›ow� rejestracj
 temperatury 
pokojowej (wyeliminowanie korków 
cieplnych, instalacja nie mo�e by	 
zamocowana na zimnej �cianie, itd.).
Najlepszym miejscem monta�u regulatora 
jest punkt na �cianie wewn
trznej, na 
wysoko�ci ok. 1,5 m, w g›ównym 
pomieszczeniu mieszkalnym. W tym 
miejscu regulator powinien mierzy	 bez 
przeszkód (meble, zas›ony lub inne 
przedmioty) cyrkuluj�ce w pomieszczeniu 
powietrze. Miejsce monta�u musi by	 tak 

dobrane, aby regulator pokojowy nie by› 
poddany bezpo�redniemu oddzia›ywaniu 
strumienia powietrza (przeci�gi od drzwi 
lub okien), wzgl
dnie �róde› ciep›a, jak 
grzejniki, ci�gi kominowe, telewizor lub 
promienie s›oneczne. W pokoju, w którym 
umieszczony jest regulator temperatury 
pokojowej, wszystkie zawory 
termostatyczne grzejników musz� by	 
ca›kowicie otwarte.

Monta� 9
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9.2 Monta� odbiornika
Do po›�czenia odbiornika z kot›em 
grzejnym s›u�y czterostykowe z›�cze 
wtykowe. 
€ Zdj�	 za�lepk
 ( 1) z przedniej p›yty 

skrzynki rozdzielczej kot›a grzejnego i 
w›o�y	 odbiornik ( 2 ) w uwolniony cokó› 
�cienny tak, aby ko›ki na tyle górnej 
cz
�ci wesz›y w gniazda.

€ Wcisn�	 odbiornik w cokó› �cienny a� 
do zatrza�ni
cia si
 zaczepów .

bar

2
1 3

0

VRC-VCC

-2

-3

VRC-VCC

-2

-3

21

Rys. 9.1  Kocio› grzejny i zabudowa odbiornika 
w skrzynce rozdzielczej

9 Monta�
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9.3 Monta� regulatora temperatury 
pokojowej

Przed przyst�pieniem do instalowania 
urz�dzenia sprawdzi	, czy na radiolinii nie 
mog� wyst�pi	 zak›ócenia spowodowane 
przez urz�dzenia elektryczne lub 
elementy budynku. W razie stwierdzenia 
przeszkód na radiolonii nale�y wybra	 
inne miejsce monta�u.
€ 
ci�gn�	 regulator temperatury 

pokojowej (1) z coko›u �ciennego ( 3).
€ Wykona	 dwa otwory do mocowania ( 2 ) 

o �rednicy 6 mm (wg rys. 9.2) i w›o�y	 
w nie dostarczone w komplecie ko›ki 
rozporowe.

€ Cokó› �cienny zamocowa	 dwiema 
dostarczonymi w komplecie �rubami do 
�ciany.

€ W›o�y	 dostarczone w komplecie 
baterie do znajduj�cego si
 na tylnej 
�ciance regulatora pojemnika (rys. 9.2, 
poz. 4). Uwa�a	 na w›a�ciwe po›o�enie 
biegunów baterii.

Monta� 9
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calorMATIC

1

2

4

3

Rys. 9.2  Monta� regulatora temperatury 
pokojowej 

10 Instalacja elektryczna

Pod›�czenie elektryczne mo�e wykona	 
tylko wykwalifikowany i autoryzowany 
elektryk.

 Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo dla �ycia w 
wyniku pora�enia pr�dem 
elektrycznym na przy›�czach 
pod napi
ciem. Przed pracami 
przy urz�dzeniu od›�czy
 dop›yw 
pr�du i zabezpieczy
 przed 
niezamierzonym w›�czeniem.

9 Monta�, 10 Instalacja elektryczna
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10.1 Pod›�czenie odbiornika
Do wysterowania kot›a grzejnego 
wykorzystywane jest 4-stykowe z›�cze 
wtykowe.
Po prawid›owym za›o�eniu odbiornika w 
przedni� �ciank
 skrzynki rozdzielczej 
regulator temperatury pokojowej jest 
gotowy do pracy. 
Uwzgl
dni	 te� instrukcj
 kot›a 
grzewczego. 
Nie wolno demontowa	 w kotle mostka 
na zaciskach przy›�czeniowych 3 i 4.

11 Uruchamianie

Aby optymalnie dostosowa	 instalacj
 
grzewcz� do istniej�cych warunków, 
konieczna jest konfiguracja niektórych 
parametrów roboczych. 
Parametry te s� zebrane w specjalnym 
menu obs›ugi i powinny by	 ustawiane 
wy›�cznie przez autoryzowanego 
instalatora.
Menu serwisowe / diagnostyczne jest 
równie� przeznaczone dla instalatora w 
przypadku wyst�pienia awarii.
Odbiornik jest wyposa�ony w trzy diody 
LED, przekazuj�ce do systemu 
nast
puj�ce informacje:

Instalacja elektryczna 10, Uruchamianie 11
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11 Uruchamianie 

LED Wy	wietlany 
kod

Stan Zasada dzia›ania

zielony

  OK

w›�czony normalne dzia›anie
wy›. b›�d (np. brak zasilania napi
ciowego lub b›�d - patrz czerwona

dioda LED)
brak sygna›u radiowego

miga brak po›�czenia radiowego z nadajnikiem przez ponad godzin

(np. z›a jako�	 po›�czenia, s›aba bateria w nadajniku ...)
praca w trybie zabezpieczenia przed zamarzaniem:
- w›�czona funkcja ciep›ej wody
- nastawa dla trybu ogrzewania: 50 °C

czerwony wy›. normalne dzia›anie

miga Tryb r
czny:
- w›�czona funkcja ciep›ej wody
- nastawa dla trybu ogrzewania: 50 °C (Tryb r
czny prze›�cza 
si
 automatycznie na tryb normalny po przywróceniu 
prawid›owej ›�czno�ci radiowej z nadajnikiem.

�ó›ty miga przywrócona ›�czno�	 radiowa z nadajnikiem

Tab. 11.1 Wska�niki stanu odbiornika
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W razie zak›óce� nale�y prze›�czy	 
przyciskiem  z trybu automatycznego 
na r
czny. W trybie r
cznym w›�czone 
jest przygotowanie ciep›ej wody a 
temperatura zadana na zasilaniu dla 
ogrzewania wynosi 50 °C. Tryb r
czny 
jest zachowywamy do momentu 
odebrania nast
pnego sygna›u 
radiowego. 

11.1 Menu dla instalatora
Menu dla instalatora wywo›uje si
 
przyciskiem P. 
€ Nacisn�	 przycisk P i przytrzyma	 

przez ok. 10 sek.
Na wy�wietlaczu uka�e si
 symbol 
wkr
taka i pierwszy parametr.

€ Nacisn�	 pokr
t›o. W ten sposób 
wywo›uje si
 kolejno wszystkie 
parametry instalacji. 

€ Obraca	 pokr
t›o, aby ustawi	 
po��dane warto�ci.

Po naci�ni
ciu przycisku P nast
puje 
powrót do g›ównego menu.

Uruchamianie 11
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Mo�liwe jest wy�wietlanie i zmiana 
nast
puj�cych parametrów instalacji 
grzewczej:

Wy	wietlacz Nastawa przez obracanie 
pokr
t›a

Temperatura obni�ona
Nastawa fabryczna: 15 °C
zakres nastawy: 5 ... 30 °C

Korekta rzeczywistej 
temperatury pokojowej
Dopasowanie wy�wietlanej 
warto�ci w zakresie maks. 
+/- 3 °C
Nastawa fabryczna: 0 °C

Wy	wietlacz Nastawa przez obracanie 
pokr
t›a

Regulacja dwustawna / 
regulacja ci�g›a
Prze›�czanie mi
dzy 
regulacj� dwupunktow�/
regulacj� ci�g›�.
Regulator temperatury 
pokjojowej jest fabrycznie 
ustawiony na regulacj
 
dwupunktow� (nastawa 0). 
Zmieniaj�c ten parametr 
na 1 mo�na przestawi	 
regulator na prac
 ci�g›� 
(analogow�).

11 Uruchamianie
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Wy	wietlacz Nastawa przez obracanie 
pokr
t›a

Charakterystyka regulacji/
adaptacja linii
W celu optymalnej adaptacji 
do wielko�ci pomieszczenia i 
parametrów grzejników
Nastawa fabryczna: 0
Zakres nastawy: -5 ... +5
(warto�ci dodatnie: wi
ksza 
bezw›adno�	  prze›�czania 
regulatora temperatury 
pokojowej; warto�ci ujemne: 
mniejsza bezw›adno�	 
charakterystyki prze›�czania 
regulatora temperatury 
pokojowej) 

Wy	wietlacz Nastawa przez obracanie 
pokr
t›a

Parametr Dzie�
Do aktywacji kalendarza 
rocznego

Parametr Miesi�c
Do aktywacji kalendarza 
rocznego

Parametr Rok
Do aktywacji kalendarza 
rocznego

Tab. 11.2 Parametry robocze instalacji

Uruchamianie 11
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11.2 Menu serwisowe / diagnostyczne
Menu serwisowe / diagnozowe wywo›uje 
si
 przyciskiem P i pokr
t›em. 
€ Nacisn�	 przycisk P i jednocze�nie 

pokr
t›o przez ok. 3 sek.
Najpierw wyzwalany jest sygna› 
zapotrzebowania na ogrzewanie 50 °C 
celem kontroli transferu danych do kot›a. 
Nast
pnie mo�na wywo›a	 wszystkie 
funkcje kontrolne przez obracanie i 
naciskanie pokr
t›a. Po naci�ni
ciu 
przycisku P nast
puje powrót do 
g›ównego menu.

11 Uruchamianie
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Wywo›a	 mo�na nast
puj�ce testy:

Pokr
t›o Test Przebieg testu

Nacisn�	, 
naciskaj�c 
jednocze�nie 
przycisk P 
przez ok.
3 sek.

Zapotrzebowanie na 
ogrzewanie

Symulowana jest warto�	 zadana 50 °C. W›�cza si
 palnik kot›a, 
uruchamia si
 pompa (tylko do osi�gni
cia maks. temperatury 
zasilania kot›a!).

Nacisn�	 Radiolinia Wska�nik RF On

Nacisn�	 Test wy�wietlacza Wszystkie elementy wy�wietl acza s� wy�wietlane

Nacisn�	 Wersja 
oprogramowania

Wy�wietlana jest wersja oprogramowania

Tab. 11.3 Menu serwisowe / diagnozowe

Uruchamianie 11
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Przywracanie nastawy fabrycznej
€ Aby przywróci	 nastaw
 fabryczn� 

regulatora temperatury pokojowej, 
nacisn�	 przycisk P przez 15 sek.

11.3 Przekazanie urz�dzenia 
u�ytkownikowi

U�ytkownik regulatora temperatury 
pokojowej musi zosta	 pouczony o 
sposobie obs›ugi i zasadzie dzia›ania 
regulatora.
€ Przekaza	 u�ytkownikowi przeznaczone 

dla niego instrukcje i dokumenty 
urz�dzenia do przechowania.

€ Wspólnie z u�ytkownikiem przejrze	 
instrukcj
 obs›ugi, odpowiadaj�c na 
ewentualne pytania.

€ W szczególno�ci zwróci	 uwag
 
u�ytkownika na zasady 
bezpiecze�stwa, których musi 
przestrzega	.

€ Zwróci	 uwag
 u�ytkownikowi, �e 
instrukcje powinny by	 stale 
przechowywane w pobli�u regulatora.

11 Uruchamianie
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12 Usuwanie zak›óce�

Regulator temperatury pokojowej wy�wietla nast
puj�ce komunikaty o b›
dach:

Komunikat o 
b›
dzie

Znaczenie Usuwanie zak›óce�

RF Err Brak ›�czno�ci radiowej z odbiornikiem 
radiowym na kotle grzejnym

Sprawdzi	 miejsce zamontowania

BATT Niski stan na›adowania baterii, 
konieczna wymiana

Wymieni	 baterie.

Tab. 12.1 Komunikaty awaryjne

Usuwanie zak›óce� 12
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13 Dane techniczne

Nazwa Jednostka Nadajnik Odbiornik
Napi
cie robocze V 3 V (2xAAA) 24
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia °C. 50 50
�ywotno�	 baterii miesi�ce ok. 18
Cz
stotliwo�	 przenoszenia MHz 868,35 868,35
Moc nadawcza mW 0,5
Pobór pr�du mA �  1 (gotowo�	) �  15 (gotowo�	)
Minimalny przekrój przewodów 
przy›�czeniowych

mm2 0,75

Stopie� ochrony IP 20 IP 20
Klasa ochrony regulatora III III

Wymiary gabarytowe
Wysoko�	/szeroko�	/g›
boko�	 mm 97/146/27 85/148/30

Tab. 13.1 Dane techniczne

13 Dane techniczne
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14 Serwis fabryczny firmy 
Vaillant

Serwis
W przypadku pyta� dotycz�cych 
instalacji urz�dzenia lub spraw ser-
wisowych, prosimy o kontakt z Infolini� 
Vaillant : 0 801 804 444

Serwis fabryczny firmy Vaillant 14 
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