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1 Wskazówki dotycz�ce dokumentacji

Przedstawione ni�ej informacje stanowi� pomoc w 
korzystaniu z instrukcji. 
Wraz z niniejsz� instrukcj� obs›ugi obowi�zuj� pozosta›e 
dokumenty.
Za szkody powsta›e z powodu nie przestrzegania 
niniejszej instrukcji firma Vaillant nie ponosi �ad nej 
odpowiedzialno�ci.

Dokumenty dodatkowe

Dla U�ytkownika instalacji:
Karta gwarancyjna  Nr 802 927

Dla instalatora:
Instrukcja instalacji i konserwacji 
turboTEC pro,  Nr 0020029077
atmoTEC pro,  Nr 0020029076

Ewentualnie obowi�zuj� te� pozosta›e instrukcje obs ›ugi 
wszystkich stosowanych cz��ci wyposa�enia i 
regulatorów.

1.1 Przechowywanie dokumentacji
Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji 
obs›ugi oraz wszystkich innych obowi�zuj�cych 
dokumentów, aby w razie potrzeby mo�na by›o z nich w 
ka�dej chwili skorzysta�.
W razie przeprowadzki lub sprzeda�y kot›a nale�y 
przekaza� dokumentacj� nowemu u�ytkownikowi / 
w›a�cicielowi.

1.2 Stosowane symbole
Podczas obs›ugi kot›a nale�y przestrzega� wskazówek 
dotycz�cych bezpiecze�stwa zawartych w niniejszej 
instrukcji obs›ugi!

d  Niebezpiecze�stwo!
Bezpo�rednie zagro�enie zdrowia i �ycia!

H  Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo oparzenia lub spalenia!

a  Uwaga!
Mo�liwe zagro�enie dla urz�dzenia i �rodowiska 
otaczaj�cego!

h  Wskazówka!
Przydatne informacje i wskazówki.

€ Symbol sygnalizuj�cy konieczno�� dzia›ania

1.3 Tabliczka znamionowa i oznakowanie typów
Nazwa typu urz�dzenia znajduje si� na tabliczce 
znamionowej przytwierdzonej fabrycznie w dolnej cz��ci 
kot›a.

2 Bezpiecze�stwo

Post�powanie w przypadku awarii

d  Niebezpiecze�stwo!
Wyp›yw gazu! Niebezpiecze�stwo zatrucia i 
wybuchu w wyniku nieprawid›owego dzia›ania!

W razie ulatniania si� gazu nale�y post�powa� 
nast�puj�co:
€ Nie w›�cza� / wy›�cza� �wiat›a.
€ Nie uruchamia� �adnych prze›�czników elektrycznych.
€ Nie u�ywa� telefonu w strefie zagro�enia.
€ Nie stosowa� otwartego ognia (np. zapalniczka, 

zapa›ki).
€ Nie pali� tytoniu.
€ Zamkn�� zawór odcinaj�cy dop›yw gazu.
€ Przewietrzy� pomieszczenie, otwieraj�c okna i drz wi.
€ Ostrzec wspó›mieszka�ców o gro��cym 

niebezpiecze�stwie.
€ Opu�ci� dom.
€ Powiadomi� miejscowy zak›ad gazowniczy lub 

autoryzowanego instalatora.

Wskazówki dotycz�ce bezpiecze�stwa
Nale�y koniecznie przestrzega� wymienionych ni�ej 
wskazówek i przepisów bezpiecze�stwa.

d  Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo wybuchu ›atwopalnej 
mieszanki powietrzno-gazowej!
Nie stosowa� ani nie przechowywa� �adnych 
substancji wybuchowych lub ›atwopalnych (np. 
benzyna, farby itd.) w miejscu monta�u kot›a.

 Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo zatrucia i wybuchu w 
wyniku nieprawid›owego dzia›ania!
Nie wolno od›�cza� urz�dze� zabezpieczaj�cych 
ani dokonywa� na nich zmian lub modyfikacji, 
które mog›yby wp›yn�� negatywnie na 
prawid›owe funkcjonowanie.

 Niebezpiecze�stwo!
Zagro�enie uduszenia si�!
W �adnym wypadku nie zamyka� otworów 
doprowadzaj�cych powietrze, poniewa� istnieje 
ryzyko uduszenia wskutek braku tlenu.

Z tego powodu nie wolno przeprowadza� zmian:
- na urz�dzeniu,
… w otoczeniu urz�dzenia
- na przewodach doprowadzaj�cych gaz, powietrze i 

pr�d elektryczny
… oraz na przewodach spalinowych
Zakaz przeprowadzania zmian i modyfikacji dotyczy 
równie� elementów konstrukcyjnych w s�siedztwie 
urz�dzenia, o ile mog›oby to wp›yn�� negatywnie na 
bezpiecze�stwo pracy kot›a.

Wskazówki dotycz�ce dokumentacji 1
Bezpiecze�stwo 2
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Oto przyk›ad:
… Sposób wykonania obudowy szafkowej kot›a podlega 

stosownym przepisom. Je�eli wymagana jest taka 
obudowa, nale�y skonsultowa� si� z autoryzowanym 
instalatorem.

Dokonywanie modyfikacji urz�dzenia lub w jego 
otoczeniu nale�y zawsze zleca� wykwalifikowanemu i 
autoryzowanemu instalatorowi.

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia przez 
niew›a�ciwe modyfikacje!
W �adnym wypadku nie dokonywa� samodzielnie 
zmian lub modyfikacji na�ciennego gazowego 
kot›a grzewczego lub innych cz��ci instalacji.
Nigdy nie przeprowadza� samodzielnie naprawy 
lub konserwacji kot›a.

- Nie niszczy� i nie usuwa� plomb na elementach 
konstrukcyjnych. Tylko wykwalifikowany i 
autoryzowany instalator oraz personel serwisowy 
producenta jest upowa�niony do przeprowadzania 
modyfikacji zaplombowanych cz��ci.

H  Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo oparzenia.
Wyp›ywaj�ca z kranu woda mo�e by� gor�ca.

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia!
W pobli�u urz�dzenia nie stosowa� rozpylaczy, 
rozpuszczalników, �rodków czyszcz�cych 
zawieraj�cych chlor, farb, klejów itd. Substancje 
te mog� niekiedy prowadzi� do korozji urz�dze� 
uk›adu odprowadzania spalin.

Monta� i nastawa
Monta�u kot›a mo�e dokona� tylko autoryzowany 
instalator. Jest on odpowiedzialny za prawid›owy monta � 
i uruchomienie zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.
Jest on te� odpowiedzialny za przegl�d/konserwacj� i 
napraw� kot›a oraz regulacj� przep›ywu gazu.

a  Uwaga!
Ci�g›a eksploatacja urz�dzenia jest dozwolona 
tylko z prawid›owo zamkni�t� os›on�! W innym 
razie mo�e doj�� … w niekorzystnych warunkach 
… do szkód rzeczowych, a nawet obra�e� lub 
�mierci.

Ci�nienie nape›nienia wod� instalacji grzewczej
Regularnie sprawdza� ci�nienie nape›nienia wod� 
instalacji grzewczej (patrz rozdzia› 4.2.2).

Agregat pr�dotwórczy do zasilania awaryjnego
Instaluj�c �cienny gazowy kocio› grzewczy, 
autoryzowany instalator pod›�cza go do sieci 
elektrycznej.
Je�li w przypadku zaniku pr�du u�ytkownik chce zasila� 
kocio› z agregatu pr�dotwórczego, to parametry 
techniczne agregatu (cz�stotliwo��, napi�cie, uziemienie) 
musz� by� zgodne z parametrami obowi�zuj�cymi dla 
sieci, a jego moc musi by� przynajmniej równa mocy 
wymaganej przez kocio›. W tym celu nale�y zasi�gn�� 
porady w autoryzowanym zak›adzie instalacyjnym.

Nieszczelno�ci
W przypadku wyst�pienia nieszczelno�ci w przewodach 
systemu przygotowania i poboru ciep›ej wody mi�dzy 
kot›em i punktami poboru, nale�y natychmiast zamkn�� 
zawór odcinaj�cy dop›yw zimnej wody, a nast�pnie zleci� 
autoryzowanemu instalatorami usuni�cie nieszczelno�ci.

h  Wskazówka!
W przypadku kot›ów atmoTEC pro/turboTEC pro 
zawór odcinaj�cy dop›yw zimnej wody nie 
wchodzi w sk›ad dostawy. Nale�y zapyta� si� 
instalatora instaluj�cego kocio›, w którym 
miejscu zamontowany zosta› ten zawór.

Zabezpieczanie przed zamarzaniem
Nale�y si� upewni�, czy podczas nieobecno�ci w okresie 
wyst�powania mrozów instalacja grzewcza funkcjonuje w 
dalszym ci�gu i dostatecznie ogrzewa pomieszczenia.

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia!
W razie zaniku pr�du lub przy ustawieniu zbyt 
niskiej temperatury ogrzewania w 
poszczególnych pomieszczeniach mo�liwe jest 
uszkodzenie cz��ci instalacji grzewczej w 
wyniku dzia›ania mrozu.
Nale�y koniecznie przestrzega� wskazówek 
dotycz�cych zabezpieczania przed zamarzaniem 
podanych w rozdziale 4.9.

3 Wskazówki dotycz�ce eksploatacji

3.1 Gwarancja
Warunki gwarancji fabrycznej Vaillant s� zawarte w 
karcie gwarancyjnej. 

2 Bezpiecze�stwo
3 Wskazówki dotycz�ce eksploatacji
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3.2 Przeznaczenie
�cienne gazowe kot›y grzewcze marki Vaillant 
atmoTEC pro/turboTEC pro zosta›y skonstruowane 
zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowi�zuj�cymi 
przepisami bezpiecze�stwa technicznego. W przypadku 
nieprawid›owego lub niezgodnego z przeznaczeniem 
stosowania mog� jednak powsta� zagro�enia dla zdrowia 
i �ycia u�ytkownika lub osób trzecich, wzgl. mo�e doj�� 
do uszkodzenia urz�dzenia lub wyst�pienia innych szkód 
rzeczowych.
Kot›y przeznaczone s� do wykorzystywania jako 	ród›a 
ciep›a w zamkni�tych instalacjach centralnego 
ogrzewania wodnego i w centralnych systemach 
przygotowania ciep›ej wody u�ytkowej. Zastosowanie w 
urz�dzeniach heliotechnicznych jest mo�liwe tylko dl a 
podgrzewania wody pitnej. Inne lub wykraczaj�ce poza 
ten zakres stosowanie uwa�ane jest za niezgodne z 
przeznaczeniem. Za wynik›e z tego powodu szkody 
producent lub dostawca nie ponosz� �adnej 
odpowiedzialno�ci. Ryzyko takiego post�powania 
spoczywa wy›�cznie na u�ytkowniku.
Do u�ytkowania zgodnego z przeznaczeniem nale�y 
równie� obowi�zek przestrzegania instrukcji obs›ugi i 
instalacji oraz wszystkich innych dokumentów 
zwi�zanych, jak równie� przepisów w zakresie 
przeprowadzania przegl�dów technicznych i konserwacji.

a  Uwaga!
Zabrania si� wszelkiego u�ytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem.

Kot›y grzewcze musz� zosta� zainstalowane przez 
autoryzowanego instalatora, odpowiedzialnego za 
przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów, zasad i 
dyrektyw.

3.3 Wymagania przestrzenne
�cienne gazowe kot›y grzewcze marki Vaillant 
atmoTEC pro/turboTEC pro s� zawieszane na �cianie w 
sposób umo�liwiaj�cy poprowadzenie przewodów 
zasilaj�cych powietrzem (w urz�dzeniach turboTEC) lub 
przewodów spalinowych (w urz�dzeniach atmoTEC oraz 
turboTEC).
Mo�na je zainstalowa� np. w piwnicach, pomieszczeniach 
gospodarczych, uniwersalnych oraz mieszkalnych. 
Nale�y skonsultowa� si� z instalatorem w sprawie 
obowi�zuj�cych krajowych przepisów instalacyjnych.

h  Wskazówka!
Zachowanie odst�pu kot›a od elementów 
wykonanych z materia›ów ›atwopalnych lub od 
obiektów ›atwopalnych nie jest konieczne, gdy� 
przy znamionowej mocy grzewczej powierzchnia 
obudowy kot›a nagrzewa si� do temperatury 
poni�ej maks. dopuszczalnej warto�ci 85 °C.

3.4 Czyszczenie i konserwacja
€ Obudow� kot›a czy�ci� wilgotn� �ciereczk� z 

dodatkiem niewielkiej ilo�ci myd›a.

h  Wskazówka!
Nie stosowa� �rodków szoruj�cych lub 
czyszcz�cych, które mog›yby uszkodzi� 
obudow� lub elementy obs›ugi wykonane z 
tworzywa sztucznego.

3.5 Recykling i usuwanie odpadów
Zarówno �cienny gazowy kocio› grzewczy marki Vaillan t 
atmoTEC pro/turboTEC pro, jak równie� opakowanie 
transportowe sk›adaj� si� w przewa�aj�cej cz��ci z 
surowców nadaj�cych si� do recyklingu.

Urz�dzenie
Nie nale�y wyrzuca� kot›ów atmoTEC pro/turboTEC pro 
marki Vaillant oraz osprz�tu razem z odpadami z 
gospodarstwa domowego. Zu�yte urz�dzenie oraz cz��ci 
wyposa�enia nale�y podda� recyklingowi zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami.

Opakowanie
Usuni�cie opakowania transportowego zleci� 
instalatorowi, który zainstalowa› kocio›. 

h  Wskazówka!
Nale�y uwzgl�dni� obowi�zuj�ce przepisy 
krajowe.

3.6 Wskazówki dotycz�ce energooszcz�dnej 
obs›ugi

Monta� pogodowego regulatora instalacji grzewczej
Regulatory pogodowe reguluj� - w zale�no�ci od 
temperatury zewn�trznej - temperatur� zasilania obiegu 
grzewczego. System wytwarza tylko tyle ciep›a, ile jest to 
w danej chwili potrzebne. W tym celu nale�y nastawi� 
regulator pogodowy na temperatur� zasilania obiegu 
grzewczego, odpowiedni� do warto�ci istniej�cej 
temperatury zewn�trznej. Zadana warto�� temperatury 
nie powinna przekracza� parametrów technicznych 
instalacji grzewczej.
Zwykle prawid›ow� nastaw� przeprowadza autoryzowany 
instalator. Zintegrowane programy czasowe 
automatycznie w›�czaj� i wy›�czaj� wymagane fazy 
wzrostu i obni�enia temperatury obiegu grzewczego 
(np. w nocy).
Regulatory pogodowe w po›�czeniu z zaworami 
termostatycznymi s� najbardziej ekonomicznym 
sposobem regulacji instalacji grzewczej.

Wskazówki dotycz�ce eksploatacji 3
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Obni�anie temperatury instalacji grzewczej
W porze nocnej oraz w czasie nieobecno�ci nale�y 
obni�y� temperatur� pokojow�. Naj›atwiej i najpewniej 
wykonuje si� to za pomoc� regulatorów z dowolnie 
wybieranymi programami czasowymi.
W trybie obni�enia temperatury nale�y ustawi� 
temperatur� pokojow� na warto�� o ok. 5 °C ni�sz� ni� 
w czasie pe›nego ogrzewania. Obni�enie temperatury o 
wi�cej ni� 5 °C nie daje wi�kszej oszcz�dno�ci energii, 
gdy� w najbli�szym okresie pe›nego ogrzewania 
konieczne b�dzie zwi�kszenie mocy grzewczej instalacji. 
Tylko w przypadku d›u�szej nieobecno�ci, np. wyjazd na 
wakacje, op›aca si� obni�enie temperatury do ni�szej 
warto�ci. Nale�y pami�ta�, aby zim� dostatecznie 
zabezpieczy� instalacj� grzewcz� przed zamarzaniem.

Temperatura pokojowa
Nastawi� temperatur� pokojow� na warto��, która 
dok›adnie odpowiada indywidualnemu odczuciu ciep›a. 
Ka�dy stopie� powy�ej oznacza wzrost zu�ycia energii 
o ok. 6%.
Temperatur� pokojow� nale�y te� dostosowa� do 
charakteru u�ytkowania danego pomieszczenia. Na 
przyk›ad nie jest zazwyczaj konieczne, aby sypialnia lub 
rzadko u�ywane pomieszczenia by›y ogrzewane do 
temperatury 20 °C.

Nastawianie trybu pracy grzewczej
W cieplejszej porze roku, gdy mieszkanie nie musi by� 
ogrzewane, zalecamy prze›�czenie instalacji grzewczej 
na tryb pracy letniej. Tryb pracy grzewczej jest wtedy 
wy›�czony, ale tryb przygotowania ciep›ej wody 
u�ytkowej pozostaje ci�gle aktywny.

Równomierne ogrzewanie
W mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem cz�sto 
ogrzewane jest tylko jedno pomieszczenie. W wyniku 
przenikania ciep›a przez �ciany, drzwi, okna, sufit  lub 
pod›og� pomieszczenia dochodzi do niekontrolowanego  
ogrzewania s�siednich pomieszcze� i niezamierzonych 
strat energii cieplnej. Moc grzejnika s›u��cego do 
ogrzewania danego pomieszczenia jest oczywi�cie 
niewystarczaj�ca w przypadku takiego sposobu 
ogrzewania.
Skutkiem tego jest niedostateczne ogrzewanie 
pomieszczenia i powstanie nieprzyjemnego odczucia 
zimna w pomieszczeniu (ten sam efekt powstaje te�, gdy 
drzwi pomi�dzy ogrzewanymi a nieogrzewanymi lub 
cz��ciowo ogrzewanymi pomieszczeniami pozostaj� 
otwarte).
Jest to niew›a�ciwy sposób oszcz�dzania energii: 
Instalacja grzewcza pracuje, ale pomieszczenie nie jest 
ciep›e. Wi�kszy komfort i lepsz� ekonomiczno�� 
ogrzewania zapewnia równomierne i jednostajne 
ogrzewanie wszystkich pomieszcze� mieszkalnych, 
odpowiednio do sposobu wykorzystania.
Oprócz tego brak ogrzewania lub niedostateczne 
ogrzewanie cz��ci budynku mo�e wp›ywa� negatywnie 
na stan substancji budowlanej.

Zawory termostatyczne i regulator temperatury 
pokojowej
Wszystkie grzejniki powinny by� obecnie wyposa�one w 
zawory termostatyczne. Umo�liwiaj� one dok›adne 
utrzymanie nastawionej temperatury pokojowej. Za 
pomoc� zaworów termostatycznych w po›�czeniu z 
regulatorem temperatury pokojowej (lub regulatorem 
pogodowym) mo�na dostosowa� temperatur� 
pomieszczenia do indywidualnych potrzeb i uzyska� 
ekonomiczn� prac� instalacji grzewczej.
W pomieszczeniu, w którym znajduje si� regulator 
temperatury pokojowej, nale�y ca›kowicie otworzy� 
wszystkie zawory termostatyczne grzejników, gdy� w 
przeciwnym razie mo�e doj�� do konfliktu w pracy obu 
regulatorów i obni�enia skuteczno�ci regulacji.
U�ytkownik zachowuje si� cz�sto w nast�puj�cy sposób: 
gdy w pomieszczeniu jest za ciep›o, zawory 
termostatyczne s� zakr�cane (lub regulator temperatury 
pokojowej ustawiany jest na ni�sz� temperatur�). Gdy po 
pewnym czasie znowu zrobi si� zimno, termostat 
grzejnika jest ponownie odkr�cany.
Nie jest to konieczne, poniewa� zawór termostatyczny 
samoczynnie reguluje temperatur�: je�eli temperatur a 
pokojowa wzrasta powy�ej nastawionej na czujniku 
warto�ci, zawór termostatyczny zamyka si� 
automatycznie; je�eli temperatura spadnie poni�ej 
nastawionej warto�ci, zawór otwiera si� ponownie.

Zakaz zas›aniania regulatorów
Nie zas›ania� regulatorów meblami, zas›onami ani innymi 
przedmiotami. Musz� one rejestrowa� bez przeszkód 
cyrkuluj�ce powietrze. Zas›oni�te zawory 
termostatyczne mog� by� wyposa�one w zdalne czujnik i, 
które steruj� prac� termostatów.

Wietrzenie pomieszcze� mieszkalnych
Gdy instalacja grzewcza jest w›�czona, nale�y otwiera � 
okna tylko w celu przewietrzenia, a nie w celu 
regulowania temperatury. Krótkie intensywne 
przewietrzenie jest bardziej efektywne i oszcz�dne ni� 
stale uchylone okno. Zalecamy dlatego krótkie otwarcie 
okien na o�cie�. Podczas wietrzenia nale�y zamkn�� 
zawory termostatyczne wszystkich grzejników 
znajduj�cych si� w pomieszczeniu, wzgl�dnie ustawi� 
regulator temperatury pokojowej na minimaln� warto��. 
Czynno�ci te zapewniaj� dostateczn� wymian� powietrza 
bez niepotrzebnego ozi�bienia i strat energii 
(np. w wyniku niezamierzonego uruchomienia instalacji 
grzewczej podczas wietrzenia).

Odpowiednia temperatura ciep›ej wody
Wod� nale�y podgrzewa� jedynie do wymaganej 
temperatury. Dalsze podgrzewanie prowadzi do 
zb�dnego zu�ycia energii; temperatura wody powy�ej 
60 °C powoduje ponadto nadmierne osadzanie si� 
kamienia kot›owego.

3 Wskazówki dotycz�ce eksploatacji
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�wiadome i oszcz�dne gospodarowanie wod�
�wiadome gospodarowanie wod� pozwala na znaczne 
obni�enie kosztów zu�ycia.
Na przyk›ad prysznic zamiast k�pieli w wannie: podczas 
k�pieli w wannie zu�ywa si� ok. 150 l wody, natomiast 
nowoczesna wodooszcz�dna armatura natryskowa 
zu�ywa jedynie ok. jednej trzeciej tej ilo�ci wody.
Pami�tajmy: przeciekaj�cy kran powoduje strat� 
ok. 2000 litrów wody, nieszczelna sp›uczka toaletowa - 
ok. 4000 litrów wody rocznie. A nowa uszczelka 
kosztuje tylko grosze.

4 Obs›uga

4.1 Przegl�d elementów obs›ugi 

Cyfrowy system informacji i analizy

1

Rys. 4.1  Wy�wietlacz (podczas poboru wody u�ytkowej)

Urz�dzenie atmoTEC pro/turboTEC pro jest wyposa�one 
w cyfrowy system informacji i analizy. System ten 
informuje o stanie pracy kot›a oraz pomaga w usuwaniu 
zak›óce�.
W normalnym trybie pracy urz�dzenia na wy�wietlaczu 
(1) wskazywane jest aktualne ci�nienie nape›nienia 
instalacji grzewczej (w przyk›adzie podano warto�� 
1,2 bar). W przypadku wyst�pienia usterki, informacja o 
ci�nieniu nape›nienia zostaje zast�piona wy�wietleniem 
kodu usterki.

4.1.1 Elementy obs›ugi urz�dze� turboTEC pro oraz 
atmoTEC pro 

1

10

9

8
7
6

3
2

4

5

Rys. 4.2  Elementy obs›ugi

Aby otworzy� przedni� klap�, nale�y z›apa� uchwyt i 
odchyli� j� w dó›. Widoczne elementy obs›ugi posiad aj� 
nast�puj�ce funkcje (por. rys. 4.2):

1 Wy�wietlacz do wskazywania bie��cego ci�nienia 
nape›nienia instalacji grzewczej, temperatury 
zasilania instalacji grzewczej lub okre�lonych 
informacji dodatkowych.

2  Lampki sygnalizacyjne trybów pracy.
3 Przycisk ŒiŽ do wywo›ywania informacji.
4  Regulator do wbudowania (osprz�t).
5  Wy›�cznik g›ówny s›u��cy do w›�czania i wy›�czania 

kot›a
6 Przycisk Œ+Ž do przewijania do przodu ekranu 

wy�wietlacza (przeznaczony dla autoryzowanego 
instalatora przy wykonywaniu prac zwi�zanych z 
nastawianiem kot›a oraz lokalizacj� usterek).

7 Przycisk Œ-Ž do przewijania do ty›u ekranu 
wy�wietlacza (przeznaczony dla autoryzowanego 
instalatora przy wykonywaniu prac zwi�zanych z 
nastawianiem kot›a oraz lokalizacj� usterek) oraz do 
prze›�czania wska	nika na bie��c� temperatur� 
zasilania instalacji grzewczej.

8  Przycisk ŒKasowania usterki Ž do zerowania 
okre�lonych usterek.

9 Pokr�t›o do nastawiania temperatury zasilania 
instalacji grzewczej.

10 VUW: Pokr�t›o do nastawiania temperatury 
wylotowej c.w.u.
VU: Tylko przy pod›�czonym zasobniku c.w.u.: 
Pokr�t›o do nastawiania temperatury zasobnika

Wskazówki dotycz�ce eksploatacji 3
Obs›uga 4
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Wska	nik wielofunkcyjny
Urz�dzenia atmoTEC pro/turboTEC pro s� wyposa�one 
we wska	nik wielofunkcyjny. Gdy w›�cznik g›ówny jest 
w›�czony i urz�dzenie pracuje normalnie, wska	nik 
pokazuje bie��ce ci�nienie nape›nienia instalacji 
grzewczej (w przyk›adzie podano warto�� 1,2 bar).

bar

1

4

2

3

Rys. 4.3  Wy�wietlacz

1 Wska	nik bie��cego ci�nienia nape›nienia instalacji 
grzewczej, temperatury zasilania uk›adu grzewczego 
b�d	 wska	nik statusu lub kodu b›�du. 

2  Zielona lampka sygnalizacyjna c.w.u.
 wy›�czona: brak poboru c.w.u.

miga: pobór c.w.u.
3 
ó›ta lampka sygnalizacyjna

stale w›�czona: palnik pracuje.
4  Czerwona lampka sygnalizacyjna

stale w›�czona: usterka urz�dzenia, wy�wietla si� kod 
b›�du.

Tylko w po›�czeniu z vrnetDIALOG:
Dopóki na wy�wietlaczu widoczny jest ten 
symbol, przez osprz�t vrnetDIALOG podawana 
jest temperatura zasilania obiegu grzewczego i 
temp. wylotowa c.w.u., tzn.  urz�dzenie pracuje 
przy temperaturach innych ni� ustawione za 
pomoc� pokr�t›a ( 9) oraz (10) - rys. 4.2.

Ten tryb mo�na zako�czy� tylko za pomoc�:
… vrnetDIALOG lub
… zmian� ustawienia temperatury na pokr�t›ach 

(9) lub (10), na rys. 4.2 o ponad ±5 K.

Tego trybu pracy nie mo�na zako�czy�:
… przez naci�ni�cie przycisku (8 , rys. 4.2) 

ŒKasowania usterki•
lub

… przez wy›�czanie lub w›�czanie urz�dzenia.

4.2 Czynno�ci przed uruchomieniem

4.2.1 Otwieranie zaworów odcinaj�cych

h  Wskazówka!
Zawory odcinaj�ce nie wchodz� w sk›ad 
dostawy kot›a. U�ytkownik musi je zainstalowa� 
we w›asnym zakresie z pomoc� uprawnionego 
instalatora. Instalator powinien wskaza� 
u�ytkownikowi lokalizacj� tych elementów oraz 
wyja�ni�, w jaki sposób nale�y z nimi 
post�powa�.

€ Otworzy� do oporu zainstalowany we w›asnym 
zakresie zawór odcinaj�cy oraz zawór odcinaj�cy przy 
urz�dzeniu.

€ Sprawdzi�, czy s� otwarte zawory konserwacyjne 
zasilania i powrotu instalacji grzewczej.

€ Otworzy� zawór odcinaj�cy dop›yw zimnej wody. W 
celu kontroli mo�na spróbowa� pobra� wod� na 
jednym z zaworów i sprawdzi�, czy woda wyp›ynie.

4.2.2 Sprawdzi� ci�nienie w instalacji.

1

Rys. 4.4  Kontrola ci�nienia nape›nienia wod� instalac ji 
grzewczej 

€ Przed uruchomieniem sprawdzi� ci�nienie nape›nienia 
instalacji na wy�wietlaczu ( 1). 

Aby zapewni� prawid›ow� prac� instalacji grzewczej, 
przy zimnym urz�dzeniu wy�wietlacz powinien 
wskazywa� warto�� ci�nienia nape›nienia pomi�dzy 
1,0 a 2,0 bar. Je�li ci�nienie nape›nienia wynosi mniej ni� 
0,8 bar, to przed uruchomieniem nale�y uzupe›ni� wod� 
(patrz rozdzia› 4.7.4).

h  Wskazówka!
Wska	nik wielofunkcyjny oraz wska	nik 
ci�nienia urz�dzenia dzia›a tylko wtedy, gdy 
urz�dzenie jest pod›�czone do sieci i w›�czone!

4 Obs›uga
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h  Wskazówka!
Aby unikn�� pracy instalacji ze zbyt ma›� 
ilo�ci� wody i unikn�� przez to mozliwych szkód 
wskutek usterek, urz�dzenie posiada czujnik 
ci�nienia. W przypadku nieosi�gni�cia 
wymaganego ci�nienia nape›nienia najpierw na 
wy�wietlaczu miga wskazanie. Przy dalszym 
spadku ci�nienia urz�dzenie prze›�cza si� na 
tryb usterki i na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat o b›�dzie ŒF.22, F.23 lub F.24•. Aby 
ponownie uruchomi� urz�dzenie, nale�y 
nape›ni� instalacj� wod� (patrz rozdzia› 4.7.4).

Gdy instalacja grzewcza obejmuje kilka kondygnacji, 
mo�e si� okaza�, �e konieczne jest zastosowanie 
wy�szych warto�ci ci�nienia wody. Nale�y skonsultowa� 
si� w tej sprawie z autoryzowanym instalatorem.

4.3  Uruchamianie

2

1

Rys. 4.5  W›�czanie kot›a

€ Wy›�cznik g›ówny (1) s›u�y do w›�czania i wy›�czania 
kot›a:
ŒI• = W›.
Œ0• = Wy›.

Po w›�czeniu urz�dzenia na wy�wietlaczu ( 2 ) pojawia si� 
bie��ce ci�nienie nape›nienia instalacji grzewczej.

Aby nastawi� kocio› zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami, nale�y post�powa� wed›ug zasad podanych 
w rozdzia›ach 4.4 i 4.5, w których opisano mo�liwo�ci  
nastawiania kot›a dla trybu przygotowania ciep›ej w ody 
u�ytkowej oraz dla trybu pracy grzewczej.

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia.
Uk›ad zabezpieczenia przed zamarzaniem oraz 
urz�dzenia kontrolne s� aktywne tylko wtedy, 
gdy wy›�cznik g›ówny jest ustawiony w 
po›o�eniu ŒI• i zasilanie elektryczne nie jest 
od›�czone.

Aby urz�dzenia zabezpieczaj�ce pozosta›y aktywne, 
kocio› gazowy nale�y w›�cza� i wy›�cza� za pomoc� 
regulatora (informacje na ten temat mo�na znale	� w 
odpowiedniej instrukcji obs›ugi).
Sposób ca›kowitego od›�czenia kot›a gazowego opisany 
jest w rozdziale 4.8.

4.4 Przygotowanie ciep›ej wody

4.4.1 Ustawienie temperatury ciep›ej wody

3

2

Rys. 4.6  Ustawienie temperatury ciep›ej wody

€ W›�czy� urz�dzenie zgodnie z opisem w rozdziale 4.3.
€ Pokr�t›o ( 3) do regulacji temperatury ciep›ej wody 

(VUW)/ temperatury zasobnika (VU) nastawi� na 
��dan� warto�� temperatury. :
VUW:
… lewy ogranicznik ok.    35 °C
… prawy ogranicznik maks.   65 °C
VU:
… lewy ogranicznik ok.     15 °C
… prawy ogranicznik maks.    75 °C

Podczas ustawiania ��danej temperatury odpowiednia 
warto�� zadana pokazywana jest na wy�wietlaczu ( 2 ).
Po up›ywie ok. 5 sekund wskazanie to ga�nie i na 
wy�wietlaczu ponownie pojawia si� standardowa 
informacja (aktualna warto�� ci�nienia nape›nienia 
instalacji grzewczej).

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo osadzania si� kamienia 
kot›owego.
W przypadku wody o twardo�ci powy�ej 20 °dh 
nale�y ustawi� pokr�t›o (3) maksymalnie w 
po›o�eniu �rodkowym.

Obs›uga 4



Instrukcja obs›ugi atmoTEC pro/turboTEC pro10

d  Niebezpiecze�stwo!
Zagro�enie dla zdrowia przez tworzenie si� 
kolonii bakterii "choroby legionistów".
Je�li urz�dzenie jest stosowane do dogrzewania 
w solarnym systemie podgrzewania wody pitnej, 
to pokr�t›o (3) nale�y nastawi� na temperatur� 
wylotow� c.w.u. co najmniej 60 °C.

4.4.2 Pobór ciep›ej wody

1

Rys. 4.7  Pobór ciep›ej wody

VUW: Podczas otwierania zaworu c.w.u. (1) w punkcie 
poboru (umywalka, prysznic, wanna itd.) kocio› 
automatycznie za›�cza si� i dostarcza ciep›� wod�. Po 
zamkni�ciu kurka urz�dzenie automatycznie wy›�cza 
uk›ad przygotowania c.w.u.. Pompa pracuje jeszcze przez 
pewien krótki okres czasu.

VU: W przypadku poboru wody z zasobnika c.w.u. lub 
spadu temperatury zasobnika poni�ej ustawionej 
warto�ci, kocio› automatycznie si� w›�cza i podgrzewa 
wod� w zasobniku. Po osi�gni�ciu ustawionej 
temperatury kocio› wy›�cza si�. Pompa pracuje jeszcze 
przez pewien krótki okres czasu.

4.5 Nastawianie trybu pracy grzewczej

4.5.1 Nastawianie temperatury zasilania 
(w przypadku braku regulatora)

1

2

Rys. 4.8  Nastawianie temperatury zasilania obiegu grzewczego 
bez regulatora

Je�li nie zainstalowano zewn�trznego regulatora, 
temperatur� zasilania nale�y nastawi� pokr�t›em ( 1) 
odpowiednio do aktualnej warto�ci temperatury 
zewn�trznej. Zaleca si� przy tym wykonanie 
nast�puj�cych nastaw:
… Po›o�enie lewe  (jednak nie do oporu) w okresie 

przej�ciowym: temperatura zewn�trzna od ok. 10 °C 
do 20 °C

… Po›o�enie �rodkowe  przy umiarkowanym zimnie:
temperatura zewn�trzna od ok. 0 °C do 10 °C

… Po›o�enie prawe  przy silnym mrozie:
temperatura zewn�trzna od ok. 0 °C do …15 °C

Podczas ustawiania temperatury na wy�wietlaczu ( 2 ) 
wy�wietlana jest ustawiona warto��. Po up›ywie 
ok. 5 sekund wskazanie to ga�nie i na wy�wietlaczu 
ponownie pojawia si� standardowa informacja (aktualna 
warto�� ci�nienia nape›nienia instalacji grzewczej).

Pokr�t›em ( 1) mo�na zwykle nastawi� temperatur� 
zasilania bezstopniowo do warto�ci 75 °C . Je�li jednak 
istnieje konieczno�� nastawienia innych warto�ci 
maksymalnych, to autoryzowany instalator mo�e 
dokona� odpowiedniej kalibracji, aby umo�liwi� prac� 
instalacji grzewczej w odpowiedniej temperaturze 
zasilania.

4 Obs›uga
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4.5.2 Nastawianie temperatury zasilania 
(w przypadku stosowania regulatora)

1

Rys. 4.9  Nastawianie temperatury zasilania obiegu grzewczego 
za pomoc� regulatora

Je�li kocio› jest wyposa�ony w regulator pogodowy lu b 
pokojowy, to nale�y dokona� nast�puj�cych ustawie�:
€ Obróci� pokr�t›o ( 1) do nastawiania temperatury 

zasilania obiegu grzewczego do oporu w prawo.

Regulator automatycznie nastawia temperatur� zasilania 
(informacje na ten temat mo�na znale	� w odpowiedniej 
instrukcji obs›ugi regulatora).

4.5.3 Wy›�czanie trybu pracy grzewczej (tryb pracy 
letniej)

1

Rys. 4.10  Wy›�czanie trybu pracy grzewczej (tryb pracy letniej)

W lecie mo�na wy›�czy� tryb pracy grzewczej, a 
pozostawi� funkcjonuj�cy w dalszym ci�gu tryb 
przygotowania ciep›ej wody u�ytkowej.
€ Obróci� pokr�t›o ( 1) do nastawiania temperatury 

zasilania obiegu grzewczego do oporu w lewo.

4.5.4 Nastawianie regulatora temperatury pokojowej 
lub regulatora pogodowego

i F P

2

1

Rys. 4.11   Nastawianie regulatora temperatury pokojowej / 
regulatora pogodowego

€ Nastawi� regulator temperatury pokojowej ( 1), 
regulator pogodowy oraz zawory termostatyczne 
grzejników ( 2 ) zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
obs›ugi tych urz�dze� reguluj�cych.

Obs›uga 4
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4.6 Wskazania statusu (dla prac konserwacyjnych 
i serwisowych wykonywanych przez 
specjalist�)

2

1

Rys. 4.12  Wskazania stanu pracy kot›a

Wskazania statusu dostarczaj� informacji o trybie pracy 
urz�dzenia.
€ Wskazania stanu pracy uaktywnia si� poprzez 

naci�ni�cie przycisku ŒiŽ (1).
Na wy�wietlaczu ( 2 ) pojawi si� teraz wskazanie danego 
kodu stanu, np.: ŒS. 4 • dla trybu palenia. Znaczenie 
najwa�niejszych kodów stanu pracy podano w tabeli 4.2.
W fazach prze›�czania, np. przy ponownym 
uruchomieniu spowodowanym brakiem p›omienia, 
wy�wietlany jest krótko komunikat stanu Œ S.Ž.
€ Powtórne naci�ni�cie przycisku ŒiŽ (1) powoduje 

prze›�czenie wy�wietlacza na normalny tryb 
wy�wietlania.

Wy�wietlany 
kod Znaczenie

Kody wy�wietlane w trybie pracy grzewczej

S. 0 Brak sygna›u zapotrzebowania na ciep›o

S. 1 Ogrzewanie - zasilanie dmuchawy (tylko turboTEC)

S. 2 Ogrzewanie - wst�pny rozruch pompy

S. 3 Ogrzewanie - zap›on

S. 4 Ogrzewanie - palnik pracuje

S. 5 Wybieg wentylatora i pompy

S. 6 Ogrzewanie - wybieg dmuchawy (tylko turboTEC)

S. 7 Ogrzewanie - wybieg pompy

S. 8 Czas blokady palnika po trybie grzewczym

S.31 Aktywny tryb pracy letniej

S.34 Ogrzewanie - zabezpieczenie przed zamarzaniem

Wskazania w trybie przygotowania c.w.u.

S.10 
�danie ciep›ej wody

S.14 Tryb przygotowania c.w.u. - palnik w›�czony

Wskazania w trybie zasobnika 
(dotyczy tylko VU):

S.20 
�danie ›adowania zasobnika

S.24 •adowanie zasobnika - palnik pracuje

Tab. 4.1  Kody stanów pracy i ich znaczenie (wybór)

4 Obs›uga
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4.7 Usuwanie zak›óce�
Je�li podczas pracy kot›a grzewczego pojawi� si� jakie� 
problemy, u�ytkownik mo�e samodzielnie sprawdzi� 
nast�puj�ce punkty:

Zak›ócenie Przyczyna Czynno��

Urz�dzenie nie 
uruchamia si�:
Brak ciep›ej wody, 
uk›ad grzewczy 
pozostaje zimny.

Zainstalowany we w›asnym zakresie przez fachowca 
zawór odci�cia gazu w przewodzie doprowadzaj�cym 
oraz/lub zawór odcinaj�cy przy kotle jest zamkni�ty. 

Otworzy� obydwa zawory odcinaj�ce (patrz rozdzia› 4.2.1).

Zawór odcinaj�cy zimnej wody jest zamkni�ty. Otworzy� zawór odcinaj�cy zimnej wody (patrz rozdzia› 
4.2.1). 

Zasilanie elektryczne budynku jest wy›�czone. Sprawdzi�, czy w›�czony jest odpowiedni bezpiecznik 
samoczynny lub czy nie jest on uszkodzony oraz czy 
wtyczka sieciowa jest prawid›owo pod›�czona do gniazda 
wtykowego. Po przywróceniu zasilania elektrycznego 
podgrzewacz w›�cza si� automatycznie.

Wy›�cznik g›ówny kot›a ustawiony w pozycji 
Œ0• = Wy›.

Obróci� wy›�cznik g›ówny ( 1, rys. 4.5) do pozycji ŒI• = W›. 
(patrz rozdzia› 4.3).

Czy pokr�t›o do regulacji temperatury zasilania przy 
kotle jest obrócone w lewo do oporu, czyli ustawione 
w pozycji chroni�cej przed zamarzaniem (patrz 
rozdzia› 4.9)?

Gdy jest pod›�czony regulator zewn�trzny: Obróci� pokr�t›o 
do regulacji temperatury zasilania instalacji grzewczej w 
prawo do oporu.
Gdy nie jest pod›�czony regulator zewn�trzny:
patrz rozdzia› 4.5.1.

Ci�nienie nape›nienia instalacji grzewczej jest 
niewystarczaj�ce (patrz rozdzia› 4.7.1). 

Nape›ni� instalacj� grzewcz� wod� (patrz rozdzia› 4.7.4).

W instalacji grzewczej jest powietrze. Zleci� specjali�cie odpowietrzenie instalacji.

Usterka podczas zap›onu. W celu usuni�cia usterki nacisn�� przycisk kasowania 
usterki maksymalnie 3 razy. Je�li po tej czynno�ci kocio› nie 
uruchomi si�, konieczna jest konsultacja z autoryzowanym 
zak›adem specjalistycznym w zakresie kontroli i usuni �cia 
usterki. (patrz rozdzia› 4.7.2).

Praca w trybie 
ciep›ej wody bez 
usterek; Ogrzewanie 
nie uruchamia si�.

Czy regulatory zewn�trzne (np. regulator 
calorMATIC) s� prawid›owo ustawione.

Prawid›owo ustawi� regulator (patrz rozdzia› 4.5.4).

Tab. 4.2 Usuwanie zak›óce�

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia przez 
niew›a�ciwe modyfikacje!
Je�li po usuni�ciu usterki kocio› wci�� nie 
pracuje prawid›owo, nale�y zasi�gn�� opinii 
autoryzowanego zak›adu specjalistycznego w 
celu sprawdzenia i usuni�cia zak›ócenia.

4.7.1 Usterki spowodowane brakiem wody
Kocio› prze›�cza si� na tryb Usterka, gdy ci�nienie 
nape›nienia instalacji grzewczej jest za niskie. Zak›ócenie 
to jest sygnalizowane wy�wietleniem kodów usterek 
ŒF.22 Ž (praca na sucho), b�d	  ŒF.23 Ž lub ŒF.24 Ž.

Kocio› mo�na uruchomi� ponownie dopiero po 
uprzednim nape›nieniu instalacji grzewczej dostateczn� 
ilo�ci� wody (patrz rozdzia› 4.7.4).
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4.7.2 Usterki w procesie zap›onu

1

2

Rys. 4.13  Kasowanie usterek

Je�li po przeprowadzeniu 3 prób zap›onu palnik nie 
zapala si�, kocio› prze›�cza si� na tryb Usterka. Jest to 
sygnalizowane wy�wietleniem na wy�wietlaczu kodu 
usterek ŒF.28 Ž lub ŒF.29 Ž. 
Dodatkowo �wieci si� czerwona lampka sygnalizacyjna 
(1). Ponowny automatyczny zap›on mo�e nast�pi� 
dopiero po r�cznym kasowania usterki.
€ Nacisn�� przycisk kasowania usterki ( 2 ) i przytrzyma� 

przez ok. jedn� sekund�.

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia przez 
niew›a�ciwe modyfikacje!
Je�li po trzeciej próbie kasowania usterki nie 
mo�na uruchomi� kot›a, nale�y zasi�gn�� rady 
autoryzowanego zak›adu serwisowego w celu 
przeprowadzenia kontroli.

4.7.3 Usterki w uk›adzie spalinowym
Urz�dzenia atmoTEC pro s� wyposa�one w czujnik 
spalin. W przypadku niew›a�ciwego dzia›ania uk›adu 
spalinowego kocio› wy›�cza si� automatycznie.
Na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat o b›�dzie Œ F.36 Ž 
(w modelach atmoTEC pro) oraz ŒF.33 • (w modelach 
turboTEC pro).

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia przez 
niew›a�ciwe modyfikacje!
Je�eli pojawi si� taki komunikat o b›�dzie, 
nale�y zasi�gn�� porady w autoryzowanym 
zak›adzie serwisowym celem przeprowadzenia 
kontroli.

4.7.4 Nape›nianie wod� kot›a / instalacji grzewczej

1

Rys. 4.14  Kontrola ci�nienia nape›nienia wod� instalac ji 
grzewczej 

€ Przed uruchomieniem skontrolowa� ci�nienie 
nape›nienia instalacji na wy�wietlaczu ( 1). 

Aby zapewni� prawid›ow� prac� instalacji grzewczej, 
przy zimnym urz�dzeniu wy�wietlacz powinien 
wskazywa� warto�� ci�nienia nape›nienia pomi�dzy 1,0 a 
2,0 bar. Je�li ci�nienie nape›nienia wynosi mniej ni� 
0,8 bar, to przed uruchomieniem nale�y uzupe›ni� wod�.

h  Wskazówka!
Wska	nik ci�nienia instalacji dzia›a tylko wtedy, 
gdy urz�dzenie jest pod›�czone do sieci i 
w›�czone!

Gdy instalacja grzewcza obejmuje kilka kondygnacji, 
mo�e si� okaza�, �e konieczne jest zastosowanie 
wy�szych warto�ci ci�nienia wody. Nale�y skonsultowa� 
si� w tej sprawie z autoryzowanym instalatorem.

a  Uwaga!
Nieszczelno�ci zwi�zane ze zmianami uszczelek 
i szmery w trybie grzewczym z powodu �rodków 
przeciwzamarzaniowych oraz antykorozyjnych 
w wodzie grzewczej!
Przy u�yciu inhibitorów o handlowej nazwie 
SENTINEL (poza typem X200) i FERNOX nie 
stwierdzono do tej pory niedostosowania z 
naszymi kot›ami.
Za dostosowanie inhibitorów w pozosta›ym 
systemie grzewczym i za jego wydajno�� nie 
odpowiadamy.

Do nape›niania lub uzupe›niania poziomu nape›nienia 
instalacji grzewczej mo�na w normalnych warunkach 
stosowa� wod� wodoci�gow�. Wyj�tkowym przypadkiem 
jest taka jako�� wody, która w pewnych okoliczno�ciach 
nie nadaje si� do nape›niania instalacji grzewczej (woda 
powoduj�ca siln� korozj� lub zawieraj�ca du�� ilo�� 
wapnia). W takim wypadku nale�y skonsultowa� si� z 
autoryzowanym zak›adem serwisowym.
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Nape›nianie wod� instalacji grzewczej przeprowadza si� 
w sposób nast�puj�cy:
€ Otworzy� zawory wszystkich grzejników 

(termostatyczne) instalacji.

1

Rys. 4.15  Zawór nape›niania

€ Powoli odkr�ci� zawór nape›niania ( 1) i uzupe›nia� 
wod�, a� na wy�wietlaczu pojawi si� wymagane 
ci�nienie nape›nienia.

€ Zamkn�� zawór nape›niania ( 1).
€ Odpowietrzy� wszystkie grzejniki.
€ Nast�pnie sprawdzi� ponownie warto�� ci�nienia w 

instalacji wskazywan� na wy�wietlaczu i w razie 
potrzeby jeszcze raz uzupe›ni� wod�.

4.8 Unieruchomienie

1

Rys. 4.16  Wy›�czanie kot›a

€ Aby wy›�czy� kocio› gazowy, nale�y przestawi� 
wy›�cznik g›ówny ( 1) w po›o�enie Œ0Ž.

a  Uwaga!
Uk›ad zabezpieczenia przed zamarzaniem oraz 
urz�dzenia kontrolne s� aktywne tylko wtedy, 
gdy wy›�cznik g›ówny jest ustawiony w 
po›o�eniu ŒI• i zasilanie elektryczne nie jest 
od›�czone.

Aby urz�dzenia zabezpieczaj�ce pozosta›y aktywne, 
kocio› gazowy pracuj�cy w normalnym trybie 
eksploatacji nale�y w›�cza� i wy›�cza� tylko za pomo c� 
regulatora (informacje na ten temat mo�na znale	� w 
odpowiedniej instrukcji obs›ugi).

h  Wskazówka!
W przypadku d›u�szego od›�czenia kot›a 
(np. podczas urlopu) nale�y dodatkowo zamkn�� 
zawór odcinaj�cy dop›yw gazu oraz zawór 
odcinaj�cy dop›yw zimnej wody.
Nale�y koniecznie przestrzega� te� wskazówek 
dotycz�cych zabezpieczania przed zamarzaniem 
podanych w rozdziale 4.9.

 Wskazówka!
Zawory odcinaj�ce nie wchodz� w sk›ad 
dostawy kot›a. U�ytkownik musi je zainstalowa� 
we w›asnym zakresie z pomoc� uprawnionego 
instalatora. Instalator powinien wskaza� 
u�ytkownikowi lokalizacj� tych elementów oraz 
wyja�ni�, w jaki sposób nale�y z nimi 
post�powa�.
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4.9  Zabezpieczanie przed zamarzaniem
Nale�y si� upewni�, czy podczas nieobecno�ci w okresie 
wyst�powania mrozów instalacja grzewcza pracuje w 
dalszym ci�gu i wystarczaj�co ogrzewa pomieszczenia.

a  Uwaga!
Uk›ad zabezpieczenia przed zamarzaniem oraz 
urz�dzenia kontrolne s� aktywne tylko wtedy, 
gdy wy›�cznik g›ówny jest ustawiony w 
po›o�eniu ŒI• i zasilanie elektryczne nie jest 
od›�czone.

4.9.1 Funkcja antyzamro�eniowa
Kocio› gazowy posiada funkcj� zabezpieczaj�c� przed 
zamarzaniem:
Je�li przy w›�czonym wy›�czniku g›ównym  
temperatura zasilania obiegu grzewczego spadnie 
poni�ej 5 °C, to nast�pi uruchomienie kot›a i nagrzanie 
jego obiegu grzewczego do ok. 30 °C.

a  Uwaga!
Niebezpiecze�stwo zamarzni�cia cz��ci 
instalacji grzewczej.
Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem nie 
zapewnia przep›ywu wody przez ca›� instalacj� 
grzewcz�.

4.9.2 Opró�nianie kot›a
Inn� metod� zabezpieczenia przed zamarzaniem jest 
opró�nienie z wody instalacji grzewczej i kot›a. 
Warunkiem skuteczno�ci tej metody jest ca›kowite 
spuszczenie wody z instalacji i kot›a.
Opró�ni� nale�y te� wszystkie przewody zimnej i ciep›ej 
wody w budynku i w kotle.
W tym celu nale�y zasi�gn�� porady w autoryzowanym 
zak›adzie instalacyjnym.

4.10 Konserwacja i serwis

Przegl�d i konserwacja
Warunkiem ci�g›ej gotowo�ci do pracy, bezpiecze�stwa i 
niezawodno�ci oraz d›ugiej �ywotno�ci urz�dzenia je st 
coroczny przegl�d/konserwacja kot›a przeprowadzany 
przez autoryzowanego instalatora. 

d  Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo szkód rzeczowych i obra�e� 
cia›a spowodowanych niew›a�ciw� obs›ug�!
W �adnym wypadku nie przeprowadza� 
samodzielnie prac konserwacyjnych ani napraw 
kot›a gazowego.
Prace te nale�y zleci� autoryzowanemu 
instalatorowi. Zalecamy zawarcie umowy 
serwisowej.
Zaniedbywanie prac konserwacyjnych mo�e 
obni�y� bezpiecze�stwo pracy kot›a i prowadzi� 
do szkód materialnych i obra�e� cia›a.

Regularna konserwacja gwarantuje optymalny stopnie� 
sprawno�ci i ekonomiczn� eksploatacj� kot›a gazowego .

Serwis
W przypadku pyta� dotycz�cych instalacji urz�dzenia l ub 
spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolini� 
Vaillant : 0 801 804 444
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