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1 Informacje dotycz"ce instrukcji

Przedstawione poni"ej informacje stanowi% pomoc w ko-
rzystaniu z instrukcji.
Wraz z niniejsz% instrukcj% instalacji obowi%zuj% pozo-
staøe dokumenty.
Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych in-
strukcji i dokument#w nie ponosimy odpowiedzialno-
!ci.

Dokumenty dodatkowe
± Instrukcja monta"u Kanaøy powietrzne i osprz't dla 

pomp cieplnych VWL 7C/9C nr 0020051584
± Instrukcja monta"u Ogranicznik pr%du rozruchowego 

VWZ 30/2 SV nr 0020005481
± Instrukcja instalacji 

Zbiornik buforowy VPS nr 0020051591
± Instrukcja instalacji 

Zasobnik kombinowany VPA nr 0020051595
± Instrukcja instalacji 

Zbiornik dwupøaszczowy VDH nr 0020030714
± Instrukcja instalacji 

Zasobnik c.w.u VIH RW 300 nr 0020009604
± Instrukcja instalacji Jednostka 

komunikacyjna vrnetDIALOG nr 839189
± Instrukcja instalacji vrDIALOG nr 0020029310

Ewentualnie obowi%zuj% te" pozostaøe instrukcje wszyst-
kich stosowanych cz'#ci wyposa"enia i regulator!w. 

1.1 Przechowywanie dokument#w
Prosimy o przekazanie niniejszej Instrukcji instalacji 
oraz wszystkich dokument!w dodatkowych U"ytnikowi 
instalacji. Na nim spoczywa obowi%zek starannego prze-
chowywania instrukcji i udost'pnienia jej w razie potrze-
by.

1.2 Stosowane symbole
Podczas instalowania urz%dzenia nale"y przestrzega$ 
wskaz!wek dotycz%cych bezpiecze&stwa zawartych w 
niniejszej instrukcji instalacji*

d
 Niebezpiecze$stwo&

Bezpo!rednie zagro%enie zdrowia i %ycia&

e
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo pora%enia pr"dem 
elektrycznym.

H
 Niebezpiecze$stwo&

Ryzyko oparze$&

a
 Uwaga&

Mo%liwe zagro%enie dla urz"dzenia i !ro-
dowiska naturalnego&

Spis tre!ci
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h
 Wskaz#wka&

Przydatne informacje i wskaz#wki.

· Symbol okre#laj%cy wymagan% czynno#$

1.3 Wa%no!' instrukcji
Niniejsza instrukcja instalacji wa"na jest wyø%cznie dla 
urz%dze& o nast'puj%cych numerach katalogowych:

Oznaczenie typu Numer katalogowy
Pompy ciepøa powietrze / woda
VWL 7C/71 308300
VWL 9C/91 308301

Tab. 1.1 Oznaczenia typu i numery katalogowe

Numer katalogowy urz%dzenia umieszczony jest na tab-
liczce znamionowej.

1.4 Oznaczenie CE
Oznaczenie CE dokumentuje, "e jako producent urz%-
dzenia potwierdzamy, i" urz%dzenia serii geoTHERM 
speøniaj% wymagania dyrektywy dotycz%cej kompatybil-
no#ci elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EWG 
Rady). Urz%dzenia speøniaj% podstawowe wymagania Dy-
rektywy Niskiego Napi'cia (dyrektywa 73/23/EWG 
Rady).

Poza tym urz%dzenia speøniaj% wymagania EN 14511 
(pompy ciepøa ze spr'"arka nap'dzan% energi% elek-
tryczn% do ogrzewania, wymagania stawiane do urz%-
dze& dla ogrzewania pomieszcze& i dla podgrzewania 
ciepøej wody u"ytkowej) oraz EN 378 (wymagania doty-
cz%ce techniki bezpiecze&stwa i ochrony #rodowiska 
stawiane do instalacji chøodzenia i pomp ciepøa).

1.5 Przeznaczenie
Pompy ciepøa Vaillant typu geoTHERM zostaøy zbudowa-
ne zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowi%zuj%cy-
mi przepisami bezpiecze&stwa technicznego. W przypad-
ku nieprawidøowego lub niezgodnego z przeznaczeniem 
stosowania mog% jednak powsta$ zagro"enia dla zdro-
wia i "ycia u"ytkownika lub os!b trzecich, wzgl. mo"e 
doj#$ do uszkodzenia urz%dze& lub wyst%pienia innych 
szk!d rzeczowych.
Urz%dzenie to nie jest przeznaczone do obsøugi przez 
osoby (ø%cznie z dzie$mi) o ograniczonych zdolno#ciach 
fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub osoby bez 
wymaganego do#wiadczenia i/lub wiedzy, chyba "e b'd% 
nadzorowane przez osob' odpowiedzialn% za ich bezpie-
cze&stwo lub zostan% odpowiednio poinstruowane w za-
kresie u"ytkowania urz%dzenia.
Dzieci nale"y nadzorowa$, aby nie u"ywaøy urz%dzenia 
do zabawy.
Urz%dzenia przeznaczone s% do wykorzystywania jako 
;r!døa ciepøa w zamkni'tych instalacjach centralnego 
ogrzewania wodnego i systemach przygotowania ciepøej 
wody u"ytkowej. Inne lub wykraczaj%ce poza ten zakres 
stosowanie uwa"ane jest za niezgodne z przeznacze-
niem. Za wynikøe z tego powodu szkody producent lub 
dostawca nie ponosz% "adnej odpowiedzialno#ci. Ryzyko 
takiego post'powania spoczywa wyø%cznie na u"ytkow-
niku.
U"ytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje te" 
przestrzeganie instrukcji instalacji.

a
 Uwaga&

Zabrania si( wszelkiego u%ytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem.

Urz%dzenia musz% zosta$ zainstalowane przez autoryzo-
wanego instalatora, odpowiedzialnego za przestrzeganie 
obowi%zuj%cych przepis!w, zasad i dyrektyw.

1 Informacje dotycz"ce instrukcji
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2 Opis zdalnego sterownika

2.1 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa pompy ciepøa geoTHERM umiesz-
czona jest wewn%trz na dnie pompy, druga tabliczka 
znajduje si' z tyøu urz%dzenia (patrz rys. 2.5, poz. 6). 
Oznaczenie typu znajduje si' u g!ry na przedniej obudo-
wie (patrz te" rys. 2.4, poz. 2 ).

 R407 C

COP  A2/W35  3,4

COP  A7/W45  3,4

A2/W35
A7/W45

3/N/PE 400V 50Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

 9,3 kW

 3,3 kW

 6 kW

 40 A

 < 16 A

 3,8 kg
 2,8  (28) MPa (bar)

 7,6 kW

 9,0 kW

VWL 7C / VWL 71
DE AT CH

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

16 A

 -- I

 -- MPa (bar)

Rys. 2.1 Tabliczka znamionowa )przykøad*

Obja!nienie symboli na tabliczce znamionowej

Napi'cie znamionowe spr'"arki

Napi'cie znamionowe pomp < regu-
latora

Napi'cie znamionowe ogrzewania 
dodatkowego

Maks. moc znamionowa

Moc znamionowa spr'"arki, pomp i 
regulatora

Moc znamionowa ogrzewania do-
datkowego

Pr%d rozruchowy bez ogranicznika 
pr%du rozruchowego

16 A
Pr%d rozruchowy z ogranicznikiem 
pr%du rozruchowego

Pojemno#$ zasobnika ciepøej wody 
u"ytkowej
Dozwolone nadci#nienie znamiono-
we
Rodzaj czynnika chøodniczego

Ilo#$

Dozw. nadci#nienie znamionowe

COP A2/W35

Wsp!øczynnik mocy dla temperatu-
ry powietrza zewn'trznego 2 =C i 
temperatury zasilania ogrzewania 
35 =C

COP A7/W45

Wsp!øczynnik mocy dla temperatu-
ry powietrza zewn'trznego 7 =C i 
temperatury zasilania ogrzewania 
45 =C

A2/W35

Termiczna moc grzewcza dla tem-
peratury powietrza zewn'trznego 
2 =C i temperatury zasilania ogrze-
wania 35 =C

A7/W45

Termiczna moc grzewcza dla tem-
peratury powietrza zewn'trznego 
7 =C i temperatury zasilania ogrze-
wania 45 =C

Oznaczenie CE

Znak VDE-/GS

Przeczyta$ instrukcj' obsøugi i in-
stalacji*

Stopie& ochrony przed wilgoci%

Po upøywie okresu u"ytkowania 
podda$ recyklingowi zgodnie z 
przepisami (nie wyrzuca$ do odpa-
d!w domowych)

21054500100028300006000001N4
Numer seryjny (Serial Number)

Tab. 2.1 Obja!nienia symboli

Opis zdalnego sterownika 2
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2.2 Zasada dziaøania
Pompy ciepøa skøadaj% si' z oddzielnych obieg!w, w kt!-
rych ciecze lub gazy transportuj% ciepøo ze ;r!døa ciepøa 
do instalacji grzewczej. Poniewa" obiegi napeønione s% 
r!"nymi mediami (powietrze zewn'trzne, czynnik chøod-
niczy i woda grzewcza), poø%czone s% one ze sob% za po-
#rednictwem wymiennik!w ciepøa. W wymiennikach cie-
pøa energia cieplna medium o wysokiej temperaturze 
przekazywana jest do medium o ni"szej temperaturze.

Pompa ciepøa geoTHERM VWL firmy Vaillant u"ywa jako 
dolnego ;r!døa ciepøa powietrza zewn'trznego.

VPS

KW

Rys. 2.2  Wykorzystywanie powietrza otaczaj"cego jako +r#døa 
ciepøa dla instalacji grzewczej i gor"cej wody

System skøada si' z oddzielnych obieg!w poø%czonych 
ze sob% wymiennikami ciepøa. Obiegi te to:
± obieg dolnego ;r!døa ciepøa, w kt!rym energia dolnego  

;r!døa ciepøa jest transportowana do obiegu czynnika 
chøodniczego>

± obieg czynnika chøodniczego, w kt!rym drog% parowa-
nia, spr'"ania, skraplania i rozszerzania ciepøo jest 
przekazywane do obiegu wody grzewczej>

± obieg wody grzewczej, w kt!rym zasilana jest instala-
cja c.o. i ukøad przygotowania c.w.u. zasobnika ciepøej 
wody u"ytkowej.

Ogrzewanie
 dodatkowe

Zasobnik c.w.u.

Obieg wody grzewczej

Obieg #r$døa ciepøa

Obieg czynnika 
chøodz"cego

Ciepøa woda

Zimna woda

Zaw$r przeø"czaj"cy

Pompa obiegu
 grzewczego

Skraplacz

Parownik

%r$døo ciepøa / powietrze zewn&trzne

Spr&'arkaZaw$r rozpr&'ny
2

1

3

4

System ciepøa

 
Rys. 2.3 Zasada dziaøania pompy ciepøa

Za pomoc% parownika (1) obieg czynnika chøodniczego 
jest sprz'"ony z ekologicznym ;r!døem ciepøa (w tym 
przypadku powietrze zewn'trzne) i przejmuje jego ener-
gi' ciepln%. Zmienia si' przy tym stan skupienia czynni-
ka chøodniczego - przechodzi on w stan pary. Za pomoc% 
skraplacza (3) obieg czynnika chøodniczego jest poø%czo-
ny z systemem grzewczym, kt!remu oddaje ciepøo. 
Czynnik chøodniczy przechodzi ponownie w stan ciekøy - 
nast'puje jego skroplenie.
Poniewa" energia cieplna przechodzi tylko z ciaøa o wy"-
szej temperaturze do ciaøa o ni"szej temperaturze, czyn-
nik chøodniczy w parowniku musi mie$ ni"sz% tempera-
tur' ni" ekologiczne ;r!døo ciepøa. Temperatura czynni-
ka chøodniczego w skraplaczu musi by$ natomiast wy"-
sza ni" temperatura wody grzewczej, aby umo"liwi$ 
przekazywanie jej ciepøa.
R!"ne temperatury w obiegu czynnika chøodniczego s% 
wytwarzane przez spr'"ark' ( 2 ) i zaw!r rozpr'"ny ( 4 ), 
kt!re znajduj% si' pomi'dzy parownikiem a skraplaczem. 
Zamieniony w par' czynnik chøodniczy wlatuje z parow-
nika do spr'"arki, gdzie jest spr'"any. Ci#nienie i tempe-
ratura pary znacznie przy tym wzrasta. Po tym procesie 
czynnik chøodniczy przechodzi przez skrapalacz, w kt!-
rym w wyniku kondensacji oddaje swe ciepøo wodzie 
grzewczej. Jako ciecz pøynie nast'pnie do zaworu roz-
pr'"nego, w kt!rym ulega rozpr'"eniu, trac%c przy tym 
ekstremalnie ci#nienie i temperatur'. Ta temperatura 
teraz jest mniejsza, ni" temperatura powietrza, kt!re 
przechodzi przez parownik. Czynnik chøodniczy absorbu-
je dzi'ki temu w parowniku nowe ciepøo, przechodzi po-

2 Opis zdalnego sterownika
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nownie w stan pary i pøynie do spr'"arki. Obieg rozpo-
czyna si' ponownie.
W razie potrzeby zintegrowanym regulatorem mo"na 
wø%czy$ elektryczne ogrzewanie dodatkowe.

2.3 Budowa pompy ciepøa
Pompy ciepøa Vaillant geoTHERM VWL dostarczane s% w 
dw!ch podstawowych typach, kt!re przede wszystkim 
r!"ni% si' swoj% moc%.

Oznaczenie typu Moc grzewcza )kW*
VWL 7C/71 7,7
VWL 9C/91 10,3

Tab. 2.2 Przegl"d typ#w VWL

Oznaczenie typu pompy ciepøa odczyta$ mo"na z nalep-
ki (patrz rys. 2.4, poz. 2 ) umieszczonej na obudowie 
urz%dzenia.
Pompa ciepøa wykonana jest w taki spos!b, i" umo"liwia 
korzystanie ze wszystkich oferowanych taryf pr%du.

1

4

5

3

2

Rys. 2.4 Widok z przodu

Legenda do rys. 2.4
1 Perforacja dla wyj#cia powietrza z g!ry (opcja)
2 Oznaczenie typu pompy ciepøa
3 Boczne wyj#cie powietrza
4 Konsola obsøugowa
5 Pøyta monta"owa jednostki komunikacyjnej vrnetDIALOG (z tyøu 

pokrywy kolumny)

1

2

5

3

4

7
6

8

Rys. 2.5 Widok z tyøu

Legenda do rys. 2.5
1 Doprowadzanie powietrza za pomoc% uøo"onego od tyøu wy-

miennika ciepøa z rur% pøytkow% (parownik)
2 Zasilanie obiegu grzewczego
3 Powr!t obiegu grzewczego
4 Powr!t zasobnika c.w.u.
5 W%" przelewowy dla skroplin
6 Tabliczka znamionowa
7 Przepust kablowy przyø%cza elektrycznego
8 Przelew miski kondensatowej

Podczas pracy na parowniku mo"e si' zbiera$ do 2 li-
tr!w wody kondensacyjnej na godzin'. Pompa ciepøa 
jest wyposa"ona w misk' kondensatow%, przyjmuj%c% 
spadaj%ce skropliny, kt!re s% odprowadzane z miski 
przez w%" przelewowy (5). Je"eli b'dzie on zatkany 
przez ewentualne zanieczyszczenia, kondensat mo"e 
odpøywa$ przez w%" przelewowy (8 ) 
(patrz te" rozdz. 4.12).

Opis zdalnego sterownika 2
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2.3.1 Podzespoøy
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Rys. 2.6 Widok z przodu )otwarty*

Legenda do rys. 2.6
1 Przyø%cza elektryczne i pøytka regulatora
2 Elektryczne ogrzewanie dodatkowe
3 Spr'"arka
4 Skraplacz
5 Zaw!r 3-drogowy
6 Pompa CO
7 Tabliczka znamionowa
8 Odblokowanie ogranicznika przegrzewu (STB) dodatkowego 

elektrycznego ogrzewania

2.4 Uwagi og#lne dotycz"ce tryb#w pracy i 
funkcji

Obieg grzewczy dysponuje pi'cioma trybami pracy po-
zwalaj%cymi na czasowe i temperaturowe sterowanie 
pomp% ciepøa (patrz rozdz. 8 +Regulacja+).
Dla podø%czonego zasobnika c.w.u. oraz podø%czonego 
obiegu pompy cyrkulacyjnej dost'pne s% trzy inne tryby 
pracy.
Podczas uruchomienia nale"y wskaza$ pompie, kt!ra z 
przedstawionych w zaø%czniku konfiguracji przyø%czenia 
odpowiada posiadanej instalacji. Dokonuje si' tego po-
przez wprowadzenie do regulatora numeru odpowied-
niego schematu hydraulicznego. Wszystkie parametry 
pracy s% wtedy ustawiane na zaprogramowane warto#ci, 
dzi'ki czemu pompa ciepøa mo"e optymalnie pracowa$. 
Istnieje jednak mo"liwo#$ indywidualnego ustawienia i 
dopasowania trybu pracy i funkcji urz%dzenia.
W rozdz. 8 +Regulacja+ znale;$ mo"na odpowiednie in-
formacje dotycz%ce tryb!w pracy, funkcji dodatkowych i 
specjalnych.

Pompa ciepøa wyposa"ona jest w wiele funkcji automa-
tycznych zapewniaj%cych bezawaryjn% eksploatacj' 
(patrz te" rozdz. 8.2 +Automatyczne funkcje 
dodatkowe+):

± Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Zapobiega zamarzni'ciu instalacji grzewczej

± Zabezpieczanie zasobnika przed zamarzaniem
Zapobiega zamarzni'ciu podø%czonych zasobnik!w

± Kontrola czujnik#w zewn(trznych
Kontrola podø%czonych czujnik!w podczas pierwszego 
uruchomienia na podstawie wprowadzonego podsta-
wowego schematu hydraulicznego

± Zabezpieczenie przed niedoborem wody grzewczej
Wyø%cza pomp' przy niedoborze wody grzewczej i 
wø%cza ponownie po uzyskaniu dostatecznego ci#nie-
nia wody

± Wyø"cznik ochronny ogrzewania podøogowego
Zabezpiecza podøog' przed przegrzaniem 
(wa"ne np. dla podø!g drewnianych)

± Zabezpieczenie antyblokuj"ce pomp
Zapobiega zablokowaniu si' pomp w instalacji

± Czujnik fazowy
Wyø%czenie spr'"arki w przypadku nieprawidøowego 
zasilania elektrycznego 400 V

± Funkcja odmra%ania
Odmra"anie powietrznego wymiennika ciepøa w wy-
padku oszronienia

2 Opis zdalnego sterownika
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Ponadto dost'pne s% dodatkowe funkcje (patrz te" 
rozdz. 8.3 +Zmienne funkcje dodatkowe+):

± Programy czasowe
Nastawianie czas!w grzania dla ka"dego obiegu 
grzewczego

± Programowanie urlopu
Funkcja programowania dw!ch okres!w wakacyjnych 
z podaniem daty i temperatury obni"onej

± Funkcja Party
Przedøu"enie czasu ogrzewania i przygotowania cie-
pøej wody u"ytkowej poza nast'pny zdefiniowany 
punkt wyø%czenia

± Funkcja energooszcz(dna
Obni"enie zadanej temperatury zasilania na ustalony 
okres czasu

± Suszenie jastrychu
Podgrzewanie jastrychu do wyschni'cia

± Regulacja staøotemperaturowa
Nastawianie staøej temperatury zasilania

± Ochr.antylegionella
Zabija zarodki i bakterie w zasobniku i rurach

± Tryb przyspieszony
Funkcja testuj%ca przy konserwacji

± Konserwacja zdalna
Zdalne diagnozowanie i nastawa za pomoc% programu 
vrDIALOG lub vrnetDIALOG

3 Wskaz#wki i przepisy 
bezpiecze$stwa

3.1 Wskaz#wki dotycz"ce bezpiecze$stwa
Pompa ciepøa musi zosta$ zainstalowana przez wykwali-
fikowanego i autoryzowanego instalatora, odpowiedzial-
nego za przestrzeganie obowi%zuj%cych norm i przepi-
s!w. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem ni-
niejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialno#ci.
Masa pompy ciepøa w stanie napeønionym stanowi ok. 
260 kg. Nale"y to uwzgl'dnia$ podczas transportu i in-
stalacji. Podczas monta"u zwr!ci$ szczeg!ln% uwag' na 
rozdz. 4.2 +Wymagania przestrzenne+.

d
 Niebezpiecze$stwo&

Obieg czynnika chøodniczego znajduje si( 
pod ci!nieniem. Poza tym mog" wyst"pi' 
wysokie temperatury. Urz"dzenie mo%e 
by' otwierane i konserwowane tylko 
przez serwis fabryczny firmy Vaillant 
lub wykwalifikowanego instalatora. Prace 
przy obiegu czynnika chøodniczego mog" 
by' przeprowadzane wyø"cznie przez 
wykwalifikowanego technika - chøodnika.

e
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo pora%enia pr"dem&
Przed przyst"pieniem do prac elektrycz-
no -instalacyjnych lub konserwacyjnych 
nale%y zawsze wyø"czy' dopøyw pr"du. 
Zasilanie elektryczne nale%y zabezpie-
czy' przed niezamierzonym wø"czeniem.

d
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo skaleczenia&
Ze strony wsysania i wyj!cia powietrza 
ma by' zabezpieczone wolne przej!cie 
powietrza. Powietrze nadchodzi do stro-
ny wydmuchu prawie o 5 K chøodniejsze 
od temperatury otoczenia. 
W tym zakresie nale%y uwzgl(dnia' 
wcze!niejsze tworzenie si( lodu. Z tego 
powodu strefa wydmuchu nie mo%e by' 
bezpo!rednio skierowana na !ciany, ta-
rasy albo na chodniki, lecz w tym wypad-
ku nale%y przestrzega' odlegøo!' stano-
wi"ca nie mniej 3 m.

Opis zdalnego sterownika 2
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a
 Uwaga&

Ryzyko uszkodze$&
Nie dodawa' do wody grzewczej %adnych 
pøyn#w antymrozowych ani antykorozyj-
nych, gdy% mo%e to spowodowa' uszko-
dzenie uszczelek i innych cz(!ci instala-
cji lub wyciek wody.

Nale"y zmi'kcza$ wod' do ogrzewania w wypadku twar-
do#ci wody powy"ej 3,0 mmol/l. W tym celu mo"e by$ 
zastosowany wymiennik jon!w firmy Vaillant
(Nr-Art. 990 349). Przestrzega$ doø%czonej instrukcji 
u"ycia.

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo uszkodzenia pompy 
ciepøa.
Zasysane powietrze musi by' pozbawio-
ne amoniaku i innych substancji powodu-
j"cych korozj(. Wykorzystywanie powie-
trza pochodz"cego z budynk#w inwen-
tarskich jest niedozwolone.

3.2 Przepisy, zasady, dyrektywy 
Podczas ustawiania, instalowania i obsøugi pompy ciepøa 
i zasobnika c.w.u. nale"y przestrzega$ przede wszystkim 
miejscowych przepis!w, postanowie&, zasad i dyrektyw 
± dotycz%cych podø%czania elektrycznego
± zakøadu energetycznego
± zakøadu wodoci%gowego
± dotycz%cych wykorzystania energii geotermalnej
± dotycz%cych podø%czania ;r!deø ciepøa i instalacji 

grzewczych
± dotycz%cych oszcz'dnego gospodarowania energi%
± dotycz%cych higieny

3.3 Czynnik chøodniczy
Pompa ciepøa jest dostarczana z napeønionym fabrycz-
nie czynnikiem chøodniczym R 407 C. Jest to bezchloro-
wy czynnik chøodniczy nieszkodliwy dla warstwy ozono-
wej ziemi. R 407 C nie jest palny ani wybuchowy.
Jednak"e prace konserwacyjne i wszelkie zmiany w ob-
r'bie obiegu czynnika chøodniczego mog% by$ wykony-
wane wyø%cznie przez instalatora i przy u"yciu odpo-
wiedniego wyposa"enia ochronnego.

d
 Niebezpiecze$stwo&

Czynnik chøodniczy R 407 C&
W razie nieszczelno!ci w obiegu czynni-
ka chøodniczego nie wdycha' gaz#w ani 
opar#w. 
Szkodliwe dla zdrowia& Unika' kontaktu 
ze sk#r" i oczami. Dotkni(cie wyciekaj"-
cego czynnika chøodniczego mo%e prowa-
dzi' do odmro%e$& Przy zwykøym stoso-
waniu i w normalnych warunkach czyn-
nik chøodniczy R 407 C nie stanowi za-
gro%enia. Nieprawidøowe stosowanie 
mo%e jednak spowodowa' szkody mate-
rialne.

a
 Uwaga&

Urz"dzenie to zawiera czynnik chøodni-
czy R 407 C. Czynnik chøodniczy nie 
mo%e dosta' si( do atmosfery. R 407 C 
jest zarejestrowanym w protokole z 
Kyoto fluorowym gazem cieplarnianym 
ze wska+nikiem GWP 1653 
)GWP = Global Warming Potential*.
Przed utylizacj" urz"dzenia zawarty w 
nim czynnik chøodniczy nale%y caøkowi-
cie spu!ci' do odpowiedniego zbiornika, 
a nast(pnie podda' go recyklingowi 
zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami.
Prace zwi"zane z utylizacj" czynnika 
chøodniczego mog" by' wykonywane 
tylko przez oficjalnie uprawniony perso-
nel wykwalifikowany.
Nowy czynnik chøodniczy )ilo!', patrz 
tabliczka znamionowa* wolno spuszcza' 
lub napeønia' tylko przez zawory serwi-
sowe. W przypadku u%ycia dopuszczone-
go czynnika chøodniczego, innego ni% za-
lecany przez firm( Vaillant czynnik 
R 407 C, wszelkie zobowi"zania gwaran-
cyjne trac" wa%no!'.

3 Wskaz$wki i przepisy bezpiecze(stwa
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4 Monta% i instalowanie

4.1 Cz(!ci wyposa%enia
Dost'pny jest nast'puj%cy osprz't rozszerzaj%cy insta-
lacj' pompy ciepøa. Dokøadne informacje dotycz%ce in-
stalowania osprz'tu podane s% w rozdz. 6.8

h
 Informacje, dotycz"ce ewentualnie po-

trzebnego osprz(tu, s" umieszczone w 
aktualnym cenniku.

Moduø mieszacza VR 60
Moduø mieszacza umo"liwia rozbudow' instalacji grzew-
czej o dwa obiegi mieszania. Mo"na podø%czy$ maksy-
malnie sze#$ moduø!w mieszacza.

Zdalne sterowanie VR 90 
Do pierwszych o#miu obieg!w grzewczych (HK 1 - HK 6) 
mo"na podø%czy$ zdalny sterownik.

Czujnik standardowy VR 10
W zale"no#ci od konfiguracji instalacji mo"e by$ ko-
nieczny monta" dodatkowych czujnik!w, np. czujnika za-
silania, powrotu, kolektora lub zasobnika. 

vrDIALOG 810/2
vrDIALOG jest jednostk% komunikacyjn% z oprogramo-
waniem i przewodem ø%cz%cym, kt!ra umo"liwia prze-
prowadzenie diagnozy, kontroli i zmiany parametr!w 
pompy ciepøa z komputera.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
Jednostka komunikacyjna vrnetDIALOG umo"liwia prze-
prowadzenie zdalnej diagnozy, kontroli i zmiany para-
metr!w pompy ciepøa z komputera poprzez ø%cze telefo-
niczne lub zintegrowany modem GSM.

Zasobnik buforowy wody grzewczej VPS
Zbiornik buforowy VPS mo"e by$ zamontowany jako za-
sobnik po#redni wody grzewczej pomi'dzy pomp% ciepøa 
a obiegiem grzewczym. Jest on koniecznym ;r!døem 
energii w czasie blokady dostaw pr%du przez zakøad 
energetyczny.

Zasobnik ciepøej wody u%ytkowej VIH RW 300 i VDH
Konstrukcj' zasobnika z w'"ownic% VIH RW 300 i zbior-
nika dwupøaszczowego VDH firmy Vaillant s% specjalnie 
obliczone dla kombinacji z pompami ciepøa i søu"% do 
podgrzewania i akumulowania gor%cej wody.

Zasobnik kombinowany VPA
Zasobnik kombinowany VPA firmy Vaillant mo"e by$ za-
silany z r!"nych ;r!deø energii i søu"y do nagrzewania 
zar!wno gor%cej jak i ciepøej wody.

Ogranicznik pr"du rozruchowego VWZ 30/2 SV
Ogranicznik pr%du rozruchowego VWZ 30/2 SV søu"y do
obni"enia pr%du rozruchowego wyst'puj%cego kr!tko-
trwale przy rozruchu spr'"arki (VNB).

Kanaø powietrzny VWZ
W zale"no#ci od warunk!w konstrukcyjnych potrzebne 
s% r!"ne zestawy monta"owe do poprowadzenia kanaøu 
powietrznego.

Pozostaøy osprz(t
± grupa bezpiecze&stwa i lejek odpøywowy
± naczynie wzbiorcze obiegu grzewczego

4.2 Wymagania przestrzenne

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo uszkodzenia pompy 
ciepøa.
Zasysane powietrze musi by' pozbawio-
ne amoniaku i innych substancji powodu-
j"cych korozj(. Wykorzystywanie powie-
trza pochodz"cego z budynk#w inwen-
tarskich jest niedozwolone.

± Wybra$ suche pomieszczenie trwale zabezpieczone 
przed mrozem.

± Podøoga ma by$ r!wna oraz mie$ dostateczn% no#-
no#$, aby mogøa wytrzyma$ ci'"ar pompy ciepøa ø%cz-
nie z gor%c% wod% lub ci'"ar zbiornika buforowego.

± Ma by$ wyposa"ona w odpowiednie kanaøy i kanaø kab-
lowy (zar!wno od strony ;r!døa ciepøa, gor%cej wody 
jak i od strony ogrzewania).

± Przy wyborze miejsca ustawienia nale"y uwzgl'dni$, 
"e pracuj%ca pompa ciepøa mo"e przenosi$ wibracje 
na podøo"e lub s%siednie #ciany.

± Je"eli istnieje potrzeba monta"u kanaø!w chwytnych 
powietrza i kanaø!w odprowadzaj%cych powietrze w 
kierunku s%siedniej dziaøki budowlanej, zaleca si' naj-
pierw uzgodni$ to z s%siadem, poniewa" pompa ciepøa 
podczas pracy mo"e spowodowa$ ci%g powietrzny i 
szum.

± Wedøug normy DIN EN 378 T1 minimalne wymiary miej-
sca ustawienia (Vmin) dla pompy ciepøa wynosz%:
Vmin ? G/c
G ? ilo#$ czynnika chøodniczego w kg
c ? praktyczna warto#$ graniczna w kg/m 3 
 (dla R407C c ? 0,31 kg/m3)
Wynika st%d nast'puj%ca minimalna przestrze& wzno-
szenia:

Typ pompy ciepøa Ilo!' czynnika 
chøodniczego [kg]

Min. wymiary pomiesz-
czenia monta%u [m 3]

VWL 7C/71 3,8 12,3

VWL 9C/91 4,2 13,5

Tab. 4.1 Minimalne wymiary pomieszczenia monta%u

Monta' i instalowanie 4
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4.3 Odst(py i wymiary
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Rys. 4.1 Odst(py i wymiary

Legenda do rys. 4.1
1 Zasilanie obiegu grzewczego G 1 1/4+
2 Zasilanie obiegu grzewczego G 1 1/4+
3 Przepøyw powrotny zasobnika gor%cej wody G 1 1/4+

1) Regulowane stopy do wysoko!ci 10 mm

4 Monta' i instalowanie
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min.
800 

ca.
450 

min.
500 

Rys. 4.2 Minimalne odst(py przy ustawianiu pompy ciepøa

h
 Wskaz#wka&

Nale%y pami(ta', %e dokøadne odst(py 
od !ciany zale%" od wyboru kanaøu po-
wietrznego oraz grubo!ci !ciany. Zacho-
wanie minimalnych odst(p#w konieczne 
jest do przeprowadzenia prac instalacyj-
no - konserwacyjnych.

4.4 Monta% / instalowanie w skr#cie
± Usun%$ opakowanie.
± Usun%$ zabezpieczenia transportowe.
± Usun%$ doln% przedni% i boczn% praw% osøon'.
± Przetransportowa$ pomp' ciepøa do miejsca ustawie-

nia.
± Pomp' ciepøa postawi$ w przewidzianym miejscu i wy-

poziomowa$.
± Ewentualnie zamieni$ miejscami (prawo / lewo) przy-

ø%cze powietrza.
± Podø%czy$ kanaøy powietrzne z izolacj% ciepln% i aku-

styczn%.
± Podø%czy$ armatur' rurow%.
± Podø%czy$ instalacj' elektryczn%.
± Napeøni$ obieg grzewczy.
± Zamontowa$ obudow'.
± Zamontowa$ konsol' obsøugow%.
± Dokona$ pierwszego uruchomienia.
± Wypeøni$ list' kontroln% uruchomienia.
± Przekaza$ instalacj' u"ytkownikowi i poinstruowa$ go.

4.5 Wykona' otwory dla wej!cia i wyj!cia 
powietrza

Propozycje monta"u dla specjalnych lokalnych warun-
k!w budowlanych mo"na odnale;$ w +Informacji plani-
stycznej dla elektrycznej pompy ciepøa firmy Vaillant+ 
oraz w +Instrukcji monta"u kanaø!w powietrznych i 
osprz'tu dla pomp ciepøa VWL 7C/9C+.
Stosuj%c kanaøy powietrzne obcych producent!w, nale"y 
zwr!ci$ uwag' na dostateczn% izolacj' ciepln% i aku-
styczn% oraz ochron' przeciwpo"arow%. W takim przy-
padku w systemie doprowadzania powietrza z tyøu urz%-
dzenia nale"y dodatkowo wykona$ odpowiednio du"y i 
izolowany otw!r rewizyjny, aby umo"liwi$ czyszczenie 
parownika.

4.6 Wymagania dotycz"ce obiegu grzewczego
Pomp' ciepøa mo"na podø%czy$ wyø%cznie do zamkni'tej 
instalacji centralnego ogrzewania. Aby zapewni$ bez-
awaryjne funkcjonowanie, instalacja centralnego ogrze-
wania musi by$ podø%czona przez autoryzowany perso-
nel zgodnie z obowi%zuj%cymi przepisami.
Zaleca si' stosowanie pompy ciepøa w niskotemperatu-
rowych systemach grzewczych. Dlatego nale"y ustawi$ 
instalacj' na niskie temperatury zasilania (optymalnie 
ok. 30 - 35 =C). Opr!cz tego nale"y zapewni$ zasilanie 
elektryczne w czasie blokady dostaw pr%du przez zakøad 
energetyczny.
Do zainstalowania systemu grzewczego zgodnie z 
norm% EN 12828 wymagane s%:
± zaw!r napeøniaj%cy w celu napeøniania wod% systemu 

grzewczego lub spuszczania wody,
± membranowe naczynie wzbiorcze w przewodzie po-

wrotu obiegu grzewczego,
± zaw!r bezpiecze&stwa w przypadku nadci#nienia 

(ci#nienie otwarcia 3 bar) z manometrem (grupa bez-
piecze&stwa) w przewodzie zasilania obiegu grzewcze-
go, bezpo#rednio za pomp% ciepøa,

± separator powietrza / filtr zanieczyszcze& w przewo-
dzie powrotu obiegu grzewczego.

Aby zapobiec stratom ciepøa, jak r!wnie" w celu ochrony 
przed zamarzaniem, nale"y zapewni$ izolacj' ciepln% 
wszystkich przewod!w przyø%czeniowych.
Przewody musz% by$ czyste, ewent. przed napeønieniem 
nale"y je dokøadnie przepøuka$.

a
 Uwaga&

Ryzyko uszkodze$&
Nie dodawa' do wody grzewczej %adnych 
pøyn#w antymrozowych ani antykorozyj-
nych, gdy% mo%e to spowodowa' uszko-
dzenie uszczelek i innych cz(!ci instala-
cji lub wyciek wody.

W instalacjach hydraulicznych, wyposa"onych gø!wnie w 
zawory regulowane termostatycznie lub elektrycznie, 
nale"y zapewni$ ci%gøy i wystarczaj%cy przepøyw wody 
przez pomp' ciepøa. Niezale"nie od wybranego systemu 
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grzewczego nale"y zapewni$ znamionowe nat'"enie 
przepøywu wody grzewczej. Jest to zagwarantowane w 
przypadku doboru wøa#ciwego zasobnika buforowego i 
jego prawidøowego zainstalowania.

4.7 Zakres dostawy

7

6

5

4

3

2

1

8

Rys. 4.3 Kontrola zakresu dostawy

Pompa ciepøa dostarczana jest na palecie, w dw!ch opa-
kowaniach.
· Sprawdzi$ pomp' ciepøa i oddzielnie zapakowan% kon-

sol' obsøugow% pod k%tem ewentualnych szk!d trans-
portowych.

Poz. Ilo!' Nazwa
1 1 Pompa ciepøa VWL
2 1 Konsola obsøugowa z ram%
3 1 Instrukcja instalacji
4 1 Instrukcja obsøugi
5 3 Zapasowe uszczelki do przyø%czy hydraulicznych
6 2 Uchwyt / k%townik mocuj%cy do konsoli obsøugowej
7 1 Czujnik temperatury zewn'trznej VRC-DCF
8 4 Czujniki VR 10

Tab. 4.2 Zakres dostawy

Rama konsoli obsøugowej jest ju" przymocowana do kor-
pusu pompy ciepøa.

4.8 Rozpakowywanie urz"dzenia i kontrola 
kompletno!ci dostawy

4 x

Rys. 4.4 Zdejmowanie zabezpieczenia transportowego

· Ostro"nie zdj%$ opakowanie i zabezpieczenie trans-
portowe, uwa"aj%c przy tym, aby nie uszkodzi$ cz'#ci 
urz%dzenia.

· Sprawdzi$ kompletno#$ i nienaruszony stan dostar-
czonego zasobnika.

· Odkr'ci$ zabezpieczenia transportowe (k%towniki), za 
pomoc% kt!rych pompa ciepøa przymocowana jest do 
palety.

K%towniki nie b'd% ju" potrzebne.

4 Monta' i instalowanie
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4.9 Zdejmowanie obudowy podgrzewacza
Aby przetransportowa$ pomp' ciepøa na miejsce usta-
wienia, nale"y zdemontowa$ cz'#ci osøony. Søu"y to 
ochronie przed uszkodzeniem podczas transportu.

Rys. 4.5 Zdejmowanie dolnej przedniej osøony

· Usun%$ obie #ruby na dolnej przedniej osøonie.
· Zdj%$ osøon', przesuwaj%c j% najpierw w d!ø, a nast'p-

nie do przodu.

Rys. 4.6 Zdejmowanie prawej dolnej osøony

· Usun%$ obie #ruby na prawej dolnej osøonie.
· Zdj%$ osøon', przesuwaj%c j% najpierw w d!ø, a nast'p-

nie na zewn%trz.

Rys. 4.7 Zdejmowanie prawej g#rnej osøony

· Usun%$ obie #ruby na prawej g!rnej osøonie.
· Zdj%$ osøon', przesuwaj%c j% najpierw w d!ø, a nast'p-

nie na zewn%trz.

Je"eli istnieje potrzeba transportu pompy ciepøa , np., 
schodami lub przez w%skie przej#cie, w spos!b analo-
giczny nale"y zdemontowa$ r!wnie" inne blachy okøa-
dziny. Dzi'ki temu uniknie si' uszkodzenia lakieru i 
zmniejszy wag'.

4.10 Transport pompy ciepøa
Istniej% dwie mo"liwo#ci przetransportowania pompy 
ciepøa z palety na miejsce ustawienia:
± za pomoc% w!zka transportowego
± za pomoc% pas!w transportowych

d
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo skaleczenia&
Masa pompy ciepøa w stanie nienapeønio-
nym w zale%no!ci od typu stanowi ok. 
240 kg. Aby unikn"' skalecze$, podno-
szenie pompy ma by' dokonywane przez 
kilka os#b.

a
 Uwaga&

Ryzyko uszkodze$&
Niezale%nie od rodzaju transportu pompa 
ciepøa nie mo%e by' nigdy przechylana 
bardziej ni% 45:. W przeciwnym razie 
mo%e doj!' do zakø#ce$ w pracy obiegu 
czynnika chøodniczego, a w najgorszym 
przypadku nawet do uszkodzenia caøej 
instalacji.

Monta' i instalowanie 4
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a
 Uwaga&

Ryzyko uszkodze$&
Zapozna' si( z danymi technicznymi, 
dotycz"cymi ci(%aru pompy ciepøa i 
zwr#ci' uwag( na to, aby konstrukcja 
wybranego !rodku transportu byøa by 
odpowiedni" jej ci(%arowi. 

4.10.1 Transport za pomoc" w#zka transportowego
Podczas transportu przy u"yciu w!zka transportowego 
nale"y:
± Wjecha$ w!zkiem transportowym  wyø"cznie z prawej 

strony pompy ciepøa, gdy" wtedy #rodek ci'"ko#ci jest 
optymalnie rozøo"ony (patrz rys. 4.8).

± Przymocowa$ pomp' ciepøa pasem mocuj%cym.
± Skorzysta$ z rampy, aby zjecha$ w!zkiem transporto-

wym z palety, np. z kant!wki lub wytrzymaøej deski.

max. 45*

Rys. 4.8 Transport za pomoc" w#zka transportowego

4.10.2 Transport za pomoc" pas#w transportowych
Pompa ciepøa posiada otwory w ramie konstrukcji, w 
kt!re mo"na wøo"y$ pasy transportowe (patrz rys. 4.9).
Podczas transportu za pomoc% pas!w transportowych 
nale"y uwzgl'dni$:
± Z powodu wøa#ciwo#ci konstrukcyjnych niekt!rych 

cz'#ci (np. spr'"arki) #rodek ci'"ko#ci pompy ciepøa 
jest przesuni'ty na prawo.

± Ze wzgl'du na du"% mas' pompy ciepøa, powinny j% 
transportowa$ przynajmniej cztery osoby*

Rys. 4.9 Transport za pomoc" pas#w transportowych

4.11 Ustawianie pompy ciepøa

10-20 mm

Rys. 4.10 Regulacja stopek

· Przy ustawianiu pompy ciepøa nale"y zwr!ci$ uwag' 
na minimalne odst'py pompy od #cian (patrz rys. 4.2).

· Wypoziomowa$ pomp' ciepøa poprzez wyregulowanie 
stopek.

4 Monta' i instalowanie
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4.12 Instalowanie

a
 Uwaga&

Przed zainstalowaniem kotøa nale%y sta-
rannie przepøuka' instalacj( grzewcz"&
Przy tym z przewod#w rurowych s" usu-
wane pozostaøo!ci, np., grat, zgorzelina, 
wø#kno konopne, kit, rdza, inne zanie-
czyszczenia itd. Substancje te mog" 
osadza' si( w kotle, powoduj"c zakø#ce-
nia w pracy. Na powrocie wody grzewczej 
z instalacji c.o. nale%y zamontowa' filtr 
wody.

a
 Uwaga&

Aby unikn"' nieszczelno!ci, przewody 
przyø"czeniowe nie mog" by' napr(%one 
mechanicznie&

± Monta" rur ma by$ dokonany zgodnie z wymiarami i 
schematami poø%cze&, kt!re s% podane na rys. 4.1.

± Podø%czenie powinien wykona$ wykwalifikowany insta-
lator.

± Podø%czenie nale"y wykona$ zgodnie z obowi%zuj%cy-
mi przepisami.

· Podø%czy$ kanaø wlotu i wylotu powietrza zgodnie z 
zaleceniami instrukcji monta"u +Kanaøy powietrzne i 
osprz't do pompy ciepøa+ (nr kat. 0020011994).

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo wylewu wody&
Podczas pracy na parowniku mo%e si( 
zbiera' do 2 litr#w wody kondensacyjnej 
na godzin(. Nale%y zapewni', aby prze-
w#d odpøywowy kondensatu i odpøyw byø 
przystosowany do przyjmowania takiej 
ilo!ci wody.

1
2

Rys. 4.11  Prawidøowe podø"czanie przewodu odpøywowego 
kondensatu

· Podø%czy$ przew!d odpøywowy kondensatu 
(patrz rys. 2.4 poz. 5) do odpowiedniego syfonu.

Przy podø%czaniu przewodu nale"y uwzgl'dni$:
± P'tla przewodu syfonu musi wykazywa$ r!"nic' wyso-

ko#ci przynajmniej 200 mm ( 1). Dzi'ki temu powietrze 
nie dostanie si' przez w%" do pompy ciepøa.

± Odpøyw nie mo"e znajdowa$ si' wy"ej ni" 500 mm ( 2 ) 
nad doln% kraw'dzi% pompy ciepøa.

± Woda kondensatowa musi by$ odprowadzana do od-
powiedniego odpøywu.

· W%" przelewowy miski kondensatowej (patrz rys. 2.5, 
poz. 8 ) podø%czy$ r!wnie" do odpøywu.

W%" przelewowy nie wymaga zastosowania syfonu, jed-
nak"e jego wylot r!wnie" nie mo"e znajdowa$ si' wy"ej 
ni" 500 mm nad doln% kraw'dzi% pompy ciepøa.

4.13 Monta% instalacji grzewczej

a
 Uwaga&

Ryzyko uszkodze$&
Aby wyr#wna' ewentualne nadci!nienie, 
nale%y podø"czy' pomp( ciepøa do na-
czynia wzbiorczego i zaworu bezpiecze$-
stwa )min. DN 20 dla maks. ci!nienia ot-
warcia 3 bar - nie nale%" do zakresu do-
stawy*.

H
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo oparzenia&
Przew#d wylotowy zaworu bezpiecze$-
stwa nale%y zainstalowa' w pomieszcze-
niu zabezpieczonym przed zamarzaniem 
i musi mie' on wymiary otworu wyloto-
wego zaworu. Musi on by' zawsze otwar-
ty. Nale%y go tak zamontowa', aby pod-
czas odprowadzania gor"cej wody lub 
pary nie narazi' na niebezpiecze$stwo 
znajduj"ce si( w pobli%u osoby.
Zalecamy zainstalowanie grupy bezpie-
cze$stwa i lejka odpøywowego firmy 
Vaillant.

h
 Wskaz#wka&

Powietrze w instalacji grzewczej prowa-
dzi do zakø#ce$ w dziaøaniu i obni%a moc 
grzewcz". W razie potrzeby nale%y za-
montowa' zawory odpowietrzaj"ce.

· Zamontowa$ przewody zasilania i powrotu obiegu 
grzewczego ze wszystkimi podzespoøami.

· Zaizolowa$ wszystkie przewody.

Monta' i instalowanie 4
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4.14 Monta% czujnika temperatury zewn(trznej 
VRC DCF

Zamontowa$ czujnik zgodnie z doø%czon% instrukcj% 
monta"u.

4.15 Monta% zdalnego sterownika VR 90
Je"eli instalowanych jest wiele obieg!w grzewczych, do 
ka"dego z pierwszych o#miu obieg!w podø%czy$ mo"na 
oddzielny zdalny sterownik VR 90. Umo"liwia ono usta-
wianie trybu pracy i zadanej temperatury pokojowej za 
pomoc% wbudowanego czujnika temperatury pokojowej.
Mo"na te" nastawia$ parametry odpowiedniego obiegu 
grzewczego (program czasowy, krzywa ogrzewania itd.) 
i funkcje specjalne (funkcja +Party+ itd.).
Dodatkowo mo"liwe jest odczytywanie stan!w obiegu 
grzewczego oraz komunikat!w serwisowych i awaryj-
nych. 
Monta" zdalnego sterownika VR 90, patrz odpowiednia 
instrukcja monta"u. Instalowanie opisano w rozdz. 6.8.1.

4.16 Monta% moduøu mieszacza VR 60
Moduø mieszacza umo"liwia rozbudow' instalacji grzew-
czej o dwa obiegi z zaworami mieszaj%cymi. Mo"na pod-
ø%czy$ maksymalnie sze#$ moduø!w mieszacza.
Za pomoc% pokr'tøa mieszacza ustawi$ mo"na jedno-
znaczny adres magistrali. Nastawienie program!w 
ogrzewania jak i wymaganych parametr!w przeprowa-
dza si' na konsoli obsøugowej. Wszystkie elementy obie-
gu grzewczego (czujniki, pompy) podø%cza si' bezpo-
#rednio do moduøu mieszacza wtykiem ProE.
Monta"u moduøu mieszacza VR 60, patrz odpowiednia 
instrukcja monta"u. Instalowanie opisano w rozdz. 6.8.2.

5 Napeønianie instalacji ogrzewniczej

5.1 Instalacja ogrzewnicza jest napeøniona
Odkr'ci$ wszystkie zawory termostatyczne instalacji c.o.
· Podø%czy$ w%" napeøniaj%cy do zaworu wody.

1

Rys. 5.1 Zaw#r napeøniaj"cy obiegu grzewczego

· Przymocowa$ wolny koniec w'"a do zaworu napeønia-
j%cego (1).

· Otworzy$ zaw!r napeøniaj%cy.
· Powoli odkr'ci$ kurek wody i dolewa$ wod' dotych-

czas, p!ki na manometrze nie zostanie osi%gni'te ci#-
nienie, stanowi%ce ok. 1,5 bar.

· Zamkn%$ zaw!r napeøniaj%cy (1) i odø%czy$ w%".
· Ponownie odpowietrzy$ instalacj' w odpowiednich 

miejscach.
· Nast'pnie ponownie skontrolowa$ ci#nienie wody w 

instalacji (ewentualnie powt!rzy$ napeønianie).

4 Monta' i instalowanie
5 Napeønianie instalacji ogrzewniczej
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6 Instalacja elektryczna

6.1 Wskaz#wki bezpiecze$stwa i dotycz"ce 
instalacji

e
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo pora%enia pr"dem&
Przed pracami przy instalacji elektrycz-
nej nale%y zawsze odø"czy' dopøyw 
pr"du. Zasilanie elektryczne nale%y za-
bezpieczy' przed niezamierzonym wø"-
czeniem.

e
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo pora%enia pr"dem&
Instalacja elektryczna musi by' wyposa-
%ona w urz"dzenie odø"czaj"ce o rozwar-
ciu styk#w wynosz"cym przynajmniej 
3 mm )np. wyø"cznik ochronny*.

Zaleca si' instalacj' wyø%cznika ochronnego w bezpo-
#redniej blisko#ci pompy ciepøa.

a
 Uwaga&

Ryzyko uszkodze$&
Instalacj( elektryczn" mo%e wykona' 
tylko uprawniony elektryk.

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo zwarcia&
Usun"' pøaszcz z %yøy, prowadz"cej 
230/400 V )ze wzgl(d#w bezpiecze$-
stwa na odcinku stanowi"cym maks. 
30 mm* dla podø"czenia do zø"cza.
Je%eli pøaszcz %yøy zostanie usuni(ty na 
wi(kszej døugo!ci mo%e zaistnie' zagro-
%enie kr#tkiego spi(cia na pøytce poø"-
cze$ w wypadku nieprawidøowego moco-
wania przewod#w w zø"czu.

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo nieprawidøowego 
dziaøania&
Przewody czujnika temperatury ze-
wn(trznej i regulatora temperatury po-
kojowej przewodz" søabe pr"dy o niewiel-
kim nat(%eniu. Zakø#cenia z otoczenia 
mog" mie' wpøyw na przewody czujnik#w 
i przekazywa' bø(dne informacje do re-
gulatora pompy ciepøa, dlatego przewody 
czujnik#w musz" by' koniecznie prawid-
øowo poprowadzone.
Przewody niskonapi(ciowe nale%y popro-
wadzi' w odpowiednim odst(pie od prze-
wod#w elektroenergetycznych. Je%eli 
przewody niskonapi(ciowe i elektroener-
getyczne zostan" poprowadzone r#wno-
legle, w przypadku døugo!ci powy%ej 
10 m nale%y zachowa' minimalny odst(p 
25 cm.

Podczas uruchomienia regulator sprawdza automatycz-
nie wøa#ciw% kolejno#$ faz. W razie komunikatu awaryj-
nego nale"y zamieni$ miejscami dwie fazy.

Poza tym nale"y uwzgl'dni$:
± Pomp' ciepøa podø%czy$ do sieci pr%du tr!jfazowego 

400 V za pomoc% przewodu zerowego i uziemiaj%ce-
go. Przyø%cza te nale"y zabezpieczy$ zgodnie z dany-
mi technicznymi.

± Pomp' ciepøa podø%czy$ do staøego przyø%cza siecio-
wego.

± Wymagane przekroje przewod!w musi okre#li$ wy-
kwalifikowany instalator na podstawie podanych w da-
nych technicznych warto#ci maksymalnej mocy zna-
mionowej. Zawsze nale"y uwzgl'dni$ miejscowe wa-
runki instalacyjne.

± Je"eli miejscowy zakøad energetyczny wymaga, aby 
pompa ciepøa sterowana byøa sygnaøem blokuj%cym, 
nale"y zamontowa$ odpowiedni, wymagany przez za-
køad energetyczny wø%cznik kontaktowy podø%czany 
przewodem dwu"yøowym do pompy.

Instalacja elektryczna 6
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6.2 Przepisy dotycz"ce instalacji elektrycznej
Maks. døugo#$ przewod!w czujnik!w wynosz%ca 50 m 
nie mo"e zosta$ przekroczona.
Przewody zasilaj%ce 230 V/400 V oraz przewody czujni-
k!w lub magistrali o døugo#ci powy"ej 10 m nale"y po-
prowadzi$ oddzielnie.

Wolne zaciski urz%dzenia nie mog% by$ u"ywane jako za-
ciski pomocnicze do dalszego okablowania.

6.3 Skrzynka elektroniczna

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3©L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP /UV 1

1

3

4

5

2

2a

2b

Rys. 6.1 Skrzynka rozdzielcza

Legenda do rys. 6.1
1 Tabliczka zaciskowa
2 Przepust izolowany przewodu z zabezpieczeniem przewodu 

przed rozci%ganiem przyø%cze pøytki regulatora
2a Zabezpieczenie przewod!w zasilaj%cych przed rozci%ganiem
2b Odci%g kablowy przewod!w zasilaj%cych
3 Pøytka regulatora
4 Kondensator roboczy silnika wentylatora
5 Pøytka ogranicznika pr%du rozruchowego

6.4 Podø"czanie zasilania elektrycznego
Zakøady energetyczne (VNB) przewiduj% r!"ne mo"liwo-
#ci zasilania elektrycznego dla pomp ciepøa. Pompa cie-
pøa mo"e by$ zasilana elektrycznie na r!"ne sposoby. Na 
kolejnych stronach opisano trzy sposoby podø%czenia.
· Poprowadzi$ przewody zasilaj%ce przez tyln% #ciank' 

urz%dzenia. Ostrym przedmiotem przebi$ przelotki gu-
mowe.

· Poprowadzi$ przewody przez urz%dzenie do skrzynki 
rozdzielczej przez odpowiednie odci%gi kablowe do za-
cisk!w przyø%czeniowych listwy zaciskowej. 

· Wykona$ okablowanie zgodnie z odpowiednimi sche-
matami okablowania.

h
 Wskaz#wka&

Po zako$czeniu instalacji nale%y ponow-
nie zamontowa' osøony.

6 Instalacja elektryczna
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6.4.1 Zasilanie nieblokowane 
)schemat elektryczny 1*

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3©L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE

A9-30-10  A12-30-10

L1 N PEL3L2

1

400 V / 50 Hz

+ +

+

Rys. 6.2 Zasilanie nieblokowane )stan podczas dostawy*

Okablowanie pompy ciepøa odpowiada zakresowi dosta-
wy.
Pomp' ciepøa podø%cza si' do sieci zasilania elektryczne-
go z jedn% taryf% zu"ycia pr%du (1 licznik pr%du) (1). Za-
køad energetyczny zastrzega sobie jednak prawo do od-
ø%czenia w razie potrzeby spr'"arki i ogrzewania dodat-
kowego za pomoc% okr'"nego sygnaøu steruj%cego. 
Czas trwania i cz'sto#$ wyø%czania s% ustalane przez 
miejscowy zakøad energetyczny lub s% wyja#niane w ni-
niejszym tek#cie.

Legenda do rys. 6.2

Pompa

Spr'"arka

Regulator

Dogrzewanie elektr.

· Podø%czy$ przewody zasilaj%ce do gø!wnego przyø%cza 
zasilania (1).

· Podø%czy$ przeka;nik okr'"nego sygnaøu steruj%cego 
do zacisku 13 +EVU+ (patrz rys. 6.5), je"eli wymagane 
jest to przez zakøad energetyczny. Sygnaø ten przy 
zwartym styku blokuje pomp' ciepøa.

Przegl%d kompletnych schemat!w obwodowych pr%du 
znajduje si' w zaø%czniku.

Instalacja elektryczna 6
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6.4.2 Zasilanie dwuobwodowe ± taryfa WP )schemat 
elektryczny 2*

L3 N PE

 A9-30-10  A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3 PEL1 L2 L3 NL1 L2 L3©L3 N N PE
L1 N PEL3L2

3

1

400 V / 50 Hz

2

400 V / 50 Hz

+ +

Rys. 6.3 Zasilanie dwuobwodowe - taryfa WP 

W tym przypadku pompa ciepøa pracuje na dw!ch tary-
fach zu"ycia energii (dwa liczniki pr%du). Staøe zasilanie 
elektryczne ( 2 ) urz%dze& dodatkowych )ogrzewanie 
dodatkowe, pompy cyrkulacyjne, regulatory itd.* nale-
"y zapewni$ poprzez jeden licznik pr%du. Zasilanie pr%-
dem niskotaryfowym ( 1) spr'"arki realizowane jest 
przez drugi licznik pr%du i mo"e by$ przerwane przez 
zakøad energetyczny w czasie zapotrzebowania szczyto-
wego.

Legenda do rys. 6.3

Pompa

Spr'"arka

Regulator

Dogrzewanie elektr.

· Usun%$ przewody mostkuj%ce (3, przerywane linie).
· Podø%czy$ staøe zasilanie do przyø%czy zasilania pr%-

dem wysokotaryfowym ( 2 ).
· Podø%czy$ zasilanie pr%dem niskotaryfowym do przy-

ø%czy zasilania niskotaryfowego (1).
· Podø%czy$ przeka;nik okr'"nego sygnaøu steruj%cego 

do zacisku 13 +EVU+ (patrz rys. 6.5), je"eli wymagane 
jest to przez zakøad energetyczny. Sygnaø ten przy 
zwartym styku blokuje pomp' ciepøa.

Przegl%d kompletnych schemat!w obwodowych pr%du 
znajduje si' w zaø%czniku.
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6.4.3 Zasilanie dwuobwodowe ± taryfa specjalna 
)schemat elektryczny 3*

 A9-30-10  A12-30-10

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3©L3 N N PE L1 L2 L3 PEL3 N PE
L1 N PEL3L2

1

400 V / 50 Hz

2

230 V / 50 Hz

+ +

3

Rys. 6.4 Zasilanie dwuobwodowe - taryfa specjalna 

W tym przypadku pompa ciepøa pracuje na dw!ch tary-
fach zu"ycia energii (dwa liczniki pr%du). Staøe zasilanie 
pr%dem drugorz(dnych urz"dze$ odbiorczych )pompy 
cyrkulacyjne, regulator itp.*  ma by$ zabezpieczone 
przez licznik pr%du. Zasilanie pr"dem niskotaryfowym 
spr(%arki i ogrzewania dodatkowego  realizowane jest 
przez drugi licznik pr%du i mo"e by$ przerwane przez 
zakøad energetyczny (VNB) w czasie zapotrzebowania 
szczytowego.

Legenda do rys. 6.4

Pompa

Spr'"arka

Regulator

Dogrzewanie elektr.

· Usun%$ przewody mostkuj%ce (3, przerywane linie).
· Podø%czy$ staøe zasilanie do przyø%cza regulatora (2 ).
· Podø%czy$ zasilanie pr%dem niskotaryfowym do przy-

ø%czy zasilania niskotaryfowego (1).
· Podø%czy$ przeka;nik okr'"nego sygnaøu steruj%cego 

do zacisku 13 +EVU+ (patrz rys. 6.5), je"eli wymagane 
jest to przez zakøad energetyczny. Sygnaø ten przy 
zwartym styku blokuje pomp' ciepøa.

Przegl%d kompletnych schemat!w obwodowych pr%du 
znajduje si' w zaø%czniku.
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6.5 Pøytka elektroniczna regulatora ± przegl"d

1 
L L L L L 1 N N N N N 2 2 1 2 1 L N 

2 3 4 5 S CH 7 8 A SB 

N N A uf Z u L N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 DCF O T AF 

  -   + 

A uf Z u 
ZH 

N L 
ZP 

N L 
SK 2 -P 

N L 
HK 2 -P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DC F / AF E VU 1xZP L P /UV 1 

N L
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

15 

16 

18 

17 

19 

22 
23 

25 

24 

26 
27 

28 
29 
30 

20 

Rys. 6.5 Pøytka elektroniczna regulatora 

Legenda do rys. 6.5

G#rne zaciski przyø"czeniowe
1 ZH Elektryczne ogrzewanie dodatkowe
2 LP / UV 1 Zaw!r 3-drogowy przeø%czaj%cy c.w.u.
3 ZP Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
4 SK2-P Wolny
5 HK2-P Zaw!r mieszajacy 3-drogowy
6 HK2 Uruchamianie zaworu mieszaj%cego 3-drogowego
7 VF2  Zewn'trzny czujnik temperatury zasilania musi by$ 

zawsze zainstalowany*
8 RF1 Dolny czujnik temperatury zasobnika buforowego
9 VF1 G!rny czujnik temperatury zasobnika buforowego
10 SP Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
11 BUS eBUS
12 DCF / AF Czujnik temperatury zewn'trznej < sygnaø DCF
13 EVU Styk przerwania zasilania napi'ciem
   (Sygnaø steruj%cy od operatora energetycznego VNB)

otwarty: praca spr'"arki dozwolona
zamkni'ty: pompa ciepøa wyø%czona

14 1xZP  Styk do jednorazowego wø%czenia pompy cyrkulacyj-
nej np. za pomoc% przycisk!w

Elementy pøytki elektronicznej
15  eBUS/vrDIALOG
16 Pokr'tøo adresowe eBUS, na +1+ (nastawa fabryczna)
17  Bezpiecznik T 4A/250 V
18  Dioda sygnalizacyjna kontroli zasilania napi'ciem (#wieci si' w 

kolorze zielonym, je"eli OK)

19  Bezpiecznik T 4A/250 V pompy solanki
20  Kontroler kolejno#ci faz spr'"arki
21  Wtyk regulatora (interfejs u"ytkownika)
22  Czujnik temperatury czynnika chøodniczego na wyj#ciu 

spr'"arki T1
23  Czujnik temperatury czynnika chøodniczego na wyj#ciu 

spr'"arki T2
24  Czujnik temperatury powietrza doprowadzanego T3
25  (niepodø%czony)
26  Czujnik temperatury powrotu obwodu grzejnego T5
27  Czujnik temperatury dopøywu obwodu grzejnego T6
28  Czujniki ci#nienia #rodka chøodz%cego i obiegu ogrzewniczego
29  Czujnik temperatury parownika T7
30  (niepodø%czony)

Dolne zaciski przyø"czeniowe
31 ASB Uruchamianie ogranicznika pr%du rozruchowego
32 8 Stycznik spr'"arki
33 7 Presostat
34 6 Zaw!r przeøaczaj%cy Odmra"anie
35 SCH Termostat, wentylator
36 5 Wentylator
37 4 Zasilanie elektryczne elektroniki
38 3 Wewn'trzna pompa obiegu grzewczego
39 2 Wolny
40 1 Podgrzewanie miski olejowej spr'"arki

6 Instalacja elektryczna



25Instrukcja instalacji geoTHERM VWL 0020055741_01

6.6 Okablowanie pøytki elektronicznej regulatora
Regulator rozpoznaje automatycznie czujniki. Konfigura-
cja podø%czonych obieg!w grzewczych musi by$ wyko-
nana przez instalatora, zgodnie z planem caøej instalacji. 
Poni"ej opisane s% mo"liwo#ci, w jakich trybach pracy 
mo"na eksploatowa$ pomp' ciepøa.

6.6.1 Podø"czanie czujnika standardowego VR 10
W zale"no#ci od konfiguracji instalacji niezb'dne s% do-
datkowe czujniki zasilania, powrotu, zbiorcze lub zasob-
nika. Czujnik standardowy VR 10 jest tak skonstruowany, 
"e mo"e by$ on stosowany jako czujnik zanurzeniowy, 
np. jako czujnik zasobnika w rurze zasobnika lub jako 
czujnik zasilania w sprz'gle hydraulicznym. Za pomoc% 
doø%czonej ta#my mocuj%cej mo"na go r!wnie" przymo-
cowa$ jako czujnik przylgowy na rurze grzewczej obiegu 
zasilania lub powrotu. Zalecamy izolacj' rury z czujni-
kiem celem optymalnego pomiaru temperatury.

Rys. 6.6 Czujnik standardowy VR 10

Instalacja elektryczna 6
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6.6.2 Ogrzewanie bezpo!rednie 
)schemat hydrauliczny 1*

Pompa ciepøa podø%czana jest bezpo#rednio do obieg!w 
ogrzewania podøogowego. Regulacja odbywa si' stan-
dardowo poprzez obliczanie bilansu energetycznego 
(patrz rozdz. 8.4.2). Czujnik temperatury zasilania VF2 
musi by$ podø%czony.

400 V
400 V

42b

32

VF2

30

31

30

31
42a

33

AF

M

VF2

30

31

39

27

Rys. 6.7 Schemat hydrauliczny 1 

Legenda do rys. 6.7
30 Zaw!r zwrotny
31 Zaw!r regulacyjny ze wska;nikiem poøo"enia
32 Szybkozø%czka z zaworem zwrotnym
33   Separator powietrza / filtr zanieczyszcze&
42a Zaw!r bezpiecze&stwa
42b Naczynie wzbiorcze
AF Czujnik temperatury zewn'trznej
VF2 Czujnik temperatury zasilania

Opcjonalnie do odø%czania hydraulicznego:
27   Pompa obiegu grzewczego z przewodem steruj%cym do 

pompy ciepøa
39   Sprz'gøo hydrauliczne

h
 Wskaz#wka&

Je%eli konieczne jest odø"czanie hydrau-
liczne obiegu grzewczego, nale%y zain-
stalowa' sprz(gøo hydrauliczne oraz ze-
wn(trzn" pomp( obiegu grzewczego, jak 
to przedstawiono na rys. 6.7.

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo gromadzenia si( kon-
densatu&
Bezpo!rednie ogrzewanie dozwolone jest 
tylko w poø"czeniu z ogrzewaniem podøo-
gowym bez regulacji temperatury po-
szczeg#lnych pomieszcze$ i z minimaln" 
ilo!ci" wody - 300 l.

Bezpo#rednie ogrzewanie dozwolone jest tylko w poø%-
czeniu z ogrzewaniem podøogowym. W przypadku ogrze-
wania grzejnikowego bezpo#redni tryb grzewczy nie jest 
dozwolony, poniewa" z powodu maøej ilo#ci wody w in-
stalacji grzewczej podczas odmra"ania pompy ciepøa na-
st'puje znaczne schøodzenie systemu grzewczego. 
Wi%"e to si' z odczuwalnym obni"eniem komfortu 
ogrzewania.

W przypadku pompy ciepøa geoTHERM VWL firma 
Vaillant zaleca stosowanie zasobnika buforowego VPS.
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6.6.3 Obieg mieszacza z zasobnikiem buforowym 
)schemat hydrauliczny 2*

Nieregulowane obiegi ogrzewania podøogowego zasilane 
s% zewn'trzn% pomp% grzewcz% z zasobnika buforowe-
go poprzez mieszacz. Czujnik temperatury zasilania 
znajduje si' za pomp% zewn'trzn%. 
Pompa ciepøa reaguje na sygnaø zapotrzebowania na cie-
pøo z zasobnika buforowego.

M

VF1

46 VF227

RF1

42b

42a

32

33

55

AF

30

31

30

31
M

400 V
400 V

Rys. 6.8 Schemat hydrauliczny 2

Legenda do rys. 6.8
27 Pompa CO
30 Zaw!r zwrotny
31 Zaw!r regulacyjny ze wska;nikiem poøo"enia
32 Zaw!r klapowy
33 Separator powietrza / filtr zanieczyszcze&
42a Zaw!r bezpiecze&stwa
42b Naczynie wzbiorcze
46 Zaw!r mieszaj%cy 3-drogowy
AF Czujnik temperatury zewn'trznej
VF1 G!rny czujnik temperatury zasobnika buforowego
VF2 Czujnik temperatury zasilania
RF1 Dolny czujnik temperatury zasobnika buforowego

h
 Wskaz#wka&

Zamontowanie 3-drogowego zaworu mie-
szaj"cego 46 nie jest obowi"zkowym. 
Konieczne jednak jest zainstalowanie 
czujnika temperatury zasilania VF2.
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Instrukcja instalacji geoTHERM VWL 0020055741_0128

6.6.4 Ogrzewanie bezpo!rednie i zasobnik c.w.u 
)schemat hydrauliczny 3*

Pompa ciepøa podø%czana jest bezpo#rednio do obieg!w 
ogrzewania podøogowego. Regulacja odbywa si' stan-
dardowo poprzez obliczanie bilansu energetycznego 
(patrz rozdz. 8.4.2). Potrzebny do tego jest czujnik tem-
peratury zasilania VF2 (wyø%cznik ochronny ogrzewania 
podøogowego).
Pompa ciepøa zasila przy tym zasobnik c.w.u.

2727

SP

42b

32

33

VF2

30

31

30

31
42a

400 V
400 V

AF

43

25

KW

M

VF2

30

31

39

27

Rys. 6.9 Schemat hydrauliczny 3 

Legenda do rys. 6.9
30   Zaw!r zwrotny
31 Zaw!r regulacyjny ze wska;nikiem poøo"enia
32 Szybkozø%czka z zaworem zwrotnym
33 Separator powietrza / filtr zanieczyszcze&
42a Zaw!r bezpiecze&stwa
42b Naczynie wzbiorcze
AF Czujnik temperatury zewn'trznej
VF2 Czujnik temperatury zasilania

Opcjonalnie do odø%czania hydraulicznego:
27   Pompa obiegu grzewczego z przewodem steruj%cym do 

pompy ciepøa
39   Sprz'gøo hydrauliczne

h
 Wskaz#wka&

Je%eli konieczne jest odø"czanie hydrau-
liczne obiegu grzewczego, nale%y zain-
stalowa' sprz(gøo hydrauliczne oraz ze-
wn(trzn" pomp( obiegu grzewczego, jak 
to przedstawiono na rys. 6.9.

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo gromadzenia si( kon-
densatu&
Bezpo!rednie ogrzewanie dozwolone jest 
tylko w poø"czeniu z ogrzewaniem podøo-
gowym bez regulacji temperatury po-
szczeg#lnych pomieszcze$ i z minimaln" 
ilo!ci" wody - 300 l.

Bezpo#rednie ogrzewanie dozwolone jest tylko w poø%-
czeniu z ogrzewaniem podøogowym. W przypadku ogrze-
wania grzejnikowego bezpo#redni tryb grzewczy nie j est 
dozwolony, poniewa" z powodu maøej ilo#ci wody w in-
stalacji grzewczej podczas odmra"ania pompy ciepøa na-
st'puje znaczne schøodzenie systemu grzewczego. Wi%"e 
to si' z odczuwalnym obni"eniem komfortu ogrzewania .

W przypadku pompy ciepøa geoTHERM VWL firma 
Vaillant zaleca stosowanie zasobnika buforowego VPS.
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6.6.5 Obieg mieszacza z zasobnikiem buforowym i 
zasobnikiem c.w.u. )schemat hydrauliczny 4*

Nieregulowane obiegi ogrzewania podøogowego zasilane 
s% zewn'trzn% pomp% grzewcz% z zasobnika buforowe-
go poprzez mieszacz. Czujnik temperatury zasilania 
znajduje si' za pomp% zewn'trzn%. 
Pompa ciepøa reaguje na sygnaø zapotrzebowania na cie-
pøo z zasobnika buforowego.
Pompa ciepøa zasila przy tym zasobnik c.w.u. W razie po-
trzeby mo"na podø%czy$ pomp' cyrkulacyjn%.

AF

SP

42a

43

25

KW

42b

32

33

VF1

46 VF227

RF1

55

30

31

30

30

31

M

400 V
400 V

M

Rys. 6.10 Schemat hydrauliczny 4

Legenda do rys. 6.10
25 Pompa cyrkulacyjna
27 Pompa CO
30 Zaw!r zwrotny
31 Zaw!r regulacyjny ze wska;nikiem poøo"enia
32 Szybkozø%czka z zaworem zwrotnym
33 Separator powietrza / filtr zanieczyszcze&
42a Zaw!r bezpiecze&stwa
42b Naczynie wzbiorcze
43 Grupa bezpiecze&stwa Zasobnik c.w.u
46 Zaw!r mieszaj%cy 3-drogowy
SP Czujnik temperatury zasobnika
AF Czujnik temperatury zewn'trznej
VF1 G!rny czujnik temperatury zasobnika buforowego
VF2 Czujnik temperatury zasilania
RF1 Dolny czujnik temperatury zasobnika buforowego

h
 Wskaz#wka&

Zamontowanie 3-drogowego zaworu mie-
szaj"cego 46 nie jest obowi"zkowym. 
Konieczne jednak jest zainstalowanie 
czujnika temperatury zasilania VF2.
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6.7 Podø"czanie odbiornika DCF

AF
0

DCF

AF
0

DCF

Rys. 6.11 Podø"czanie odbiornika DCF

· Podø%czy$ przewody odbiornika DFC zgodnie z 
rys. 6.11:
± lewy: doø%czony czujnik zewn'trzny (odbiornik DCF) 
± prawy: opcja specjalna z oddzielnym czujnikiem ze-
wn'trznym

Opcja specjalna z oddzielnym czujnikiem zewn'trznym 
VRC 693 jest konieczna, je"eli np. w miejscu zamonto-
wania czujnika niemo"liwy jest odbi!r radiowy.

6.8 Przyø"czenie wyposa%enia

a
 Uwaga&

Ryzyko uszkodze$&
Przed podø"czeniem dodatkowych urz"-
dze$ do magistrali eBUS nale%y odø"czy' 
zasilanie elektryczne.

Podø%czy$ mo"na nast'puj%ce wyposa"enie:
± maks. 6 moduø!w mieszaczy VR 60 do rozszerzenia 

instalacji o 12 obieg!w (fabrycznie nastawionych 
wst'pnie jako obiegi mieszania).

± maks. osiem zdalnych sterownik!w VR 90 do regulacji 
pierwszych 8 obieg!w grzewczych.

± jednostka komunikacyjna vrnetDIALOG 840/2 wzgl. 
860/2

± podø%czanie do zacisku magistrali eBUS
(rys. 6.5 poz. 11), ø%czenie r!wnolegøe.

6.8.1 Monta% zdalnego sterownika VR 90
Zdalne sterowniki VR 90 komunikuj% z regulatorem 
ogrzewania za pomoc% magistrali eBUS. Podø%cza si' go 
do dowolnego zø%cza w instalacji. Nale"y jedynie upew-
ni$ si', czy zø%cza magistrali poø%czone s% z regulatorem 
pompy ciepøa.
System Vaillant jest tak skonstruowany, "e magistral' 
eBus mo"na prowadzi$ od jednego elementu systemu do 
drugiego (patrz rys. 6.12). Zamiana przewod!w nie pro-
wadzi przy tym do zakø!ce& w komunikacji.

Rys. 6.12 Podø"czanie zdalnych sterownik#w

Wszystkie wtyki przyø%czeniowe zø%cza eBUS s% tak wy-
konane, "e mo"na je okablowa$ przewodami o min. 
przekroju 2 x 0,75 mm 2.
Na przewody do magistrali eBUS zaleca si' u"ywanie 
przewod!w o #rednicy 2 x 0,75 mm 2.

Nastawianie adresu magistrali
Aby zapewni$ prawidøow% komunikacj' magistrali eBus z 
wszystkimi elementami systemu, zdalny sterownik powi-
nien posiada$ adres odpowiadaj%cy sterowanemu obie-
gowi grzewczemu.
· Na pierwszym dodatkowym zdalnym sterowniku 

VR 90 nale"y ustawi$ adres magistrali na +2+.
· Dla nast'pnych zdalnych sterownik!w nale"y ustawia$ 

odmienne adresy magistrali. Przestrzega$ instrukcji 
sterownika VR 90.

2

Rys. 6.13 Konfiguracja adresu magistrali
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6.8.2 Podø"czanie dalszych obieg#w mieszania
Podobnie jak zdalne sterowniki VR 90 r!wnie" moduøy 
mieszaczy VR 60 komunikuj% z regulatorem ogrzewania 
za pomoc% magistrali eBUS. Podczas instalacji obowi%-
zuje ta sama procedura jak przy monta"u zdalnych ste-
rownik!w (patrz rozdz. 6.8.1).
Budowa systemu przedstawiona jest na rys. 6.14. Prze-
strzega$ instrukcji moduøu mieszacza.

Rys. 6.14 Podø"czanie dalszych obieg#w mieszania

6.9 Podø"czanie zewn(trznego kotøa grzewczego
Je"eli zewn'trzny kocioø grzewczy wyposa"ony jest w 
zø%cze eBUS firmy Vaillant, mo"na go podø%czy$ za po-
moc% osprz'tu VR32 do zø%cza eBUS pompy ciepøa 
(patrz r!wnie" instrukcja VR32).
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1x 2P
1  2 1  2

Tel BUS F AFDC /

Rys 6.15 Podø"czanie kotøa grzewczego ze zø"czem eBUS

Kocioø grzewczy bez interfejsu magistrali elektronicznej 
jest wø%czany regulatorem pompy ciepøa przez styk we-
wn'trznego dodatkowego ogrzewania 
(ZH, patrz rys. 6.5) przez przeka;nik rozdzielczy 
(osprz't, Vaillant Nr. 306249).

1
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NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

N NAufZuL
ZH LP/UV 1

Rys 6.16 Podø"czanie kotøa grzewczego bez zø"cza eBUS

Legenda do rys. 6.16
1 Przeka;nik rozdzielczy (osprz't Nr. 306249)

W obu przypadkach pompa ciepøa wø%cza si' w zale"no-
#ci od sygnaøu zapotrzebowania na ciepøo i ustawienia 
regulatora zewn'trznego kotøa grzewczego.

6.10 Monta% obudowy i konsoli obsøugowej

Rys. 6.17 Monta% uchwyt#w

· Poø%czy$ #rubami z ramkami zaø%czane nakøadki dla 
konsoli operatora.

Instalacja elektryczna 6
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Rys. 6.18 Przekøadanie wtyczki przez otw#r i monta% obudowy

· Przeøo"y$ wtyczk' przewodu przez otw!r w przedniej 
obudowie.

· Ponownie zamontowa$ boczn% i przedni% osøon', wkøa-
daj%c zaczepy osøon blaszanych w rowki na obudowie i 
przesuwaj%c do g!ry. Przymocowa$ osøony blaszane 
przeznaczonymi do tego #rubami.

Rys. 6.19 Monta% i podø"czanie konsoli obsøugowej

· @ci%gn%$ doln% przedni% osøon' z konsoli obsøugowej.
· Obiema doø%czonymi #rubami przykr'ci$ ram' konsoli 

do uchwyt!w.
· Podø%czy$ przew!d przyø%czeniowy do konsoli obsøu-

gowej.

Rys. 6.20 Monta% przedniej osøony konsoli obsøugowej

· Wøo"y$ przedni% osøon' konsoli obsøugowej w ram' 
konsoli.

Pompa ciepøa jest teraz zamontowana i mo"na j% uru-
chomi$.

6 Instalacja elektryczna



33Instrukcja instalacji geoTHERM VWL 0020055741_01

7 Uruchamianie

d
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo zranienia&
Pompa ciepøa mo%e by' uruchomiona do-
piero po zamontowaniu wszystkich cz(-
!ci obudowy.

7.1 Informacje og#lne dotycz"ce uruchamiania
· Przed uruchomieniem pompy ciepøa nale"y najpierw 

sprawdzi$ list' kontroln% uruchomienia w rozdz. 14.

Pomp' ciepøa mo"na uruchomi$ tylko wtedy, gdy speø-
nione s% wszystkie wymienione tam punkty.

Przed wøa#ciwym uruchomieniem nale"y najpierw zapo-
zna$ si' z opisan% poni"ej obsøug% regulatora.

7.2 Obsøuga regulatora

7.2.1 Opis regulatora

Dane podstawowe

Data
Dzie$ tygod.
Czas zegar.

Nastawi' dzie$

Pt

21

3

45

6

Rys. 7.1  Przegl"d obsøugi

Legenda
1 Nazwa menu
2 Kursor, wskazuje wybrane parametry
3 Numer menu
4 Pokr'tøo  , 

ustawianie parametr!w (obr!t), wyb!r parametr!w (naciskanie)
5 Pokr'tøo  , 

wyb!r menu (obr!t), aktywowanie funkcji specjalnych (przyci-
skanie)

6 Wiersz informacji (w przykøadzie "%danie dziaøania) 

Uruchamianie 7
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7.2.2 Widok ekran#w
Menu oznaczone s% numerem w prawym g!rnym rogu 
ekranu. Obracaj%c nastawnik  przechodzi si' do na-
st'pnego menu. Numeracja ta uøatwia znalezienie menu 
w czasie programowania.

7.2.3 Typowy przebieg obsøugi na poziomie 
u%ytkownika

· Przekr'ci$ pokr'tøo , do wy-
brania "%danego menu. 

· Przekr'ci$ pokr'tøo  , do wy-
brania parametru, kt!ry ma 
zosta$ zmieniony. 

· Wcisn%$ pokr'tøo  w celu za-
znaczenia parametru, kt!ry 
ma zosta$ zmieniony. Para-
metr pod#wietli si' ciemnym 
kolorem. 

· Przekr'ci$ pokr'tøo  w celu 
zmiany ustawionej warto#ci 
parametru. 

· Wcisn%$ pokr'tøo  w celu 
przej'cia zmienionej warto#ci 
ustawionego parametru. 

· Powtarza$ ten przebieg, a" do 
zako&czenia dokonywania 
wszystkich ustawie&.

7.3 Pierwsze uruchomienie
Po wø%czeniu zasilania elektrycznego podczas pierwsze-
go uruchomienia pompy ciepøa rozpoczyna si' automa-
tycznie wewn'trzny samoczynny test, podczas kt!rego 
sprawdzane jest dziaøanie pompy ciepøa i podø%czonych 
komponent!w instalacji. Sprawdzane jest przy tym pod-
ø%czenie czujnik!w, prawidøowy kierunek obrotu pola wi-
ruj%cego i funkcja u"ywanych czujnik!w.

Je"eli test samoczynny nie powiedzie si', na ekranie re-
gulatora pojawia si' komunikat awaryjny (patrz rozdz. 10 
+Usuwanie usterek i diagnoza+).

· Wø%czy$ bezpiecznik, aby pompa ciepøa byøa zasilana 
pr%dem.

Pompa ciepøa uruchamia si', nast'puje inicjalizacja 
oprogramowania regulatora:

Vaillant

Loading...

Rys. 7.2 Trwa inicjalizacja regulatora

Po kr!tkim czasie regulator jest gotowy do pracy i roz-
poznaje, "e instalacja zostaøa uruchomiona pierwszy raz. 
Przy pierwszej instalacji regulator uruchamia si' zawsze 
z kreatorem instalacji ± menu A1.

Instalowanie A1

Wyb$r j&zyka

J&zyk >PL polski

>wybra,

Rys. 7.3 Menu A1; Wyb#r j(zyka

W razie potrzeby zmieni$ ustawienie j'zyka, a nast'pnie 
obr!$ nastawnik  a" do wy#wietlenia nast'pnego 
menu.

Asystent instalacji A2

Schemat hydrauliczny 0

Schemat elektryczny 0

przyj", NIE

>wybra,

Rys. 7.4 Menu A2; Asystent instalacji 

h
 Typ pompy ciepøa ustawiony jest ju% fa-

brycznie i nie wolno go zmienia'&

Wybra' plan hydrauliczny

a
 Uwaga&

Mo%liwe zakø#cenia.
Nale%y zwr#ci' uwag( na wyb#r wøa!ci-
wego schematu hydraulicznego, gdy% w 
przeciwnym razie doj!' mo%e do zakø#-
ce$ w dziaøaniu instalacji.

· Obraca$ pokr'tøo , do wskazania kursorem > numeru 
schematu hydraulicznego.

· Nacisn%$ pokr'tøo . Parametr zostanie uruchomiony i 
b'dzie widoczny na ciemnym tle.

7 Uruchamianie
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· Obraca$ pokr'tøem , a" zostanie wybrany schemat 
instalacji pasuj%cy do instalacji (patrz tab. 7.1).
Schemat hydrauliczny instalacji znale;$ mo"na w 
rozdz. 6.7.2 i kolejnych.

· Nacisn%$ pokr'tøo , aby potwierdzi$ wyb!r.

N
r 
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he
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at
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hy

dr
au
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eg
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rz
ew
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y 

go
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ce
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C
zu
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ik

N
r 
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1 X AF, VF2 6.8

2 X X AF, VF1, VF2, RF1 6.9

3 X X AF, SP, VF2 6.10

4 X X X AF, SP, VF1, VF2, RF1 6.11

Tab. 7.1 Wyb#r nr schematu hydraulicznego

Wyb#r schematu elektrycznego
· Obracaj pokr'tøem , a" kursor > b'dzie wskazywaø 

numer schematu elektrycznego.
· Nacisn%$ pokr'tøo . Parametr zostanie uruchomiony i 

b'dzie widoczny na ciemnym tle.
· Wybra$ 
· Obraca$ pokr'tøo  a" do wybrania schematu elek-

trycznego +1+, +2+ lub +3+ odpowiedniego do zasilania 
(patrz rozdziaø 6.4):
1 ? zasilanie elektryczne nieblokowane
2 ? zasilanie dwuobwodowe - taryfa WP
3 ? zasilanie dwuobwodowe - taryfa specjalna

· Nacisn%$ pokr'tøo , aby potwierdzi$ wyb!r.

Zastosowanie ustawie$
· Obraca$ pokr'tøo , a" kursor > z prawej strony pozy-

cji menu +Zastosuj+ b'dzie wskazywaø NIE.
· Nacisn%$ pokr'tøo . Parametr zostanie uruchomiony i 

b'dzie widoczny na ciemnym tle.
· Obr!ci$ pokr'tøo , a" pojawi si' +TAK+.
· Nacisn%$ pokr'tøo , aby potwierdzi$ wyb!r.

h
 Wskaz#wka&

Peøny opis wy!wietlacza 
)menu A1 do A9* pierwszego uruchamia-
nia, patrz tabela 8.4 

· Dokona$ wszystkich niezb'dnych ustawie& i doko&-
czy$ proces instalacji.

Instalacja zako(czona A9

Zamkn", tryb? >TAK

>Nastawa warto!ci

Rys. 7.5 Menu A9; Zako$czenie instalacji

· Polecenie +Zako&cz trybQ+ ustawi$ na +TAK+ dopiero 
po upewnieniu si', "e wszystko jest prawidøowo usta-
wione.

W przypadku wybrania potwierdzenia +TAK+, regulator 
zmienia si' na widok graficzny. Pompa ciepøa rozpoczy-
na samoczynn% regulacj'.

7.4 Odpowietrzanie obiegu grzewczego
· Gdy do odpowietrzenia obiegu grzewczego wymagane 

b'dzie r'czne uruchomienie pompy obiegu grzewcze-
go oraz zaworu 3-drogowego, wykona$ to za pomoc% 
menu A5/A6 (patrz tab. 8.4).

7.5 Przekazywanie instalacji u%ytkownikowi
· U"ytkownik instalacji musi zosta$ poinstruowany 

przez instalatora w zakresie obsøugi i funkcjonowania 
wszystkich urz%dze&. 

· Przekaza$ u"ytkownikowi wszystkie wymagane in-
strukcje i dokumenty urz%dzenia. 

· Pouczy$ u"ytkownika, "e instrukcje powinny si' znaj-
dowa$ w pobli"u urz%dzenia. Poinformowa$ u"ytkow-
nika o konieczno#ci przeprowadzania regularnych 
przegl%d!w urz%dzenia.

Uruchamianie 7
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8 Regulator

Aby ekonomicznie obsøugiwa$ pomp' ciepøa, nale"y wy-
regulowa$ i dopasowa$ instalacj' grzewcz% do indywidu-
alnych potrzeb u"ytkownika.
W nast'pnym rozdziale wyja#nione zostaøy wszystkie 
funkcje bilansu energetycznego regulatora pogodowego.

8.1 Rodzaje pracy i funkcje
Obieg grzewczy dysponuje pi'cioma trybami pracy:
± Auto;  Obieg grzewczy przeø%cza si' - zale"nie od na-

stawionego programu czasowego - pomi'dzy trybem 
+Grzanie+ a +Obni"enie+.

± Eco; Obieg grzewczy przeø%cza si' - zale"nie od nasta-
wionego programu czasowego - pomi'dzy trybem 
+Grzanie+ a +Wyø.+. Przy tym obw!d grzewczy jest wy-
ø%czany w czasie obni"ania, o ile nie aktywowano funk-
cji antyzamro"eniowej (w zale"no#ci od temperatury 
zewn'trznej).

± Obni%enie; Obieg grzewczy jest regulowany niezale"-
nie od ustawionego programu czasowego do obni"o-
nej temperatury.

± Grzanie; Obieg grzewczy pracuje - niezale"nie od na-
stawionego programu czasowego - odpowiednio do 
warto#ci zadanej na zasilaniu.

± Wyø.; Obieg grzewczy jest wyø%czany, o ile nie zostaøa 
wø%czona funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem 
(w zale"no#ci od temperatury zewn'trznej).

Dla podø%czonego zasobnika c.w.u. dost'pne s% tryby 
pracy +Auto+, +Zaø.+ i +Wyø.+:
± Auto; Podgrzewanie zasobnika, wzgl. wø%czenie 

pompy cyrkulacyjnej nast'puje wg ustawionego pro-
gramu czasowego.

± Zaø.; èadowanie zasobnika jest ci%gle wø%czone, tzn. w 
razie potrzeby zasobnik jest natychmiast dogrzewany, 
pompa cyrkulacyjna pracuje ci%gle.

± Wyø.; Zasobnik nie jest podgrzewany, pompa cyrkula-
cyjna jest wyø%czona. Jednak"e przekroczenie dolnej 
temperatury zasobnika 10 =C powoduje dogrzanie za-
sobnika do 15 =C z powodu ochrony przed zamro"e-
niem.

8.2 Automatyczne funkcje dodatkowe

Zabezpieczanie przed zamarzaniem
Regulator jest wyposa"ony w funkcj' zabezpieczenia 
przed zamarzaniem. Funkcja ta zapewnia we wszystkich 
trybach pracy instalacji grzewczej ochron' przed dziaøa-
niem mrozu.
Je"eli temperatura zewn'trzna spadnie poni"ej warto#ci 
3 =C, dla ka"dego obiegu grzewczego podawana jest au-
tomatycznie ustawiona temperatura obni"ona.

Zabezpieczanie zasobnika przed zamarzaniem
Funkcja ta uaktywnia si' automatycznie, je"eli tempera-
tura rzeczywista spadnie poni"ej 10 =C. Zasobnik jest 
wtedy podgrzewany do temperatury 15 =C. Funkcja ta 

jest te" aktywna w trybach pracy +Wyø.+ i +Auto+, nieza-
le"nie od program!w czasowych.

Funkcja odmra%ania
Funkcja ta podgrzewa oblodzony parownik, aby m!gø 
stopnie$ osadzaj%cy si' szron. Potrzebna do tego ener-
gia jest pobierana na kr!tko z zasobnika buforowego. 

Kontrola czujnik#w zewn(trznych
Ustawiony podczas pierwszego uruchomienia podstawo-
wy schemat hydrauliczny definiuje wymagane czujniki. 
Pompa ciepøa sprawdza stale automatycznie, czy 
wszystkie czujniki s% zainstalowane i sprawne.

Zabezpieczenie przed niedoborem wody grzewczej
Analogowy czujnik ci#nieniowy nadzoruje ewentualny 
niedob!r wody i wyø%cza pomp' ciepøa, je"eli ci#nienie 
wody spadnie poni"ej 0,5 bar ci#nienia manometryczne-
go, oraz wø%cza j% ponownie, gdy ci#nienie wody wzro#-
nie powy"ej 0,7 bar ci#nienia manometrycznego.

Ochrona przed zablokowaniem pomp i zawor#w
Aby unikn%$ zacinania si', pompa instalacji grzewczej, 
pompa obiegowa i zaw!r przeø%czaj%cy gor%cej wody 
UV1, kt!re nie byøy u"ywane w ci%gu 24 godzin, codzien-
nie wø%czaj% si' kolejno na ok. 20 s.

Ukøad ochronny ogrzewania podøogi dla wszystkich 
ukøad#w hydraulicznych dziaøaj"cych bez zasobnika 
buforowego )tylko w wypadku schemat#w hydraulicz-
nych 1 i 3*
Je"eli w obwodzie ogrzewania podøogi temperatura 
wody grzewczej na wlocie mierzona czujnikiem VF2 
przekracza ci%gle i na okres døu"szy ni" 15 minut war-
to#$ (maks. HK temp. obw. grz. < histereza spr'". < 2K, 
ust. fabryczne: 52 =C) zostanie przewy"szona, pompa 
ciepøa jest odø%czana za pomoc% komunikatu bø'du 72 
(patrz Tab. 10.5). Je"eli temperatura zasilania spadnie 
ponownie poni"ej tej warto#ci i usterka zostanie zrese-
towana, pompa ciepøa wø%czy si' ponownie.
Maksymaln% temperatur' wody grzejnej zmienia si' 
wraz z parametrem +maksymalna temperatura obwodu 
grzejnego+ poprzez vrDIALOG.

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo uszkodzenia podøogi.
Warto!' temperatury zabezpieczenia 
podøogi nale%y ustawi' tak, aby ogrzewa-
na podøoga nie ulegøa zniszczeniu na 
skutek za wysokiej temperatury.

Czujnik fazowy
Kolejno#$ i wyst'powanie faz (pole wiruj%ce prawoskr't-
ne) zasilania elektrycznego 400 V jest stale kontrolowa-
ne podczas pierwszego uruchomienia i w czasie pracy. 
Je"eli kolejno#$ faz jest nieprawidøowa lub nast%pi zanik 
jednej fazy, nast'puje awaryjne wyø%czenie pompy cie-
pøa, aby unikn%$ uszkodzenia spr'"arki.

8 Regulator
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8.3 Zmienne funkcje dodatkowe
Istnieje mo"liwo#$ ustawienia funkcji dodatkowych na 
regulatorze i dopasowania w ten spos!b instalacji do 
miejscowych warunk!w otoczenia lub "ycze& u"ytkowni-
ka.

h
 Wskaz#wka;

Obsøuga regulatora jest podzielona na 
trzy poziomy;
- p. u%ytkownika -> dla u%ytkownika
- p. kod#w -> dla instalatora
- vrDIALOG -> dla instalatora

8.3.1 Funkcje dodatkowe na poziomie u%ytkownika;

Programy czasowe
Mo"na ustawi$ czasy ogrzewania dla ka"dego obiegu 
grzewczego. Na dzie& lub blok (Blok ? Pn - Pt lub 
Pn-Pt lub Pn-Nd lub Sb-Nd) mo"na zaprogramowa$ 
maks. trzy czasy ogrzewania.
Patrz tab. 8.3, Menu 3 +Programy czasowe+.

Programowanie urlopu
Mo"na zaprogramowa$ dwa okresy wakacyjne z poda-
niem daty. Dodatkowo mo"na ustawi$ "%dan% tempera-
tur' obni"on%, do kt!rej instalacja ma by$ obni"ona w 
czasie nieobecno#ci.
Patrz tab. 8.3, Menu 4 +Programowanie okres!w wa-
kacyjnych+.

Funkcja <Party<
Funkcja +Party+ pozwala na kontynuacj' czasu c.o. i c.
w.u. z pomini'ciem najbli"szego punktu wyø%czenia a" 
do pocz%tku kolejnego okresu ogrzewania.
Patrz rozdziaø 8.9.

Funkcja energooszcz(dna
Funkcja oszcz'dno#ciowa umo"liwia obni"enie tempera-
tury ogrzewania przez ustawiany okres. 
Patrz rozdziaø 8.9.

8.3.2 Funkcje dodatkowe na poziomie kodowanym;

Suszenie jastrychu
Za pomoc% tej funkcji mo"na wysuszy$ #wie"o poøo"ony 
jastrych, zgodnie z tabel% 8.1. Temperatura zasilania od-
powiada wprowadzonemu do regulatora programowi i 
jest zale"na od temperatury zewn'trznej. Przy aktywnej 
funkcji wszystkie wybrane tryby pracy s% przerywane. 
Patrz tab. 8.4, Menu C6.

Dzie$ po uruchomieniu 
funkcji

Zadana temperatura zasilania na bie-
%"cy dzie$

Temperatura wø%czenia
1 
2
3
4

5 ± 12
13 
14 
15 
16 

17 ± 23 

24
25
26
27
28
29

25 =C
25 =C
30 =C
35 =C
40 =C
45 =C
40 =C
35 =C
30 =C
25 =C
10 =C
(funkcja zabezpieczenia przed zamarza-
niem, pompa pracuje)
30 =C
35 =C
40 =C
45 =C
35 =C
25 =C

Tab. 8.1 Przebieg funkcji suszenia jastrychu

Na ekranie wy#wietlany jest tryb pracy z aktualnym 
dniem i zadan% temperatur% zasilania> bie"%cy dzie& 
mo"na ustawi$ r'cznie.
Gdy obieg ;r!døa dolnego nie zostaø jeszcze wykonany, 
suszenie jastrychu mo"e si' odbywa$ za po#rednictwem 
ogrzewania dodatkowego. By suszenie jastrychu byøo 
mo"liwe przez ogrzewanie dodatkowe, w menu C7 
+Ogrzewanie dodatkowe+ jako ustawienie parametru 
+Grz.el.CO+ wybra$ warto#$ +tylko grz. +.

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo przeci"%enia +r#døa 
ciepøa&
Zbyt wysoki pob#r energii ze +r#døa cie-
pøa podczas suszenia jastrychu 
)np. w miesi"cach zimowych* mo%e prze-
ci"%y' +r#døo ciepøa i pogorszy' jego re-
generacj(.

Regulator 8
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Przy starcie funkcji zapisywany jest do pami'ci aktualny 
czas zegarowy startu. Zmiana dnia nast'puje dokøadnie 
o tym czasie.
Po wø%czeniu / wyø%czeniu sieci suszenie jastrychu uru-
chamiane jest nast'puj%co:

Ostatni dzie$ przed wyø"cze-
niem sieci Start po wø"czeniu sieci

1 - 15
16

17 - 23
24 - 28

29

1
16
17
24
29

Tab. 8.2  Przebieg funkcji suszenia jastrychu po wø"czeniu / 
wyø"czeniu sieci

Je"eli nie chcemy wø%czy$ funkcji suszenia jastrychu z 
zaprogramowanymi temperaturami i / lub czasami, mo"-
liwe jest ustawienie za pomoc% regulacji staøowarto#cio-
wej (patrz nast'pny rozdziaø) zmiennych temperatur za-
silania. Nale"y uwzgl'dni$ przy tym obowi%zuj%c% histe-
rez' spr'"arki (ustawia si' w vrDIALOG, patrz 
rozdz. 8.10).

Ochr.antylegionella
Funkcja zabezpieczenia przed bakteriami legionelli søu"y 
do zabijania zarodk!w i bakterii w rurach i zasobniku.
Raz w tygodniu zasobnik c.w.u. jest podgrzewany do 
temperatury ok. 70 =C.
Instalator na poziomie kod!w wø%cza funkcj' +Zabezpie-
czenie przed bakteriami Legionella+, a nast'pnie mo"e 
w niej ustawi$ czas rozpocz'cia i dzie& rozpocz'cia 
(dzie& tygodnia) podgrzewania (patrz tab. 8.4, me-
nu C9).

Zdalna parametryzacja / alarmowanie / diagnozowa-
nie
Pomp' ciepøa mo"na zdalnie diagnozowa$ i ustawia$ za 
pomoc% jednostki komunikacyjnej vrDIALOG 810/2 lub 
vrnetDIALOG 840/2 wzgl. 860/2. Bli"sze informacje za-
wieraj% odpowiednie instrukcje.

8.3.3 Funkcje dodatkowe za po!rednictwem 
vrDIALOG;

vrDIALOG 810/2 (eBUS) umo"liwia optymalizacj' kom-
puterowej wizualizacji graficznej i konfiguracji kotø!w 
grzewczych i ukøad!w regulacji celem zwi'kszenia ener-
gooszcz'dno#ci. Oba programy umo"liwiaj% staø% wizua-
lizacj' proces!w przebiegaj%cych w ukøadzie regulacji i 
ich sterowanie. Programy søu"% do graficznego przetwa-
rzania wielu parametr!w systemowych, øadowania, zdal-
nej zmiany i zapisu konfiguracji urz%dze& oraz archiwi-
zacji informacji w formie raport!w.
Za po#rednictwem vrDIALOG 810/2 mo"na dokonywa$ 
wszystkich ustawie& pompy ciepøa, a tak"e pozostaøych 
ustawie& optymalizacyjnych. Patrz rozdziaø 8.10.

Przyspieszony tryb testowy
Funkcja ta uøatwia diagnozowanie funkcji pompy ciepøa 
w ten spos!b, "e w schemacie hydraulicznym 1 lub 3 bi-
lansowanie energii przyspieszane jest o wsp!øczynnik 
60. Funkcja ta søu"y do testowania.
Patrz rozdziaø 8.10.

Regulacja staøowarto!ciowa
Funkcja ta umo"liwia ustawienie w vrDIALOG staøej tem-
peratury zasilania niezale"nie od regulatora pogodowe-
go. Patrz rozdziaø 8.10.

8.4 Opis regulatora

8.4.1 Mo%liwe obiegi instalacji
Regulator mo"e sterowa$ prac% nast'puj%cych obieg!w 
instalacji:
± obiegu grzewczego,
± po#rednio ogrzewanego zasobnika c.w.u.,
± pompa cyrkulacyjna ciepøej wody u"ytkowej,
± obw!d zasobnika.

System mo"na rozszerzy$ za pomoc% obwodu zasobnika 
o maks. sze#$ dodatkowych moduø!w mieszaczy VR 60 
(osprz't), ka"dy z dwoma obiegami mieszania.
Obiegi mieszania programowane s% za pomoc% regulato-
ra na konsoli obsøugowej pompy ciepøa.

Dla uøatwienia obsøugi, dla pierwszych o#miu obieg!w 
grzewczych mo"na podø%czy$ zdalne sterowniki VR 90 
(patrz rozdz. 4.13).

8.4.2 Regulacja bilansu energetycznego
Regulacja bilansu energetycznego dotyczy tylko ukøa-
d!w hydraulicznych bez zasobnika buforowego (np. 
schemat hydrauliczny 1 i 3).
Dla ekonomicznej i bezawaryjnej pracy pompy ciepøa 
wa"ne jest ograniczenie liczby wø%cze& spr'"arki. Pod-
czas rozruchu spr'"arki wyst'puj% najwy"sze obci%"enia 
w instalacji. Za pomoc% regulacji bilansu energetyczne-
go mo"na zminimalizowa$ liczb' wø%cze& pompy ciepøa 
bez obni"enia komfortu przyjemnej temperatury i klima-
tu w pomieszczeniu.
Jak w przypadku innych pogodowych regulator!w 
ogrzewania regulator ten okre#la zadan% temperatur' 
zasilania poprzez pomiar temperatury zewn'trznej za 
pomoc% krzywej ogrzewania. Obliczenie bilansu energe-
tycznego odbywa si' na podstawie zadanej i rzeczywi-
stej temperatury zasilania, kt!rych r!"nica mierzona 
jest co minut' i sumowana:

1 stopie& minuty [=min] ? 1 K r!"nica temperatur w ci%gu 
1 minuty

W przypadku okre#lonego deficytu ciepøa (dowolnie 
ustawianego na regulatorze, patrz menu C4) pompa cie-
pøa wø%cza i wyø%cza si' dopiero wtedy, gdy doprowa-
dzona ilo#$ ciepøa r!wna jest deficytowi ciepøa.
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Im wy"sza ujemna warto#$ liczbowa, tym døu"sze okresy 
pracy lub przestoju spr'"arki.

8.4.3 Zasada øadowania zbiornika buforowego
Zbiornik buforowy regulowany jest w zale"no#ci od za-
danej temperatury zasilania. Pompa ciepøa grzeje, je"eli 
temperatura zasobnika buforowego na czujniku g!rnym 
VF1 jest mniejsza ni" temperatura zadana. Pompa grzeje 
tak døugo, a" czujnik dolny RF1 zasobnika buforowego 
osi%gnie temperatur' zadan% plus 2 K.
Po zako&czeniu øadowania zasobnika c.w.u. nast'puje øa-
dowanie zasobnika buforowego, je"eli temperatura czuj-
nika g!rnego VF1 wy"sza jest o mniej ni" 2 K od tempe-
ratury zadanej (doøadowanie wcze#niejsze): VF1 Y temp. 
zad. zasilania < 2 K.

8.4.4 Przywracanie ustawie$ fabrycznych

a
 Uwaga&

Pomyøkowe usuni(cie wøasnych usta-
wie$&
W przypadku skasowania regulacji na na-
stawy fabryczne mo%na usun"' wøasne 
ustawienia instalacji, co mo%e doprowa-
dzi' do jej wyø"czenia. Nie mo%na uszko-
dzi' instalacji.

·  Na podstawowym ekranie graficznym nacisn%$ r!wno-
cze#nie oba pokr'tøa przez 5 sekund.

Nast'pnie mo"na wybra$, czy jedynie programy czaso-
we, czy te" wszystko ma zosta$ przywr!cone do stanu 
ustawie& fabrycznych.

8.4.5 Struktura regulatora
Ekranem podstawowym jest ekran graficzny . Jest on 
punktem wyj#ciowym dla wszystkich dost'pnych ekra-
n!w. Je"eli podczas nastawy warto#ci pokr'tøo nie zo-
stanie przez døu"szy czas naci#ni'te lub obr!cone, auto-
matycznie pojawia si' ekran podstawowy.

Na poni"szych ilustracjach widoczne s% wszystkie ekra-
ny regulatora przedstawione w formie diagram!w. Opis 
poszczeg!lnych ekran!w mo"na znale;$ w kolejnym 
rozdziale.

Regulator jest podzielony na trzy poziomy obsøugi.
Poziom u"ytkownika jest przewidziany dla u"ytkownika. 
Poziom kod!w (menu C1 - C9, D1 - D5, I1 - I5 i A1 - A9) 
jest zarezerwowany dla instalatora i chroniony hasøem 
przed niepowoøanym przestawieniem.
Bez podania kodu, tzn. je"eli poziom kodowany nie zo-
stanie udost'pniony, parametry w poszczeg!lnych menu 
s% wy#wietlane, lecz niemo"liwa jest zmiana warto#ci.
W menu C1 do C9 mo"na ustawia$ parametry r!"nych 
funkcji pompy ciepøa zwi%zane z obwodami grzejnymi.
W menu D1 do D5 mo"na u"ytkowa$ i testowa$ pomp' 
ciepøa w trybie diagnozy.

W menu od I1 do I5 s% dost'pne informacje o ustawie-
niach pompy ciepøa.
W menu A1 do A9 znajduje si' konfigurator instalacji, 
kt!ry pomaga dokona$ ustawienia przy pierwszym uru-
chomieniu pompy ciepøa.
Nadal mo"liwe jest przegl%danie i wyb!r funkcji specjal-
nych, np. funkcji oszcz'dno#ciowej. W tym celu nacisn%$ 
pokr'tøo na ekranie podstawowym jedno-, dwu- lub trzy-
krotnie (patrz rys.8.1).
Trzeci poziom zawiera funkcje do optymalizacji pracy in-
stalacji, kt!re mog% by$ ustawiane wyø%cznie przez in-
stalatora za po#rednictwem vrDIALOG 810/2 (patrz 
rozdz. 8.10).

Regulator 8
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8.5 Wykres przebiegu pracy na poziomie 
u%ytkownika

HK2
Parameter

2

Betriebsart Heizen
   >Auto

15 ëCTemperatura obni'ona
20 ëCRaumsolltemp.

HK2
Parametry

2

Tryb pracy :Grzanie:
   >Auto

15 ëCTemperatura obni'ona
20 ëCWarto!, zadana dzie(

Pn 21.04.08
Temp. zasilania jest

16;49

Ci!n.obiegu CO 1<2bar
CO; tylko spr&'.

Ostrze'enie 
Ostrze'enie 

28ëC
1

=r 16.02.08 9;35

Funkcja oszcz&dn.-aktywna do > 12;00

> Ustawi, czas zako(czenia

=r 16.02.08 9;35

Funkcja Party - aktywna

=r 16.02.08 9;35

Jednorazowe
èadowanie zasob.-aktywne

Ciepøa woda u'ytk.
Parametry

4

Tryb pracy CWU  > Auto
60 ëCMaks.temp.CWU

51 ëCTemp. zasobnika jest
44 ëCMin.temp.CWU

HK2
Programy czasowe

5

>Pn
 1 00;00 24;00

 3 ; ;

>Wybra, dzie( tygod./blok

 2 ; ;

HK2
Programy czasowe

5

>Pn
 1 00;00 24;00

 3 ; ;

>Wybra, dzie( tygod./blok

 2 ; ;

HK2
Programy czasowe

5

>Pn
 1 00;00 24;00

 3 ; ;

>Wybra, dzie( tygod./blok

 2 ; ;

Ciepøa woda u'ytk.
Programy czasowe

5

>Pn
 1 06;00 22;00

 3 ; ;

>Wybra, dzie( tygod./blok

 2 ; ;

Pompa cyrkulacyjna
Programy czasowe

5

>Pn
 1 06;00 22;00

 3 ; ;

>Wybra, dzie( tygod./blok

 2 ; ;

Programowanie urlopu
dla caøego systemu

6

Przedziaøy czasowe
 1 >06.01.08 08.01.08

12 ëCTemperatura zadana

>Nastawi, dzie( startu

 2   14.01.08 31.01.08

Dane podstawowe 7

Dzie( tygod. > Pn
Data  21.04.08

> Nastawi, dzie( tygodnia

Czas zegar. 09;35

Poziom kodowany 8

Kod;
 > 0 0 0 0

   1 0 0 0

>Wprowadzi, cyfr&

Kod standardowy;

=r 16.02.08 9;35

Nastawa fabryczna
NIE/TAKAnuluj

Wszystko

> Wybra,

Programy czasowe NIE/TAK
NIE/TAK

Przywracanie nastawy 
fabrycznej

Ekran graficzny 

Ekran wydajno!ci energetycznej

Funkcje specjalne

Poziom kodowany tylko 
dla instalatora

> 5 s

>Wybra, tryb pracy

>Wybra, tryb pracy

\) ekrany na szarym tle s% zale"ne od ustawionego schematu hy-
draulicznego

Rys. 8.1 Ekrany na poziomie u%ytkownika
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8.6 Wykres menu na poziomie kodowanym

HK 2 C2

Art
AT-Abschaltgrenze 21 ëC

Parametry
Festwert

> Ustawi, temperatur&

HK 2 C2

Art
AT-Abschaltgrenze 21 ëC

Parametry
Festwert

> Ustawi, temperatur&

HK 2 C2

Typ
Temp.zewn.wyø"czenia 21 ëC

Parametry
Warto!, staøa

> Ustawi, temperatur&

Poziom kodowany
zmiana

C1

Kod;
0 0 0 0

przyj",? Nie
>Wprowadzi, cyfr&

HK 2 C2

Typ
Krzywa grzewcza > 0<80
Temp.zewn.wyø"czenia 21 ëC 

Parametry
Obieg bezpo!r.

Start spr&'arki -120ëmin
> Ustawi, temperatur&

HK2
Parametry

C4

Temp. zasilania zad. 41 *C
Temp. zasilania jest 29 *C
Pumpenstatus WYè.
Mischerstatus OTW.

HK2
Parametry

C4

Temp. zasilania zad. 41 *C
Temp. zasilania jest 29 *C
Pumpenstatus WYè.
Mischerstatus OTW.

HK2
Parametry

C4

Temp. zasilania zad. 41 *C
Temp. zasilania jest 29 *C
Stan pompy WYè.
Stan mieszacza OTW.

HK2
Informacja

C4

Temp. zasilania zad. 41 ëC
30 ëCTemp. przepøywu VF2
WYè.Stan pompy

-183ëminBilans energet.

HK2
Parametry

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 *C

>Wybra, tryb

HK2
Parametry

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 *C

>Wybra, tryb

HK2
Parametry

C5

TP-zaø"czenie
>Brak

Zdalne sterow. TAK 23 *C

>Wybra, tryb

Funkcja specjalna
Suszenie jastrychu

C6

 Dzie( Temp.
HK2; > 1
HK3;
HK4;

0 *C

> Nastawi, dzie( startu

Dogrzewanie el. C7

Grz.el.CO bez grz.
Grz.el.CWU   z grz.
ZH Start -600*min

> Nastawa warto!ci

Ochr. przed legion. C9

Ochr. przed legion. WYè.
Legionella start 4;00

> Wybra,

Bufor CO C3

Temp. zasilania zad. 41 *C
Czujnik zasil. VF1 30 *C
Czujnik powrotu RF1 25 *C

Informacja

\) ekrany na szarym tle s% zale"ne od ustawionego schematu hy-
draulicznego

Rys 8.2 Ekrany na poziomie kodowanym
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Historia usterek I1

Numer usterki
33
>1

Usterka czujnika ci!nienia CO
16.02.05 07;18
Kod usterki

Narz&dzia A7

Start odmra'anie NIE

Diagnoza D2

Przegrzanie
Temp. parownika
Zaw$r przeø"cz.  Grzanie

Obieg chøodz"cy
4 K

5 ëC

Diagnoza D4

Wentylator
Temp.#r$døa

%r$døo ciepøa
Wè@CZ ëC

6 ëC

Diagnoza D5

Bufor VF1
Bufor RF1
Kalibr. VF2 38 ëC

Obieg grzewczy
45 ëC
36 ëC

Temp. zasobnika jest
UV1

52 ëC

Diagnoza D3

Temp. zasilania jest
Temp. powrotu jest

WYè.

Pompa CO WYè.

Obieg grzewczy
27 ëC
24 ëC

Ci!n.obiegu CO 1<2 bar
Dogrzewanie elektr.

Dane statystyczne I2

Praca spr&'arki h
Starty spr&'arki 33
Praca grzaøki h 2 h

7 h

Starty grzaøki 21

Wersja oprogramowania I3

Karta i/o 1 3.34
1 2.22Interface u'ytk.

VR80
VR90

I5

Wyzerowa,? >NIE

Kod 1; 0000 Kod 2; FFFF
Kod przyj&ty?

>Wybra,

NIE

Asystent instalacji
Wyb$r j&zyka

A1

J&zyk >PL polski

>Wybra, j&zyk

Asystent instalacji A2

Schemat hydrauliczny 3
Typ pompy ciepøa 5
Schemat elektryczny 1
Przyj", TAK

>Wybra,

Asystent instalacji
Dogrzewanie elektr.

A3

Poø"czenie hydrauliczne
Dogrzewanie elektr.
Temp. biwalentna

>wewn.
-5 *C

>Wybra,

Narz&dzia
Test komponent$w 1

A5

HK2-P Wè@CZ
ZP WYè.
ZH WYè.
SK2-P WYè.

Narz&dzia
Test komponent$w 2

A6

Komponenty VR60 Adr. 4
El.wykon. WYè.
Czujniki VFa 29ëC

>Wybra,

Narz&dzia
Kalibrowanie

A8

Temp. zewn&trzna 0<0 K
Kalibr.CWU SP 0<0 K
Kalibr. VF2 0<0 K
Czujnik bufora RF1 0<0 K
>Ustawi, warto!, korekty

Koniec instalowania A9

Zako(czy, tryb? >Tak

> Nastawa warto!ci

Diagnoza D1

Test
Ci!n.wyj!.spr&'.

0 ëC

Temp.wyj!.spr&'. 66 ëC

Obieg chøodz"cy
>nie

11<9 bar

Ci!n.wej!.spr&'. 2<3 bar
Temp.wej!.spr&'.

\) ekrany na szarym tle s% zale"ne od ustawionego schematu hy-
draulicznego

Rys. 8.3 Ekrany na poziomie kodowanym )ci"g dalszy*
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8.7 Widoki poziomu u%ytkownika

Wy!wietlany ekran Opis

Ekran graficzny )ekran podstawowy*
Na tym ekranie odczytuje si' aktualny stan systemu. Ekran ten wy-
#wietlany jest zawsze wtedy, gdy przy aktywnym innym ekranie po-
kr'tøo nie zostanie przez døu"szy czas naci#ni'te lub obr!cone.

Temperatura zewn'trzna (tu 10 =C)

Temperatura dolnego ;r!døa ciepøa: temperatura 
czujnika T3> w przykøadzie 9 =C (patrz rys. 1 i 2, 
zaø%cznik)

Pod strzaøk% wy#wietla si' moc dolnego ;r!døa 
ciepøa (w przykøadzie 10 KW). 
Stopie& czerni strzaøki przedstawia graficznie 
efektywno#$ energetyczn% pompy ciepøa w kon-
kretnym stanie pracy. 

Mocy ;r!døa ciepøa nie nale"y przyr!wnywa$ do 
mocy ogrzewania.
Moc ogrzewania odpowiada mniej wi'cej mocy 
dolnego ;r!døa ciepø% < mocy spr'"arki

Je"eli wø%czona jest spr'"arka lub dodatkowa 
grzaøka elektryczna, strzaøka jest wypeøniona 
czarnym kolorem.

>>> miga po lewej i prawej stronie, je"eli wø%czo-
na jest spr'"arka i pobierana jest energia ze #ro-
dowiska, kt!ra jest doprowadzana do instalacji 
grzewczej.

>>> miga po prawej stronie, je"eli energia dopro-
wadzana jest do instalacji grzewczej (np. tylko 
przez dodatkow% grzaøk' elektryczn%).

Pompa ciepøa znajduje si' w trybie ogrzewania. 
Opr!cz tego wy#wietla si' temperatura wody 
grzewczej na wlocie (w przykøadzie 30 =C).

Symbol wskazuje, "e zasobnik c.w.u. jest pod-
grzewany lub "e pompa ciepøa znajduje si' w 
stanie gotowo#ci. Ponadto wy#wietlana jest tem-
peratura zasobnika c.w.u.

Tab. 8.3 Parametry ustawiane na poziomie u%ytkownika

Regulator 8
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Wy!wietlany ekran Opis

Ekran uzysku energetycznego
Wskazuje dla ka"dego z 12 miesi'cy bie"%cego roku energi' uzyskan% 
ze #rodowiska (czarny pasek). Biaøe paski oznaczaj% przyszøe miesi%ce 
roku, wysoko#$ paska odpowiada uzyskowi energetycznemu miesi%ca 
poprzedniego roku (mo"liwo#$ por!wnania). Podczas pierwszego uru-
chomienia wysoko#$ pask!w dla wszystkich miesi'cy jest r!wna zeru, 
gdy" brakuje jeszcze odpowiednich informacji. 
Skala (w podanym przykøadzie 4000 kWh) dopasowuje si' automa-
tycznie do najwy"szej warto#ci miesi'cznej.
Po prawej stronie u g!ry wy#wietla si' ø%czn% sum' obci%"enia #rodo-
wiska od uruchomienia (w przykøadzie: 13628 kWh).

Pn 21.04.08 16;49  1

Temp. zasilania jest 28 *C

Ci!n.obiegu CO 1<2 bar

Ogrzewanie tylko spr&'.

Komunikat ostrzegawczy

Komunikat ostrzegawczy

Wy#wietla si' dzie&, data, czas oraz temperatura wody na dopøywie, 
ci#nienie instalacji grzewczej i ci#nienie ;r!døa ciepøa.
Temp. dolotu. RZECZ : bie"%ca temperatura wody na dopøywie w 
urz%dzeniu.
Ci!n. instalacji grzewczej : czujnik ci#nienia obiegu grzewczego.
Ogrzewanie tylko spr(%. : ten komunikat informuje o bie"%cym stanie 
roboczym. Mo"liwe stany: 
 Ogrzewanie tylko spr'". 
 Ogrzewanie spr'". ^ grz. 
 CO: tylko grz. 
 CO: spr'".i grz.wyø
 CWU: spr.i grz.wyø
 CWU: tylko spr'". 
 CWU tylko grz. 
 Brak zasil.øad. CWU 
 Brak zasil. standby 
 Szybki test 
 Ochrona antymroz.CO 
 Ochr. zamarz.zasob. 
 Zabezpieczenie przed bakteriami legionelli 
 Zabezpieczenie antyblokuj%ce pompy 
 Suszenie jastrychu 
 Tryb odpowietrzania 
 Blokada: grzanie 
 Wyø. awaryjne: grzanie 
 Blokada: CWU 
 Wyø. awaryjne: CWU 
 Usterka 
 Wyø%czanie awaryjne 
 Blokada pracy 
 Przedø.pr.spr'".CO
 Przedø.pr.spr'".CWU
 Za wys.temp.powrotu

W krytycznych stanach roboczych w obu dolnych wierszach wy#wietla 
si' komunikat. Przy zwykøym trybie pracy wiersz te s% puste. 

Tab. 8.3  Parametry do nastawiania na poziomie u%ytkownika 
)cd*
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

HK2  2

Parametry

Tryb pracy :grzanie: 

>Auto

Warto!, zadana dzie( 22 *C

Temperatura obni'ona 15 *C

>Wyb$r trybu pracy

Temp. zadana pomieszczenia  to temperatura, jak% 
musi uzyska$ ogrzewanie w trybie pracy +Grzanie+ 
lub w ci%gu okre#lonego przedziaøu czasu.
Obni%ona temperatura to temperatura, do kt!rej re-
dukowane jest ogrzewanie w czasie aktywacji funkcji 
obni"enia temperatury. W ka"dym obiegu grzew-
czym mo"na ustawi$ inn% temperatur' obni"on%.

Ustawiony tryb pracy decyduje o tym, pod jakimi wa-
runkami b'dzie przebiegaøa regulacja przyporz%dko-
wanego obiegu grzewczego wzgl. obiegu wody gor%-
cej.

W obiegach grzewczych s% dost'pne nast'puj%ce 
tryby pracy:
Auto; obieg grzewczy przeø%cza si' - zale"nie od na-
stawionego programu czasowego - pomi'dzy trybem 
+Grzanie+ a +Obni"enie+.
Tryb Eco; obieg grzewczy przeø%cza si' - zale"nie od 
nastawionego programu czasowego - pomi'dzy try-
bem +Grzanie+ a +Wyø.+. Przy tym obieg grzewczy 
jest wyø%czany w czasie obni"ania, o ile nie aktywo-
wano funkcji antyzamro"eniowej (w zale"no#ci od 
temperatury zewn'trznej).
Grzanie;  Obieg grzewczy jest regulowany niezale"-
nie od ustawionego programu czasowego do usta-
wionej temperatury pomieszczenia.
Obni%anie; obieg grzewczy jest regulowany niezale"-
nie od ustawionego programu czasowego do obni"o-
nej temperatury.
Wyø; Obieg grzewczy jest wyø%czany, o ile nie zostaøa 
aktywowana funkcja ochrony przed mrozem (w za-
le"no#ci od temperatury zewn'trznej).

Wskaz#wka;
Zale"nie od konfiguracji instalacji pokazywane s% do-
datkowe obiegi grzewcze.

Warto#$ zadana 
dzie& 20 =C

Temp. obni"ona: 
15 =C

Tab. 8.3  Parametry do nastawiania na poziomie u%ytkownika 
)cd*
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

Ciepøa woda u'ytk.  4

Parametry

Tryb pracy wody gor"cej >Auto

Maks.temp.CWU 60 *C

Min.temp.CWU 44 *C

Temperatura zasobnika RZECZ. 51 *C

>Wyb$r temp. zadanej

Dla przyø%czonego zasobnika c.w.u. oraz obiegu cyr-
kulacji mo"liwe s% tryby pracy Auto, Wø. oraz Wyø. 

Maksymalna temperatura ciepøej wody  wskazuje, 
do jakiej temperatury ma by$ podgrzewany zasobnik 
c.w.u.
Die Minimalna temperatura ciepøej wody jest war-
to#ci% graniczn%, poni"ej kt!rej zasobnik c.w.u. jest 
podgrzewany.
Wskaz#wka;  Maksymalna temperatura ciepøej wody 
jest wskazywana tylko wtedy, gdy wø%czone jest do-
datkowe ogrzewanie elektryczne ciepøej wody (patrz 
menu C7). Bez dodatkowego ogrzewania elektrycz-
nego temperatura ko&cowa ciepøej wody jest ograni-
czana przez wyø%cznik ci#nieniowy obiegu czynnika 
chøodniczego i nie mo"na jej ustawi$*
Temperatura zasobnika RZECZ : aktualna tempera-
tura w zasobniku ciepøej wody

Min. temp. go-
r%cej wody. 
44 =C

HK2  5

Programy czasowe

>Pn

1 00;00 24;00

2 ; ;

3 ; ;

>Wybra, dzie( tygod./blok

W Menu +Programy czasowe HK2 mo"na ustawi$ 
czasy ogrzewania dla ka"dego obiegu grzejnego.
Na dzie& lub blok mo"na zaprogramowa$ maks. trzy 
czasy ogrzewania. Regulacja nast'puje na ustawio-
nej krzywej grzewczej i warto#ci zadanej pomiesz-
czenia.

Pn. ± N. godz. 
0:00 ± 24:00

Ciepøa woda u'ytk.  5

Programy czasowe

>Pn

1 06;00 22;00

2 ; ;

3 ; ;

>Wybra, dzie( tygod./blok

W menu +Programy czasowe c.w.u.mo"na ustawi$, 
kiedy podgrzewany b'dzie zasobnik ciepøej wody 
u"ytkowej.
Na dzie& lub blok mo"na zaprogramowa$ maks. trzy 
czasy.

Pn. - Pt. 
6:00 - 22:00
Sob. 
7:30 - 23:30
Niedz. 
7:30 ± 22:00

Pompa cyrkulacyjna  5

Programy czasowe

>Pn

1 06;00 22;00

2 ; ;

3 ; ;

>Wybra, dzie( tygod./blok

W menu +Programy czasowe dla pompy cyrkulacyj-
nej mo"na ustawi$, kiedy ma pracowa$ pompa cyrku-
lacyjna.
Na dzie& lub blok mo"na zaprogramowa$ maks. trzy 
czasy.
Przy ustawieniu trybu pracy wody gor%cej (patrz 
menu 3) na +Wè.+, pompa cyrkulacyjna pracuje 
bez przerwy.

Pn. - Pt. 
6:00 - 22:00
Sob. 
7:30 - 23:30
Niedz. 
7:30 ± 22:00

Tab. 8.3  Parametry do nastawiania na poziomie u%ytkownika 
)cd*

8 Regulator



47Instrukcja instalacji geoTHERM VWL 0020055741_01

Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

Programowanie urlopu  6

dla caøego systemu

Przedziaøy czasowe

1 >06.01.08 08.01.08

2 14.01.08 30.01.08

Temperatura zadana 12 *C

>Nastawi, dzie( startu

Mo"liwe jest zaprogramowanie dla regulatora i 
wszystkich do niego podø%czonych komponent!w 
dw!ch okres!w ferii z podaniem dat. Dodatkowo 
mo"na ustawi$ "%dan% temperatur' zadan% pomiesz-
czenia, tzn. niezale"nie od ustawionego programu 
czasowego. Po upøywie okresu wakacyjnego regula-
tor powraca automatycznie do wybranego wcze#niej 
trybu pracy. Aktywacja programu wakacyjnego jest 
mo"liwa tylko w trybie pracy Auto i Eco. 
Podø%czone obiegi øadowania zasobnika, wzgl. obiegi 
pompy cyrkulacyjnej W_è`CZAJ` SIq automatycz-
nie na okres wakacyjnego programu czasowego.

Okres 1:
01.01.2003 ±
01.01.2003

Okres 2:
01.01.2003 ±
01.01.2003

Temperatura zada-
na 15 =C

Dane podstawowe  7

Data 21.04.08

Dzie( tygod. Pn

Czas zegar. 09;35

>Nastawa warto!ci

W Menu Dane podstawowe  mo"na ustawi$ aktualn% 
dat( , dzie$ tygodnia  oraz, o ile nie jest mo"liwy od-
bi!r sygnaøu czasowego DCF, aktualn% godzin(  dla 
regulatora. 
Ustawienia te wpøywaj% na wszystkie podø%czone 
komponenty systemu.

Poziom kodowany  8

Kod;

> 0 0 0 0

Kod standardowy;

1 0 0 0

>Wprowadzi, cyfr&

Aby dosta$ si' do poziomu kodowanego  (poziom in-
stalatora) ustawi$ odpowiedni kod (kod fabryczny 
1000) i obr!ci$ prawe pokr'tøo .
Chc%c odczyta$ warto#ci bez wprowadzania kodu, 
nale"y jeden raz nacisn%$ pokr'tøo  . Nast'pnie po-
przez obracanie pokr'tøa  mo"liwy jest odczyt 
wszystkich parametr!w poziomu kodowanego, jed-
nak"e bez ich zmiany. 
Funkcja bezpiecze$stwa; 15 min. po ostatniej zmia-
nie w obr'bie poziomu kodowanego (dotkni'cie po-
kr'tøa) wprowadzony kod jest resetowany. Aby po-
nownie dosta$ si' do poziomu kodowanego, nale"y 
ponownie wprowadzi$ kod.

1000

Tab. 8.3  Parametry do nastawiania na poziomie u%ytkownika 
)cd*
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8.8 Ekrany na poziomie kodowanym
W poziomie kodowanym s% dost'pne r!"ne zakresy, w 
kt!rych ± w zale"no#ci od kontekstu ± mo"na albo zmie-
nia$ albo tylko obserwowa$ parametry. Kontekst mo"na 
zawsze rozpozna$ po oznaczeniu menu.
Menu C: Ustawienie parametr!w instalacji centralnego 
ogrzewania
Menu D: Wykonanie diagnozy
Menu I: Widok informacji og!lnych 
Menu A: Asystent instalacji
15 min. po ostatniej zmianie w obr'bie poziomu kodowa-
nego (dotkni'cie pokr'tøa) wprowadzony kod jest rese-
towany. Aby ponownie dosta$ si' do poziomu kodowa-
nego, nale"y ponownie wprowadzi$ kod.

Wy!wietlany ekran Opis Nastawa
fabryczna

Menu C; Ustawienie parametr#w instala-
cji centralnego ogrzewania

W menu C1 do C9 mo"na ustawia$ parametry r!"nych 
funkcji pompy ciepøa.

Poziom kodowany C1

zmiana

Kod;

> 0 0 0 0

Zastosowa,? NIE

>Wprowadzi, cyfr&

Menu do zmiany numeru kodu.
Standardowy kod 1000 mo"na tu zast%pi$ dowolnym 
kodem czterocyfrowym.
Wskaz#wka;  Je"eli zmieniony zostanie kod, nale"y zano-
towa$ sobie nowy kod, inaczej nie b'dzie mo"na dokona$ 
"adnych zmian na poziomie kodowanym* 

1000

HK2 C2

Parametry

Typ Obieg bezpo!r.

Krzywa grzewcza 0<80

Temp.zewn.wyø"czenia >21 *C

Start spr&'arki -120*min

>Ustawi, temperatur&

Rodzaj; Obieg bezpo#r. (w bezpo#rednich instalacjach hy-
draulicznych), obw!d mieszacza (w instalacjach hydrau-
licznych z zasobnikiem buforowym), warto#$ staøa (mo"na 
ustawia$ tylko poprzez vrDIALOG 810/2).
Krzywa grzewcza;  Regulowana krzywa grzewcza (nie do-
tyczy warto#ci staøej).
Graniczna temperatura zewn(trzna wyø"czenia ogrze-
wania; Temperatura graniczna dla wyø%czenia trybu pracy 
grzewczej (tryb pracy letniej).
Start spr(%arki od; Ustawienie minut stopni do urucho-
mienia spr'"arki (tylko w bezpo#redniej instalacji hydrau-
licznej).

0,3
22 =C

HK2 C2

Parametry

Typ Warto!, staøa

Temp.zewn.wyø"czenia >21 *C

>Ustawi, temperatur&

To wskazanie wy#wietla si', gdy w vrDIALOG 810/2 zosta-
nie ustawiony tryb +Warto#$ staøa+.

Przy podø%czonej instalacji VR 60, to menu pojawia si' 
kilka razy (w ka"dym obwodzie grzewczym).

Bufor CO C3

Informacja

Temp. zasilania zad. 41 *C

Czujnik zasil. VF1 29 *C

Kalibr.buf.powr. RF1 25 *C

Ten ekran wy#wietla si' tylko w przypadku u"ycia zbiorni-
ka buforowego (np. schemat hydrauliczny 2 i 4).

Temp. zasilania zad.;  Temperatura zasilania - warto#$ za-
dana
Czujnik dopøywu VF1; Temperatura czujnika temperatury 
g!rnej zbiornika buforowego VF1
Czujnik powrotu RF1; Temperatura czujnika temperatury 
dolnej zbiornika buforowego RF1 (patrz rozdziaø 8.4.3 )

Tab. 8.4 Parametry ustawiane na poziomie kodowanym
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa
fabryczna

HK2 C4

Informacja

Temp. zasilania zad. 41 *C

Temp. dopøywu VF2 30 *C

Stan pompy WYè.

Bilans energet. -183*min

HK2 C4

Parametry

Temp. zasilania zad. 41 *C

Temp. dopøywu VF2 29 *C

Stan pompy WYè.

Stan mieszacza OTW.

Dolne menu zostaje wy#wietlone tylko w przypadku u"ycia 
zbiornika buforowego (np. schemat hydrauliczny 2 i 4 lub 
wielokrotnie w przypadku u"ycia VR 60).
W przypadku bezpo#redniego trybu ogrzewania (np. sche-
mat hydrauliczny 1 i 3) wy#wietlany jest g!rny ekran.
Temp. dopøywu ZAD; Zadana temperatura zasilania obie-
gu grzewczego.
Temp. dopøywu VF2; Aktualna temperatura zasilania VF2.
Bilans energet.; Caøka energii jest zsumowan% r!"nic% po-
mi'dzy temperatur% rzeczywist% a temperatur% zadan% 
dopøywu VF2 na minut'. Przy okre#lonym deficycie ciepøa 
uruchamia si' pompa cieplna (patrz Regulacja bilansu 
energetycznego, rozdz. 8.4.2)
Stan pompy; Wskazuje, czy pompa jest wø%czona czy wy-
ø%czona (Wè./W_è.).
Stan mieszacza; Uwaga*Wskazanie Wè./W_è. opisuje kie-
runek, w kt!rym regulacja przesuwa mieszacz. Je"eli mie-
szacz nie jest uruchamiany, wy#wietlane jest W_è.

Przy podø%czonej instalacji VR 60, menu dolne pojawia si' 
kilka razy (w ka"dym obwodzie grzewczym).

HK2 C5 

Parametry

TP-zaø"czenie

>Brak

Zdalne sterow. TAK 23 *C

>Wybra, tryb

Tylko przy korzystaniu ze zdalnego sterowania VR 90/
VR 80:
Pomiar temperatury pokojowej;
Brak  ? Temperatury pokojowej ze zdalnego sterowania 
nie uwzgl'dnia si'.
Zaø"czenie  ? Temperatura zasilania obiegu grzewczego 
jest regulowana dodatkowo do nastawionej krzywej ogrze-
wania w zale"no#ci od r!"nicy mi'dzy zadan% a rzeczywi-
st% temperatur% pokojow%.
Termostat  ? Temperatura pokojowa z VR 90 wykorzysty-
wana jest bezpo#rednio do regulacji, funkcja termostatu 
pokojowego.
Zdalny sterownik; Wy#wietlana jest automatycznie infor-
macja, czy podø%czony jest zdalny sterownik VR 90 (TAK / 
NIE). W przypadku opcji TAK, wy#wietli si' r!wnie" tempe-
ratura pokojowa zmierzona za pomoc% VR 90.

Ewentualnie do menu wy#wietli si' kilka razy (do ka"dego 
odwodu grzejnego).

brak

Funkcja specjalna C6

Suszenie jastrychu

Dzie( Temp.

HK2; >1 0 *C

HK3;

HK4;

>Ustawienie dnia rozpocz&cia

Dla funkcji suszenia jastrychu  istnieje mo"liwo#$ wyboru 
dnia rozpocz'cia, zadana temperatura zasilania ustawiana 
jest automatycznie zgodnie z funkcj% suszenia jastrychu 
(warto#ci dzienne 25/30/35 =C), patrz rozdz. 8.3 +Zmien-
ne funkcje dodatkowe+.
Wy#wietlenie warto#ci rzeczywistej trwa ok. 20 s*
Wyø%czanie funkcji suszenia jastrychu: dla opcji Dzie& 
ustawi$ +0+.
Z zale"no#ci od konfiguracji instalacji centralnego ogrze-
wania na wy#wietlaczu pojawi% si' ewentualnie pozostaøe 
obiegi grzewcze.

0

Tab. 8.4  Parametry do nastawiania na poziomie kod#w )cd*
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

Dogrzewanie elektr. C7

C.O. bez grz.

Grz.el.CWU z grz.

Rozpocz&cie grz. przy; -600*min

>Nastawa warto!ci

Grz.el.CO
bez grz.;  Grzanie zablokowane.
z grz.;  Grzanie udost'pnione, w zale"no#ci od punk-
tu biwalentnego i bilansu energetycznego.
tylko grz.;  tryb pracy grzewczej tylko przez ogrze-
wanie dodatkowe, np. w trybie pracy awaryjnej
Podgrzewanie wody gor"cej
bez grz.  Grzanie zablokowane.
z grz.;  Ogrzewanie dodatkowe podgrzewa do tempe-
ratury, do kt!rej nie mo"e podgrza$ sama spr'"arka 
(okoøo { 58 =C temperatury zasobnika)
tylko grz.;  Podgrzewanie wody gor%cej tylko przez 
ogrzewanie dodatkowe, np  w trybie awaryjnym (po-
przednio byøo wø%czone +bez grz.+, dotyczy maks. 
wody gor%cej okoøo 58 =C> byøo wø%czone +z grz.+, 
obowi%zuje ustawiona warto#$ maks. wody gor%cej 
w C6
Rozpocz(cie grz. przy; U stawienie minut stopni do 
rozpocz'cia ogrzewania dodatkowego, dodawane do 
minut stopni uruchomienia spr'"arki.
Przykøad:  -600=min plus -120=min 

?{ start przy -720=min.

Punkt biwalentny: tylko poni"ej tej temperatury ze-
wn'trznej jest udost'pnione ogrzewanie dodatkowe 
do podgrzewania wt!rnego w trybie grzania (ustawia 
si' w menu A3).

bez grz.
bez grz.

Ochr.antylegionella C9

Parametry

Ochr.antylegionella WYè.

Legionella start 04;00

>wybra,

Zabezpieczenie przed bakteriami Legionella;  
W_è./PN/Wt/@r/Czw/Pt/So/Nd
Legionella start; Ustawiony czas decyduje o rozpo-
cz'ciu funkcji zabezpieczenia przed bakteriami Le-
gionella.

Zabezpieczenie przed bakteriami Legionella wykony-
wane jest w ustawionym dniu tygodnia o okre#lonej 
godzinie, przy uruchomionej funkcji ogrzewania do-
datkowego.

W tym celu regulator ustawia zadan% temperatur' 
zasilania na 76 =C/74 =C (histereza 2K). Funkcja 
ochrony przed bakteriami legionelli dobiega ko&ca, 
gdy rzeczywista temperatura zasilania w zasobniku 
osi%gnie warto#$ 73 =C na czas co najmniej 30 min, 
wzgl. po 90 min, je"eli nie zostanie osi%gni'ta temp. 
73 =C (np. je"eli w tym czasie nast%pi pob!r ciepøej 
wody).

W_è.
04:00

Tab. 8.4  Parametry do nastawiania na poziomie kod#w )cd*
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

Menu D; Wykonanie diagnozy W menu D1 do D5 mo"na u"ytkowa$ i testowa$ 
pomp' ciepøa w trybie diagnozy.
W ka"dym ustawieniu, opr!cz +Test+ ? +nie+ 
(menu D1), menu diagnozy nie mo"na zako&czy$. Au-
tomatyczne zrestartowanie nast%pi po upøywie 15 od 
ostatniego naci#ni'cia przycisku.
W trybie diagnozy spr(%arka, pompy i pozostaøe 
elementy nie uwzgl(dniaj" czas#w pracy pocz"t-
kowej, minimalnej i ko$cowej& 
Cz'ste wø%czanie i wyø%czanie trybu diagnozy mo"e 
wywoøa$ usterki.

Diagnoza D1

Obieg chøodz"cy

Test >NIE

Ci!n.wyj!.spr&'. 11<9 bar

Temp.wyj!.spr&'. 66 *C

Niskie ci!nienie obiegu 
czynnika chøodniczego. 2<3 bar

Temp.wej!.spr&'. 0 *C

Test : nie/wyø%cz./tryb ogrzewania/gor%ca woda. 
Ustawienie trybu pracy pompy ciepøa, w celu przete-
stowania zachowania pompy ciepøa.
Wysokie ci!nienie obiegu czynnika chøodniczego : 
wskazanie ci#nienia czynnika chøodniczego
Wyj#cie spr'"arki.
Wylot spr(%arki  (wyj#cie spr'"arki, wysokie ci#nie-
nie): wskazanie czujnika temperatury T1.\  
Niskie ci!nienie obiegu czynnika chøodniczego :
wskazanie ci#nienia czynnika chøodniczego
Wej#cie spr'"arki.
Wlot spr(%arki  (wej#cie spr'"arki, strona zasysania): 
wskazanie czujnika temperatury T2. \  

Ð

Diagnoza D2

Obieg chøodz"cy

Przegrzanie 4K

Temperatura parownika 5 *C

Zaw$r przeø"cz. grzanie

Przegrzanie  czynnika chøodniczego wyliczane z T2\  
czujnik podci#nienia. Wy#wietla si' tylko wtedy, gdy 
pracuje spr'"arka.
Temperatura parownika;  temperatura na wyj#ciu 
parownika T7.\

Status zaw#r odmra%ania (zaw!r 4-drogowy) \ ; Mo"-
liwe s% dwa stany pracy:
± Grzanie (tryb normalny)
± Odmra"anie (funkcja odmra"ania)

Ð

Diagnoza D3

Obieg grzewczy

Temp. zasilania jest 27 *C

Temp. powrotu jest 24 *C

Pompa CO WYè.

Ci!n.obiegu CO 1<2 bar

Dogrzewanie elektr. WYè.

Aktualna temperatura wody na zasilaniu  T6.\  
Aktualna temperatura wody w powrocie  T5.\  
Stan pompy obiegu grzewczego : Wè./W_è.
Ci!nienie w instalacji grzewczej  (czujnik ci#nienia 
obiegu grzewczego).
Stan ogrzewania dodatkowego : Wè./W_è.

Ð

Diagnoza D4

%r$døo ciepøa

Wentylator Wè@CZ

Temp.#r$døa 6 *C

Status Wentylator;  Wè./W_è.
Temperatura +r#døa;  Temperatura powietrza na 
wyj#ciu do parownika T3.\

Tab. 8.4  Parametry do nastawiania na poziomie kod#w )cd*

\ patrz rys. 1 i 2 w zaø%czniku
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

Diagnoza D5

Obieg grzewczy

Bufor VF1 45 *C

Bufor RF1 36 *C

Kalibr.VF2 38 *C

Temperatura zasobnika RZECZ. 52 *C

UV1 CO

Bufor VF1;  Zbiornik buforowy czujnika temperatury 
g!rnej
Bufor RF1; Zbiornik buforowy czujnika temperatury 
dolnej
Czujnik dopøywu VF2;  Aktualna temperatura wody 
grzewczej na wlocie
Woda gor"ca SP;  temperatura w zasobniku c.w.u.
UV1; ?  Stan zaworu 3-drogowego (HK ? obw!d 

grzejny, CWU ? woda gor%ca)

Menu I; widok informacji og#lnych W menu od I1 do I4 s% dost'pne informacje o usta-
wieniach pompy ciepøa.

Historia usterek I1

Numer usterki >1

Kod usterki 33

16.02.08 07;18

Bø"d

Usterka czujnika ci!nienia obiegu grzewczego

Menu pami'ci bø'd!w pokazuje 10 ostatnich usterek 
w kolejno#ci ich wyst%pienia.
Informacja zawiera numer usterki z kodem, dat'/
czas wyst%pienia i kr!tki opis usterki. Numer usterki 
pokazuje kolejno#$, w jakiej usterki te wyst'powaøy. 
Kod usterki identyfikuje usterk'. Wykaz kod!w zna-
le;$ mo"na w rozdz. 10.
Obr!t pokr'tøa  pokazuje nast'pn% usterk'.

Ð

Dane statystyczne I2

Praca spr&'arki 7 godz.

Starty spr&'arki 33

Ogrzewanie dodatkowe 2 godz.

Starty ogrzewania dodatkowego 21

Praca spr(%arki : Dotychczasowe godziny pracy 
spr'"arki.
Starty spr(%arki : Liczba uruchomie& spr'"arki.
Ogrzewanie dodatkowe : Dotychczasowe godziny 
pracy ogrzewania dodatkowego.
Starty ogrzewania dodatkowego : Liczba urucho-
mie& ogrzewania dodatkowego.

Ð

Wersja oprogramowania I3

Karta i/o  1 3.34

Interface u'ytk.  1 2.22

VR 80

VR 90

Wersja oprogramowania karta WE/WY  (pøytka elek-
troniczna w pompie ciepøa).
Wersja oprogramowania interfejsu u%ytkownika  
(wy#wietlacz na konsoli obsøugowej).
VR 80: wy#wietla wersj' oprogramowania, gdy pod-
ø%czono VR 80.
VR 90: wy#wietla wersj' oprogramowania, gdy pod-
ø%czono VR 90.

Ð

I4

Reset? NIE

Kod 1; 0000 Kod 2; FFFF

Kod przyj&ty? NIE

Zresetowa'? : resetowanie wyø%cze& awaryjnych, 
wszystkie aktywne funkcje zostaj% natychmiast prze-
rwane, pompa ciepøa uruchamia si' ponownie.

Kod 1/kod 2: bez funkcji* Nie wolno zmienia$ warto-
#ci*

0000> FFFF
NIE

Tab. 8.4  Parametry do nastawiania na poziomie kod#w )cd*

\ patrz rys. 1 i 2 w zaø%czniku
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

Menu A; Asystent instalacji Przy pierwszym uruchomieniu pompy ciepøa kreator 
instalacji prowadzi u"ytkownika przez kolejne etapy 
instalacji w menu od A1 do A2.
Kreator instalacji pojawia si' automatycznie przy 
pierwszym uruchomieniu.

Instalowanie A1

Wyb$r j&zyka

J&zyk >PL polski

>wybra,

J(zyk : Ustawienie j'zyka u"ytkownika

Przy pierwszej instalacji regulator uruchamia si' za-
wsze poprzez to menu (kreator instalacji).

Asystent instalacji A2

Schemat hydrauliczny 3

Typ pompy ciepøa 5

Schemat elektryczny 1

przyj", TAK

>wybra,

Schemat hydrauliczny i elektryczny musi nastawi$ 
instalator podczas uruchamiania. 
Typ pompy ciepøa ustawiony jest ju" fabrycznie i nie 
wolno go zmienia$*

Schemat hydrauliczny;
1 ? bez zbiornika buforowego, bez zasobnika c.w.u.
2 ? ze zbiornikiem buforowym, bez zasobnika c.w.u.
3 ? bez zbiornika buforowego, z zasobnikiem c.w.u.
4 ? ze zbiornikiem buforowym, z zasobnikiem c.w.u. 
Patrz rys. od 6.8 do 6.11.

Typ pompy ciepøa;
  Typ Nazwa
  1 VWL 7C/71
  2 VWL 9C/91

Schemat elektryczny;
1 ? wszystko wysoka taryfa (patrz rys. 6.2).
2 ? niska taryfa dla spr'"arki (patrz rys. 6.3).
3 ? niska taryfa dla spr'"arki i elektrycznego ogrze-
wania dodatkowego (patrz rys. 6.4).

Zastosuj; TAK/NIE> 
Wybranie TAK powoduje zapisanie ustawionych war-
to#ci. 

Tab. 8.4  Parametry do nastawiania na poziomie kod#w )cd*
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

Asystent instalacji A3

Dogrzewanie elektr.

hydraul. poø"czenie

Dogrzewanie elektr.

CWU+CO

Punkt biwaletny -5 *C

>Nastawa warto!ci

Ogrzewanie dodatkowe : ustawia si', czy i gdzie 
ogrzewanie dodatkowe podø%czone jest hydraulicz-
nie:
- wewn'trznie (elektryczne ogrzewanie dodatkowe 

w pompie ciepøa)
- CWU < HK: zewn'trzne ogrzewanie dodatkowe cie-

pøej wody u"ytkowej i obiegu grzewczego)
- brak ogrzewania dodatkowego (brak zabezpiecze-

nia przeciwmrozowego w trybie pracy awaryjnej)
- ciepøa woda: zewn'trzne ogrzewanie dodatkowe 

tylko dla ciepøej wody u"ytkowej
Regulator uruchomi ogrzewanie dodatkowe tylko 
wtedy, gdy ogrzewanie zostanie udost'pnione w 
menu C7 +Ogrzewanie dodatkowe+ i zostanie speø-
niony nast'puj%cy warunek:
Punkt biwaletny : tylko poni"ej tej temperatury ze-
wn'trznej ogrzewanie dodatkowe jest wø%czone do 
dogrzewania w trybie pracy grzewczej.

wewn.
-5 =C

Narz&dzia A5

Test komponent$w 1

HK2-P Wè@CZ

ZP WYè.

ZH WYè.

SK2-P WYè.

Przeprowadzenie testu komponent!w umo"liwia 
kontrol' organ!w wykonawczych pompy ciepøa. Test 
trwa przez maks. 20 min i ignoruje podczas trwania 
aktualne sygnaøy regulatora. Nast'pnie pompa ciepøa 
powraca do poprzedniego stanu pracy.
Wskaz#wka;  Je"eli wø%cza si' spr'"arka, automa-
tycznie wø%czaj% si' te" pompa obiegu grzewczego, 
pompa solanki, wzgl. pompa studzienna.
UV1 ? ciepøa woda u"ytkowa: zaw!r przeø%czaj%cy w 
pozycji +Przygotowanie ciepøej wody u"ytkowej+
UV1 ? HK: zaw!r przeø%czaj%cy w pozycji +Tryb pracy 
grzewczej+

W_è.

Narz&dzia A6

Test komponent$w 2

Skøadnik VR 60 Adr. 4

El.wykon. WYè.

Czujniki VF a 29 *C

Wybra, 

Wy#wietlacz pojawi si' tylko wtedy, gdy zostanie za-
instalowanych kilka obwod!w grzewczych i co naj-
mniej jeden moduø VR 60.
Przeprowadzenie testu komponent!w 2 umo"liwia 
kontrol' organ!w wykonawczych przyø%czonego 
osprz'tu. Test trwa przez maks. 20 min i ignoruje 
podczas trwania aktualne sygnaøy regulatora. Na-
st'pnie pompa ciepøa powraca do poprzedniego 
stanu pracy.

Tab. 8.4  Parametry do nastawiania na poziomie kod#w )cd*
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Wy!wietlany ekran Opis Nastawa 
fabryczna

Narz&dzia A7

Start odmra'anie NIE

Tutaj mo"na r'cznie uruchomi$ oczyszczanie z lodu 
niezale"nie od czasu, pozostaj%cego do obliczonego 
wst'pnie kolejnego odladzania.

Narz&dzia A8

Temp. zewn&trzna 0<0 K

Kalibr.CWU SP 0<0 K

Kalibr.VF2 0<0 K

Czujnik buforowy RF1 0<0 K

R'czne dopasowywanie wy#wietlanych temperatur.
Zakres kalibracji
Temperatura zewn(trzna : </- 5 K, wielko#$ zmiany 
1,0 K.
wszystkie pozostaøe: </- 3 K, wielko#$ zmiany 0,5 K.
Czujnik zasilania VF2  jest zawsze wskazywany.
Ustawienia czujnik!w wewn'trznych mo"na zmienia$ 
maks. tylko poprzez vrDIALOG, czujniki zbiornika i 
czujniki zbiornika wyr!wnawczego tylko we wøa#ci-
wej hydraulice.

Obraca$ prawy nastawnik, by wy#wietli kolejne czuj-
niki.
Ustawienie kontrastu wy!wietlacza  (0 ± 25).

0 K
0 K
0 K
0 K

16 (wy#wietlacz)

Instalacja zako(czona A9

Zamkn", tryb? >tak

>Nastawa warto!ci

Wskaz#wka dotycz"ca uruchomienia po raz pierw-
szy;
Tryb nale"y zako&czy$, wybieraj%c opcj' +TAK+ do-
piero wtedy, gdy na pewno wszystko zostanie pra-
widøowo ustawione.
W przypadku wybrania potwierdzenia +TAK+, regula-
tor zmienia si' na widok graficzny. Pompa ciepøa 
rozpoczyna samoczynn% regulacj'.

To menu ju" si' nie pojawi, gdy jeden raz zostanie 
wybrana opcja TAK . 

Tab. 8.4  Parametry do nastawiania na poziomie kod#w )cd*
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8.9 Funkcje specjalne

Wyb!r funkcji specjalnych mo"liwy jest ze wskazania 
podstawowego. W tym celu nacisn%$ lewe pokr'tøo .
Aby zmieni$ parametr, obr!ci$ pokr'tøo . Mo"liwy jest 
wyb!r nast'puj%cych funkcji specjalnych:

· Funkcja energooszcz'dna: 1 x nacisn%$ pokr'tøo 
· Funkcja +Party+: 2 x nacisn%$ pokr'tøo 
· Jednorazowe øadowanie zasobnika: 3 x nacisn%$ po-

kr'tøo 

Aby aktywowa$ funkcj', nale"y wybra$ tylko j%. W funk-
cji oszcz'dno#ciowej konieczne jest podanie godziny, do 
kt!rej funkcja (obni"ona temperatura) ma by$ aktywna.

Ekran podstawowy wy#wietlany jest po upøywie funkcji 
(osi%gni'cie czasu) lub po ponownym naci#ni'ciu po-
kr'tøa .

Wy!wietlany ekran Opis

=r 16.02.08 9;35

Funkcja oszcz&dn.-aktywna

>Ustawi, czas zako(czenia

Funkcja energooszcz(dna : 
Za pomoc% funkcji energooszcz'dnej mo"na skraca$ czasy spalania 
do ustawionego przedziaøu czasu.

Godzina ko&ca funkcji oszcz'dno#ciowej, podana w formacie hh:mm 
(godzina:minuta).

=r 16.02.08 9;35

Funkcja Party - aktywna

Funkcja <Party< : 
funkcja Party pozwala na kontynuacj' czasu c.o. i c.w.u. z pomini'-
ciem najbli"szego czasu wyø%czenia a" do pocz%tku kolejnego okresu 
ogrzewania. Funkcj' Party mo"na wykorzystywa$ tylko do obwod!w 
grzejnych wzgl. obwod!w wody gor%cej, w kt!rych zostanie nastawio-
ny tryb +Auto+ lub +ECO+.

=r 16.02.08 9;35

Jednorazowe

øadowanie zasob.-aktywne

Jednorazowe øadowanie zasobnika : 
Ta funkcja umo"liwiaj% raz doøadowa$ zasobnik ciepøej wody niezale"-
nie od aktualnego programu czasowego.

Tab. 8.5 Funkcje specjalne
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· Kasowanie do nastaw fabrycznych: Pokr'tøo  i po-
kr'tøo  nacisn%$ jednocze#nie i przytrzyma$ døu"ej 
ni" 5 sekund. Nast'pnie mo"na wybra$, czy jedynie 
programy czasowe, czy te" wszystko ma zosta$ przy-
wr!cone do stanu ustawie& fabrycznych.

Wy!wietlany ekran Opis

=r 21.04.08 9;35

Nastawa fabryczna

Anuluj NIE/TAK

Programy czasowe NIE/TAK

Wszystko NIE/TAK

>Nastawa warto!ci

Nastawy fabryczne zostan% przywr!cone. 

Uwaga& Przywracanie ustawie& fabrycznych nale"y powierzy$ instala-
torowi. Ustawienia instalacji zostan% skasowane. Instalacja mo"e si' 
wyø%czy$. Nie mo"na uszkodzi$ instalacji.

Wcisn%$ oba pokr'tøa na przynajmniej 5 sekund, w celu wywoøania 
menu Nastawy fabryczne.

Tab. 8.6 Ponowne przywracanie nastaw fabrycznych
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8.10 Parametry ustawiane za pomoc" 
vrDIALOG 810/2

vrDIALOG 810/2 (eBUS) umo"liwia optymalizacj' kom-
puterowej wizualizacji graficznej i konfiguracji kotø!w 
grzewczych i ukøad!w regulacji celem zwi'kszenia ener-
gooszcz'dno#ci. Oba programy umo"liwiaj% staø% wizua-
lizacj' proces!w przebiegaj%cych w ukøadzie regulacji i 
ich sterowanie. Programy søu"% do graficznego przetwa-
rzania wielu parametr!w systemowych, øadowania, zdal-
nej zmiany i zapisu konfiguracji urz%dze& oraz archiwi-
zacji informacji w formie raport!w.
Za po#rednictwem vrDIALOG 810/2 mo"na dokonywa$ 
wszystkich ustawie& pompy ciepøa, a tak"e pozostaøych 
ustawie& optymalizacyjnych. Ustawienia za pomoc% vr-
DIALOG mo"na powierza$ wyø%cznie do#wiadczonemu 
instalatorowi.

Parametry Opis Nastawa 
fabryczna

Kalibracja czujnik!w temperatury Czujniki wewn'trzne mo"na kalibrowa$ wyø%cznie przez 
vrDIALOG 810/2.

Zmiana nazwy: Obieg grzewczy Ka"demu obiegowi grzewczemu w instalacji mo"na przy-
dzieli$ wøasn% nazw'. Dla ka"dego obiegu grzewczego do-
st'pnych jest maks. 10 liter. Wybrane opisy s% automa-
tycznie zapisane i pokazywane w innych wskazaniach.
Zale"nie od konfiguracji instalacji na ekranie wy#wietlane 
s% nazwy pozostaøych obieg!w grzewczych.

HK2: HK2

Status oprogr. Stan informuje o stanie pracy oprogramowania pompy 
ciepøa.

Ð

Przerwa zasilania Stan przerwania pr%du sterowanego zestykiem EVU (czas 
blokady wywoøanej przez zakøad energetyczny): 
+nie+ ? brak blokady, +tak+ ? blokada aktywna, urucha-
miana np. poprzez odbiornik sygnaøu okr'"nego / sygnaø 
okr'"ny.

Ð

Status faz Stan faz: wskazywane jest, czy wszystkie 3 fazy s% do-
st'pne (OK / awaria).

Ð

Kolejno#$ faz Stan pola wiruj%cego: wskazywane jest, czy kierunek pola 
wiruj%cego jest wøa#ciwy (OK / awaria).

Ð

Ogranicznik pr%du rozruchowego Stan ogranicznika pr%du rozruchowego: Wè./W_è. Ð
Staøa temp.zas.dzie&
Staøa temp.zas.-noc

Ekran ten pojawia si' tylko wtedy, gdy w vrDIALOG wy-
brano ustawienie rodzaju  +Warto#$ staøa+.
Regulowana jest tu temperatura zasilania na staø% war-
to#$ zadan%, niezale"nie od zmian temperatury zewn'trz-
nej.

Warto!' staøa - dzie$; zadana temperatura zasilania (np. 
przy r'cznie ustawionym suszeniu jastrychu).
Warto!' staøa - noc; zadana temperatura zasilania w 
nocy.

35 =C

30 =C

Rodzaj HK2 Ustawianie typu dla obiegu grzewczego:
±  Obieg bezpo!redni;  (schemat hydrauliczny 3) tryb pracy 

grzewczej odbywa si' z zadan% temperatur% zasilania 
poprzez pogodowy regulator bilansu energetycznego.

±  Obieg mieszacza; (schemat hydrauliczny 4) tryb pracy 
grzewczej odbywa si' z zadan% temperatur% zasilania 
poprzez regulator pogodowy.

±  Warto!' staøa; ustawiona staøa warto#$ zadana tempe-
ratury zasilania w dzie& i w nocy, patrz menu C5.

Obieg bezpo#r.

Tab. 8.7  Parametry ustawiane za pomoc" vrDIALOG 810/2
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Parametry Opis Nastawa 
fabryczna

Temperatura minimal. 
Temperatura maksym. 

Temperatura minimalna / temperatura maksymalna; 
Nastawa temperatur granicznych (min. i maks.) wymaga-
nych przez obieg grzewczy.
Z temperatur% maksymaln% wyliczana jest r!wnie" war-
to#$ wyø%cznika ochronnego ogrzewania podøogowego 
(maks. temp. HK < histereza spr'". < 2K).

15 =C
43 =C

Maks.wczesne nagrz. Maks. podgrzewanie wst(pne;
Uwzgl'dniaj%c inercj' ogrzewania podøogowego, mo"na 
ustawi$ r'cznie przed rozpocz'ciem zaprogramowanego 
czasu ogrzewania proces wst'pnego podgrzewania.

0 godz.

Maks.czas grzania CO 20 min
Maks.øadow.CWU  40 min

Maks. czas grzania  ? Maks. czas, po kt!rym ponownie 
przeø%cza si' na tryb øadowania zasobnika, je"eli jedno-
cze#nie sygnalizowane jest nadal zapotrzebowanie z za-
sobnika.
Maks. czas øadowania zasobnika ciepøej wody;  ? Czas, 
po kt!rym tryb øadowania zasobnika przechodzi na tryb 
ogrzewania, je"eli jednocze#nie sygnalizowane jest zapo-
trzebowanie na ogrzewanie.

20 min

40 min

Histereza spr'"arki Histereza spr'"arki (tylko dla schematu hydraulicznego 
1 i 3):
Wymuszone wø%czenie spr'"arki przy:
Rzeczywista temperatura zasilania Y zadana temperatura 
zasilania - histereza
Wymuszone wyø%czenie spr'"arki przy:
Rzeczywista temperatura zasilania { zadana temperatura 
zasilania < histereza

7K

Uruchomienie spr'"arki Liczba start!w spr'"arki /h: maks liczba uruchomie& spr'-
"arki na godzin' (3-5).

3

Maks.temp.powrotu HK 46 =C Maks.temp.powrotu HK: nastawa limitu temperatury po-
wrotu dla spr'"arki. Funkcja ta powinna wykluczy$ niepo-
trzebne kr!tkotrwaøe uruchomienie spr'"arki.

46 =C

Rozpoznanie bø'du temperatury wg Rozpoznanie nieprawidøowej temperatury: Je"eli zadana 
warto#$ temperatury zasilania obiegu grzewczego nie zo-
stanie osi%gni'ta po ustawionym czasie, wy#wietlony zo-
stanie odpowiedni komunikat awaryjny i usterka zostanie 
wpisana na list' usterek (wy#wietlanie ostatnich 10 uste-
rek).
Funkcja ta daje si' wø%cza$ i wyø%cza$.

W_è.

Przyspieszony tryb testowy Szybki test. W przypadku opcji Czas serwisu Wè. przeø%-
czone zostaj% odst'py czasowe dla caøki bilansu energe-
tycznego z 1 min na 1 s, przyspieszaj%c bilansowanie ener-
gii o wsp!øczynnik 60. Minimalny czas pracy spr'"arki wy-
nosz%cy 4 min, jak i minimalny czas wyø%czenia spr'"arki 
wynosz%cy 5 min pozostaj% niezmienione.

Ð

Tab. 8.7  Parametry ustawiane za po!rednictwem 
vrDIALOG 810/2 )cd*
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9 Przegl"dy i konserwacja

9.1 Informacje dotycz"ce konserwacji
Warunkiem trwaøo#ci, bezpiecze&stwa i niezawodno#ci 
pracy oraz døugiej "ywotno#ci zasobnika jest coroczny 
przegl%d/konserwacja przeprowadzane przez wykwalifi-
kowanego i autoryzowanego instalatora.

d
 Niebezpiecze$stwo&

Prace przegl"dowe, konserwacyjne i na-
prawcze mog" by' wykonywane tylko 
przez autoryzowanego instalatora. 
Zaniedbywanie przegl"d#w / konserwacji 
mo%e prowadzi' do szk#d materialnych i 
obra%e$ ciaøa.

Aby zapewni$ wszystkie funkcje pompy ciepøa marki Va-
illant i nie modyfikowa$ dopuszczonej wersji wykonania 
urz%dzenia, przy pracach przegl%dowo-konserwacyjnych 
wolno u"ywa$ wyø%cznie oryginalnych cz'#ci zamien-
nych marki Vaillant*
List' potrzebnych cz'#ci zamiennych zawieraj% aktualne 
katalogi cz'#ci zamiennych.
Szczeg!øowe informacje mo"na uzyska$ we wszystkich 
fabrycznych punktach serwisowych firmy Vaillant.

9.2 Prace konserwacyjne

e
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo dla %ycia w wyniku 
pora%enia pr"dem elektrycznym na cz(!-
ciach pod napi(ciem& Przed przyst"pie-
niem do prac przy pompie ciepøa nale%y 
przerwa' zasilanie elektryczne )bez-
piecznik* i zabezpieczy' przed ponow-
nym wø"czeniem&

9.3 Prace konserwacyjne
W regularnych odst'pach czasu (niezale"nie od warun-
k!w #rodowiska otaczaj%cego, np., #redniej temperatury 
na zewn%trz, stopnia zapylenia, wilgotno#ci powietrza 
itp.) niezb'dnym jest przeprowadzenie nast'puj%cych 
prac konserwacyjnych:
± Ok. 1 x rocznie sprawdzi$ szczelno#$ ukøadu doprowa-

dzania powietrza i ewent. usun%$ zanieczyszczenia.
± Sprawdzi$ stopie& zanieczyszczenia parownika (kon-

trola wzrokowa).
± Sprawdzi$ dro"no#$ odpøywu kondensatu i ewent. usu-

n%$ zanieczyszczenia.

9.3.1 Sprawdzi' doprowadzenie powietrza
· Ok 1 x rocznie sprawdzi$ szczelno#$ ukøadu doprowa-

dzania powietrza (kanaøy powietrzne i cz'#$ g!rna 
okøadziny urz%dzenia) najlepiej przy temperaturze na 
zewn%trz stanowi%cej {10 =C (wyczuwalny ci%g po-
wietrzny albo s% widoczne #lady kondensatu).

Sprawdzi$ te" parownik (lamelowy wymiennik ciepøa z 
tyøu urz%dzenia, por. rys. 2.4 poz. 1).

· Otworzy$ otw!r rewizyjny kanaøu powietrznego i 
sprawdzi$, czy na lamelach parownika nie wyst'puj% 
silne zabrudzenia i osady.

h
 Wskaz#wka&

Ze wzgl(du na wahania temperatury ze-
wn(trznej i wilgotno!' powietrza oszro-
nienie i oblodzenie wymiennika ciepøa 
jest normalnym zjawiskiem. Pompa cie-
pøa uruchamia automatycznie odmra%a-
nie.

W przypadku silnych osad!w nale"y wyczy#ci$ parownik, 
aby unikn%$ trwaøego oszronienia zim%, gdy" w przeciw-
nym razie funkcja automatycznego odmra"ania nie b'-
dzie skuteczna. Opr!cz tego zanieczyszczenia obni"aj% 
zdolno#$ pompy ciepøa do pobierania ciepøa z otoczenia, 
powoduj%c mniejsz% wydajno#$ pompy.

9.3.2 Oczyszczanie parownika
Przed czyszczeniem parownika zaleca si' demonta" ad-
aptera kanaøu wlotu powietrza.

a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo uszkodzenia.
Podczas demonta%u i monta%u cz(!ci 
nale%y zwr#ci' uwag(, aby nie uszkodzi' 
uszczelek.

· Wykr'ci$ osiem #rub na naro"nikach i usun%$ klamry 
na adapterze kanaøu wlotu powietrza.

· Zdemontowa$ adapter kanaøu wlotu powietrza.
· Zdj%$ g!rn% boczn% cz'#$ pompy ciepøa (patrz rozdz. 

4.9), aby zapewni$ swobod' ruch!w podczas czysz-
czenia.

9 Przegl"dy i konserwacja
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a
 Uwaga&

Niebezpiecze$stwo uszkodzenia.
Podczas czyszczenia uwa%a', aby nie 
uszkodzi' lamel.

· Wymiennik ciepøa czy#ci$ specjalnymi szczotkami i 
wod%.

· Dokøadnie przepøuka$ wod% lamelowy wymiennik cie-
pøa, aby usun%$ resztki brudu.

· Oczy#ci$ kondensatow% misk' zbiorcz%, znajduj%c% si' 
pod parownikiem.

9.3.3 Oczy!ci' odpøyw kondensatu
· Otworzy$ pomp' ciepøa zgodnie z opisem w rozdz. 4.9.
· Wilgotn% #ciereczk% wyczy#ci$ obie dolne pøyty.
· Odø%czy$ oba ko&ce w'"a od kr!$ca w'"a odpøywowe-

go kondensatu i kr!$ca w'"a przelewowego kondensa-
tu i wyczy#ci$ oba kr!$ce.

· Sprawdzi$ dro"no#$ obu w'"y odpøywowych. W razie 
potrzeby wyczy#ci$ lub wymieni$.

· Ponownie poø%czy$ w'"e odpøywowe z kr!$cami.
· Sprawdzi$, czy syfon w'"a odpøywowego kondensatu 

napeøniony jest wod%, aby pompa ciepøa nie zasysaøa 
powietrza.

9.3.4 Praca pr#bna i ponowne uruchomienie
· Zamontowa$ cz'#ci obudowy pompy ciepøa zgodnie z 

opisem z rozdz. 6.11.
· Zamontowa$ elementy kanaøu powietrznego zgodnie z 

opisem w instrukcji. Zwr!ci$ szczeg!ln% uwag' na pra-
widøowy monta" uszczelek*

d
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo skaleczenia&
Pompa ciepøa mo%e by' uruchomiona do-
piero po zamontowaniu wszystkich cz(-
!ci obudowy.

· Uruchomi$ pomp' ciepøa.
· Sprawdzi$ prawidøowe dziaøanie pompy ciepøa.

10 Usuwanie usterek i diagnoza

d
 Niebezpiecze$stwo&

Usuwanie usterek i diagnoza mog" zo-
sta' przeprowadzone tylko przez autory-
zowanego, wykwalifikowanego instalato-
ra. 

e
 Niebezpiecze$stwo&

Niebezpiecze$stwo dla %ycia w wyniku 
pora%enia pr"dem elektrycznym na cz(!-
ciach pod napi(ciem& Przed przyst"pie-
niem do prac przy pompie ciepøa nale%y 
przerwa' zasilanie elektryczne )bez-
piecznik* i zabezpieczy' przed ponow-
nym wø"czeniem.

10.1 Komunikaty awaryjne na regulatorze
Komunikaty awaryjne wy#wietlaj% si' po upøywie okoøo 
20 sekund po faktycznym wyst%pieniu bø'du, a nast'p-
nie s% zapisywane w pami'ci regulatora (bø%d musi by$ 
obecny døu"ej ni" okoøo 3 minuty). Pami'$ usterek 
mo"na wywoøa$ w menu I1. Po pojawieniu si' usterki 
mo"na j% wy#wietli$ poprzez jednokrotne obr!cenie na 
ekranie graficznym lewego pokr'tøa  1 x w lewo.

Historia usterek I1

Numer usterki >1

Kod usterki 41

16.02.08 07;18

bø"d

Czujnik T3 #r$døa ciepøa

Rys 10.1 Komunikat awaryjny w pami(ci usterek menu I1

Regulacja geoTHERM rozpoznaje trzy r!"ne rodzaje 
usterek: 
± Usterki komponent#w  podø%czonych przez zø%cze 

eBUS.
± Wyø"czenie tymczasowe

Pompa ciepøa pozostaje uruchomiona. Usterka jest wy-
#wietlana i znika automatycznie po usuni'ciu przyczy-
ny zakø!cenia.

± Wyø"czenie awaryjne
Pompa ciepøa jest wyø%czana. Po usuni'ciu przyczyny 
awarii pomp' mo"na uruchomi$ ponownie tylko po 
zresetowaniu usterki (patrz menu I 1).

± Dodatkowo w urz%dzeniu/instalacji mog% pojawi$ si' 
Pozostaøe usterki/zakø#cenia .

Przegl"dy i konserwacja 9
Usuwanie usterek i diagnoza 10
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10.2 Usterki komponent#w eBUS

Kod usterki Tekst komunikatu / opis usterki Mo%liwa przyczyna Usuwanie 

1 XXX Niedost'pny adres __ Jeden z podø%czonych poprzez eBUS 
komponent!w XXX, np. VR 60 z adre-
sem __ nie zostaø rozpoznany. 

Sprawdzi$ przew!d i wtyk eBUS. 
Sprawdzi$ prawidøowe ustawienie przeø%czni-
ka adres!w. 

4 XXX Adres __ awaria czujnika ZZZ Czujnik ZZZ jednego podø%czonego 
poprzez eBUS komponentu XXX z 
adresem __ jest uszkodzony. 

Sprawdzi$ wtyk ProE na pøytkach elektronicz-
nych, sprawdzi$ prawidøowe dziaøanie czujni-
ka, wymieni$ czujnik. 

5 XXXX Warto#$ zadana nie jest osi%-
gana 

XXXX Warto#$ zadana nie jest osi%ga-
na. 

Sprawdzi$ zadan% warto#$ temperatury.
Sprawdzi$ pozycj' czujnika temperatury. 
Wyø%czy$ funkcj' rozpoznawania nieprawidøo-
wej temperatury (C13).

Tab. 10.1 Usterki komponent#w eBUS

10.3 Wskazanie w pami(ci bø(d#w i jako 
<komunikat bø(du<

Pompa ciepøa wraz ze spr'"ark% pozostaje uruchomiona. 
W pami'ci usterek i w menu  1 jako komunikat awaryj-
ny wy#wietlaj% si' nast'puj%ce usterki.

Kod usterki Tekst komunikatu / opis usterki Mo%liwa przyczyna Usuwanie 

26 Przegrzanie spr'"arki od strony 
tøocznej

Nadmierna moc przy wysokiej tempe-
raturze zasilania.

Zredukowa$ krzyw% ogrzewania. Sprawdzi$ 
moc grzewcz% (suszenie jastrychu, budowa w 
stanie surowym) i ewent. zredukowa$.

Tab. 10.2  Widok w pami(ci usterek i w +komunikacie bø(du + 
menu  1, brak wyø"czenia

10 Usuwanie usterek i diagnoza
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10.4 Wyø"czenie tymczasowe
Spr'"arka wyø%cza si', pompa ciepøa pozostaje urucho-
miona. Spr'"arka b'dzie mogøa si' ponownie uruchomi$ 
najwcze#niej po upøywie 5 minut. (Wyj%tki, patrz poni-
"ej).

Kod usterki Tekst komunikatu / opis usterki Mo%liwa przyczyna Usuwanie 

24 Nadmierne chøodzenie obwodu 
grzejnego

W trybie odmra"ania nast'puje silne obni"enie temperatury zasilania obiegu grzewcze-
go. Przyczyny:
Odmra"anie nast'puje zbyt cz'sto. Zanieczyszczenie parownika, kontrola wzro-

kowa, ewent. czyszczenie.
Odmra"anie zostaøo uruchomione r'cznie, 
wø%czy$ pomp' ciepøa w trybie ogrzewania.

Nie zainstalowano zasobnika buforowego. Zainstalowa$ zasobnik buforowy.
Uszkodzona pompa obiegu grzewczego. Sprawdzi$ pomp', ewent. wymieni$.
Obw!d grzejny zamkni'ty. Obw!d grzejny otwarty.
Uszkodzony czujnik T7. Sprawdzi$ podø%czenie styk!w na pøytce 

elektronicznej, sprawdzi$ wøa#ciw% pozycj' i 
dziaøanie czujnika (pomiar oporno#ci za po-
moc% parametr!w VR 11, patrz zaø%cznik), 
wymieni$ czujnik.

27 Za wysokie ci#nienie czynnika 
chøodniczego 

Wbudowany czujnik wysokiego 
ci#nienia zadziaøaø przy ci#n. 
30 bar (g).

Pomp' ciepøa b'dzie mo"na po-
nownie uruchomi$ najwcze#niej 
po upøywie 60 min oczekiwania

Strona wykorzystuj%ca ciepøo pobiera za maøo ciepøa. Mo"liwe przyczyny:

Powietrze w instalacji grzewczej. Odpowietrzy$ instalacj' grzewcz%.

 Uszkodzona pompa grzewcza, wzgl. spad-
øa wydajno#$ pompy.

Sprawdzi$ pomp' i ewentualnie wymieni$.

Ogrzewanie grzejnikowe bez sprz'gøa hy-
draulicznego, wzgl. zasobnika buforowe-
go.

Sprawdzi$ instalacj'.

Zbiornik buforowy, czujnik VF1 i RF1 za-
mienione.

Sprawdzi$ poøo"enie czujnik!w.

Za niskie nat'"enie przepøywu poprzez za-
mkni'cie regulator!w pokojowych w przy-
padku ogrzewania podøogowego Po ka"-
dym zaøadowaniu wody gor%cej wø%cza si' 
na kr!tko ogrzewanie, gdy temperatura 
zewn'trzna spadnie poni"ej temp. zewn. 
wyø%czenia* Regulacja sprawdza, czy jest 
potrzebne ogrzewanie. 

Sprawdzi$ instalacj'.

Zasobnik ciepøej wody u"ytkowej ma za 
niski pob!r mocy.

Sprawdzi$ pob!r mocy.

Zamontowane osadniki zanieczyszcze& 
zatkane lub o nieprawidøowych wymia-
rach.

Wyczy#ci$ osadniki zanieczyszcze&.

Zawory odcinaj%ce zamkni'te. Otworzy$ wszystkie zawory odcinaj%ce.
Zbyt maøa zdolno#$ przepustowa czynnika 
chøodniczego np., ;le nastawiony lub 
uszkodzony termiczny zaw!r rozpr'"ny).

Sprawdzi$ obieg czynnika chøodniczego.

28 Za niskie ci#nienie czynnika chøod-
niczego 

Wbudowany czujnik niskiego 
ci#nienia zadziaøaø przy ci#n. 
1,25 bar (g).

Strona ;r!døa ciepøa dostarcza za maøo ciepøa. Mo"liwe przyczyny: 
Zamontowane osadniki zanieczyszcze& 
zatkane lub o nieprawidøowych wymia-
rach.

Wyczy#ci$ osadniki zanieczyszcze&.

Nie wszystkie wymagane zawory odcinaj%-
ce s% otwarte.

Otworzy$ wszystkie zawory odcinaj%ce.

Za niska przepustowo#$ czynnika chøodni-
czego (np. zaw!r rozpr'"ny nieprawidøo-
wo nastawiony lub uszkodzony).

Sprawdzi$ obieg czynnika chøodniczego.

29 Ci#nienie czynnika chøodniczego 
poza zakresem

Gdy usterka wyst%pi dwukrotnie z 
rz'du, pomp' ciepøa b'dzie mo"na 
ponownie wø%czy$ najwcze#niej po 
upøywie 60 min.

Ci#nienie czynnika chøodniczego za wyso-
kie lub za niskie, mo"liwe wszystkie po-
wy"sze przyczyny
Usterka (27 i 28).

Patrz usterka 27 i 28.

Tab. 10.3 Usterki przej!ciowe

Usuwanie usterek i diagnoza 10
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10.5 Wyø"czenie awaryjne
Pompa ciepøa jest wyø%czana. Po usuni'ciu przyczyny 
awarii pomp' mo"na uruchomi$ ponownie tylko po zre-
setowaniu usterki (patrz menu I 1).
Z wyj%tkiem usterki 90 i 91, tych nie trzeba kasowa$. 
Pompa ciepøa uruchomi si' ponownie, gdy zostanie usu-
ni'ta przyczyna bø'du.

Praca awaryjna
Zale"nie od rodzaju usterki mo"na ustawi$, "e pompa 
ciepøa b'dzie nadal pracowaøa w trybie awaryjnym a" do 
usuni'cia przyczyny usterki (za pomoc% zintegrowanego 
elektrycznego ogrzewania dodatkowego), w trybie 
ogrzewania (wska;nik +Pierwsze&stwo c.o.+), w trybie 
przygotowania ciepøej wody u"ytkowej (wska;nik +Pierw-
sze&stwo c.w.u.+) lub w obu trybach pracy (wska;nik 
+Pierwsze&stwo c.o. / Pierwsze&stwo c.w.u.+), patrz po-
ni"sze tabele, kolumna +Praca awaryjna+.

Kod 
usterki Tekst komunikatu / opis usterki Praca 

awaryjna Mo%liwa przyczyna Usuwanie 

33 Usterka czujnika ci#nienia obiegu 
grzewczego

Zwarcie w czujniku ci#nienia

Czujnik ci#nienia w obwodzie grzew-
czym jest uszkodzony lub niepra-
widøowo podø%czony.

Sprawdzi$ styk na pøytce drukowanej i w 
wi%zce przewod!w, sprawdzi$ prawidøowe 
dziaøanie czujnika ci#nienia, wymieni$ czuj-
nik ci#nienia. 

40 Usterka czujnik T1 

Zwarcie w czujniku

mo"liwa Wewn'trzny czujnik temperatury po 
stronie wysokoci#nieniowej spr'"ar-
ki jest uszkodzony lub niewøa#ciwie 
wetkni'ty na pøytk' elektroniczn%. 

Sprawdzi$ podø%czenie styk!w na pøytce 
elektronicznej, sprawdzi$ wøa#ciw% pozy-
cj' i dziaøanie czujnika (pomiar oporno#ci 
za pomoc% parametr!w VR 11, patrz za-
ø%cznik), wymieni$ czujnik. 

41 Usterka czujnika T3
|r!døo ciepøa

mo"liwa Wewn'trzny czujnik temperatury 
;r!døa ciepøa na wej#ciu jest uszko-
dzony lub niewøa#ciwie wetkni'ty na 
pøytk' elektroniczn%. 

42 Usterka czujnik T5

Zwarcie w czujniku

mo"liwa Wewn'trzny czujnik temperatury 
powrotu obiegu grzewczego jest 
uszkodzony lub niewøa#ciwie we-
tkni'ty na pøytk' elektroniczn%. 

43 Usterka czujnik T6

Zwarcie w czujniku

mo"liwa Wewn'trzny czujnik temperatury 
dopøywu obiegu grzewczego jest 
uszkodzony lub niewøa#ciwie we-
tkni'ty na pøytk' elektroniczn%. 

44 Usterka czujnika zewn'trznego AF

Zwarcie w czujniku

mo"liwa Czujnik temperatury zewn'trznej 
lub przewody ø%cz%ce s% uszkodzo-
ne lub niewøa#ciwie podø%czone. 

Sprawdzi$ wtyk ProE na pøytce, sprawdzi$ 
przewody ø%cz%ce, wymieni$ czujniki. 

45 Usterka czujnik Tzasobn SP 

Zwarcie w czujniku

mo"liwa Czujnik temperatury zasobnika jest 
uszkodzony lub niewøa#ciwie podø%-
czony. 

Sprawdzi$ podø%czenie wtyku ProE na 
pøytce elektronicznej, sprawdzi$ dziaøanie 
czujnika (pomiar oporno#ci za pomoc% pa-
rametr!w VR 10, patrz zaø%cznik), wymie-
ni$ czujnik. 

46 Usterka czujnik VF1

Zwarcie w czujniku

mo"liwa G!rny czujnik zasobnika buforowe-
go jest uszkodzony lub niewøa#ciwie 
podø%czony.

47 Usterka czujnik Tp RF1

Zwarcie w czujniku

mo"liwa Dolny czujnik zasobnika buforowego 
jest uszkodzony lub niewøa#ciwie 
podø%czony.

48 Usterka czujnik dopøyw VF2

Zwarcie w czujniku

Mo"liwe 
podgrze-
wanie 
wody

Przylgowy czujnik temperatury zasi-
lania VF2 w obiegu grzewczym jest 
uszkodzony lub niewøa#ciwie podø%-
czony. 

49 Usterka czujnik T7 mo"liwa Wewn'trzny czujnik temperatury na 
rurze parownika do zaworu 4 - dro-
gowego jest uszkodzony lub nie-
wøa#ciwie wetkni'ty na pøytk' elek-
troniczn%.

Sprawdzi$ podø%czenie styk!w na pøytce 
elektronicznej, sprawdzi$ wøa#ciw% pozy-
cj' i dziaøanie czujnika (pomiar oporno#ci 
za pomoc% parametr!w VR 11, patrz za-
ø%cznik), wymieni$ czujnik.

52 Czujniki nie odpowiadaj% schema-
towi hydraulicznemu

} Schemat hydrauliczny niewøa#ciwie 
wprowadzony, czujnik niewøa#ciwie 
podø%czony.

Sprawdzi$ schemat hydrauliczny i pozycj' 
czujnika na podstawie istniej%cej instalacji.

Tab. 10.4 Wyø"czanie awaryjne

10 Usuwanie usterek i diagnoza
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Kod usterki Tekst komunikatu / opis 
usterki 

Praca 
awaryjna Mo%liwa przyczyna Usuwanie 

72 Temperatura wody na do-
pøywie za wysoka do ogrze-
wania podøogowego

Temperatura wody na do-
pøywie przez 15 min wy"sza 
ni" nastawiona warto#$ 
(maks. HK temp. obiegu 
grzewczego < histereza 
spr'"arki < 2 K) (patrz 
rozdz. 8.10, ustawienie fa-
bryczne: 52 =C).

} Czujnik zasilania VF2 zamontowany 
za blisko pompy ciepøa.

Czujnik zasilania zamontowa$ zgodnie ze 
schematem hydraulicznym.

Czujnik zasilania VF2 jest uszkodzo-
ny.

Sprawdzi$ czujnik zasilania VF2 i ewentu-
alnie wymieni$.

Uszkodzona pompa cyrkulacyjna 
obiegu grzewczego wzgl. spadøa moc 
pompy.

Sprawdzi$ pomp' cyrkulacyjn% obiegu 
grzewczego, ewentualnie wymieni$.

Zamontowane osadniki zanieczysz-
cze& zatkane lub o nieprawidøowych 
wymiarach.

Wyczy#ci$ osadniki zanieczyszcze&.

Uszkodzony mieszacz za zbiornikiem 
buforowym.

Sprawdzi$ mieszacz, ewentualnie wymie-
ni$.

Ustawiona temp maks. HK obwodu 
grzewczego jest za niska.

Sprawdzi$ ustawienie +Maks. temp. HK+.

81 Za wysokie ci#nienie czynni-
ka chøodniczego 

Usterka 27 wyst%piøa trzy 
razy z rz'du

mo"liwa 

Patrz usterka 27. Patrz usterka 27.

83 Zbyt niskie ci#nienie czynni-
ka zi'bniczego - sprawdzi$ 
;r!døo ciepøa

Usterka 28 wyst%piøa trzy 
razy z rz'du

mo"liwa

Patrz usterka 28. Patrz usterka 28.

84 Ci#nienie czynnik zi'bnicze-
go poza zakresem

Usterka 29 wyst%piøa trzy 
razy z rz'du

mo"liwa

Patrz usterka 29. Patrz usterka 29.

90 Za niskie ci#nienie w instala-
cji grzewczej 

Ci#nienie Y0,2 bar
Pompa ciepøa wyø%cza si' i 
gdy ci#nienie wzro#nie po-
wy"ej 0,7 bar wø%czy si' au-
tomatycznie ponownie

} Spadek ci#nienia w instalacji grzew-
czej na skutek wycieku, p'cherzyk!w 
powietrza lub uszkodzonego naczy-
nia rozszczelno#ciowego. 

Sprawdzi$ szczelno#$ instalacji grzewczej, 
uzupeøni$ wod', odpowietrzy$, sprawdzi$ 
naczynie rozszczelno#ciowe. 

Nieprawidøowe uszczelnienie #rubun-
k!w z tyøu pompy ciepøa.

Dokr'ci$ #rubunki.

Nieszczelne poø%czenia #rubowe 
spøaszczone w zaworze 3-drogowym.

Dokr'ci$ poø%czenia #rubowe spøaszczone 
w zaworze 3-drogowym.

70 Nadmierne chøodzenie ob-
wodu grzejnego

Usterka 24 wyst%piøa trzy 
razy z rz'du

mo"liwa

Patrz Usterka 24 Patrz Usterka 24

93 Zadziaøanie zabezpieczenia 
wentylatora przed przegrza-
niem

} Wentylator zablokowany, uszkodzo-
ny lub zanieczyszczony

Wyø%czy$ pomp' ciepøa i odczeka$ ok. 
15 minut , po czym wø%czy$ ponownie.
W wypadku ponownego wyst%pienia uster-
ki, sprawdzi$ lub w wypadku potrzeby wy-
mieni$ wentylator

Blokada EVU byøa nastawiona z nie-
prawidøowym E-Planem.

patrz E-Plan

W wypadku zasilania pr%dem wenty-
latora L1* i N na pøytce regulatora 
mog% by$ podø%czone nieprawidøowo.

Sprawdzi$ przyø%cza L1 i N na pøytce dru-
kowanej i ewent. podø%czy$ prawidøowo.

Tab. 10.4 Wyø"czenie awaryjne )cd*
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Kod usterki Tekst komunikatu / opis 
usterki 

Praca 
awaryjna Mo%liwa przyczyna Usuwanie 

94 Zanik fazy - sprawdzi$ bez-
piecznik. 

Brak jednej lub wi'cej faz.

mo"liwa Zanik fazy lub zadziaøaø bezpiecznik. Sprawdzi$ bezpieczniki i przyø%cza prze-
wod!w (zasilanie elektryczne do spr'"ar-
ki). 

Niedoci%gni'te przyø%cza elektrycz-
ne. 

Sprawdzi$ przyø%cza elektryczne. 

Za niskie napi'cie zasilania. Zmierzy$ napi'cie na przyø%czach elek-
trycznych pompy ciepøa. 

Blokada EVU przy nieprawidøowo 
ustawionym schemacie elektrycz-
nym (np. schemat elektryczny 1).

Sprawdzi$ ustawienie schematu elektrycz-
nego.

Uszkodzenie ogranicznika pr%du 
rozruchowego lub nieprawidøowe 
przyø%czenie.

Sprawdzi$ ogranicznik pr%du rozruchowe-
go.

95 Odwr!cona kolejno#$ faz 
spr'"arki. Zamieni$ fazy.

Nieprawidøowa kolejno#$ faz

mo"liwa Zamienione miejscami fazy. Zmieni$ kolejno#$ faz przez zamian' miej-
scami ka"dorazowo 2 faz na zasilaniu sie-
ciowym. 

Uszkodzenie ogranicznika pr%du 
rozruchowego lub nieprawidøowe 
przyø%czenie.

Sprawdzi$ ogranicznik pr%du rozruchowe-
go.

96 Bø%d czujnika ci#nienia czyn-
nika zi'bniczego

Zwarcie w czujniku ci#nienia

mo"liwa Czujnik ci#nienia w obwodzie chøo-
dzenia jest uszkodzony lub niepra-
widøowo podø%czony.

Sprawdzi$ styk na pøytce drukowanej i w 
wi%zce przewod!w, sprawdzi$ prawidøowe 
dziaøanie czujnika ci#nienia, wymieni$ czuj-
nik ci#nienia. 

Tab. 10.4 Wyø"czenie awaryjne )cd*

10.6 Pozostaøe usterki / zakø#cenia

Objawy usterki Mo%liwa przyczyna Usuwanie 

Ogrzewanie dodatkowe nie funkcjonuje, 
mimo "e jest wø%czone przez regulator (np. 
w czasie blokady przez zakøad energetyczny 
(czas blokady przez EVU))> ogrzewanie lub 
zasobnik c.w.u. nie osi%gaj% "%danej tempe-
ratury. 

Ogrzewanie dodatkowe podø%czone jest do 
pr%du niskotaryfowego, kt!ry jest aktualnie 
zablokowany przez zakøad energetyczny 
(VNB). 

Sprawdzi$, czy ogrzewanie dodatkowe jest 
podø%czone i czy trwa wøa#nie blokada przez 
zakøad energetyczny. 

Zadziaøaø ogranicznik przegrzewu (STB) 
ogrzewania dodatkowego. 

Odblokowa$ STB poprzez naci#ni'cie przyci-
sku. 

Mo"liwe przyczyny ponownego zadziaøania: 
Powietrze w instalacji grzewczej. Zatkany 
filtr zanieczyszcze& w powrocie systemu 
grzewczego. 

Odpowietrzy$ obieg grzewczy. Wyczy#ci$ 
zatkany filtr zanieczyszcze&. 

Pompa obiegu grzewczego zatrzymaøa si' 
lub pracuje zbyt wolno. 

Sprawdzi$, ewent. wymieni$ pomp' obiegu 
grzewczego. 

Szumy w obiegu grzewczym. Powietrze w obiegu grzewczym. Odpowietrzy$ obieg grzewczy.
Zanieczyszczenia w obiegu grzewczym. Przepøuka$ obieg grzewczy. 
Temp. biwalentna nieprawidøowo ustawiona. Zmieni$ temp. biwalentn% (menu A3).
Uszkodzona pompa. Sprawdzi$ dziaøanie pompy, ewent.wymieni$. 

Woda pod lub obok urz%dzenia. Odpøyw kondensatu jest zatkany. Kondensat wewn%trz pompy ciepøa zbiera 
si' w misce kondensatowej i ewent. odpro-
wadzany jest pod pomp' ciepøa (brak uster-
ki). Sprawdzi$ izolacj' przewod!w wewn%trz 
urz%dzenia, ewent. zaizolowa$, aby zmniej-
szy$ zbieranie si' kondensatu.

Nieszczelno#ci w obiegu grzewczym. Skontrolowa$ szczelno#$ komponent!w 
obiegu grzewczego (pomp', ogrzewanie do-
datkowe, rury). 
Ewent. doci%gn%$ #rubunki i wymieni$ 
uszczelki. 

Wska;nik temp. zewn'trznej pokazuje 
-60 ëC.

Uszkodzony czujnik temp. zewn'trznej. Sprawdzi$ czujnik temp. zewn'trznej.

Temperatury w obwodzie grzejnym za niskie 
wzgl. za wysokie.

Niekorzystne ustawienie zadanej temp. po-
mieszczenia

Zmieni$ ustawienie zadanej temp. pomiesz-
czenia (menu  1).

Niekorzystne ustawienie zadanej najni"szej 
temp.

Zmieni$ ustawienie zadanej najni"szej tem-
peratury (menu  1).

Niekorzystne ustawienie krzywej grzewczej. Zmieni$ krzyw% grzewcz% (menu C2).

Tab. 10.5 Pozostaøe usterki / zakø#cenia

10 Usuwanie usterek i diagnoza
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11 Recykling i usuwanie odpad#w

Zar!wno pompa ciepøa VWL marki Vaillant, jak i opako-
wanie transportowe skøadaj% si' w wi'kszo#ci z cz'#ci 
wykonanych z materiaø!w nadaj%cych si' do recyklingu.

11.1 Urz"dzenie
Je"eli urz%dzenie Vaillant opatrzone jest tym 
znakiem, oznacza to, "e zu"ytego urz%dzenia 
nie wolno wyrzuca$ do pojemnik!w na odpa-
dy domowe. Zu"yte urz%dzenie Vaillant oraz 
ewentualne cz'#ci wyposa"enia nale"y wtedy 

podda$ odpowiedniemu recyklingowi zgodnie z obowi%-
zuj%cymi przepisami.
Poniewa" niniejsze urz%dzenie firmy Vaillant nie podlega 
ustawie o wprowadzaniu do obrotu, odbiorze i ekolo-
gicznej utylizacji urz%dze& elektrycznych i elektronicz-
nych (niemiecka ustawa w sprawie urz%dze& elektrycz-
nych i elektronicznych ElektroG), nie jest mo"liwy bez-
pøatny recykling w komunalnym punkcie skøadowania su-
rowc!w wt!rnych.

11.2 Opakowanie
Przekaza$ opakowanie transportowe do wøa#ciwego 
punktu skøadowania i przetwarzania surowc!w wt!r-
nych.

11.3 Czynnik chøodniczy
Pompa ciepøa Vaillant jest napeøniona czynnikiem chøod-
niczym R 407 C.

d
 Niebezpiecze$stwo&

Czynnik chøodniczy R 407 C&
Utylizacj( czynnika chøodniczego zleca' 
tylko wykwalifikowanemu personelowi.
Podczas utylizacji czynnika chøodnicze-
go nie wdycha' gaz#w ani opar#w. 
Szkodliwe dla zdrowia& Unika' kontaktu 
ze sk#r" i oczami. Dotkni(cie wyciekaj"-
cego czynnika chøodniczego mo%e prowa-
dzi' do odmro%e$& Przy zwykøym stoso-
waniu i w normalnych warunkach czyn-
nik chøodniczy R 407 C nie stanowi za-
gro%enia. Nieprawidøowe stosowanie 
mo%e jednak spowodowa' szkody mate-
rialne.

a
 Uwaga&

Zagro%enie dla !rodowiska&
Przed recyklingiem pompy ciepøa czyn-
nik chøodniczy nale%y podda' utylizacji w 
specjalistycznym zakøadzie.

12 Gwarancja i serwis

12.1 Warunki gwarancji
Gwarancja jest wa"na wyø%cznie z dowodem zakupu

1. Niniejsze warunki gwarancji dotycz% tylko urz%dze& do 
kt!rych odnosi si' niniejsza instrukcja obsøugi.
2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. do-
tyczy urz%dze& grzewczych marki Vaillant, zakupionych 
w Polsce i jest wa"na wyø%cznie na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej.
3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwa-
rancji prawidøowego dziaøania urz%dzenia na okres 24 
miesi'cy od dnia sprzeda"y (potwierdzone odpowiedni-
mi dokumentami)
4. W okresie gwarancyjnym u"ytkownikowi przysøuguje 
prawo do bezpøatnych napraw wad urz%dzenia powsta-
øych z winy producenta.
5. Zgøoszenia przez u"ytkownika niesprawno#ci urz%-
dze& s% przyjmowane s% pod numerem Infolinii
Vaillant: 0 801 804 444, lub pod numerem telefonu 
firm, uprawnionych do +Napraw gwarancyjnych+, kt!-
rych spis znajduje si' na www.vaillant.pl

12.2 Serwis
W przypadku pyta& dotycz%cych instalacji urz%dzenia 
lub spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolini% 
Vaillant: 0 801 804 444

Recykling i usuwanie odpad$w 11
Gwarancja i serwis 12
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13 Dane techniczne 

Nazwa Jednostka miary VWL 7C/71 VWL 9C/91
Numer katalogowy - 308300 308301
Wysoko#$ bez przyø%czy
Szeroko#$
Gø'boko#$ bez kolumny
Gø'boko#$ z kolumn%

mm
mm
mm
mm

1700
880
685
880

Masa
- z opakowaniem
- bez opakowania
- w stanie gotowym do pracy

kg
kg
kg

242
228
243

256
241
257

Napi'cie znamionowe
- obieg grzewczy / spr'"arka
- obieg sterowniczy
- ogrzewanie dodatkowe

-
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Bezpiecznik, zwøoczny A 3 x 16
Pr%d rozruchowy
- bez ogranicznika pr%du rozruchowego
- z ogranicznikiem pr%du rozruchowego

A
A

40
Y 16

51,5
Y 16

Pob!r mocy elektrycznej
± min. dla B-7W35
- maks. dla B20W60
- ogrzewanie dodatkowe

kW
kW
kW

2,1
3,1
6

2,9
3,8
6

Stopie& ochrony EN 60529 - IP 20
Przyø%cze hydrauliczne
- zasilanie i powr!t ogrzewania
± ;r!døo ciepøa - zasilanie / powr!t powietrza

mm
mm

G 1 1/4+, #rednica 28
770 x 800 / 300 x 770

Obieg ;r!døa ciepøa / obieg powietrza
- min. temperatura na wej#ciu
- maks. temperatura na wej#ciu
- znamionowe nat'"enie przepøywu dT 3K
- dyspozycyjna wysoko#$ tøoczenia dT 3K

=C
=C
m3/h
mbar

-20
35
3800
{50

-20
35
3800
{51

Obieg grzewczy
- maks. ci#nienie robocze
- min. temperatura zasilania
- maks. temperatura zasilania
- znamionowe nat'"enie przepøywu dT 5K
- dyspozycyjna wysoko#$ tøoczenia dT 5K

MPa (bar)
=C
=C
l/h
mbar

0,3 (3)
20
55

1800
200

Obieg zi'bniczy
- rodzaj czynnika zi'bniczego
- ilo#$
- dopuszczalne nadci#nienie robocze
- typ spr'"arki
- olej

-
kg
MPa (bar)
-
-

R 407 C
3,8
2,8 (28)
scroll
ester

R 407 C
4,2
2,8 (28)
scroll
ester

Parametry mocy pompy ciepøa
±  A2W35 dT5

Moc ogrzewania
Pob!r mocy
Wska;nik mocy/COP

±  A7W45 Moc ogrzewania
Pob!r mocy
Wska;nik mocy/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

7,6
2,3
3,4

9,0
2,7
3,4

10,2
3,0
3,4

11,8
3,6
3,2

Maks. poziom mocy akustycznej
± wewn%trz
± zewn%trz

dB(A)
dB(A)

59
67

60
66

Odpowiada wymaganiom bezpiecze&stwa - Oznaczenie CE
Dyrektywa Niskiego Napi'cia 73/23/EWG

Dyrektywa EMC 89/336/EWG
EN 60335
ISO 5149

Tab. 13.1 Dane techniczne

a
 Uwaga&

R 407 C jest bezchlorowym czynnikiem 
zi(bniczym nieszkodliwym dla warstwy 
ozonowej. Prace serwisowe przy obiegu 
czynnika chøodniczego wolno wykonywa' 
jednak tylko uprawnionym specjalistom.

13 Dane techniczne
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14 Lista kontrolna uruchomienia

Przed uruchomieniem pompy ciepøa sprawdzi$ nast'pu-
j%ce punkty wg listy kontrolnej. Pomp' uruchomi$ tylko 
wtedy, je"eli wymagania wszystkich punkt!w zostaøy 
speønione.

Lista kontrolna obiegu grzewczego

Czy uwzgl'dniono podczas projektowania cz'#ci budynku, kt!re 
b'd% ogrzewane w terminie p!;niejszymQ
Czy uwzgl'dniono moc zaopatrzenia w c.w.u.Q

Czy obiegi grzewcze instalacji zostaøy wyregulowane hydraulicz-
nieQ
Czy obliczono straty ci#nienia w armaturze rurowejQ

Je"eli przy projektowaniu uwzgl'dniono straty ci#nienia: czy wbu-
dowano drug% pomp' do zniwelowania strat ci#nieniaQ

Czy zostaøa uwzgl'dniona minimalna pojemno#$ wodna systemu 
ogrzewaniaQ
Czy wbudowano filtr zanieczyszcze& do obiegu powrotuQ

Czy wyposa"ono instalacj' we wszystkie opisane w tej instrukcji 
urz%dzenia zabezpieczaj%ceQ
Czy wbudowano syfon i przew!d wylotowyQ

Czy rury zostaøy pokryte izolacj% ciepln%Q

Czy przepøukano obieg grzewczy, napeøniono go i odpowietrzonoQ

Czy sprawdzono szczelno#$ obiegu grzewczegoQ

Kanaø powietrzny

Czy zainstalowano kanaøy powietrza VWZ zgodnie z zasadami po-
danymi w instrukcji monta"uQ
Czy zainstalowano krat' ochronn% VWZ zgodnie z zasadami poda-
nymi w instrukcji monta"uQ
Lista kontrolna instalacji elektrycznej

W instalacji elektrycznej wyst'puje urz%dzenie odø%czaj%ce o roz-
warciu styk!w co najmniej 3 mm i zostaøo prawidøowo opisaneQ
Czy przeprowadzono prawidøowo wszystkie poø%czenia elektryczne 
wedøug istniej%cych schemat!w elektrycznychQ
Czy prawidøowo podø%czono przew!d ochronny uziemiaj%cyQ

Czy wszystkie przewody posiadaj% odpowiednie przekrojeQ

Czy u"yto wymaganych bezpiecznik!w samoczynnych zgodnie z 
u"ytymi przekrojami przewod!w i sposobem ich prowadzeniaQ
Czy poprowadzono wszystkie przewody za pomoc% uchwyt!w kab-
lowychQ
Czy podø%czono ewentualny okr'"ny sygnaø steruj%cy z zakøadu 
energetycznego do pompy ciepøaQ
Lista kontrolna monta%u

Czy zamontowano wszystkie elementy osøonyQ

Tab. 14.1 Lista kontrolna uruchomienia

Lista kontrolna uruchomienia 14 
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15 Referencje

15 Referencje

Dla instalatora: prosimy wypeøni$ nast'puj%ce tabele 
celem uøatwienia ewent. prac serwisowych.

Instalacj( i uruchomienie wykonaø; 

Wykonanie kanaø#w powietrza

Data:

Firma:

Nazwisko:

Telefon:

Instalacja elektryczna

Data:

Firma:

Nazwisko:

Telefon:

Uruchamianie

Data:

Firma:

Nazwisko:

Telefon:
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Projektowanie instalacji pompy ciepøa Informacja

Informacje o zapotrzebowaniu na ciepøo

Moc grzewcza obiektu

Zasilanie w c.w.u.

Czy zastosowano centralne zasilanie w ciepø% wod' u"ytkow%Q

Czy uwzgl'dniono indywidualne zapotrzebowanie u"ytkownika na 
ciepø% wod'Q

Czy uwzgl'dniono podczas projektowania zapotrzebowanie na cie-
pø% wod' basen!w z hydromasa"em i natrysk!w komfortowychQ

U%ywane urz"dzenia w instalacji pompy ciepøa Informacja

Nazwa zainstalowanej pompy ciepøa

Informacje dotycz%ce zasobnika ciepøej wody u"ytkowej

Typ zasobnika c.w.u.

Pojemno#$ zasobnika c.w.u.

Informacje o zasobniku buforowym

Pojemno#$ zasobnika buforowego

Informacje dotycz%ce regulatora temperatury pokojowej

VR 90/inny/brak

Tab. 15.1 Lista kontrolna wzorcowa

Referencje 15
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Informacje dotycz"ce instalacji wykorzystania ciepøa )WNA* Informacja

Je"eli wbudowano drug% pomp' do zniwelowania strat ci#nienia: 
typ i producent drugiej pompy

Moc grzewcza ogrzewania podøogowego

Moc grzewcza ogrzewania #ciennego

Moc grzewcza kombinacji ogrzewanie podøogowe / grzejniki

Czy podø%czano przew!d cyrkulacyjnyQ (Tak / nie)

Uruchamianie instalacji pompy ciepøa Informacja

Kontrola przed przekazaniem instalacji u"ytkownikowi

Ci#nienie obiegu grzewczego w stanie zimnym

Czy instalacja grzewcza nagrzewa si'Q

Czy nagrzewa si' woda w zasobniku c.w.u.Q

Nastawa regulatora

Czy przeprowadzono podstawowe ustawienia na regulatorzeQ

Czy zaprogramowano zabezpieczenie przed bakteriami legionelliQ 
(interwaø i temperatura)
Przekazanie instalacji u%ytkownikowi przez instalatora Informacja

Czy u"ytkownik zostaø poinstruowany w nast'puj%cych punktachQ

Podstawowe funkcje i obsøuga regulatora

Obsøuga odpowietrznika

Cz'sto#$ przeprowadzania prac konserwacyjnych

Przekazanie dokumentacji Informacja

Czy przekazano u"ytkownikowi instrukcj' obsøugiQ

Czy przekazano u"ytkownikowi instrukcj' instalacjiQ

Czy przekazano u"ytkownikowi wszystkie instrukcje obsøugi osprz'-
tuQ

Tab. 15.1 Lista kontrolna wzorcowa )ci"g dalszy*

15 Referencje
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Zaø"cznik

Parametry czujnik#w
Zewn'trzne czujniki temperatury VR 10

Temperatura ) :C* Op#r )om*
-40 87879
-35 63774
-30 46747
-25 34599
-20 25848
-15 19484
-10 14814
-5 11358
0 8778
5 6836
10 5363
15 4238
20 3372
25 2700
30 2176
35 1764
40 1439
45 1180
50 973
55 807
60 672
65 562
70 473
75 400
80 339
85 289
90 247
95 212
100 183
105 158
110 137
115 120
120 104
125 92
130 81
135 71
140 63
145 56
150 50
155 44

Tab. 1, Zaø"cznik, parametry czujnika VR 10

Wewn'trzne czujniki temperatury VR 11

Temperatura ) :C* Op#r )om*
-40 327344
-35 237193
-30 173657
-25 128410
-20 95862
-15 72222
-10 54892
-5 42073
0 32510
5 25316
10 19862
15 15694
20 12486
25 10000
30 8060
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 916
95 786
100 678
105 586
110 509
115 443
120 387
125 339
130 298
135 263
140 232
145 206
150 183
155 163

Tab. 2, Zaø"cznik, parametry czujnika VR 11

Zaø"cznik
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Czujnik temperatury zewn(trznej VRC-DCF

Temperatura ) :C* Op#r )om*
-25 2167
-20 2067
-15 1976
-10 1862
-5 1745
0 1619
5 1494
10 1387
15 1246
20 1128
25 1020
30 920
35 831
40 740

Tab. 3, Zaø"cznik, parametry czujnika VRC DCF

Zaø"cznik
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Schemat przyø"czeniowy pompy ciepøa

T2

T6
M

T1

T3

T7

T5 1

2

3

21

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13
16

17

18
19

20

14

15

Rys. 1, Zaø"cznik,  Schemat pompy ciepøa VWL

Legenda
1 Czujnik ci#nienia obiegu grzewczego
2 Elektryczne ogrzewanie dodatkowe
3 Skraplacz
4 Zaw!r 4-drogowy
5 Pozycja zaworu: odmra".
6 Pozycja zaworu: grzanie
7 Czujnik wysokiego ci#nienia
8 Presostat wysokiego ci#nienia
9 Spr'"arka
10 Czujnik niskiego ci#nienia
11 Presostat niskiego ci#nienia
12 Podgrzewanie miski kondensatowej
13 Zaw!r obej#ciowy
14 Doprowadzane powietrze otaczaj%ce
15 Parownik
16 Zaw!r rozpr'"ny
17 Bufor
18 Wentylator
19 Wziernik
20 Osuszacz
21 Pompa CO

Zaø"cznik
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Schemat poø"cze$ elektrycznych

M

M

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 N PE
L3 N PE L1 L2 L3 L3 N N NPE L1 L2 L3 PEL1 L2 L3L1 L2 L3Â

1
LN

2
LN

3
LN

4
LN

5 
LN

SCH
12

6 
LN

7
12

8
NL

ASB

L N
ZH

L N
ZP

L N
SK2-P

L N
HK2-P

1 2
VF2

1 2
RF1

1 2
VF1

1 2
SP

- +
BUS

1 2
EVU 1xZP

1 2
DCF/AF
DCF OT AFZuAufN

LP/UV 1
ZuAufN

HK2

1 2

T1

1

L1 L2 L3 N PE

p

p

p

p

p

Ogranicznik przegrzewu QSTB)

Elektryczne 
ogrzewanie 
dodatkowe

Mostek ogranicznika
 pr"du rozruchowego

Gø$wne zasilanie 
sieciowe
3 x 400 V PE N

Zaw$r przeø"czaj"cy c.o.

Czujnik 
fazowy

Bezpiecznik
T4A/250 V

Bezpiecznik
 T4A/250 V

Ogrzewanie miski
 olejowej

Pompa
 obiegu

 grzewczego

Termowyø"cznik wentylatora

Wentylator

4-drogowy zaw$r przeø"czaj"cy 
obiegu czynnika chøodniczego

Presostat niskiego 
ci!nienia

Presostat wysokiego 
ci!nienia

T1

T2

T3

T5

T6

T7

Czujnik niskiego 
ci!nienia

Czujnik wysokiego 
ci!nienia

Czujnik ci!nienia 
obiegu grzewczego

Kondensator wentylatora
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Rys. 2 Zaø"cznik,  schemat poø"cze$ elektrycznych

Zaø"cznik
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