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42859 Remscheid, Germany 

 

Niniejszym zaświadcza, że jego falowniki fotowoltaiczne przeznaczone do podłączenia do sieci 
niskiego napięcia  

 

są zgodne z EN 50549-1:2019, jednostki Wytwarzania Energii Typu A  
 
1.Ogólne wymogi dotyczące zastosowań wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE)  
2016/631 – NC RfG 

2. Norma EN 50549-1:2019 

Przy wyborze konfiguracji kraju PL, następujące parametry są zdefiniowane w ustawieniach 
krajowych: 

Zabezpieczenie napięcia i częstotliwości  Wartość 
 Maksymalny czas 

odłączenia 

Dolna granica napięcia AC [U<] 195,5V <1,5s 

Górna granica napięcia AC dla 10 minut średniej 
wartości napięcia [U>] 

253,0V <3,0s 

Górna granica napięcia AC [U>] 264,5V <0,2s 
Dolna granica częstotliwości AC [f<]  47,5Hz <0,5s 

Vaillant   Model: Vaillant   Model: 
230V; 50Hz, 1ph + N +PE 400V; 50Hz;3ph 

Z oprogramowaniem: 
PU_APP_3_4_0 lub wyższym 

Z oprogramowaniem: 
PU_APP_11_4_0 lub wyższym, 
ENS_APP_3_3_0 lub wyższym 

VPV I 1500/2 230V VPV I 3000/1 400V 
VPV I 2000/2 230V VPV I 4000/1 400V 
VPV I 2500/2 230V VPV I 5000/1 400V 
VPV I 3000/2 230V VPV I 6000/1 400V 
VPV I 4000/2 230V   



Górna granica częstotliwości AC [f>] 52Hz <0,5s 
Wyłączenie zasilania     
Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej  Aktywne 2,0s 
Czas do ponownego załączenia     
Czas do ponownego podłączenia po zaniku sieci 60s - 

Tryb LFSM-O, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost 
częstotliwości powyżej wstępnie zdefiniowanej wartości progowej, jest aktywny z 
następującymi ustawieniami domyślnymi 

Parametry trybu LFSM-O     
Próg częstotliwości trybu LFSM-O    50,2 HZ 
Statyzm    5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pref oznacza znamionową moc czynną, z którą związane jest AP i można ją określić inaczej 
dla synchronizowanych modułów wytwarzania energii i modułów parku energii. AP oznacza 
zmianę generowanej mocy czynnej modułu wytwarzania energii. fn oznacza częstotliwość 
znamionową (50 Hz) sieci, a Af oznacza odchylenie częstotliwości sieci. Przy wzrostach 
częstotliwości, gdy wartość Af jest powyżej wartości Af1 moduł wytwarzania energii musi 
zapewniać negatywną zmianę generowanej mocy czynnej zgodnie z wartością statyzmu S2. 
 
Producent deklaruje, że próg częstotliwości może być zmieniany w zakresie 50,2-50,5 Hz, a statyzm w 
zakresie od 2% do 12% w profesjonalnym Menu Serwisowym. 

   27.09.2019                 podpis nieczytelny                  podpis nieczytelny 
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        Data                                                   Szef Międzynarodowej Certyfikacji i Zatwierdzeń                                                 Starszy Ekspert ds. 
Certyfikacji Certyfikacji                                           
                    i.V.L.Christiaans                    i.V Marc Imann 
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