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1 Bezpieczenstwo

1.1 Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Produkt zaprojektowano jako
urzadzenie grzewcze do za-
mknietych instalacji grzewczych
oraz do podgrzewania wody.

Zastosowanie zgodne z prze-
znaczeniem obejmuje ponadto:

— stosowanie produktu z
uwzglednieniem dotgczo-
nych instrukcji obstugi pro-
duktu oraz wszystkich innych
komponentéw instalacji

— przestrzeganie wszystkich
okresow przegladdéw i konser-
wacji wyszczegolnionych w
instrukcjach

Zastosowanie inne od opisa-

nego w niniejszej instrukcji lub

wykraczajgce poza opisany za-
kres jest niezgodne z przezna-
czeniem.

Zabrania sie wszelkiego uzytko-
wania niezgodnego z przezna-
czeniem.

1.2 Kwalifikacje

» Instalowanie, przestawianie i
ustawianie produktu zlecaé
tylko wykwalifikowanemu
instalatorowi.

Uzytkownik moze wykonywac
wszystkie prace opisane w ni-
niejszej instrukciji.

Wyjatek: niniejszy produkt moze
by¢ uzywany przez dzieci od 8
lat oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sen-
sorycznych lub umystowych lub
o niewystarczajgcym doswiad-
czeniu i wiedzy wytgcznie, je-
zeli sg one pod odpowiednig
opieka lub zostaty pouczone w
zakresie bezpiecznej obstugi
produktu i rozumiejg zwigzane
Z nim niebezpieczenstwa. Dzie-
ciom nie wolno bawi¢ sie pro-
duktem. Dzieci bez opieki nie
mogg czysci¢ ani wykonywac
konserwacji uzytkownika. Prace
opisane w innych instrukcjach
mogg wykonywac tylko osoby
spetniajgce opisane tam wyma-
gania.

1.3 Ogolne informacje na
temat bezpieczenstwa

W ponizszych rozdziatach za-
warte sg wazne informacje bez-
pieczenstwa. Przeczytanie i
przestrzeganie tych informacji
ma kluczowe znaczenie, aby
nie dopuszczac do zagrozenia
zycia, niebezpieczenstwa obra-
zen ciafa, szkdd rzeczowych lub
zanieczyszczenia srodowiska.

1.3.1Gaz

W przypadku zapachu gazu:

» Natychmiast opusci¢ po-
mieszczenia, w ktorych wy-
czuwalny jest zapach gazu.
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» Jezeli jest to mozliwe, otwo-
rzy¢ szeroko drzwi i okna i
wytworzy¢ przeciag.

» Unikac stosowania otwartego
ptomienia (np. z zapalniczki,
zapatek).

» Nie palic.

» Nie uzywac przetacznikéw
elektrycznych, gniazdek elek-
trycznych, dzwonkéw, telefo-
now ani innych urzadzen tele-
komunikacyjnych w budynku.

» Zamkng¢ zawor odcinajacy
przy liczniku gazu lub zawor
gtéwny.

» Jezeli jest to mozliwe, za-
mkng¢ zawor odcinajacy gazu
przy produkcie.

» Ostrzec mieszkancow krzy-
kiem lub stukaniem.

» Niezwiocznie opusci¢ budy-
nek i uniemozliwi¢ dostep
osobom trzecim.

» Spoza budynku wezwacé poli-
cje i straz pozarna.

» Powiadomi¢ pogotowie ga-
zownicze korzystajgc z tele-
fonu znajdujgcego sie poza
budynkiem.

1.3.2 Spaliny

W przypadku zapachu spalin:

» Otworzy¢ szeroko wszystkie
dostepne drzwi i okna i za-
pewni¢ przeciag.

» Wytgczy¢ produkt.

» Wezwac instalatora.

1.3.3 Pézniejsze zmiany

» Nigdy nie usuwac, mostko-
wac ani blokowac urzadzen
zabezpieczajgcych.

» Nie manipulowac przy urza-
dzeniach zabezpieczajgcych.

» Nie niszczy¢ elementow ani
nie usuwac z nich plomb.

» Nie wprowadzac zadnych
zmian:

— przy produkcie

— przy przewodach doprowa-
dzajacych gaz, powietrze do
spalania, wode i prad

— przy catym uktadzie spalino-
wym

— przy catym ukfadzie odprowa-
dzania kondensatu

— przy zaworze bezpieczenstwa

— przy przewodach odptywo-
wych

— przy czesciach budynkow,
ktére mogg mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo eksploatacji
produktu

» Zapewni¢ wystarczajgce do-
prowadzenie powietrza spala-
nia na statym poziomie.

1.3.4 Szkody rzeczowe

» Nalezy zadbac, aby powietrze
do spalania nie zawierato
fluoru, chloru, siarki, pytu itp.

» Zadbac, aby w miejscu usta-
wienia nie byty przechowy-
wane zadne substancje che-
miczne.
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» Nalezy zadbag, aby instalacja
grzewcza na wypadek mrozu
zawsze byla wtgczona i aby
byta zapewniona odpowiednia
temperatura we wszystkich
pomieszczeniach.

» Jezeli nie mozna zagwaran-
towac prawidtowej eksploata-
cji, nalezy zlecic¢ instalatorowi
opréznienie instalacji grzew-
czej.

» Wlewac do instalacji grzew-
czej tylko odpowiednig wode
grzewczg, w razie watpliwo-
Sci konsultowac sie z instala-
torem.

1.3.5 Bakterie Legionella

» Nalezy uzyskac informacje
od instalatora na temat wyko-
nanych dziatan zwigzanych z
zabezpieczeniem przed bak-
teriami Legionella w instalaciji.

» Nie ustawiaé temperatury
wody ponizej 60°C bez kon-
sultacji z instalatorem.
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2 Wskazéwki dotyczace
dokumentaciji

» Bezwzglednie przestrzegac wszystkich

instrukcji obstugi dotgczonych do pod-
zespotdéw ukiadu.

» Zachowac niniejszg instrukcje oraz
wszystkie dokumenty dodatkowe do
pbzniejszego wykorzystania.

Niniejsza instrukcja dotyczy wytacznie

nastepujacych produktow:

Produkt - numer artykutu

Element
obstugi

Dziatanie

Ustawianie temperatury zasilania
lub zgdanej temperatury

Ustawianie temperatury cieptej
wody

=6

O

— Przejscie do pomocy

— Przejscie do asystenta pro-
gramu czasowego (modut re-
gulatora)

— Przejscie jeden poziom do tytu

— Przerwanie wprowadzania da-
nych

— Otworzenie menu

— Powr6t do menu gtéwnego

— Przejscie do ekranu podstawo-
wego

— Potwierdzenie wyboru/zmiany

— Zapisanie warto$ci nastawczej

VC 15CS/1-5 (N-PL) 0010024646
VC 20CS/1-5 (N-PL) 0010024647
VC 25CS/1-5 (N-PL) 0010024648
VC 30CS/1-5 (N-PL) 0010024649
VC 35CS/1-5 (N-PL) 0010024650
VCW 26CS/1-5 (N-PL) 0010024651
VCW 32CS/1-5 (N-PL) 0010024652
VC 20CS/1-7 (N-PL) 0010039095
VC 25CS/1-7 (N-PL) 0010039096
VCW 36CF/1-7 (N-PL) 0010024644

3 Opis produktu

3.1 Ekran i elementy obstugi

WR A e
© :
70°C +
™ 65" :
65 ssec :

()
@ 15 bar
@

Element | Dziatanie

obstugi

— Aktywowanie/dezaktywowanie
trybu gotowosci: nacisnaé kro-
cej niz 3 sekundy

— Przycisk do kasowania zakio-
cen, RESET: nacisng¢ na po-
nad 3 sekundy, aby uruchomi¢
ponownie

©

) (<) ()

Przejscie do trybu kominia-
rza (przeprowadzenie analizy
spalania)

— Nawigacja w strukturze menu

— Zmniejszenie lub zwigkszenie
wartosci nastawczej

— Nawigacja do poszczegélnych
liczb i liter

3.2 Wskazywane symbole

Symbol Znaczenie

Eh Aktualny stopien modulacji pal-

= nika (wySwietlanie na 5 pozio-
mach).

= ’7) Aktualne cisnienie w instalacji

-

(wyswietlanie na 5 poziomach):

— Wskazanie ciggte: cisnienie
napetnienia w dopuszczal-
nym zakresie

— Miga: ci$nienie w instalaciji
poza dopuszczalnym prze-
dziatem

Tryb ogrzewania aktywowany:

— Swieci ciggle: palnik wyta-
czony, brak zapotrzebowa-
nia na ciepto

— Miga: palnik wtgczony, wy-
stepuje zapotrzebowanie na
ciepto
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Symbol

Znaczenie

Podgrzewanie cieptej wody ak-
tywowane:

- Swieci ciggle: palnik wyta-
czony, brak zapotrzebowa-
nia na ciepto

— Miga: palnik witgczony, wy-
stepuje zapotrzebowanie na
ciepto

Produkt ze zintegrowanym
podgrzewaniem wody
Tryb komfortu aktywowany:

- Swieci ciggle: tryb komfortu
jest aktywowany

— Miga: palnik wigczony, tryb
komfortu wigczony

GREEN

5

ecoTEC exclusive
Tryb Green iQ aktywny

Menu dla instalatora aktywne

Ekran zablokowany

Potaczony z regulatorem sys-
temu

Nawigzane potgczenie z serwe-
rem Vaillant

Produkt jest zajety zadaniem.

69% Y 0, =<

Ustawianie godziny:
— $wieci ciggle: godzina jest
ustawiona

— miga: nalezy ponownie usta-
wi¢ godzine

Ostrzezenie

Usterka produktu:

Pojawia sie zamiast ekranu
podstawowego, ew. komunikat
tekstowy z objasnieniem.

N.XXX

Tryb awaryjny:

Pojawia sie zamiast ekranu
podstawowego, ew. komunikat
tekstowy z objasnieniem.

Wymagana jest konserwacja:
Wiecej informacji znajduje sie
w kodze [.XXX.

Wymagana jest konserwacja:
Pojawia sie zamiast ekranu
podstawowego, ew. komunikat
tekstowy z objasnieniem.
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3.3 Numer seryjny

Numer serii jest fabrycznie umieszczony
na spodzie ostony przedniej oraz na ta-
bliczce znamionowej na gérze urzadzenia.

Cyfry od 3. do 6. oznaczajg date produk-
cji (rok/tydzien), a od 7. do 16. numer arty-
kutu produktu.

3.4 Oznaczenie CE

C€

Oznaczenie CE informuje o tym, ze zgod-
nie z deklaracjg zgodnosci produkt spetnia
podstawowe wymogi odnos$nych dyrektyw.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna do
wgladu u producenta.

4 Eksploatacja

4.1 Zasada obstugi

Swiecace kolorowo elementy obstugi
mozna wybierac.

Wartosci ustawiane i wpisy na listach
mozna zmienia¢ za pomoca listwy. Aby
wprowadzi¢ zmiany, nalezy krétko dotknaé
gornego i dolnego konca listwy.

Zmiane wartosci nalezy potwierdzi¢. Do-
piero wtedy zostaje zapisane nowe usta-
wienie. Migajgce elementy obstugi nalezy
ponownie nacisng¢ dla potwierdzenia.

Elementy obstugi Swiecace na biato sg
aktywne.

Menu i elementy obstugi zostajg przyciem-
nione po 60 sekundach, aby oszczedzi¢
energie. Po kolejnych 60 sekundach wy-
Swietla sie wskazanie stanu.

Wiecej pomocy dotyczacej elementow
obstugi znajduje sie w MENU GLOWNE
- INFORMACJE - Elementy obstugi.



4.1.1 Ekran podstawowy
Kiedy wyswietla sie wskazanie stanu, na-

lezy nacisngé @ aby przejs¢ do ekranu
podstawowego.

Na ekranie podstawowym mozna ustawi¢
zadang temperature cieptej wody i tem-
perature zasilania/zadang (temperatura
zadana wystepuje tylko w przypadku pro-
duktu z modutem regulatora).
Temperatura zasilania to ta, z jakg woda
grzewcza opuszcza urzgdzenie grzewcze
(np. 65°C).

Temperatura zgdana to rzeczywiscie za-
dana temperatura pomieszczenia miesz-
kalnego (np. 21°C).

Nacisnagé @ aby ustawi¢ temperature dla
przygotowania cieptej wody.

Nacisnaé @ aby ustawi¢ temperature dla
trybu ogrzewania.

Inne ustawienia trybu ogrzewania i przygo-
towania cieptej wody sg opisane w odpo-
wiednich rozdziatach.

Kiedy wyswietla sie ekran podstawowy,
nalezy nacisng¢ @ aby przejs¢ do menu.
Funkcje dostepne w menu zalezg od tego,
czy do produktu jest podtgczony regula-
tor systemu. Jezeli regulator systemu jest
podtaczony, nalezy w regulatorze systemu
wprowadzi¢ ustawienia dla trybu ogrzewa-
nia. (- Instrukcja obstugi regulatora sys-
temu)

Wiecej pomocy dotyczacej nawigacji znaj-
duje sie w opcji MENU GLOWNE - IN-
FORMACJE - Prezentacja menu.

Gdy pojawi sie komunikat o btedzie, ekran
podstawowy przetgczy sie na komunikat o
btedzie.

4.1.2 Poziomy obstugi

Jezeli wyswietla sie ekran podstawowy,
nalezy przejs¢ do menu, aby wyswietli¢
menu dla uzytkownika.

W menu dla uzytkownika mozna zmieniaé
i indywidualnie dostosowywac ustawienia
dla produktu. W tabeli w zatgczniku wy-
mienione sg wszystkie mozliwe do wybra-
nia punkty menu i mozliwosci ustawien.
(- strona 13)

Menu dla instalatora moze by¢ obstugi-
wane wytgcznie przez osoby dysponujgce
fachowa wiedzg i jest chronione kodem.

4.2 Ustawianie jezyka
1. Nacisng¢ 2 razy @
2. Przejs¢ do najnizszego punktu menu

(W# XXX) i potwierdzi¢ za pomocg
W)

Wybra¢ punkt menu i potwierdzi¢ za

w

pomocag \/.
4. Wybrac pierwszy punkt menu i potwier-
dzi¢ za pomocg .
Wybrac¢ zadany jezyk przyciskiem i

o

potwierdzi¢ za pomocag \\.

4.3 Tryb ogrzewania

W trybie ogrzewania wszystkie pomiesz-
czenia sg podgrzewane zgodnie ze swoimi
ustawieniami.

4.3.1 Ustawianie temperatury
zasilania / zgdanej temperatury

1. Na podstawie ekranu podstawowego

nacisng¢ J)

< Na ekranie wskazywana jest juz
ustawiona temperatura zasilania /
zadana.

Ustawi¢ wybrang temperature zasilania

| zadana.

N
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4.3.2 Trwate wylgczanie trybu
ogrzewania (tryb letni)

» Na podstawie ekranu podstawowego

nacisng¢ na co najmniej 3 sekundy.

< Tryb ogrzewania jest wytgczony.
< Na ekranie pojawia sie symbol dez-
aktywac;ji trybu ogrzewania.

4.4 Tryb cieptej wody
Zakres stosowalno$ci: Produkt ze zintegrowanym
podgrzewaniem wody

LUB Produkt z podtgczonym zasobnikiem c.w.u.

W trybie przygotowania cieptej wody woda
uzytkowa jest podgrzewana do zgdanej
temperatury cieptej wody.

4.4 1 Ustawianie temperatury cieptej
wody

1. Na podstawie ekranu podstawowego
nacisngc¢ @

2. Ustawi¢ zadana temperature cieptej
wody.

4.4.2 Wylgczanie przygotowania
cieptej wody

Zakres stosowalnosci: Produkt ze zintegrowanym

podgrzewaniem wody

LUB Produkt z podtgczonym zasobnikiem c.w.u.

» Na podstawie ekranu podstawowego

nacisng¢ @ na co najmniej 5 sekund.
< Tryb przygotowania cieptej wody jest
wytgczony.

4.4 .3 Wiaczanie/wylgczanie trybu
komfortu

Zakres stosowalno$ci: Produkt ze zintegrowanym
podgrzewaniem wody

Wskazéwka

Tryb komfortu utrzymuje podgrze-
wanie cieptej wody w gotowosci do
pracy i dostarcza szybciej cieptg
wode o zgdanej temperaturze bez
koniecznosci czekania przez czas
nagrzewania.

1. Przej$é do opcji MENU GLOWNE —
REGULACJA - Tryb komfortu:.
2. Aktywowac Zatgcz. lub Wylgcz..

4.5 PrzejScie do kodéw stanu

» Przejs¢ do opcji MENU GEOWNE -
INFORMACJE - Kod stanu.
Kody stanu (- strona 14)
< Na ekranie wyswietli si¢ aktualny
stan pracy (kod stanu).

5 Pielegnacja i konserwacja

5.1

» Obudowe czysci¢ wylgcznie za pomocg
wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilosci
mydta niezawierajgcego rozpuszczalni-
kow.

» Nie stosowac srodkéw w aerozolu,
srodkow rysujgcych powierzchnie,
ptynéw do mycia naczyn ani $rod-
kéw czyszczacych zawierajacych
rozpuszczalniki lub chlor.

Pielegnacja produktu

5.2 Konserwacja

Warunkiem trwatej gotowosci do pracy i
gotowosci dziatania, niezawodnosci i dtu-
giej trwatosci produktu sg jego coroczne
przeglady oraz konserwacja produktu co
dwa lata, wykonana przez instalatora. W
zaleznosci od wynikoéw kontroli konieczna
moze okazac sie wczesniejsza konserwa-
cja.

5.3 Odczyt komunikatéw o
przegladach

)
Jezeli na ekranie wyswietla sie symbol 'Er,
konieczna jest konserwacja produktu.
Produkt nie znajduje sie w trybie usterki,
lecz dziata nadal.

» Prosze zwrécic sie w tym celu do auto-
ryzowanego instalatora.

» Jezeli jednoczesnie migajgco wskazy-
wane jest cisnienie wody, wystarczy do-
la¢ wody grzewcze;j.
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5.4 Zapewnienie ci$nienia
napetniania instalacji grzewczej

5.4.1 Kontrola ci$nienia napetnienia
instalacji grzewczej

1. Przej$¢ do opcji MENU GLOWNE -
INFORMACJE - Ci$nienie wody:.
< Na ekranie pojawiajg sie wartosci
aktualnego cisnienia napetnienia
oraz minimalnego i maksymalnego
ciSnienia napetnienia.
2. Sprawdzi¢ cisnienie napetniania na
ekranie.
3. Jezeli cisnienie napetniania jest nizsze
niz 0,8 bara (0,08 MPa), nalezy uzupet-
ni¢ instalacje grzewcza (- strona 10).

|

‘ Wskazéwka

Jezeli instalacja grzewcza obej-
muje kilka pieter, moze byc¢ ko-
nieczne wyzsze cisnienie na-
petnienia instalacji grzewczej. Z
zwigzku z tym nalezy skonsul-
towac sie z instalatorem.

5.4.2 Napetnianie instalacji grzewczej

Wskazéwka

Uzupetnianie instalacji grzewczej
zalezy od dostepnej instalacji. Je-
zeli ponizsze kroki robocze nie od-
powiadajg instalacji, nalezy zwrocic
sie do instalatora.

Zakres stosowalno$ci: Produkt bez automatycznego
urzadzenia napetniania

» Potgczy¢ kurek napetniania z przewo-
dem zimnej wody za pomocg weza.

» Otworzy¢ wszystkie grzejnikowe za-
wory termostatyczne instalacji grzew-
czej.

» Otworzy¢ kurek wody przewodu zim-
nej wody.

» Powoli odkreci¢ kurek napetniania,
wla¢ wode do wymaganego cisnienia
w instalacji oraz ponownie zamknaé
kurek napetniania.

» Zamkna¢ kurek wody przewodu zim-
nej wody.

O

Q90

» Odpowietrzy¢ wszystkie grzejniki na
wyznaczonym przylaczu (z lewej lub z
prawej strony na gorze grzejnika).

Li)

Wskazéwka

Do odpowietrzenia mozna
uzy¢ klucza do odpowietrza-
nia.

» Po odpowietrzeniu sprawdzic¢
ponownie cisnienie w instalaciji.
(- strona 10)

» W razie potrzeby powtdrzy¢ kroki ro-
boczej napetniania i odpowietrzania.

» Odtgczy¢ kurek napetniania od prze-
wodu zimnej wody.

Zakres stosowalnosci: Produkt z automatycznym
urzadzeniem napetniania

» Otworzy¢ wszystkie zawory grzejni-
kow (zawory termostatyczne) instala-
cji grzewcze;j.
< Produkt automatycznie powoduje

napetnienie do wymaganego ci-
$nienia w instalac;ji.

» Odpowietrzy¢ wszystkie grzejniki.

» Skontrolowac cisnienie napetnienia
instalacji grzewczej. (- strona 10)
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5.5 Sprawdzanie przewodu
odptywowego kondensatu i
syfonu odplywowego

Przewo6d odprowadzania kondensatu oraz
syfon muszg by¢ zawsze drozne.

» Regularnie kontrolowac przewod odpty-
wowy kondensatu oraz syfon pod katem
nieprawidtowej pracy, a zwtaszcza za-
pchania.

W przewodzie odptywowym kondensatu
oraz syfonie nie mogg by¢ widoczne ani
wyczuwalne zadne przeszkody.

» W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
zleci¢ instalatorowi ich usuniecie.

6 Rozwigzywanie probleméw

» Jezeli na ekranie wy$wietlajg sie kody
btedu (F.XXX), kody trybu awaryjnego
(N.XXX) lub wystepuja zaktécenia dzia-
tania, nalezy postepowac zgodnie z ta-
belami w zatgczniku.

Kody usterek (- strona 15)
Rozwigzywanie problemow
(- strona 15)

» Jezeli nie mozna usung¢ usterki lub
zakiocenia dziatania przez dziatania
podane w tabelach, nalezy zwrécic¢ sie
do instalatora.

» Jezeli na ekranie wyswietlajg sie komu-
nikaty trybu awaryjnego, nalezy zwrécié
sie do instalatora.

7 Wylaczenie z eksploataciji
7.1 Okresowe wylgczenie produktu

1. Nacisnaé @

2. Kurek odciecia gazu zamykac na pro-
dukcie tylko wtedy, kiedy nie jest ocze-
kiwany mroz.

Zakres stosowalnosci: Produkt ze zintegrowanym
podgrzewaniem wody

LUB Produkt z podtgczonym zasobnikiem c.w.u.

» Zamkna¢ zawor odcinajacy zimnej
wody.

7.2 Ostateczne wylgczenie produktu
z eksploatac;ji

» Zleci¢ instalatorowi ostateczne wytgcze-
nie produktu z eksploataciji.

8 Ponowne uruchomienia

1. Nacisnagé @

2. Otworzy¢ kurek odciecia gazu na pro-
dukcie, jezeli byt zamkniety.

Zakres stosowalnosci: Produkt ze zintegrowanym

podgrzewaniem wody

LUB Produkt z podtgczonym zasobnikiem c.w.u.

» Otworzy¢ zawor odcinajgcy zimnej
wody.

9 Recykling i usuwanie
odpadéw

» Utylizacje opakowania zleci¢ instalato-
rowi, ktéry zainstalowat produkt.

mmm Jesli produkt jest oznaczony tym
znakiem:

» W tym przypadku nie wolno utylizowaé
produktu z odpadami domowymi.

» Produkt nalezy natomiast przekaza¢ do
punktu zbiérki starych urzgdzen elek-
trycznych i elektronicznych.

mmm Jezeli produkt zawiera baterie, ktore

sg oznaczone tym znakiem, to jest to sy-

gnat, ze baterie moga zawieraé substancje

zagrazajgce zdrowiu i Srodowisku.

» W takiej sytuacji nalezy utylizowac bate-
rie w punkcie zbiérki baterii.
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10 Gwarancja i serwis

10.1 Gwarancja

Warunki gwarancji fabrycznej firmy Vaillant
sg zawarte w karcie gwarancyjne;.

10.2 Serwis techniczny

W przypadku pytan dotyczacych instala-
cji urzagdzenia lub spraw serwisowych, pro-
simy o kontakt z Infolinig Vaillant.

Infolinia: 0801 804444
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Zatgcznik

A Menu dla uzytkownika

Kiedy wyswietla sie wskazanie stanu, nalezy nacisna¢ 2 razy @ aby przej$¢ do menu.

Punkt menu REGULACJA

Green iQ:

ecoTEC exclusive

Zalgcz.: wigcza wydajny energetycznie tryb ogrzewania.

Jezeli tryb Green iQ zostanie aktywowany przez regulator sys-
temu, to w punkcie menu REGULACJA pojawi sie wyswietlanie
Przez regulator.

Tryb komfortu:

Produkt ze zintegrowanym podgrzewaniem wody
Zatgcz.: utrzymuje podgrzewanie cieptej wody w gotowosci do
pracy.

Punkt menu INFORMACJA

Cisnienie wody:

Wskazuje aktualne ci$nienie wody.

Dane energii

— Zuzycie gazu - Ogrzewanie
- Ciepta woda

- Pobér pradu - Ogrzewanie

- Ciepta woda

Wyswietla wartosci zapotrzebowania na energie dla ponizszych
okreséw: Dzi$, Wczoraj, Ostatni mies., Ostatni rok, Razem.

Na ekranie wskazywane sg szacunkowe wartosci instalacji. Na
warto$ci wptywa m.in.: instalacja/wersja instalacji grzewczej, po-
stepowanie uzytkownika, sezonowe warunki srodowiskowe, tole-
rancje i komponenty.

Komponenty zewnetrzne, np. zewnetrzne pompy obiegu grzew-
czego lub zawory oraz inne odbiorniki i generatory w gospodar-
stwie domowym nie sg uwzglednione.

Niezgodnosci miedzy rzeczywistym zuzyciem energii a uzyskiem
energii moga by¢ znaczne.

Dane dotyczace zapotrzebowania na energig lub uzysku energii
nie sg odpowiednie do tworzenia rozliczen lub poréwnywania
energii.

Kod stanu
Elementy obstugi

Wskazuje aktualny kod stanu.
Objasnienia krok po kroku poszczegélnych elementéw obstugi.

Prezentacja menu
Kontakt z instalatorem

Wersja oprogramowania

Objasnienie struktury menu.

- Nr telefonu

- Firma

Wskazuje wersje oprogramowania.

Punkt menu USTAWIENIA

Tryb kominiarza

- Ustawienie obcigzenia cieplnego
- Maks. moc CW

- Min. moc

Menu dla instalatora

0020282274 _02 ecoTEC plus, ecoTEC exclusive Instrukcja obstugi
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Punkt menu USTAWIENIA

Ustawienia jezyka, godziny, | - Jezyk:

ekranu ~ Data:
- Godzina:
- Jasnos¢ ekranu:
- Czas letni:
Blokada przyciskow Blokuje klawiature.

Aby odblokowaé, nalezy nacisng¢ @ przez co najmniej 4 se-
kundy.

B Kody stanu

Wskazéwka
Poniewaz tabela kodow jest wykorzystywana do réznych produktow, niektore
kody moga nie by¢ widoczne dla poszczegdlnych produktdw.

W tabeli kodéw znajduje sie fragment wszystkich kodéw.

Statuscode Znaczenie

S.000 Dla trybu ogrzewania nie wystepuje wymaganie.

S.002 Tryb ogrzewania jest aktywny i pompa obiegu grzewczego znajduje sie
w trybie rozruchu.

S.003 Tryb ogrzewania jest aktywny i nastepuje zapton urzadzenia.

S.004 Tryb ogrzewania jest aktywny, a palnik dziata.

S.006 Tryb ogrzewania jest aktywny i wentylator znajduje sie w trybie wy-
biegu.

S.007 Tryb ogrzewania jest aktywny i pompa obiegu grzewczego znajduje sie
w trybie wybiegu.

S.008 Tryb ogrzewania jest aktywny i urzadzenie znajduje sie w czasie blo-
kady palnika.

S.020 Brak wymagania dla fadowania zasobnika cieptej wody.

S.022 tadowanie zasobnika cieptej wody jest aktywne i pompa znajduje sie w
trybie rozruchu.

S.024 tadowanie zasobnika cieptej wody jest aktywne i palnik dziata.

S.031 Tryb ogrzewania jest nieaktywny i nie wystepuje zgdanie cieptej wody.

S.034 Funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.
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C Kody usterek

Wskazéwka

W tabeli kodow znajduje sie fragment wszystkich kodow.

Komunikat

Mozliwa przyczyna

Czynnosé

F.022

Brak lub za mato
wody w produkcie
lub cisnienie wody za
niskie.

F.028

Nie rozpoznano sy-
gnatu ptomienia pod-
czas fazy zaptonu.

Niedobér wody w in-
stalacji grzewczej

Po pieciu nieskutecz-
nych prébach zaptonu
produkt przetaczy sie
na zaki6cenie dziata-
nia.

1. Skontrolowa¢ ci$nienie napetnienia instala-
cji grzewczej. (- strona 10)

2. Uzupei¢ napetnienie instalacji grzewczej.
(- strona 10)

-

Sprawdzi¢, czy kurek odciecia gazu jest
otwarty.
2. Nacisnaé przez ponad 3 sekundy przycisk
do kasowania zaktocen, RESET.
— Maksymalna liczba powtérzen: 3
3. Jezeli nie mozna usung¢ zaktocenia dzia-
tania zaptonu, nalezy zwréci¢ sie do insta-
latora.

D Rozwigzywanie probleméw

Usterka

Mozliwa przyczyna

Czynnosé

Produkt nie dziata
(brak cieptej wody,
instalacja grzewcza
jest zimna)

Kurek odciecia gazu
zainstalowany w za-
kresie klienta i/lub
kurek odciecia gazu
na produkcie jest za-
mkniety.

» Otworzy¢ obydwa kurki odcigcia gazu.

Przerwanie zasilania
elektrycznego w bu-
dynku.

Zawor odcinajacy
zimng wode jest za-
mkniety.

Produkt jest wyta-
czony.

» Sprawdzi¢ zabezpieczenie w budynku. Pro-
dukt automatycznie wtacza sie ponownie po
przywroceniu zasilania.

Otworzy¢ zawor odcinajgcy zimnej wody.

v

» Ponownie uruchomi¢ produkt. (- strona 11)

Temperatura poko-
jowa / temperatura
cieptej wody jest usta-
wiona za nisko i/lub
tryb ogrzewania /
przygotowania cieptej
wody jest wytaczony.

1. Ustawic¢ temperature zasilania / zadana.
(— strona 8)

2. Ustawi¢ temperature cieptej wody.
(— strona 9)

W instalacji grzewcze;j
znajduje sie powie-
trze.

1. Odpowietrzy¢ instalacje grzewczg (- roz-
dziat Uzupetnianie instalacji grzewczej).

2. Jezeli nie mozna samodzielnie odpowie-
trzy¢ instalacji grzewczej, nalezy zwrdcic¢
sie do instalatora.
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Usterka

Mozliwa przyczyna Czynno$¢é

Instalacja grzewcza
nie uruchamia sie
(podgrzewanie cie-
ptej wody dziata prawi-
dtowo)

Zewnetrzny regulator | » Ustawi¢ prawidlowo zewnetrzny regulator
nie jest prawidtowo (—instrukcja obstugi regulatora).
ustawiony.
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Dostawca

Vaillant Saunier Duval Sp. z.0.0.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C 02-134 Warszawa
Tel. 022 3230100 Fax 022 3230113

Infolinia 0801 804444

vaillant@vaillant.pl www.vaillant.pl

Wydawca / Producent

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Tel. +492191 180 Fax +492191 18 2810

info@vaillant.de www.vaillant.de

© Niniejsze instrukcje oraz ich czesci sa chronione prawami autorskimi i wolno
je powielaé lub rozpowszechnia¢ wytgcznie za pisemng zgodg producenta.
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.

T o
0020282274_02



	Instrukcja obsługi
	1 Bezpieczeństwo
	1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	1.2 Kwalifikacje
	1.3 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa
	1.3.1 Gaz
	1.3.2 Spaliny
	1.3.3 Późniejsze zmiany
	1.3.4 Szkody rzeczowe
	1.3.5 Bakterie Legionella


	2 Wskazówki dotyczące dokumentacji
	3 Opis produktu
	3.1 Ekran i elementy obsługi
	3.2 Wskazywane symbole
	3.3 Numer seryjny
	3.4 Oznaczenie CE

	4 Eksploatacja
	4.1 Zasada obsługi
	4.1.1 Ekran podstawowy
	4.1.2 Poziomy obsługi

	4.2 Ustawianie języka
	4.3 Tryb ogrzewania
	4.3.1 Ustawianie temperatury zasilania / żądanej temperatury
	4.3.2 Trwałe wyłączanie trybu ogrzewania (tryb letni)

	4.4 Tryb ciepłej wody
	4.4.1 Ustawianie temperatury ciepłej wody
	4.4.2 Wyłączanie przygotowania ciepłej wody
	4.4.3 Włączanie/wyłączanie trybu komfortu

	4.5 Przejście do kodów stanu

	5 Pielęgnacja i konserwacja
	5.1 Pielęgnacja produktu
	5.2 Konserwacja
	5.3 Odczyt komunikatów o przeglądach
	5.4 Zapewnienie ciśnienia napełniania instalacji grzewczej
	5.4.1 Kontrola ciśnienia napełnienia instalacji grzewczej
	5.4.2 Napełnianie instalacji grzewczej

	5.5 Sprawdzanie przewodu odpływowego kondensatu i syfonu odpływowego

	6 Rozwiązywanie problemów
	7 Wyłączenie z eksploatacji
	7.1 Okresowe wyłączenie produktu
	7.2 Ostateczne wyłączenie produktu z eksploatacji

	8 Ponowne uruchomienia
	9 Recykling i usuwanie odpadów
	10 Gwarancja i serwis
	10.1 Gwarancja
	10.2 Serwis techniczny

	Załącznik
	A Menu dla użytkownika
	B Kody stanu
	C Kody usterek
	D Rozwiązywanie problemów



