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1 Wskazowki dotyczace dokumentacji

Ponizsze wskazéwki sg przewodnikiem po catej dokumenta-
cji. W potaczeniu z niniejszg instrukcjg obstugi obowigzuja
dodatkowe dokumenty.

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodo-
wane nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

Pompy ciepta geoTHERM plus firmy Vaillant z dodatkowg

funkcja chtodzenia nazywane sg w tej instrukcji ogdlnie
pompami ciepta.

1.1 Przestrzeganie dokumentéw dodatkowych

> Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji obstugi dota-
czonych do poszczegdlnych podzespotéw uktadu.

1.2 Przechowywanie dokumentoéw

> Nalezy starannie przechowywadé niniejszg instrukcje
obstugi oraz wszystkie dokumenty dodatkowe, aby w

razie potrzeby uzytkownik mégt z nich w kazdej chwili
skorzystac.

1.3 Zastosowane symbole

Ponizej objasnione sg zastosowane w teks$cie symbole.
7 N\
E]

> Symbol czynno$ci do wykonania

Symbol przydatnej wskazowki i informacji
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1.4 Zakres stosowalnosci instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wytacznie:

Oznaczenie typu Numer katalogowy

Pompy ciepta solanka-woda

VWS 64/3 0010009079
VWS 84/3 0010009080
VWS 104/3 0010009081

1.1 Oznaczenia typu i numery katalogowe

> 10-pozycyjny numer katalogowy pompy ciepta mozna
odczytac z naklejki (= rys. 3.1, poz. 1), ktéra znajduje sie
na dole z prawej strony ostony przedniej. Zaczyna sie

ona od 7 pozycji numeru seryjnego.

1.5 Znak CE

Dokumentacja znaku CE znajduje sie w instrukcji instalacji.




2 Wskazowki bezpieczenstwa

241 Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

> Podczas obstugi pompy ciepta geoTHERM nalezy prze-
strzega¢ podstawowych wskazéwek bezpieczehstwa oraz
ostrzezen, ktére mogg wystepowad przed opisem dziata-
nia.

2.11 Klasyfikacja ostrzezen dotyczacych

wykonywanych czynnosci

Ostrzezenia dotyczgce wykonywanych czynnosci zostaty
sklasyfikowane za pomocg znakow i stéw ostrzegawczych
wedtug stopnia niebezpieczehstwa:

Znak niebez- | Stowo
pieczenstwa | ostrzegaw- | Objasnienie
cze
Bezposrednie zagrozenie
A Niebezpie- | zycia lub niebezpieczenh-
czefnstwo! | stwo odniesienia powaz-
nych obrazen ciata
Niebezpie- | Zagrozenie zycia wskutek
czenstwo! | porazenia pragdem elek-
trycznym
Ostrzeze- | Niebezpieczenstwo odnie-
A nie! sienia lekkich obrazen ciata
Ryzyko strat materialnych
Ostroznie! | lub zanieczyszczenia $ro-
dowiska naturalnego

2.1 Znaczenie znakoéw i stéw ostrzegawczych

2.1.2 Struktura ostrzezen

Ostrzezenia mozna poznac po gérnej i dolnej linii oddziela-
jacej. Sq one zbudowane wedtug nastepujacej zasady:

Stowo ostrzegawcze!

Rodzaj i zrédto niebezpieczenstwa!

Objasnienie rodzaju i Zrédta niebezpieczeh-

stwa.

> Dziatania podejmowane w celu unikniecia
niebezpieczenstwa.

2.2 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Pompy ciepta typu geoTHERM plus firmy Vaillant zostaty
zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowia-
zujgcymi zasadami bezpieczenstwa technicznego. W przy-
padku niefachowego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzytkowania mogg jednak powstac zagrozenia dla zdrowia i
zycia uzytkownika lub oséb trzecich, wzgl. moze doj$¢ do
uszkodzenia urzadzen lub innych strat materialnych.
Pompa ciepta nie moze by¢ obstugiwana przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczonymi mozliwo$ciami fizycznymi, senso-
rycznymi lub psychicznymi lub przez osoby, nieposiadajgce
do$wiadczenia i/lub wiedzy w tym zakresie, chyba ze osoby
takie beda pod nadzorem innych oséb odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo lub uzyskajg wskazéwki na temat obstugi
urzadzenia.

Nalezy dopilnowac, aby urzadzenie nie stato sie przedmio-

tem zabaw dzieci.

Pompy ciepta geoTHERM firmy Vaillant sg przeznaczone

wytgcznie do uzytku domowego.

Urzadzenia te sg urzadzeniami grzewczymi wspétpracuja-

cymi z zamknietymi obiegami ogrzewania grzejnikowego lub

podtogowego oraz stuzg réwniez do chtodzenia pasywnego
oraz przygotowywania cieptej wody uzytkowej.

Wszelkie zastosowanie odbiegajgce od opiséw w niniejszej

instrukcji lub zastosowanie wykraczajace poza zakres opi-

sany w niniejszym dokumencie jest niezgodne z przeznacze-
niem. Niezgodne z przeznaczeniem jest takze kazde bezpo-
$rednie zastosowanie do celéw komercyjnych i przemysto-
wych. Za wynikte z tego powodu szkody Producent lub

Dostawca produktu nie ponoszg zadnej odpowiedzialnosci.

Ryzyko spoczywa w cato$ci na uzytkowniku.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:

- przestrzeganie dotaczonych instrukcji obstugi, instalacji i
konserwacji produktu Vaillant oraz pozostatych czesci i
podzespotéw uktadu

- przestrzeganie wszystkich warunkéw przegladéw i kon-
serwacji podanych w instrukcjach.

Uwaga!
Zabrania sie wszelkiego uzytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem!

2.3 Podstawowe wskazéwki bezpieczenstwa

Podczas obstugi pompy ciepta geoTherm nalezy przestrze-

gac nastepujgcych wskazéwek bezpieczenstwa i przepiséw:

> Instalator powinien doktadnie poinstruowaé uzytkownika
w zakresie obstugi pompy ciepta.

> Nalezy doktadnie przeczytaé niniejszg instrukcje obstugi.

> Wykonywac jedynie czynno$ci opisane w tej instrukcji
obstugi.

Bezpieczna eksploatacja pompy ciepta

Instalacje, przeglady/konserwacje i naprawy pompy ciepta
moze wykonywac tylko wykwalifikowany instalator. Dodat-
kowo musi on przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw, ure-
gulowan i wytycznych.

Instrukcja obstugi geoTHERM plus 0020144989_00



Szczegdlnie prace przy podzespotach elektrycznych i obiegu
chtodniczym wymagajg odpowiednich kwalifikacji.

Pompe ciepta nalezy eksploatowa¢ z zamknietg ostong, za
wyjatkiem prac konserwacyjnych.

W przeciwnym przypadku - w niekorzystnych warunkach
uzytkowania - moze doj$¢ do szkéd materialnych lub do
powstania niebezpieczenstw dla zdrowia i zycia.

Zapobieganie wybuchom i poparzeniom

Solanka zawierajgca etanol jest tatwopalna w postaci ciektej

lub gazowej. Mogga tworzy¢ sie wybuchowe mieszanki opa-

réow i powietrza.

> Nie zblizaé sie z gorgcymi przedmiotami, iskrami, otwar-
tym ptomieniem lub gorgcymi powierzchniami.

> W razie przypadkowego ulatniania sie zapewni¢ wystar-
czajgcag wentylacje.

> Zapobiegad tworzeniu sie mieszanin oparéw i powietrza.
Pojemnik z ciekta solanka musi by¢ stale zamkniety.

> Zapoznac sie z kartg charakterystyki bezpieczenstwa
dotgczong do solanki.

Czesci pompy ciepta moga sie znacznie nagrzewac.

> Nie dotyka¢ zadnych nieizolowanych przewoddw ruro-
wych w catej instalacji grzewczej.

> Nie demontowac oston.

Unikanie kontaktu z niebezpiecznymi substancjami

Etanol i glikol etylenowy wchodzace w sktad solanki sq szko-

dliwe dla zdrowia.

> Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.

> Nosi¢ rekawice i okulary ochronne.

> Unika¢ wdychania, nie potykac.

> Zapoznac sie z kartg charakterystyki bezpieczenstwa
dotgczong do solanki.

Zapobieganie odmrozeniom

Pompa ciepta przy dostawie jest napetniona fabrycznie

czynnikiem chtodniczym R 407 C. Ten czynnik chtodniczy

nie zawiera chloru i jest obojetny dla warstwy ozonowe;.

R 407 C nie jest tatwopalny ani wybuchowy.

Dotkniecie wyciekajgcego czynnika chtodniczego moze pro-

wadzi¢ do odmrozen.

> W przypadku wydostawania sie czynnika chtodniczego,
nie dotyka¢ zadnych cze$ci pompy ciepta.

> Nie wdychac¢ opardéw lub gazéw wydostajgcych sie z nie-
szczelnos$ci obiegu chtodniczego.

> Unika¢ kontaktu czynnika chtodniczego ze skérg lub
oczami.

> W przypadku kontaktu ze skérg lub oczami skontaktowaé
sie z lekarzem.

Zapobieganie stratom materialnym spowodowanym
przez kondensat

W trybie ogrzewania, temperatura zasilania instalacji grzew-
czej nie moze by¢ ustawiona na zbyt niskg warto$¢, ponie-
waz w przeciwnym wypadku w pompie ciepta bedzie
powstawat kondensat, wyciekajgcy spod pompy ciepta. Réw-
niez przy temperaturze zasilania przekraczajgcej 20°C
zagwarantowane jest wystarczajgce chtodzenie.
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> Nie nastawia¢ temperatury zasilania instalacji grzewczej
na wartos¢ nizszg, niz 20°C.

Zapobieganie obrazeniom bedacych skutkiem nie-

fachowych modyfikacji systemu

Modyfikacje pompy ciepta i otoczenia musza by¢ wykonane

przez uprawnionego instalatora. Nieprawidtowe modyfikacje

pompy ciepta i jej otoczenia mogg spowodowaé niebez-

pieczng prace i w jej nastepstwie zagrozenia.

> Nie niszczy¢ ani nie usuwaé plomb ani zabezpieczen na
czesciach. Tylko wykwalifikowany i autoryzowany instala-
tor oraz personel serwisowy producenta jest upowaz-
niony do przeprowadzania modyfikacji zaplombowanych
czesci.

Zakaz modyfikacji dotyczy:

- pompy ciepta,

- otoczenia pompy ciepta,

- przewodéw doprowadzajacych wode lub prad.

> W zadnym wypadku nie wolno dokonywac¢ zmian lub
modyfikacji pompy ciepta lub innych czesci instalacji
grzewczej i cieptej wody.

> Nie wolno dokonywaé zadnych modyfikacji konstrukcy;j-
nych, ktére mogg spowodowac zmniejszenie dostepnej
przestrzeni lub zmiane temperatury w miejscu ustawie-
nia pompy ciepta.

Zapobieganie skazeniu Srodowiska

Pompa ciepta zawiera czynnik chtodniczy R 407 C. Czynnik

chtodniczy nie moze dostac sie do atmosfery. R 407 C jest

zarejestrowanym w protokole z Kioto fluorowym gazem cie-

plarnianym ze wskaznikiem GWP 1653 (GWP = Global War-

ming Potential). Jezeli dostanie sie do atmosfery, dziata

1653 razy silniej, niz naturalny gaz cieplarniany CO..

Przed usunieciem pompy ciepta zawarty w niej czynnik

chtodniczy nalezy catkowicie spusci¢ do odpowiedniego

zbiornika, a nastepnie podda¢ go recyklingowi lub usungé

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

> Nalezy zadba¢, aby przy obiegu chtodniczym pracowali
wytgcznie wykwalifikowani pracownicy dysponujgcy nie-
zbednymi uprawnieniami oraz $rodkami ochrony osobi-
stej.

> Czynnik chtodniczy zawarty w pompie ciepta moze by¢
ponownie wykorzystywany oraz usuwany wytgcznie przez
autoryzowanych, wykwalifikowanych pracownikéw i w
sposéb zgodny z przepisami.



3 Budowa i funkcje urzadzenia

3.1 Budowa pompy ciepta

Pompy ciepta geoTHERM plus sg wyposazone w dodatkowg
funkcje chtodzenia, ktéra podczas wysokich temperatur
zewnetrznych w lecie zapewnia w mieszkaniu wygodny i
chtodny klimat.

Pogodowy requlator bilansu energetycznego pompy ciepta

moze sterowa¢ nastepujgcymi obiegami instalacji grzewczej:

- obieg grzewczy,

- zasobnik cieptej wody uzytkowej ogrzewany posrednio,
- pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej,

- obiegiem bufora.

W celu rozszerzenia systemu, przy pomocy obiegu bufora
mozna zamontowa¢ do sze$ciu dodatkowych modutéw

obiegu mieszacza VR 60 (wyposazenie dodatkowe) obstugu-

jacych po dwa obiegi mieszacza.

Obiegi mieszacza nastawiane sg przez instalatora za
pomocg requlatora na konsoli obstugowej pompy ciepta. W
celu zapewnienia wygody obstugi dla pierwszych o$miu
obiegdéw grzewczych mozna podtgczy¢ urzadzenia zdalnego
sterowania VR 90.

Pompa ciepta jest wyposazona w elektryczne ogrzewanie

dodatkowe, ktére moze byé stosowane:

- do wspomagania trybu ogrzewania i przygotowywania
cieptej wody uzytkowej, gdy zrddto ciepta dostarcza zbyt
mato energii.

- do pracy w trybie awaryjnym w przypadku usterek spo-
wodowanych btedami powodujgcymi trwate wytgczenie
pompy ciepta.

- do zapewnienia funkcji awaryjnej ochrony przed zama-
rzaniem w przypadku takich usterek.

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe moze by¢ wykorzysty-

wane do ogrzewania i/lub przygotowywania cieptej wody

uzytkowej. Instalator moze w taki sposdb skonfigurowaé
regulator, ze w w/w sytuacjach ogrzewanie dodatkowe zata-
czy sie w sposéb automatyczny dla trybu ogrzewania lub
przygotowywania cieptej wody uzytkowej (wspomagajgco),
lub bedzie sie zatgczato tylko w trybie awaryjnym lub w try-
bie awaryjnej ochrony przed zamarzaniem.

\\/%\ 1

3.1 Widok z przodu

Legenda
1 Naklejka z oznaczeniem typu pompy ciepta
3 Konsola obstugowa
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3.2 Funkcje urzadzenia

3.2.1 Zasada dziatania

- Obieg grzewczy, ktéry zasila ogrzewanie i przygotowywa-
nie cieptej wody uzytkowej w zasobniku.

1/4 energii elektrycznej

»

3/4 energii ze Srodowiska 4/4 energii grzewczej

l W’/\E

Zimna woda =

Ciepta woda
uzytkowa

Instalacja
grzewcza

Ogrzewanie
dodatkowe

Zasobnik cieptej

Zawor przefaczajacy wody uzytkowej

Ogrzewanie / tadowanie
zasobnika

Obieg grzewczy

Skraplacz

:I Zawoér rozprezny
4

Parownik chtodniczy

Obieg solanki —{ ] Zawér mieszajacy solanki

Wymiennik ciepta trybu chfodzenia

Pompa solanki

' t

Zrédio ciepta

3.2 Wykorzystanie geotermalnych zrédet ciepta

Systemy pomp ciepta dziatajg na tej samej zasadzie, co
lodéwka. Energia cieplna jest przenoszona z no$nika o wyz-
szej temperaturze na no$nik o nizszej temperaturze (jest
pobierana z otoczenia).

Systemy pomp ciepta sktadajg sie z oddzielnych obiegdéw, w
ktérych ciecze lub gazy transportujg energie cieplng ze zré-
dta ciepta do instalacji grzewczej. Poniewaz te obiegi napet-
nione sg réznymi mediami (solanka, czynnik chtodniczy i
woda grzewcza), potgczone sg one ze sobg za posrednic-
twem wymiennikéw ciepta. W tych wymiennikach nastepuje
wymiana energii cieplnej.

Pompa ciepta Vaillant geoTHERM plus wykorzystuje jako
zrédto ciepta energie geotermalna.

Ponizszych informacji nie trzeba zna¢, aby obstugiwaé
pompe ciepta. Jezeli jednak sg Panstwo zainteresowani,
ponizej znajdg Panstwo szczegdtowy opis dziatania obiegu
chtodniczego.

System sktada sie z oddzielnych obiegéw potaczonych ze

sobg wymiennikami ciepta. Obieqi te to:

- Obieg solanki, ktéry transportuje energie cieplng ze zré-
dta ciepta do obiegu czynnika chtodniczego.

- Obieg chtodniczy, w ktérym drogg parowania, sprezania,
skraplania i rozprezania ciepto jest przekazywane do
obiegu grzewczego.
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3.3 Zasada dziatania pompy ciepta

Obieg czynnika chtodniczego poprzez parownik (1) jest pota-
czony ze zrédtem ciepta i pobiera z niego energie cieplna.
Zmienia sie przy tym stan skupienia czynnika chtodniczego
- przechodzi on w stan gazowy. Skraplacz (3) taczy ze soba
obieg chtodniczy i instalacje grzewczg, do ktérej jest odda-
wane ciepto. Czynnik chtodniczy przechodzi ponownie w
stan ciekty - nastepuje jego skroplenie.

Poniewaz energia cieplna przechodzi tylko z ciata o wyzszej
temperaturze na ciato o nizszej temperaturze, czynnik
chtodniczy w parowniku musi mie¢ nizszg temperature niz
zrédto ciepta. Z kolei temperatura czynnika chtodniczego w
skraplaczu musi by¢ wyzsza niz temperatura wody grzew-
czej, aby umozliwi¢ przekazywanie jej ciepta.

Rézne temperatury w obiegu chtodniczym sg wytwarzane
przez sprezarke (2) i zawdr rozprezny (4), ktére znajduja
sie pomiedzy parownikiem a skraplaczem. Czynnik chtodni-
czy w postaci gazowej z parownika dostaje sie do sprezarki,
gdzie jest sprezany. Ci$nienie i temperatura gazowego czyn-
nika chtodniczego znacznie przy tym wzrastaja. Po tym pro-
cesie czynnik chtodniczy przechodzi przez skraplacz, w kto-
rym oddaje swe ciepto wodzie w procesie skraplania. Jako
ciecz ptynie nastepnie do zaworu rozpreznego, w ktérym
ulega rozprezeniu, tracac przy tym ekstremalnie cisnienie i
temperature. Temperatura ta jest teraz nizsza niz tempera-
tura solanki, ktéra przeptywa przez parownik. Czynnik
chtodniczy pochtania dzieki temu w parowniku znéw ciepto,
przechodzi ponownie w stan gazowy i dostaje sie do spre-
zarki. Obieg rozpoczyna sie od nowa.



W razie potrzeby zintegrowanym regulatorem mozna wita-
czy¢ elektryczne ogrzewanie dodatkowe. W zaleznosci od
sposobu podtgczenia mozna wielostopniowo ograniczaé
jego moc.

Parownik, pompa solanki / pompa wody studziennej, prze-
wody rurowe w obiegu solanki oraz czesci obiegu chtodni-
czego majg wewnatrz pompy ciepta izolacje cieplng, aby nie
powstawat kondensat. Gdyby jednak mimo to powstata nie-
wielka ilo$¢ kondensatu, zostanie ona wychwycona przez
zbiornik kondensatu. Zbiornik kondensatu znajduje sie w
wewnetrznej, dolnej czesci pompy ciepta. Ciepto powstajace
wewnatrz pompy ciepta powoduje wyparowanie kondensatu
ze zbiornika kondensatu. Niewielka ilo$¢ kondensatu jest
odprowadzana pod pompga ciepta. Wystepujacy w niewiel-
kich ilosciach kondensat nie $§wiadczy wiec o usterce pompy
ciepta.

Pompy ciepta geoTHERM plus sg wyposazone w dodatkowg
funkcje chtodzenia, ktéra podczas wysokich temperatur
zewnetrznych w lecie zapewnia w mieszkaniu wygodny i
chtodny klimat. W tym celu niezbedne sg dalsze podzespoty
w uktadzie hydraulicznym pompy ciepta. Jest to dodatkowy
wymiennik ciepta uktadu chtodzenia, jeszcze jeden zawér
mieszajgcy i dodatkowy zawdr przetaczajacy. Pompy ciepta
Vaillant z funkcjg chtodzenia dziatajg na zasadzie chtodze-
nia "pasywnego", podczas ktérego energia cieplina jest
transportowana bez wykorzystania sprezarki, a tym samym
z ominieciem obiegu chtodniczego, z pomieszczen do ziemi,
np. za posrednictwem ogrzewania podtogowego. Woda
grzewcza, ktéra na zasilaniu jest chtodniejsza od tempera-
tury pokojowej, pobiera energie cieplng z pomieszczen i jest
ttoczona przez pompe obiegu grzewczego do wymiennika
ciepta uktadu chtodzenia. Pompa ciepta ttoczy chtodniejszg
solanke z ziemi do wymiennika ciepta obiegu solanki, ktéry
dziata przeciwpradowo. Cieplejszy powrét ogrzewania
oddaje wtedy energie cieplng chtodniejszemu obiegowi
solanki, dzieki czemu solanka odprowadzana do ziemi ma
temperature wyzsza o kilka stopni. Schtodzona woda zasila-
jaca instalacje grzewczg przeptywa znéw przez obieg ogrze-
wania podtogowego, gdzie woda ponownie pobiera energie
cieplng z otoczenia. Obieg rozpoczyna sie od nowa.

Pompe ciepta mozna ustawic¢ tak, aby podczas instalacji nie-
ktére obiegi grzewcze (np. tazienki) byty wytgczone z funkcji
chtodzenia, poprzez zamontowanie tzw. zaworéw odcinaja-
cych, sterowanych przez pompe ciepta. Odpowiednich infor-
macji mozna zasiegna¢ u instalatora.

3.2.2 Automatyczne funkcje ochronne

Pompa ciepta w trybie automatycznym posiada liczne auto-
matyczne funkcje ochronne, aby zapewni¢ bezawaryjng

prace:

Funkcje ochrony przed zamarzaniem
Pompa ciepta jest wyposazona w dwie funkcje ochrony

przed zamarzaniem. W trybie zwyktym pompa ciepta zapew-

nia uktadowi regularng ochrone przed zamarzaniem. Jesli z

powodu usterki pompa ciepta wytgczy sie na diuzej, elek-
tryczne grzanie dodatkowe wtgczy awaryjng ochrone przed
zamarzaniem i w razie potrzeby umozliwi prace w trybie
awaryjnym.

Zwykta ochrona przed zamarzaniem ogrzewania
Funkcja ta zapewnia we wszystkich trybach pracy instalacji
grzewczej ochrone przed zamarzaniem.

Jezeli temperatura zewnetrzna spadnie ponizej wartosci
3°C, dla kazdego obiegu grzewczego podawana jest auto-
matycznie ustawiona temperatura obnizona.

Zwykta ochrona przed zamarzaniem zasobnika
cieptej wody uzytkowej

Funkcja ta zapobiega zamarznieciu podtgczonego zasob-
nika/podtaczonych zasobnikéw cieptej wody uzytkowe;.
Funkcja ta uaktywnia sie automatycznie, jezeli temperatura
rzeczywista zasobnika spadnie ponizej 10°C. Zasobnik jest
wtedy podgrzewany / zasobniki sq wtedy podgrzewane do
temperatury 15 °C. Funkcja ta jest tez aktywna w trybach
pracy "Wyt" i "Auto", niezaleznie od programoéw czasowych.

Funkcja awaryjnej ochrony przed zamarzaniem
Funkcja awaryjnej ochrony przed zamarzaniem aktywuje
automatycznie elektryczne ogrzewanie dodatkowe w zalez-
nosci od ustawien dla ogrzewania i / lub podgrzewania cie-
ptej wody uzytkowej.

Kontrola czujnikow zewnetrznych

Ta funkcja z wykorzystaniem schematu regulacji ustawio-
nego przy pierwszym uruchomieniu stale kontroluje, czy
zarejestrowane czujniki sg obecne i sprawne.

Zabezpieczenie przed niedoborem wody grzewczej
Ta funkcja stale monitoruje ci$nienie wody grzewczej, aby
zapobiec ew. niedoborom wody grzewczej. Analogowy czuj-
nik ci$nienia wytgcza pompe ciepta, gdy cisnienie wody
spadnie ponizej 0,5 bar. Wtgcza on pompe ciepta ponownie,
gdy cis$nienie wody wzro$nie ponad 0,7 bar.

Ochrona przed zablokowaniem pomp i zaworéw

Ta funkcja zapobiega zablokowaniu pomp obiegowych oraz
wszystkich zaworéw przetgczajgcych. W tym celu kazdego
dnia pompa oraz zawory, ktére nie byty uzywane przez 24
godziny, sg uruchamiane kolejno przez ok. 20 sekund.
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Zabezpieczenie przed niedoborem solanki

Ta funkcja stale monitoruje ci$nienie solanki, aby zapobiec
ew. niedoborom.

Analogowy czujnik ci$nienia wytgcza pompe ciepta, gdy
ci$nienie solanki jednorazowo spadnie ponizej 0,2 bar. W
historii usterek wskazywany jest btad 91 do momentu, gdy
przyczyna usterki zostanie usunieta.

Pompa ciepta witgcza sie automatycznie ponownie, jezeli
ci$nienie solanki wzro$nie powyzej 0,4 bar i wskaznik
usterki zgasnie.

Gdy ci$nienie solanki spadnie ponizej 0,6 bar i utrzyma sie
na tej niskiej warto$ci przez ponad jedna minute, w menu [
1 pojawi sie komunikat ostrzegawczy.

Ochrona ogrzewania podtogowego we wszystkich
instalacjach grzewczych bez zasobnika buforowego
Ta funkcja zapewnia ochrone przed przegrzaniem

podtogi (wazne np. w przypadku parkietu). Jezeli zmierzona
w obiegu ogrzewania podtogowego temperatura zasilania
instalacji grzewczej przekroczy przez ponad 15 minut war-
tos$¢ ustawiang przez instalatora, pompa ciepta wytacza sie,
zgtaszajac komunikat usterki 72. Gdy temperatura wody
grzewczej na zasilaniu ponownie spadnie ponizej tej warto-
$ci, a usterka zostanie zresetowana przez instalatora,
pompa ciepta wilaczy sie ponownie.

Kontrola faz zasilania

Ta funkcja stale nadzoruje kolejno$¢ i obecnos$¢ faz (prawo-
skretne pole wirujgce) zasilania 400 V. Jezeli kolejno$¢ faz
jest nieprawidtowa lub nastapi zanik jednej fazy, nastepuje
wytgczenie pompy ciepta, aby unikng¢ uszkodzenia spre-
zarki.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Ta funkcja zapobiega zamarznieciu parownika, gdy tempera-
tura zrédta ciepta spadnie ponizej okres$lonej wartosci.
Temperatura na powrocie zrédta ciepta jest stale mierzona.
Jezeli temperatura powrotu Zzrédta ciepta spada ponizej
okreslonej wartosci, sprezarka wytgcza sie tymczasowo
zgtaszajgc komunikat usterki 20 badz 21. Jezeli usterki te
wystapig trzy razy pod rzad, nastepuje trwate wytgczenie,
lub pompa ciepta przetacza sie na tryb awaryjny, jezeli
odblokowano wewnetrzne elektryczne ogrzewanie dodat-
kowe.
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3.2.3 Funkcje ustawiane recznie

Ponadto majg Panstwo dostep do funkcji konfigurowalnych
recznie (= rozdz. 4.13), za pomocg ktérych mozna tymcza-
sowo dezaktywowad tryb automatyczny oraz sterowad try-
bem recznym lub dostosowywa¢ go do indywidualnych
potrzeb:

Programy czasowe

Ta funkcja pozwala na zaprogramowanie maksymalnie
trzech przedziatéw czasowych na dzien lub na blok dni dla
trybu ogrzewania (na kazdy obieg grzewczy oddzielnie),
trybu przygotowywania cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

Programy wakacyjne

Funkcja ta umozliwia programowanie dla ogrzewania dwdch
przedziatéw wakacyjnych z podaniem daty oraz tempera-
tury obnizonej z oddzielng temperaturg zadana.

Funkcja "Party"

Funkcja ta umozliwia wydtuzenie czaséw ogrzewania i tado-
wania zasobnika z ustawionymi wartosciami zadanymi tem-
peratury w czasie najblizszego obnizenia.

Funkcja oszczednoSciowa
Funkcja ta umozliwia natychmiastowe obnizenie zadanej
temperatury zasilania na ustawiany okres czasu.

Jednorazowe tadowanie zasobnika

Dzigki tej funkcji mozna jednorazowo natadowaé (podgrzaé)
zasobnik cieptej wody uzytkowej niezaleznie od aktualnego
programu czasowego.

Reczna funkcja chtodzenia

Funkcja ta umozliwia chtodzenie ciggte pomieszczeh miesz-
kalnych w trybie letnim przez zaprogramowang liczbe dni
(0 - 99). Funkcje te mozna w dowolnym momencie aktywo-
wac lub dezaktywowac.

W recznym trybie chtodzenia pompa ciepta jest wykorzysty-
wana do chtodzenia w trybie ciggtym. Requlacja automa-
tycznej funkcji chtodzenia zostaje przy tym dezaktywowana.

Suszenie jastrychu
Ta funkcja stuzy do suszenia jastrychu. Jest ona ustawiana
przez instalatora.

Ochrona przed bakteriami Legionella

Ta funkcja umozliwia dezynfekcje termiczng zasobnika cie-
ptej wody uzytkowej oraz przewoddw rurowych. Jest ona
ustawiana przez instalatora.

Obstuga zdalna
Ta funkcja umozliwia diagnostyke i ustawianie regulatora
przez instalatora poprzez vrDIALOG lub vrnetDIALOG.



3.3 Pogodowy regulator bilansu energetycznego
Pompa ciepta posiada pogodowy regulator bilansu energe-
tycznego, ktéry w zaleznosci od rodzaju regulacji udostep-
nia tryb ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytko-
wej oraz requluje je w trybie automatycznym.

Regulator zapewnia wyzszg moc grzewczg przy niskich tem-
peraturach zewnetrznych. Przy wyzszych temperaturach
zewnetrznych, requlator obniza moc grzewcza. Temperatura
zewnetrzna jest mierzona oddzielnym czujnikiem, zainstalo-
wanym na zewnatrz i jest wysytana do requlatora.
Temperatura pokojowa zalezy od wstepnych ustawien uzyt-
kownika. Wptyw temperatury zewnetrznej bedzie wyréwny-
wany.

Regulacja pogodowa nie ma wptywu na przygotowywanie
cieptej wody uzytkowej.

Instalator ustawia w requlatorze pompy ciepta schemat
regulacji pasujacy do Panstwa instalacji grzewczej. W zalez-
nosci od ustawionego schematu requlacji, requlator steruje
bilansem energetycznym lub zadang temperaturg zasilania.
W przypadku instalacji bez zasobnika buforowego wody
grzewczej, reqgulator steruje bilansem energetycznym. W
przypadku instalacji z zasobnikiem buforowym wody grzew-
czej, requlator steruje temperaturg zadang zasilania.

3.3.1 Regqulacja bilansu energetycznego

Regulacja bilansu energetycznego dotyczy jedynie instalacji
grzewczych bez zasobnika buforowego wody grzewczej.

W celu zapewnienia ekonomicznej i bezawaryjnej pracy
pompy ciepta wazne jest ograniczenie liczby wtgczen spre-
zarki. Podczas rozruchu sprezarki wystepuja najwyzsze
obcigzenia. Za pomoca regulacji bilansu energetycznego
mozna zminimalizowad liczbe wtgczen pompy ciepta bez
obnizenia komfortu przyjemnej temperatury i klimatu w
pomieszczeniu.

Podobnie, jak w przypadku innych regulatoréw pogodowych,
regulator ten okreéla zadang temperature zasilania poprzez
pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg krzywej grzew-
czej. Obliczenie bilansu energetycznego odbywa sie na pod-
stawie zadanej i rzeczywistej temperatury zasilania, ktérych
réznica mierzona jest co minute i sumowana:

W przypadku okre$lonego deficytu ciepta pompa ciepta wita-
cza sie i wytgcza sie dopiero wtedy, gdy doprowadzona ilo$¢
ciepta réwna jest deficytowi ciepta.

Im wyZzsza ujemna warto$¢ liczbowa zostanie ustawiona
przez instalatora, tym dtuzsze okresy pracy lub przestoju
sprezarki.

3.3.2 Regqulacja zadanej temperatury zasilania
Requlacja zadanej temperatury zasilania dotyczy wytgcznie

instalacji grzewczych z zasobnikiem buforowym wody
grzewczej.
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Tak jak w przypadku innych regulatoréw pogodowych, regu-
lator ten okresla zadang temperature zasilania za pomoca
krzywej grzewczej poprzez pomiar temperatury zewnetrz-
nej. Zasobnik buforowy wody grzewczej regulowany jest w
zaleznosci od zadanej temperatury zasilania.

Pompa ciepta grzeje, jezeli temperatura zasobnika buforo-
wego na czujniku gérnym VF1 jest nizsza niz zadana tempe-
ratura zasilania. Pompa ciepta grzeje tak dtugo, az dolny
czujnik temperatury RF1 zasobnika buforowego osiggnie
temperature zadang zasilania plus 2 K.

Réznica temperatur np. 2 K (kelwin = jednostka tempera-
tury) odpowiada réznicy temperatur 2 °C.

Po zakonczeniu tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej
nastepuje tadowanie zasobnika buforowego, jezeli tempera-
tura czujnika gérnego VF1 wyzsza jest o mniej niz 2 K od
temperatury zadanej zasilania (wczesniejsze dotadowanie).

W instalacjach grzewczych tego typu, poczatkowo zasobnik
buforowy wody grzewczej zapewnia wyréwnanie deficytu
ciepta. Nastepnie pompa ciepta wyréwnuje deficyt ciepta
wody grzewczej w zasobniku buforowym. W ten sposéb
zapobiega sie zbyt czestym rozruchom sprezarki, ktére
powodujg najwieksze obcigzenia (= rozdz. 3.3.1). Wyréwna-
nie nastepuje bezposrednio po wystapieniu deficytu ciepta
przez okreslony przedziat czasu.

3.3.3 Regulacja wedtug wartosci statej

Regulator umozliwia ustawienie statej zadanej temperatury
zasilania. Ta regulacja jest ustawiana tylko tymczasowo i
jest wykorzystywana np. dla funkcji ustawianej recznie
"Suszenie jastrychu".

Requlator steruje zadang temperaturg zasilania trybu
ogrzewania niezaleznie od temperatury zewnetrznej, aby
uzyska¢ ustawiong warto$¢. Ten rodzaj requlacji powoduje
czeste rozruchy sprezarki i jest z tego powodu bardzo ener-
gochtonny. Jest ona ustawiana przez instalatora.
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3.3.4 Automatyczna requlacja trybu ogrzewaniai Gotowos$é:

chtodzenia Pompa ciepta pozostaje w trybie gotowosci, jezeli warunki
ogrzewania i chtodzenia nie sg spetnione, oraz w okresach

Automatyczna requlacja chtodzenia dotyczy jedynie instala-  przej$ciowych z ogrzewania do chtodzenia lub z chtodzenia
cji grzewczych bez zasobnika buforowego wody grzewczej. do ogrzewania.

Regulacja aktywuje pompe ciepta w zaleznosci od tempera-

tury zewnetrznej dla funkcji ogrzewania lub chtodzenia. W Chtodzenie:

tym miejscu dla trybu ogrzewania uwzgledniana jest aktu- Jezeli aktualna temperatura zewnetrzna jest wyzsza od
alna temperatura zewnetrzna, podczas gdy dla funkcji chto-  ustawionej granicy wytgczenia TZ i jezeli $rednia tempera-

dzenia znaczenie ma 24-godzinna wartos$¢ $rednia tempera-  tura zewnetrzna jest wyzsza od ustawionej granicy wigcze-

tury zewnetrznej. nia chtodzenia, pompa ciepta przetacza sie na tryb chtodze-
Obowigzujg przy tym warunki opisane ponizej. nia.
Ogrzewanie:

Przy temperaturze zewnetrznej ponizej ustawianej granicy
wytgczenia ogrzewania zostaje odblokowany tryb ogrzewa-
nia.

Ogrzewanie

Ostatnim trybem byto ogrzewanie
|
Temperatura zewnetrzna < granica
wytaczenia ogrzewania

LUB

Temperatura zewnetrzna > = granica
wytgczenia ogrzewania

Ostatnim trybem byto chtodzenie
|
Temperatura zewnetrzna < granica
wytaczenia ogrzewania
przez sze$¢ kolejnych godzin

Gotowos¢é

Temperatura zewnetrzna < granica
wytgczenia ogrzewania
przez sze$¢ kolejnych godzin

Ostatnim trybem byto chtodzenie
LUB
Temperatura zewnetrzna > = granica
wytaczenia ogrzewania
przez sze$¢ kolejnych godzin

LUB

Wartos$¢ Srednia temperatury zewnetrznej z 24h
<

Temperatura zewnetrzna > = granica
wytaczenia ogrzewania

Temperatura uruchomienia chtodzenia

Wartos$¢ Srednia temperatury zewnetrznej z 24h
>

Temperatura uruchomienia chtodzenia

Chtodzenie

3.4 Schemat przejSciowy
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Aby zapobiec bezpos$redniemu przetgczaniu miedzy ogrze-
waniem a chtodzeniem, ktére powoduje straty energii, przej-
$cie nastepuje zawsze po uptywie czasu gotowosci.

Dla przejscia:
Ogrzewanie = Gotowo$¢ = Chtodzenie

czas gotowosci wynosi co najmniej sze$¢ godzin. W tym cza-
sie gotowosci nie muszg by¢ spetnione warunki dla ogrze-
wania (= temperatura zewnetrzna stale ponizej ustawionej
granicy wytgczenia ogrzewania.

Dla przejscia:
Chtodzenie = Gotowos¢ = Ogrzewanie

warunek ogrzewania musi by¢ spetniony juz wczeéniej przez
co najmniej sze$¢ godzin. Potem nastepuje czas gotowosci
trwajacy co najmniej sze$¢ godzin. Podczas tego czasu
warunek dla ogrzewania réwniez musi by¢ stale spetniony,
zanim nastgpi przetaczenie na tryb ogrzewania.

Wynikaja stad ogdlne warunki dla wymienionych przejs¢:

Dla przejsé:
Ogrzewanie = Gotowo$¢ = Ogrzewanie
Chtodzenie = Gotowos¢ = Chtodzenie

nie sg uwzgledniane minimalne czasy dla wartosci tempera-

tury zewnetrznej w poréwnaniu z granicg wytgczenia ogrze-
wania.
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Przebiegi tem

peratury

A\

i

~7

1.07.2007
12.07.2007

13.07.2007

14.07.2007

15.07.2007

3.5 Przyktad przetaczenia miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

Legenda

~ouhwnNn

Tryb pracy - Ogrzewanie

Tryb pracy - Gotowos¢

Tryb pracy - Chtodzenie
Temperatura zewnetrzna
Wartos$¢ $rednia z 24 godzin
Granica uruchomienia chtodzenia
Temperatura zewnetrzna - granica wytgczenia ogrzewania
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3.4 Tryby pracy ogrzewania i przygotowywania

cieptej wody uzytkowej

Za pomocg trybdw pracy okre$la sie, w jaki sposéb ma by¢
regulowana instalacja grzewcza oraz przygotowywanie cie-
ptej wody uzytkowej.

Fabrycznie tryby pracy ogrzewania i przygotowywania cie-
ptej wody uzytkowej sg ustawione na "Auto" (= rozdz. 3.4.1
i 3.4.2).

Pompy ciepta geoTHERM plus z automatyczng funkcjg chto-
dzenia w trybie "Auto" w zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej przetgczajg sie automatycznie miedzy stanami
roboczymi "Grzanie", "Gotowos$¢" i "Chtodzenie" z uwzgled-
nieniem programéw czasowych (= rozdz. 3.3.4)

Regulacje automatyczng dowolnej funkcji mozna zmienic
trwale zmieniajgc tryb pracy lub tymczasowo, korzystajac z
funkcji ustawianych recznie.

Instalator podczas uruchamiania dopasowat pompe ciepta
do warunkéw uzytkownika. W tym celu ustawiat wszystkie
parametry eksploatacyjne na okre$lone wartosci, aby
pompa ciepta mogta optymalnie pracowaé. Dzieki mozliwo-
$ciom ustawien opisanym ponizej mogg Panstwo pdzniej
indywidualnie ustawi¢ i dostosowa¢ ogrzewanie i przygoto-
wywanie cieptej wody uzytkowej odpowiednio do swoich
potrzeb.

3.4.1 Tryb ogrzewania

Regulator dla trybu ogrzewania kazdego obiegu grzewczego
udostepnia nastepujace tryby pracy (= rozdz. 4.9.1,

menu [ 2).

Auto

Obieqg grzewczy przetacza sie - zaleznie od ustawionego
programu czasowego - pomiedzy trybem "Ogrzewanie" a
"Obnizenie".

Ekon.

Obieg grzewczy przetacza sie - zaleznie od ustawionego
programu czasowego - pomiedzy trybem "Ogrzewanie" a
"Wytgcz.". Przy tym obieg grzewczy jest wytgczany w czasie
obnizania, o ile nie jest aktywna funkcja ochrony przed
zamarzaniem (w zaleznosci od temperatury zewnetrznej).

Grzanie
Obieg grzewczy jest regulowany niezaleznie od ustawionego
programu czasowego do zadanej temperatury pokojowe;j.

Obnizenie
Obieg grzewczy jest regulowany niezaleznie od ustawionego
programu czasowego do temperatury obnizonej.
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Wytacz.

Obieg grzewczy jest wytgczony, gdy funkcja ochrony przed
zamarzaniem (w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej)
jest nieaktywna.

Ustawienie fabryczne: Auto

3.4.2 Tryb chtodzenia

Regulator dla trybu chtodzenia kazdego obiegu grzewczego
udostepnia nastepujgce tryby pracy (= rozdz. 4.10.1,
menu H 3).

Auto.: Obieg grzewczy przetgcza sie - zaleznie od ustawio-
nego programu czasowego - pomiedzy trybem pracy
"Chtodzenie" a "Wyt".

Chtodzenie: Obieg grzewczy niezaleznie od ustawionego
programu czasowego jest regulowany do temperatury
zasilania trybu chtodzenia (ustawiane przez instala-
tora).

Wyt: Obieg grzewczy jest wytgczony.

Nastawa fabryczna: Auto

3.4.3 Tryb przygotowywania cieptej wody
uzytkowej

Regulator dla podgrzewania zasobnikéw cieptej wody uzyt-
kowej oraz opcjonalnego obiegu cyrkulacji udostepnia
nastepujace tryby pracy (= rozdz. 4.11.1, menu B a).

Auto

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej oraz pompa cyr-
kulacyjna sa aktywne wedtug programoéw czasowych usta-
wianych oddzielnie.

Zatacz.

Ciggte dogrzewanie cieptej wody uzytkowej. Pompa cyrkula-
cyjna dziata nieprzerwanie.

Wytacz.

Nie jest przygotowywana ciepta woda uzytkowa. Funkcja

ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.

Ustawienie fabryczne: Auto
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3.5 Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

Ponizej znajduje sie kilka waznych wskazdéwek, ktére
pomoga uzytkowa¢ pompe ciepta oszczedzajac energie i
koszty.

3.6 Oszczedzanie energii

0Ogdlne dziatania umozliwiajace oszczedzanie energii:

- Prawidtowe wietrzenie:

Nie uchyla¢ okien lub drzwi, lecz 3 - 4 razy dziennie
otworzy¢ okna na osciez przez 15 minut i podczas wie-
trzenia zakreci¢ zawory termostatyczne lub regulatory
pokojowe.

- Zastosowanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepta
(rekuperatorem).

Instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepta (rekuperato-
rem) zapewnia statg optymalng wymiane powietrza w
budynku (nie jest konieczne otwieranie okien w celu wie-
trzenia). Ewentualnie ilo$¢ powietrza mozna dopasowadé
do indywidualnych potrzeb za pomocga zdalnego sterowa-
nia wentylatora.

- Sprawdzaé, czy okna i drzwi sg zamkniete oraz czy
okiennice i zaluzje sa zamykane na noc, aby straty ciepta
byty jak najmniejsze.

- W przypadku zainstalowania zdalnego sterownika VR 90
dostepnego jako wyposazenie dodatkowe, nie zastawia¢
go meblami itp., aby bez przeszkdd rejestrowat cyrkulu-
jace w pomieszczeniu powietrze.

- Bardziej $wiadomie obchodzi¢ sie z wodg, np. bra¢ prysz-
nic zamiast kapieli, od razu wymienia¢ uszczelki w kapia-
cych kranach.

3.7 Oszczedzanie energii przez wtasciwa
regulacje

Inne mozliwosci redukcji zuzycia energii daje zastosowanie

odpowiedniego regulatora pompy ciepta.

Regulacja pompy ciepta umozliwia oszczedno$¢ poprzez:

- Prawidtowy dobdr temperatury zasilania instalacji
grzewczej:

Pompa ciepta reguluje temperature zasilania instalacji
grzewczej w zaleznos$ci od pozadanej temperatury poko-
jowej, ktéra zostata ustawiona. Nalezy wiec dobraé tem-
perature pokojowg, ktéra wystarczy dla dobrego samopo-
czucia, np. 20 °C. Kazdy dodatkowy stopien oznacza
zuzycie energii wieksze o ok. 6% w skali roku

(= rozdz. 4.9.2, menu [ 2).

- Ustawienia prawidtowej krzywej grzewczej dla ogrzewa-
nia podtogowego dokonuje instalator. Dla ogrzewania
podtogowego nalezy zastosowaé krzywe grzewcze < 0,4.

- Odpowiednie ustawienie temperatury cieptej wody uzyt-
kowej (= rozdz. 4.11.2, menu [ 4):

Cieptg wode nalezy podgrzewac tylko do takiej tempera-
tury, ktéra jest niezbedna podczas uzytkowania. Dalsze
podgrzewanie prowadzi do zbednego zuzycia energii.
Temperatura cieptej wody uzytkowej powyzej 60 °C
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powoduje ponadto nadmierne osadzanie sie kamienia
kottowego. Zalecamy przygotowywanie cieptej wody
uzytkowej bez uzycia elektrycznego ogrzewania dodatko-
wego. Maksymalna temperatura cieptej wody jest wtedy
zalezna od wytgczenia przez czujnik ci$nienia w obiegu
chtodniczym pompy ciepta. To wytgczenie odpowiada
maksymalnej temperaturze cieptej wody uzytkowej ok.
55°cC.

Ustawienie indywidualnie dopasowanych czaséw ogrze-
wania (= rozdz. 4.9.4, menu 3] 5).

Prawidtowy wybér trybu pracy:

Zalecamy, aby zredukowa¢ temperature w trybie obnize-
nia podczas snu lub nieobecnosci (= rozdz. 4.9.1,

menu [3 2).

Réwnomierne ogrzewanie:

Optymalnie ustawiony program ogrzewania zapewnia
réwnomierne ogrzewanie wszystkich pomieszczen miesz-
kania, odpowiednio do sposobu ich wykorzystania.
Zastosowanie regulatora pokojowego:

Przy pomocy regulatora pokojowego lub requlatora
pogodowego mozna dostosowad temperature pokojowg
do indywidualnych potrzeb, dzieki czemu instalacja
grzewcza bedzie pracowaé w sposob ekonomiczny.
Czasy pracy pompy cyrkulacyjnej mozna optymalnie
dopasowac do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepta
wode (»rozdz.4.11.5, menu 3 5).

Nalezy sie skonsultowac z wykwalifikowanym i autoryzo-
wanym instalatorem. Instalator skonfiguruje instalacje
centralnego ogrzewania odpowiednio do indywidualnych
potrzeb uzytkownika.

Wiecej wskazéwek dotyczgcych oszczedzania energii
znajduje sie w - rozdz. 4.9 do 4.13. Znalez¢ tam mozna
skrocony opis ustawien regulatora, ktére pozwolg oszcze-
dzac energie.
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4 Obstuga

4.1 Zapoznanie sie z requlatorem i jego obstuga

1 2
EVaillant
Dane podstawowe E7 -
Data »09.03.10 \
6— Caes zegar. T6:55 P~ 3
\~ >Nastawié dzien

5—|

— -~

4.1 Panel obstugi requlatora

Legenda

Nazwa menu

Kursor wskazujacy wybrane ustawienie

Numer menu

Pokretto D ustawien

Pokretto E menu

Wiersz informacji (w przyktadzie zadanie dziatania)

oA wN

Regulator jest wyposazony w dwa pokretta. Oba pokretta Bl
i B] stuza do obstugi regulatora. Obracanie pokretta [5 Iub k]
do przodu lub do tytu powoduje, ze blokuje sie ono wyczu-
walnie w nastepnej pozycji. Kazdy skok pokretta powoduje
przej$cie do nastepnego lub poprzedniego menu, ustawie-
nia lub opcji.

Lewe pokretto [ Menu
Obracanie = wybér menu
Nacis$niecie = aktywacja funkcji ustawianych

Prawe pokretto f] Ustawienia

Nacisniecie = zaznaczenie ustawienia do zmiany oraz
zatwierdzenie wybranego ustawienia

Obrécenie = wybdr parametru i zmiana wartosci nastawczej

16
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4.2

Wybra¢ menu

Wybra¢ ustawienie

Zaznaczy¢ ustawie-

nie

Zmiana ustawienia

Zapisac ustawienie

Przyktad obstugi "Nastawi¢ dzien tygodnia"

Dane podstawowe

[ H7]

Data 10. 03.10

Dzieh tygod. Sr

Czas zegar. 09:35

>Ustawi¢ date

Dane podstawowe 27
Data 10. 03.10

Dzien tygod. >Sr

Czas zegar. 09:35

>Nastawi¢ dzieh tygodnia

Dane podstawowe 27
Data 10. 03. 10

Dzien tygod. >Sr

Czas zegar. 09:35

>Nastawi¢ dzieh tygodnia

Dane podstawowe Elg
Data 10. 03. 10

Dzien tygod. >Cz

Czas zegar. 09:35

>Nastawi¢ dzien tygodnia

Dane podstawowe Elg

Data 10. 03.10
Dzien tygod. >Cz
Czas zegar. 09:35

>Nastawi¢ dzien tygodnia
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> Obréci¢ lewe pokretto [E.

Na wyswietlaczu pojawia sie
wybrane menu.

> Obréci¢ prawe pokretto E1.
Na wyswietlaczu kursor >
wskazuje wybrane ustawienie.

> Nacisna¢ prawe pokretto E].
Ustawienie zostaje zaznaczone
na czarno na wyswietlaczu.

> Obrdci¢ prawe pokretto E1.
Na wyswietlaczu zmienia sie
warto$¢ ustawienia.

> Nacisnag¢ prawe pokretto E].
Ustawienie nie jest juz zazna-
czone na czarno.
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4.3 Struktura menu requlatora
Regulator jest podzielony na trzy poziomy obstugi:

Poziom uzytkownika przeznaczony jest dla uzytkownika.
W =rozdz. 4.4 wszystkie menu poziomu uzytkownika sg
przedstawione w sposéb przejrzysty w postaci schematu.
Obszerny opis menu znajduje sie w = rozdz. 4.8 do 4.15.

Wyswietlanie i wybdr funkcji ustawianych(np. funkcja
oszczednos$ciowa) sg dostepne takze dla uzytkownika. Spo-
sob aktywacji funkcji ustawianych zostat opisany w
-rozdz.4.13.

Poziom kodowany (poziom instalatora) jest zastrzezony dla
instalatora i zabezpieczony przed przypadkowym przesta-
wieniem za pomocg kodu.

Uzytkownik posiada mozliwo$¢é przechodzenia po kolei
przez menu poziomu kodowanego i wgladu specyficznych
dla urzadzenia parametréw ustawien, bez zmiany ich warto-
$ci.

Obszary menu | Opis

OdCldoCnl Ustawienia funkcji pomp ciepta dla obiegéw
grzewczych

0Od D1do D5 Pompa ciepta w trybie diagnostyki - eksplo-
atacja i testowanie

OdildoI5 Wywotywanie informacji dotyczacych
ustawien pompy ciepta

0d Aldo A10 Wywotywanie asystenta instalacji pompy
ciepta

4.1 Obszary menu poziomu instalatora

Trzeci poziom zawiera funkcje stuzgce do optymalizacji
instalacji grzewczej i mogg one by¢ przestawiane tylko
przez instalatora wytgcznie za pomoca vrDIALOG 810/2 i
vrnetDIALOG 840/2 oraz 860/2.

18
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4.4

Skrocony przeglad struktury menu

Wyzerowac do
nastaw fabrycznych

$r 10.03.10 9:35

Nastawa fabryczna

Anuluj NIE/TAK
Programy czasowe NIE/TAK
Wszystko NIE/TAK

> wybra¢

Funkcje ustawiane

Sr 10.03.10 9:35

Funkcja oszczedn.-aktywna
do >12:00

> Ustawi¢ czas zakonczenia

Sr 10.03.10 9:35

Funkcja Party - aktywna

Sr 10.03.10 9:35

jednorazowe
tadowanie zasob.-aktywne

Reczna funkcja chtodzenia

Sr

10.03.10 9:35

Funkcja chtodzenia aktywna przez >3dni

> Nastawic¢ przedziat czasu

HK2
Program czas.grzania

>Pn
1 00:00 24:00
2 : :
3

>Wybra¢ dzien tygod./blok

$r10.03.10 16:49 B1
Temp. zasilania CO jest 28°C
Cisn.obiegu CO 1,2 bar
Cisn.zrédta 1,4 bar
CO: tylko sprez.
(Komunikat ostrzegawczy)
(Komunikat ostrzegawczy)
B2
Parametry grzania
Tryb pracy B2
>Auto 3¢ —
Warto$¢ zadana dziefi 20°C
Temperatura obnizona 15 °C
>Wybra¢ tryb pracy °c
TeMpeTaTUTE UDTITZOTTRT = °C
HK2 B3
Parametry chfodzenia
Tryb pracy >Auto 3
Temp.zewn.wytaczenia 20°C
@TZ 24h start cht. 23°C
@TZ 24h rzeczywista 21°C
Gotowos¢
Ciepta woda uzytk. 24
Parametry
Tryb pracy > Auto 3"?
Maks.temp.CWU 0 °C
Min.temp.CWU 44 °C
Temp. zasobnika jest 51°C
>Wybra¢ tryb pracy

[ >Wybra dzien tygod./blok

[ >Wybra¢ dzied tygod./blok

Ciepta woda uzytk.
Programy czasowe

B85

>Pn

1 06:00 22:00

3

>Wybra¢ dzien tygod./blok

(

Pompa cyrkulacyjna
Programy czasowe

B85

>Pn

1 06:00 22:00

3

>Wybra¢ dzief tygod./blok

HK2
Program czas.chtodzenia

B5

>Pn

1 06:00 22:00

3

>Wybra¢ dzien tygod./blok

Programowanie urlopu
dla catego systemu

6

Przedziaty czasowe:
»>03.01.10
2 09.01.10

b Temperatura zadana

05.01.10
24.0110

12°C

> Nastawic dzien startu

Dane podstawowe

87

Data 10.03.10
Dzien tygod. >Sr
Czas zegar. 09:35

>Nastawic¢ dzien tygodnia

(

Poziom kodowany
tylko dla instalatora

4.2 Struktura menu
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4.5 Przeglad mozliwosci ustawien i odczytu

Menu |Tytut Wartosci Uwagi Jednostka |Wartos¢ |Wartos¢ |Wielkos¢ |Nastawa |Nastawa
menu nastawialne minimalna |maksy- |kroku / fabryczna |wtasna

malna |mozliwo$¢
wyboru

Eh Odczyt stanu eksploatacyj- |°C/bar

nego i komunikatéw ostrze-
gawczych systemu.

E 2 HK2 Tryb pracy Ustawianig trybu pracy Auto; Auto
Parametry ogrzewania. Ekon,;
grzania Grzanie;

Obnizenie;
Wytacz.
Zadana temperatura|Ustawianie temperatury °C 5 30 1,0 20
pokojowa zadanej dla trybu ogrzewa-
nia.
Temperatura obni- | Ustalanie temperatury obni- [°C 5 30 1,0 15
zona zonej dla czaséw miedzy
przedziatami czasowymi
trybu ogrzewania.

E 3 HK2 Tryb pracy Ustawian_ie trybu pracy Autog Chto- | Auto
Parametr chtodzenia. dzenie;
Chtodzenie Wytacz.

Temp.zewn.wytacze- | Ustalanie granicy tempera- [°C 10 20
nia tury dla wytaczenia trybu
ogrzewania (funkcja letnia)
@TZ 24h Chiodzenie | Ustalenie $redniej tempera- |°C 1,0 23
start tury, od ktérej aktywuije sie
chtodzenie.
@TZ 24h aktualna |Odczyt aktualnej obliczonej [°C
$redniej wartosci tempera-
tury.
Zadanie ogrzewania |Odczyt informacji o stanie
Gotowos¢
Zadanie chiodzenia

E 4 Parametry | Tryb pracy Ustawianie tryb_u pracy gﬂa Auto; Auto
przygoto- przygotowywania cieptej Zatacz.,
wywania wody uzytkowej. Wytacz.
cieptej Maks. temperatura | Ustawianie temperatury °C 53 75 1,0 60
wody uzyt- | cieptej wody uzytko- | zadanej dla trybu przygoto-
kowej wej (pojawia sie wywania cieptej wody uzyt-

tylko, gdy ogrzewa- |kowej.
nie dodatkowe jest
aktywne.)
Min. temperatura Ustawianie temperatury °C 30 48 1,0 44
cieptej wody uzytko- | zadanej dla trybu przygoto-
wej wywania cieptej wody uzyt-
kowej.
Temp. zasobnika jest | Odczyt aktualnej tempera- [°C -
tury zasobnika cieptej wody
uzytkowej.
E| 5 HK2 Dzien tygod./blok | Wybra¢ dzien tygodnia/blok |-
Program dni (np. Pn-Pt).
ﬁiz:s.grza TPoczatek/koniec | Dla kazdego dnia lubdla | Godziny/ 10 min
czas zegar. kazdego bloku dni sg minuty
2 dostepne trzy przedziaty
3 czasowe

Bs Programy |Dzien tygod./blok Wybra§ pojedync_zy dzien
czasowe tygodnia/blok dni (np.
przygoto- Pn-Pt).
wywania
cieptej 1 Poczatek/koniec  |Dla kazdego dnia lub dla Godziny/ 10 min
wody uzyt- | czas zegar. kazdego bloku dni sg minuty
kowej 2 dostepne trzy przedziaty

3 czasowe

4.2 Przeglad mozliwosci ustawien i odczytu w menu
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Menu | Tytut Wartosci Uwagi Jed- Wartos¢ Wartos¢ | Wielkos¢ | Nastawa |Nastawa
menu nastawialne nostka minimalna | maksy- | kroku / fabryczna | witasna
malna | mozliwosé
wyboru
El 5 Pompa cyr- | Dzien tygod./ Wybraé pojedynczy
kulacyjna blok dzien tygodnia/blok dni
Programy (np. Pn-Pt).
crasowe 1 Poczatek/ Dla kazdego dnia lub Godziny/ 10 min
koniec czas dla kazdego bloku dni | minuty
zegar. sq dostepne trzy prze-
2 dziaty czasowe
3
El 5 HK2 Dzien tygod./ Wybraé pojedynczy
Programy | blok dzien tygodnia/blok dni
czasowe (np. Pn-Pt).
Chtodzenie
1 Poczatek/ Dla kazdego dnia lub Godziny/ 10 min
koniec czas dla kazdego bloku dni | minuty
zegar. sg dostepne trzy prze-
2 dziaty czasowe
3
E| 6 Programo- | Okres urlopowy | Ustawi¢ poczatek:
wanie dzien, miesiac, rok;
urlopu dla ustawi¢ koniec: dzien,
catego sys- miesiac, rok
temu
Temperatura Ustawianie zadanej °C 5 30 1,0 Ochrona
zadana ogrzewa- | temperatury pokojowej przed
nia w okresie urlopowym mrozem
E| 7 Dane pod- |Data Wybraé dzien, miesigc,
stawowe Dzien tygod. rok;
Czas zegar. wybraé godzine,
minute
Bo Poziom Odczyt wartosci
kodowany nastawczych poziomu
dostep kodowanego.
4.2 Przeglad mozliwos$ci ustawien i odczytu w menu
(kontynuacja)
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4.6 Wskazania funkcji

22

Ekran podstawowy

Ekranem podstawowym jest wySwietlacz z symbolami
graficznymi. Pokazuje on aktualny stan pompy ciepta.
Jezeli podczas ustawiania wartosci przez 15 minut nie
zostanie uzyte zadne pokretto, automatycznie pojawia sie
ekran podstawowy.

Temperatura zewnetrzna (tu 10 °C).

Temperatura zasilania zrédta ciepta,
w przyktadzie 9 °C.

Pod strzatkg wyswietla sie moc zrddta
ciepta (w przyktadzie 7,0 KW).

Stopien czerni strzatki przedstawia
graficznie efektywnos$¢ energetyczng
pompy ciepta w aktualnym stanie eks-
ploatacyjnym.

Moc zrédta ciepta to nie to samo, co
moc grzewcza.

Moc grzewcza to w przyblizeniu moc
Zrédta ciepta plus moc sprezarki.

Gdy elektryczne ogrzewanie dodat-
kowe jest wigczone, strzatka jest
wypetniona i miga.

>>»> miga po lewej i prawej stronie,
jezeli wigczona jest sprezarka i pobie-
rana jest energia ze Srodowiska, ktéra
jest doprowadzana do instalacji grzew-
czej.

>>> miga po prawej stronie, gdy do
instalacji grzewczej doprowadzana jest
energia (np. tylko przez elektryczne
ogrzewanie dodatkowe).

Pompa ciepta znajduje sie w trybie
ogrzewania. Oprécz tego wyswietla
sie temperatura zasilania instalacji
grzewczej (w przyktadzie 30°C).

Symbol wskazuje, ze zasobnik cieptej
wody jest podgrzewany lub ze pompa
ciepta znajduje sie w stanie gotowosci.
Ponadto wskazywana jest temperatura
w zasobniku cieptej wody uzytkowej (w
przyktadzie 30°C).

Instrukcja obstugi geoTHERM plus 0020144989_00



4.7 Reczne ustawianie podstawowych danych

Dane podstawowe E7

Data >10.03.10
Dziefi tygod.  S$r
Czas zegar. 09:35

>Nastawi¢ dzieh
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Symbol informuje, ze pompa ciepta
jest w trybie chtodzenia. Pod sym-
bolem wys$wietla sie aktualna tem-
peratura zasilania instalacji grzew-
czej w przyktadzie 20°C.

Wskaznik uzysku energetycznego

Wskaznik uzysku prezentuje graficznie dla kazdego z 12 mie-
siecy biezgcego roku energie uzyskang ze $rodowiska
(czarne stupki). Biate stupki oznaczajg kolejne miesigce roku,
wysoko$¢ stupka odpowiada uzyskowi energii danego mie-
sigca poprzedniego roku (mozliwo$¢ poréwnania). Podczas
pierwszego uruchomienia wysoko$¢ stupkéw dla wszystkich
miesiecy jest réwna zeru, gdyz brakuje jeszcze odpowied-
nich informacji.

Skala (w podanym przyktadzie 4000 kWh) dopasowuje sig
automatycznie do najwyzszej wartosci miesiecznej.

Po prawej stronie u géry wyswietlana jest tgczna suma uzy-
sku energii z srodowiska od uruchomienia (w przyktadzie:
13628 kWh).

W menu Dane podstawowe [5 7 mozna ustawi¢ dla requla-
tora aktualng date, dzien tygod. oraz aktualny czas zegar.,
jezeli chwilowo nie jest odbierany sygnat czasu DCF lub jest
on zbyt staby.

Ustawienia te wptywajg na wszystkie podtgczone czesci
uktadu.
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4.8 Odczyt stanu eksploatacyjnego i
komunikatow ostrzegawczych

$r10.03.10 16:49 Ek
Temp. zasilania jest 28 °C
Cisn. obieqgu CO 1,2 bar
Cisn.zrodta 1,4 bar

CO: tylko sprez.
(Komunikat ostrzegawczy)

(Komunikat ostrzegawczy)

sprez. = sprezarka
grz. = ogrzewanie dodatkowe
CWU = ciepta woda uzytkowa

24

Wyswietla sie dzien, data, czas oraz temperatura zasilania,
ci$nienie instalacji grzewczej i ci$nienie Zrddta ciepta.

Temp. zasilania jest: aktualna temperatura zasilania
pompy ciepta.

Cisn. obiegu CO: ci$nienie napetnienia instalacji grzewczej
(czujnik ci$nienia obiegu grzewczego)

Cisn.zrédta: cisnienie napetnienia obiegu solanki (czujnik
ci$nienia obiegu solanki)

CO: tylko sprez.: te komunikaty informujg o aktualnym sta-
nie eksploatacyjnym. Mozliwe stany:
- Gotowos¢
- Chtodzenie
- CO: tylko sprez.
- CO: sprez.igrz.
- CO: tylko grz.
- CO: sprez.igrzwyt.
- CWU: spr.i grz.wyt.
- CWU: tylko sprez.
- CWU tylko grz.
- Brak zasil.tad. CWU
- Brak zasil. standby
- Ochrona antymroz.CO
- Ochr. zamarz.zasob.
- Ochrona przed bakteriami Legionella
- Antyblok. pompy
- Blokada: CO
- Wyt awaryjne: CO
- Blokada: CWU
- Wyl awaryjne: CWU
- Usterka
- Wylaczenie awaryjne
- Blokada pracy
- Przedt.prsprez.CO
- Przedt.prsprez.CWU
- Cht.iCwu

W krytycznych stanach eksploatacyjnych (ograniczonych
czasowo) w ostatnich dwdch wierszach pojawia sie komuni-
kat ostrzegawczy (= rozdz. 5.3). Przy normalnym stanie
eksploatacyjnym wiersze te sg puste.
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49 Ustawianie trybu ogrzewania

49.1 Ustawianie trybu pracy ogrzewania

HK2 B2
Parametry grzania
Tryb pracy

>Auto 3¢
Warto$¢ zadana dzien 20 °C
Temperatura obnizona 15 °C

>Wybra¢ tryb pracy
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Tryb pracy

Dla kazdego obiegu grzewczego (HK2, opcjonalnie réwniez
HK4 - HK15)

dostepne sa nastepujace tryby pracy:

Auto: Obieg grzewczy przetgcza sie - zaleznie od ustawio-
nego programu czasowego - pomiedzy trybem pracy
"Ogrzewanie" a "Obnizenie".

Ekon.: Obieg grzewczy przetacza sie - zaleznie od ustawio-
nego programu czasowego - pomiedzy trybem pracy
"Ogrzewanie" a "Wyt". Przy tym obieg grzewczy jest
wytagczany w czasie obnizania, o ile nie jest aktywna
funkcja ochrony przed zamarzaniem (w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej).

Grzanie: Obieg grzewczy jest regulowany niezaleznie od
ustawionego programu czasowego do zadanej tempe-
ratury pokojowej.

Obnizenie: Obieg grzewczy jest regulowany niezaleznie od
ustawionego programu czasowego do temperatury
obnizonej.

Wytacz.: Obieg grzewczy jest wytgczony, gdy funkcja
ochrony przed zamarzaniem (w zaleznosci od tempe-
ratury zewnetrznej) jest nieaktywna.

1 N Zaleznie od konfiguracji instalacji pokazywane sg
m dodatkowe obieqgi grzewcze.
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4.9.2 Ustawianie zadanej temperatury pokojowej

HK2 B2
Parametry grzania
Tryb pracy

>Auto 3¢
Warto$¢é zadana dzien 20 °C
Temperatura obnizona 15 °C

>Wybra¢ tryb pracy

4.9.3 Ustawianie temperatury obnizonej

HK2 EH2
Parametry grzania
Tryb pracy

>Auto 3¢
Wartos$¢é zadana dzien 20 °C
Temperatura obnizona 15 °C

>Wybrac tryb pracy
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Wartos¢ zadana dzien

Warto$¢ zadana dzien to temperatura, jakg musi uzyskac
ogrzewanie w trybie pracy "Grzanie" lub w ciggu okreslo-
nego przedziatu czasu. Parametr ten mozna ustawic
oddzielnie dla kazdego obiegu grzewczego.

Zadana temperatura pokojowa ma bezposredni wptyw na
ustawienie krzywej grzewczej. Gdy podwyzszamy zadang
temperature pokojowa, to przesuwamy nastawiong krzywa
grzewcza réwnolegle na osi 45° i odpowiednio do tego réw-
niez podwyzszana jest temperatura zasilania, nastawiana
przez regulator.

Wielko$¢ kroku zmiany: 0,5°C

Nastawa fabryczna: Warto$¢ zadana dzien: 20°C

fm\
)

Nalezy dobraé taka zadang temperature poko-
jowa, ktéra bedzie wystarczajaca dla zapewnie-
nia dobrego samopoczucia (np. 20 °C). Kazdy
stopieh powyzej oznacza wzrost zuzycia energii
0 ok. 6 % rocznie.

Temperatura obnizona

Temperatura obnizona to temperatura, do jakiej nastapi
regulacja grzania w czasie obnizania. W kazdym obiegu
grzewczym mozna ustawi¢ inng temperature obnizona.
Wielko$¢ kroku zmiany: 0,5°C

Ustawiony tryb pracy decyduje o tym, pod jakimi warunkami
bedzie przebiegata requlacja przyporzadkowanego obiegu

grzewczego.

Nastawa fabryczna: Temperatura obnizona: 15°C
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4.9.4 Ustawianie programu czasowego dla trybu

ogrzewania
HK2 Es
Program czas.grzania
>Pn
1 00:00 24:00
2
3

>Wybraé dzien tygod./blok
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W menu HK2 Program czas.grzania mozna ustawi¢ czasy
ogrzewania dla kazdego obiequ grzewczego.

Na dzien lub blok mozna zaprogramowaé maks. trzy czasy
ogrzewania. Regulacja nastepuje wedtug ustawionej krzywej
grzewczej i zadanej temperatury pokojowe;.

Nastawa fabryczna: Pn. - Nie. 0:00 - 24:00

Zaleznie od umowy taryfowej z operatorem sieci elektro-
energetycznej lub typu konstrukcyjnego budynku mozna
zrezygnowac z programowania czaséw temperatury obnizo-
nej.

Operatorzy sieci energetycznej oferujg korzystne taryfy
pradu dla uzytkownikéw pomp ciepta. Ze wzgledéw ekono-
micznych moze sie optacaé korzystanie z tanszego pradu
nocnego.

W domach o niskim zuzyciu energii mozna zrezygnowac z
obnizania temperatury pokojowej ze wzgledu na niewielkie
straty ciepta.

Zadana temperature obnizong nalezy ustawi¢ w

- rozdz. 4.9.3, menu [ 2.
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4.10 Ustawianie trybu chfodzenia

4.10.1 Ustawianie trybu pracy chtodzenia

HK2 EE UstaW|an.|e parametréw regulujgcych automatyczny tryb
. chtodzenia.

Parametry chtodzenia

Tryb pracy >Auto 3k f Y Zaktécenie funkcji chtodzenia wskutek zamknie-

Temp.zewn.wytaczenia 20 °C [I] tych zaworéw termostatycznych!

OAT 24h start cht. 23 °C N 2 W trybie chtodzenia zawory termostatyczne

GAT 24h rzeczywista >10C musza byc .ustaW|’one na otwarFe , aby zagvya-
rantowac niezaktdcong cyrkulacje chtodzonej

Gotowosc wody grzewczej w obiegu ogrzewania podtogo-

wego.

1 N Zaleznie od konfiguracji instalacji pokazywane sa
[I] dodatkowe obiegi grzewcze.
)

Tryb pracy: Dla kazdego obiegu grzewczego dostepne s3
nastepujace tryby pracy:

Auto.: Obieg grzewczy przetacza sie - zaleznie od ustawio-
nego programu czasowego - pomiedzy trybem pracy
"Chtodzenie" a "Wyt".

Chtodzenie: Obieg grzewczy niezaleznie od ustawionego
programu czasowego jest regulowany do temperatury
zasilania trybu chtodzenia (ustawiane przez instala-
tora).

Wytacz.: Obieg grzewczy jest wytgczony.

Nastawa fabryczna: Auto

4.10.2 Ustawianie granicy temperatury dla
wytaczenia trybu ogrzewania

EE Temp.zewn.wytaczenia: Granica temperatury zewnetrznej

HK2 dla wytaczenia trybu ogrzewania (funkcja letnia).

Parametry chtodzenia

Tryb pracy >Auto  J¥ W kazdym obiegu grzewczym mozna ustawi¢ inng tempera-
Temp.zewn.wytaczenia 20 °C ture wytgczenia TZ.

AT 24h start cht. 23 °C

AT 24h rzeczywista 21°C Nastawa fabryczna: 20°C

Gotowos¢

28 Instrukcja obstugi geoTHERM plus 0020144989_00



4.10.3 Ustawianie granicy temperatury dla
wiaczenia trybu chtodzenia

AT 24h start cht.: Wartos$c Sredniej wartosci temperatury

HK2 . 3 zewnetrznej, od ktérej uruchomito sie chtodzenie.
Parametry chtodzenia

Tryb pracy >Auto 3k Dla kazdego obiegu grzewczego mozna ustawi¢ oddzielng
Temp.zewn.wytgczenia 20 °C & temperature TZ 24h dla startu chtodzenia.

AT 24h start cht. 23 °C .

DAT 24h rzeczywista 21°C Nastawa fabryczna: 23°C

Gotowos¢

4.10.4 Odczyt wartosci Sredniej temperatury
zewnetrznej dla wtaczenia trybu chtodzenia

& TZ 24h rzeczywista: Wskaznik aktualnie obliczonej

HK2 EkK] ey T :

. 24-godzinnej Sredniej temperatury zewnetrzne,j.
Parametry chtodzenia
Tryb pracy >Auto e
Temp.zewn.wytgczenia 20 °C
AT 24h start cht. 23 °C
AT 24h rzeczywista 21°C
Gotowos¢

4.10.5 Odczyt stanu trybu chtodzenia

Nastepujace informacje o stanie sg wy$wietlane w ostatnim
HK2 Ek] . -
. wierszu wysSwietlacza:

Parametry chtodzenia
Tryb pracy >Auto 3k Zadanie ogrzewania:
Temp.zewn.wytaczenia 20 °C Warunek dla trybu ogrzewania jest spetniony.
AT 24h start cht. 23°C Got ..

. o otowos¢:
AT 24h rzeczywista 21°¢ Ani warunek dla trybu ogrzewania, ani warunek dla
Gotowos¢ trybu chtodzenia nie jest spetniony, lub biegnie czas

przej$ciowy miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem.

Zadanie chtodzenia:
Spetniony jest warunek dla trybu chtodzenia.
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41 Ustawianie trybu przygotowywania cieptej
wody uzytkowej

4.11.1 Ustawianie trybu pracy dla
przygotowywania cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytk. S Tryb pracy L

Dla opcjonalnie przytaczonego zasobnika cieptej wody oraz
Parametry opcjonalnego obiequ cyrkulacji mozliwe sg tryby pracy
Tryb pracy >Auto 3k "Auto", "Zatgcz." i "Wytacz.".
Maks.temp.CWU 60 °C
Min.temp.CWU 44 °C Auto: Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej oraz pompa

Lo cyrkulacyjna sg aktywne wedtug programoéw czaso-

Temp. zasobnika jest s1°C wych ustawianych oddzielnie ( »rozdz. 4.11.4).
>Wybrac tryb pracy

Zatacz.: Ciggte dogrzewanie cieptej wody uzytkowej, pompa
cyrkulacyjna pracuje ciaggle.

Wytacz.:Ciepta woda uzytkowa nie jest przygotowywana,
funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.

4.11.2 Ustawianie maksymalnej i minimalnej
temperatury cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytk. Ha Maks.tgmp.CW.U: Maksymalng tgmperatura cieptej Wod,y
uzytkowej wskazuje, do jakiej temperatury ma by¢

Parametry podgrzewany zasobnik cieptej wody uzytkowej.
Tryb pracy >Auto Fe
Maks.temp.CWU 60 °C Maksymalna temperatura cieptej wody uzytkowej
Min.temp.CWU 44 °C E] jest wskazywana tylko w przypadku, gdy instala-

I S = tor odblokowat elektryczne ogrzewanie dodat-
Temp. zasobnika jest 51°C . . . .

kowe dla cieptej wody uzytkowej Bez elektrycz-

>Wybrac tryb pracy nego ogrzewania dodatkowego temperatura

maksymalna cieptej wody uzytkowej jest ograni-
czana przez wytgcznik ci$nieniowy obiegu chtod-
niczego i nie jest ustawiana!

Min.temp. CWU: Minimalna temperatura cieptej wody uzyt-
kowej jest wartoscig graniczng, ponizej ktérej zasobnik

cieptej wody uzytkowej jest podgrzewany.

Nastawa fabryczna: Min.temp.CWU 44°C
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4.11.3 Odczyt aktualnej temperatury wody

uzytkowej w zasobniku

Ciepta woda uzytk. Ha
Parametry

Tryb pracy >Auto o3
Maks.temp.CWU 60 °C
Min.temp.CWU 44 °C
Temp. zasobnika jest 51°C

>Wybrac tryb pracy

4.11.4 Ustawianie programu czasowego dla
przygotowywania cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytk. Hs
Programy czasowe

>Pn
1 06:00 22:00
2
3

>Wybraé dzien tygod./blok
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Temp. zasobnika jest: Aktualna temperatura w zasobniku
cieptej wody uzytkowej.

Zalecamy przygotowywanie cieptej wody uzytkowej bez uzy-
cia elektrycznego ogrzewania dodatkowego. Maksymalna
temperatura cieptej wody jest wtedy ograniczona przez
wytgczenie obiegu chtodniczego pompy ciepta. To wytgcze-
nie odpowiada maksymalnej temperaturze cieptej wody
uzytkowej 55°C.

pompy ciepta, nalezy wybrac jak najnizszg tem-

f[I]\ Aby utrzymac jak najmniejszg liczbe uruchomien
2 perature minimalng cieptej wody uzytkowej.

W menu Ciepta woda uzytk.Programy czasowe mozna
ustawi¢, kiedy podgrzewany bedzie zasobnik cieptej wody
uzytkowej.

Na dzien lub blok mozna zaprogramowaé maks. trzy czasy.

Obieg przygotowania cieptej wody uzytkowej powinien by¢
aktywny tylko wtedy, gdy ciepta woda jest rzeczywiscie
pobierana. Nalezy ustawi¢ te programy czasowe na mini-
malne wymagania.

Na przyktad w przypadku oséb pracujgcych zawodowo,
jeden przedziat czasowy 6:00 - 8:00 i drugi przedziat cza-
sowy 17:00 - 23:00 moze zminimalizowa¢ energie zuzywang
na przygotowywanie cieptej wody uzytkowej.

Nastawa fabryczna: Pn - Pt 6:00 - 22:00

So 7:30 - 23:30
N 7:30 - 22:00
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4.11.5 Ustawianie programu czasowego dla
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Pompa cyrkulacyjna
Programy czasowe

Bs

>Pn
1 06:00 22:00
2
3

>Wybraé dzien tygod./blok
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W menu Pompa cyrkulacyjna Programy czasowe mozna
ustawi¢, kiedy ma pracowad opcjonalna pompa cyrkula-
cyjna.

Na dzien lub blok mozna zaprogramowaé maks. trzy czasy.
Jezeli dla cieptej wody uzytkowej ustawiono tryb pracy
"Zatgcz." pompa cyrkulacyjna pracuje stale (= rozdz. 4.11.1,
menu [ 4).

Program czasowy Pompa cyrkulacyjna powinien odpowia-
da¢ programowi czasowemu cieptej wody uzytkowej ewen-
tualnie mozna wybraé jeszcze mniejsze przedziaty czasowe.
Jezeli bez wtgczonej pompy cyrkulacyjnej szybko osiggana
jest oczekiwana temperatura cieptej wody uzytkowej, to
mozna ewentualnie dezaktywowaé pompe cyrkulacyjna.
Dodatkowo za pomocg przetacznika, zainstalowanego w
poblizu miejsca poboru wody i podtgczonego do pompy cie-
pta, moze nastgpi¢ krotkotrwate wigczenie pompy cyrkula-
cyjnej (zasada przetacznika schodowego). Czasy pracy
pompy cyrkulacyjnej mozna w ten sposéb optymalnie dopa-
sowac do rzeczywistego zapotrzebowania na cieptg wode.
Nalezy sie zwréci¢ w tej sprawie do instalatora.

Nastawa fabryczna: Pn - Pt 6:00 - 22:00

So 7:30 - 23:30
N 7:30 - 22:00
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412 Programowanie funkcji urlopu dla catego

systemu

Programowanie urlopu He
dla catego systemu

Przedziaty czasowe

1 >03.01.10 05.01.10

2 09.0110 24.01.10
Temperatura zadana 15 °C

>Nastawic dzien startu
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Okresy dtuzszej nieobecnos$ci mozna ustawic¢ na ekranie
Programowanie urlopu. Mozna zaprogramowa¢ dla regula-
tora i wszystkich podtaczonych czesci uktadu dwa okresy
urlopowe z podaniem dat. Dodatkowo mozna w tym miejscu
ustawi¢ temperature zadang dla okresu urlopowego, tzn.
niezaleznie od normalnego programu czasowego. Po upty-
wie okresu wakacyjnego regulator powraca automatycznie
do wybranego wczesniej trybu pracy. Aktywacja programu
wakacyjnego jest mozliwa tylko w trybie pracy "Auto" i
"Ekon.".

) Temperatura zadana w tym okresie powinna by¢
m jak najnizsza. Przygotowanie cieptej wody uzyt-
)

kowej oraz pompa cyrkulacyjna podczas pro-
gramu wakacyjnego przechodza automatycznie
na tryb "Wytgcz."

Nastawa fabryczna: Przedziat czasowy 1:
01.01.2008 - 01.01.2008

Przedziat czasowy 2:
01.01.2008 - 01.01.2008

Temperatura zadana 15°C
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413 Aktywacja funkcji ustawianych recznie

Funkcje ustawiane recznie stuzg do przyznania priorytetu
okre$lonym funkcjom pompy ciepta w ustalonym okresie
czasu. W ten sposéb np. poprzez funkcje "Party" mozna
zapobiec najblizszemu obnizeniu temperatury na noc.

Wybdr funkcji ustawianych jest mozliwy z ekranu podstawo-

wego. W tym celu nacisna¢ pokretto E.

Funkcja uaktywnia sie natychmiast. W funkcji oszczedno-
$ciowej dodatkowo konieczne jest wprowadzenie godziny,

do ktérej ma by¢ aktywna funkcja oszczednosciowa (reqgula-

cja do temperatury obnizonej).

Aby zmieni¢ parametr, nalezy obréci¢ pokrettof]. Raz akty-
wowanej funkcji, z wyjatkiem recznej funkcji chtodzenia, nie
mozna natychmiast dezaktywowad.

Ekran podstawowy wys$wietlany jest po uptywie funkcji

(osiggniecie czasu) lub po ponownym nacisnieciu
pokrettaE.

4.13.1 Aktywacja funkcji oszczednosSciowej

Sr 10.0310 9:35

Funkcja oszczedn.-aktywna
do »12:00

>Ustawié czas zakonczenia

4.13.2 Aktywacja funkcji "Party"

Sr 10.0310 9:35

Funkcja Party - aktywna
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Za pomoca funkcji oszczednos$ciowej mozna obnizy¢ tempe-
rature zasilania ogrzewania na ustawiony okres czasu. Funk-
cja oszczednosciowa moze by¢ uzywana tylko do obiegdéw
grzewczych, w ktérych ustawiono tryb "Auto".

> W tym celu nacisna¢ lewe pokretto[H 1 raz.

> Wprowadzi¢ godzine konca funkcji oszczedno$ciowej w
formacie hh:mm (godzina:minuta).

Funkcja oszczednosciowa jest teraz aktywna.

Funkcja "Party" pozwala na wydtuzenie czasu ogrzewania i
podgrzewania cieptej wody uzytkowej w czasie nastepnego
obnizenia, az do nastepnego okresu podwyzszenia tempera-
tury. Funkcje Party mozna wykorzystywac tylko do obiegéw
grzewczych wzgl. obiegdéw cieptej wody uzytkowej, w ktd-
rych jest nastawiony tryb "Auto" lub "EKON".

> W tym celu nacisna¢ lewe pokretto[E 2 razy.
Funkcja "Party" jest teraz aktywna.
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4.13.3 Aktywacja jednorazowego tadowania

zasobnika
Sr 10.03.10 9:35
jednorazowe

tadowanie zasob.-aktywne

4.13.4 Aktywacja recznej funkcji chtodzenia

Sr 10.0310 9:35

Funkcja chtodzenia aktywna przez > 3 dni

Instrukcja obstugi geoTHERM plus 0020144989_00

Dzieki tej funkcji mozna jednorazowo natadowaé (podgrzaé)
zasobnik cieptej wody uzytkowej niezaleznie od aktualnego
programu czasowego.

> W tym celu nacisna¢ lewe pokretto[E 3 razy.
Funkcja tadowania zasobnika jest teraz aktywna.

Ta funkcja umozliwia trwatg aktywacje recznej funkcji chto-
dzenia dla wybranego okresu czasu.

> W tym celu nacisna¢ lewe pokretto[H 4 razy.
> Wybra¢ okres czasu (od 1 do 99 dni), aby aktywowac
funkcje chtodzenia dla tego okresu czasu.

> Wybra¢ "WYL.", aby dezaktywowac¢ aktywng funkcje chto-
dzenia.

Jezeli reczna funkcja chtodzenia jest aktywna,

- na ekranie podstawowym pojawia sie symbol krysztatu
lodu.

- funkcja ogrzewania jest wytgczona.

- automatyczna funkcja chtodzenia jest wytgczona.

- funkcja cieptej wody uzytkowej jest nadal aktywna.
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414 Odczyt wartosci nastawczych poziomu

kodowanego
. Wartosci nastawcze poziomu kodowanego mozna odczytaé,
Zoztlom kodowany ER ale nie mozna ich zmienia¢. Wartosci te sg ustawiane przez
ostep instalatora.
Kod:
>0000 > Nacisng¢ pokretto El jeden raz, nie wprowadzajac kodu.

Kod standardowy: ] ) ]

Nastepnie wszystkie parametry poziomu kodowanego
0000 . . . . SO

mozna odczyta¢ obracajac pokretto [, ale nie mozna ich

>Wprowadzi¢ cyfre zmieniac.

Ostroznie!
Ryzyko zaktécen dziatania wskutek

btednego ustawienia parametrow!

Zmiana parametréow specyficznych dla

instalacji moze spowodowad awarie badz

szkody w pompie ciepta.

> Nie nalezy prébowac przej$¢ do poziomu
kodowanego poprzez wprowadzanie
dowolnych danych.
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4.15 Przywracanie nastaw fabrycznych

Przed wykonaniem funkcji nalezy zanotowaé wszystkie war-
tosci ustawione w regulatorze w poziomie uzytkownika oraz
w poziomie kodowanym (= rozdz. 4.14).

fabrycznych, nalezy powiadomic instalatora, aby

m Po wyzerowaniu wszystkich warto$ci do nastaw
dokonat ponownie podstawowych ustawien.

Mozna wybra¢, czy jedynie programy czasowe, czy tez
wszystkie warto$ci majg zosta¢ przywrédcone do stanu
nastaw fabrycznych.

Sr 10.03.10 9:35

Nastawa fabryczna

Anuluj NIE
Programy czasowe NIE
Wszystko NIE
>wybraé
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Ostroznie!

Mozliwe zaktécenia dziatania wskutek

przywrocenia wszystkich wartosci do

nastaw fabrycznych!

Przywracanie wszystkich wartosci do stanu

nastaw fabrycznych moze usung¢ ustawie-

nia charakterystyczne dla instalacji i spowo-

dowac¢ nieprawidtowe dziatanie lub wytgcze-

nie pompy ciepta.

Pompy ciepta nie mozna uszkodzic.

> Przed przywrdceniem nastaw fabrycz-
nych w pompie ciepta nalezy przejrzeé
wszystkie menu w regulatorze i zapisaé
wszystkie ustawione wartosci, ktére majg
zostac¢ zachowane.

> Wcisnagé

oba pokretta na przynajmniej 5 sekund, w celu

wywotania menu "Nastawa fabryczna".

> Obraca¢ pokrettem EJ, az kursor znajdzie sie przed war-
toscig w wierszu wykonywanej funkcji:
Wprowa-
At dzona Wynik
menu .
wartos¢
Anuluj Tak Nastawione parametry pozostana
zachowane
Programy Tak Wszystkie zaprogramowane prze-
czasowe dziaty czasowe zostang skasowane
Wszystkie nastawione parametry
Wszystko Tak zostang przywrécone do nastaw
fabrycznych

> Nacisna¢ pokretto f], aby zaznaczy¢ warto$é.

> Obrdci¢

pokretto EJ, az bedzie wskazywane TAK.

> Nacisna¢ pokretto E].
Funkcja zostanie wykonana. Wyswietlacz przetgcza sie na
ekran podstawowy.

> Po wyze

rowaniu wszystkich wartosci nalezy powiadomi¢

instalatora, aby ponownie ustawit zanotowane wartosci.
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416 Tymczasowe wytaczanie pompy ciepta

Wytaczenie pompy ciepta mozliwe jest tylko na konsoli

obstugowej poprzez wytgczenie ogrzewania i przygotowywa-

nia cieptej wody uzytkowej w poszczegdlnych menu.

> W tym celu ustawié tryb ogrzewania, tryb chtodzenia i
tryb przygotowywania cieptej wody uzytkowej na "WYL"
(= rozdz. 4.9.1, menu 52, rozdz. 4.10.1, menu g 3 i
rozdz. 4.11.1, menu 3] 4).

417 Wytaczanie pompy ciepta

Jesli konieczne jest wytaczenie pompy ciepta, nalezy
catkowicie odtgczy¢ urzadzenie od zasilania.
> Wytgczy¢ bezpieczniki automatyczne.

Przy ponownym rozruchu po awarii napiecia lub wytgczeniu
zasilania, aktualna data i godzina jest automatycznie usta-
wiana na nowo przez odbiornik DCF. Jezeli sygnat DCF nie
jest odbierany, wartosci te nalezy nastawi¢ samodzielnie.

38
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5 Usuwanie usterek

Pompa ciepta zostata uruchomiona po zainstalowaniu przez
instalatora.

Ponowne uruchomienie nie jest konieczne nawet w przy-
padku, gdy pompa ciepta zostanie odtgczona od sieci w spo-
séb niekontrolowany (zanik pradu, uszkodzony bezpiecznik,
wytgczony bezpiecznik).

Pompa ciepta Vaillant geoTHERM plus posiada funkcje
samoczynnego resetowania, tzn. pompa ciepta powraca
samoczynnie do stanu wyj$ciowego, o ile nie wystgpita
usterka samej pompy.

5.1 Rodzaje usterek

Komunikaty usterek ukazujg sie na wyswietlaczu ok. 20
sekund po wystgpieniu usterki. Jezeli usterka wystepuje co
najmniej przez 3 minuty, w historii usterek requlatora
zostaje zapisana usterka.

Regulator geoTHERM rozpoznaje rézne rodzaje usterek:

- Usterki z tymczasowym komunikatem ostrzegawczym
Pompa ciepta pracuje i nie zostaje wytgczona. Te komuni-
katy ostrzegawcze pojawiaja sie poczatkowo w menu [3 1
i s zapisywane w historii usterek, jezeli usterka wyste-
puje przez ponad 3 minuty.

- Usterki z tymczasowym wytaczeniem
Pompa ciepta zostaje czasowo wytaczona i ponownie
uruchamia sie samoczynnie. Usterka jest wyswietlana i
znika automatycznie po ustaniu lub usunieciu przyczyny
usterki.

- Usterki z trwatym wytaczeniem
Pompa ciepta zostaje trwale wytgczona. Dopiero po usu-
nieciu przyczyny usterki i po zresetowaniu usterki w
historii usterek instalator moze jg ponownie uruchomic.

5.2 Podglad historii usterek
Historia usterek ]
Numer usterki M|
Kod usterki 41

10.03.10 07:18

Usterka czujnika

Czujnik T3 zrédto ciepta

5.1 Komunikat usterki w historii usterek w menu I1

Mozna otworzy¢ historie usterek, aby wyswietli¢ ostatnie

komunikaty usterek. Tylko instalator moze odczytywac i

kasowac historie usterek.

> Obréci¢ pokretto EH o jedna pozycje w lewo.

> Obraca¢ pokretto El, aby wyéwietli¢ kolejne komunikaty
usterek.

Zapisac kod usterki i komunikat ostrzegawczy. Kontaktujac
sie z instalatorem, nalezy przekaza¢ mu kod usterki oraz
tekst komunikatu usterki.

5.3 Usterki z tymczasowym komunikatem

ostrzegawczym

Ponizsze komunikaty ostrzegawcze powodowane sg przez

tymczasowe usterki podczas pracy pompy ciepta. Pompa

ciepta pracuje i nie wytacza sie.

> Zanotowac kod i tekst komunikatu usterki oraz tryb
pracy i warunki pogodowe.

> Omdéwic te notatki podczas nastepnego przegladu z
instalatorem.

Ostroznie!

Ryzyko uszkodzenia w wyniku niefacho-

wego usuwania usterek!

W przypadku niektérych awarii pompa cie-

pta przestaje dziatac.

> W takim wypadku nalezy powiadomi¢
instalatora lub serwis fabryczny Vaillant.

> W razie wystgpienia usterek nieopisanych
w niniejszej instrukcji obstugi, powiado-
mic¢ instalatora.

> Nigdy nie prébowa¢ samodzielnie usuwac
przyczyny usterki.

Kod . Tekst komunikatu usterki / opis usterki
usterki

26 WyjsScie sprezarki - przegrzanie

36 Ci$nienie zrédta niskie
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5.1 Usterki z tymczasowym komunikatem ostrzegawczym
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5.4 Usterki z tymczasowym wytaczeniem

Pompa ciepta jest chwilowo wytgczana i samoczynnie uru-

chamia sie ponownie, gdy przyczyna usterki juz nie istnieje

lub zostata usunieta.
W zaleznosci od usterki pompa ciepta automatycznie uru-
chamia sie ponownie po 5 badZz 60 minutach.

5.5 Usterki z trwatym wytaczeniem

Moga wystgpi¢ usterki, ktére prowadza do wytaczenia
pompy ciepta.

Tylko instalator moze usung¢ przyczyne usterki
opisanej ponizej i wykasowac historie usterek.

Kod

usterki Tekst komunikatu usterki / opis usterki

20 Ochr.antymroz.zrédta ciep., kontrola powrotu
Zrédta

R6znica miedzy temperaturg powrotu a tempera-
tura wejécia do Zrodta ciepta jest za mata.

Ciepto oddawane przez zrédto ciepta jest tymcza-
sowo niewystarczajgce do pracy pompy ciepta.
Regulator tymczasowo wytacza pompe ciepta, aby
nie zamarzta.

Pompa ciepta moze zacza¢ prace najwcze$niej po
5 minutach czasu oczekiwania.

22 Ochr.antymroz.zrédta ciep., kontrola powrotu zré-
dta

Temperatura powrotu zrédta ciepta jest zbyt niska.
Ciepto oddawane przez zrédto ciepta jest tymcza-
sowo niewystarczajgce do pracy pompy ciepta.
Regulator tymczasowo wytacza pompe ciepta, aby
nie zamarzta.

Pompa ciepta moze zaczg¢ prace najwcze$niej po
5 minutach czasu oczekiwania.

27 Ci$n. czynnika ziebniczego zbyt wysokie

Pompa ciepta moze uruchomic sie dopiero, gdy
ci$nienie czynnika chtodniczego bedzie niskie.
Pompa ciepta moze zaczg¢ prace najwczesniej po
60 minutach czasu oczekiwania.

28 Cién. czynnika ziebniczego zbyt niskie

Pompa ciepta moze uruchomic sie dopiero, gdy
ci$nienie czynnika chtodniczego bedzie wystarcza-
jace. Pompa ciepta moze zaczgé prace najwcze-
$niej po 60 minutach czasu oczekiwania.

29 Cis$n. czynnika ziebniczego poza zakresem

Jezeli usterka wystapi dwukrotnie z rzedu, pompa
ciepta moze sie ponownie wiaczy¢ najwczesniej po
uptywie 60 min czasu oczekiwania.

35 Temp.zrédta we. za wysoka

Temperatura zrodta poza dopuszczalng tempera-
turg roboczg (temperatura solanki > 20 °C). Pompa
ciepta wytgcza sie i samoczynnie rozpoczyna
prace, gdy temperatura zrédta ciepta znéw znaj-
dzie sie w dopuszczalnym zakresie.

5.2 Usterki z tymczasowym wytaczeniem

40

Ekran podstawowy znika i na wy$wietlaczu widoczny jest
komunikat usterki.

Tryb awaryjny
W zaleznosci od rodzaju usterki instalator moze zadecydo-
waé, ze pompa ciepta do usuniecia przyczyny usterki bedzie
pracowata w trybie awaryjnym z wykorzystaniem zintegro-
wanego elektrycznego ogrzewania dodatkowego lub
zewnetrznego urzadzenia grzewczego. Jezeli mozliwy jest
tryb awaryjny ( =tab 5.3), tzn. elektryczne ogrzewanie
dodatkowe lub zewnetrzne urzadzenie grzewcze zostato
odblokowane dla trybu awaryjnego, instalator moze aktywo-
wac je dla trybu ogrzewania, przygotowywania cieptej wody
uzytkowej lub obu tych funkcji.
Ponizej komunikatu usterki pojawiaja sie nastepujace para-
metry:
- Wyzerowaé (TAK/NIE)

Kasuje komunikat usterki i odblokowuje prace sprezarki.
- Priorytet CWU (TAK/NIE)

Odblokowuje ogrzewanie dodatkowe do przygotowywania

cieptej wody uzytkowej.
- Priorytet CO (TAK/NIE)

Zatgcza ogrzewanie dodatkowe w trybie ogrzewania.
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Kod Tekst komunikatu usterki / opis Tryb awa- Kod Tekst komunikatu usterki / opis Tryb awa-
usterki usterki ryjny usterki usterki ryjny
32 Usterka zrédta czujnik T8 mozliwy 72 Temperatura zasilania za wys.dla _
ogrz.podtog.
Zwarcie w czujniku.
— — - - — Temp. zasilania przez 15 min. wyzsza
33 Usterka czujnika ci$nienia obiegu niemozliwy od ustawionej wartosci. Usterka czuj-
grzewczego nika lub regulatora.
Zwarcie w czujniku ci$nienia.
81 Cisn. ika ziebni byt zli
34 Usterka czujnika ci$nienia zrédta mozliwy Wlsn czynnika zigbhlczego zby moziiwy
ysokie
Zwarcie w czujniku ci$nienia. Usterka 27 wystapita trzy razy z
40 Usterka czujnik T1 mozliwy rzgdu.
83 Ci$n. czynnika ziebniczego zbyt mozliwy
Zwarcie w czujniku niskie;
— — — Skontroluj Zrédto ciepta.
4 Usterka zrédta czujnik T3 mozliwy
. . Usterka 28 wystapita trzy razy z
Zwarcie w czujniku. rzedu.
42 Usterka czujnik T5 mozliwy 84 Cisn. czynnika zigbniczego mozliwy
poza zakresem
Zwarcie w czujniku.
— — Usterka 29 wystapita trzy razy z
43 Usterka czujnik T6 mozliwy rzedu.
Zwarcie w czujniku. -
85 Usterka pompy obiegu grzewczego _
44 Usterka czujnika zewnetrznego AF mozliwy .
Zwarcie lub praca na sucho
Zwarcie w czujniku. 86 Usterka pompy solankowej mozliwy
45 Usterka czujnik Tzasobn SP mozliwy
Zwarcie lub praca na sucho.
Zwarcie w czujniku. L - "
90 Za niskie cisnienie w instalacji _
46 Usterka czujnik VF1 mozliwy grzewczej
Zwarcie w czujniku. Ci$nienie <0,5 bar
Pompa ciepta wytacza sie i samo-
47 Usterka czujnik Tp RF1 mozliwy czynnie rozpoczyna prace, kiedy
ci$nienie wzro$nie powyzej 0,7 bar.
Zwarcie w czujniku. - -
91 Ci$nienie solanki za niskie mozliwy
48 Usterka czujnik Tz VF2 Mozliwy
jest tryb Cidnienie <0,2 bar
Zwarcie w czujniku. przygoto- Pompa ciepta wytacza sie i samo-
wywania czynnie rozpoczyna prace, kiedy
cieptej ci$nienie wzro$nie powyzej 0,4 bar,
wody uzyt- lub otworzy sie ew.
kowej zamontowany w zakresie klienta
t ik ci$nieni lanki.
52 Czujniki nie odpowiadajg schematowi | _ Wytacznix clsnieniowy soland
hydraulicznemu 94 Brak jednej lub dwéch faz - skontro- | mozliwy
60 Ochr.antymroz.zrédta ciep., kontrola | mozliwy Iuj bezpieczniki
powrotu zrodta Brak jednej lub wiecej faz.
Usterka 20 wystapita trzy razy z
rzedu.
95 Nieprawidtowy kierunek obrotu mozliwy
62 Ochr.antymroz.zrédta ciep., kontrola | mozliwy sprez. - zamien fazy
powrotu zrédta s . .
Kolejnos¢ faz nieprawidtowa.
Usterka 22 wystapita trzy razy z
rzedu. 96 Btad czujnika ci$nienia mozliwy
Obieg chtodzacy
5.3 Usterki z trwatym wytaczeniem Zwarcie w czujniku ciénienia.
5.3 Usterki z trwatym wytaczeniem (kontynuacja)
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5.6 Samodzielne usuwanie usterek

Oprécz usterek z komunikatem usterki na wyswietlaczu
pompy ciepta, mogg wystgpic tylko nieliczne usterki instala-
Cji grzewczej, ktére mozna usungé samodzielnie.

czym,
wytwarzana za mata
ilo$¢ ciepta,

obnizanie sig ci$nienia
w obiegu grzewczym

obiegu grzew-
czym

. . Mozliwa Postepowanie w
Sl i przyczyna celu usuniecia
Szumy w obiegu grzew- | Powietrze w Odpowietrzy¢

obieg grzewczy

5.4 Awarie mozliwe do naprawy przez uzytkownika

Jezeli nie umiejg Panstwo samodzielnie odpowietrzyé
obiegu grzewczego ogrzewania podtogowego, nalezy powia-

domi¢ instalatora.
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6 Pielegnacja i konserwacja

6.1 Przestrzeganie wymagan dotyczacych
miejsca ustawienia

Miejsce ustawienia musi by¢ suche i catkowicie zabezpie-
czone przed zamarzaniem.

> Nie wprowadzac¢ pdzniej zadnych zmian konstrukcyjnych,
ktorych skutkiem jest zmniejszenie kubatury pomieszcze-
nia lub zmiana temperatury w miejscu ustawienia.

6.2

Czyszczenie i dbanie o pompe ciepta

Ostroznie!

Ryzyko uszkodzenia w wyniku niefacho-

wego czyszczenia!

Srodki szorujace lub czyszczace moga

uszkodzi¢ obudowe.

> Czysci¢ obudowe pompy ciepta nawilzong
Sciereczka z dodatkiem niewielkiej iloSci
mydta.

6.3 Konserwacja pompy ciepta

W odréznieniu od urzadzeh wytwarzajgcych ciepto na bazie
kopalnych nos$nikéw energii, w przypadku pompy ciepta geo-
THERM plus nie sg konieczne czasochtonne prace konser-
wacyjne.

Warunkiem trwatosci, bezpieczenstwa pracy i niezawodnosci
oraz dtugiej zywotnos$ci urzadzenia jest coroczny przeglad /
konserwacja urzadzenia przez instalatora.

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo obrazen i uszkodzen

spowodowanych niefachowa konserwacjq i

naprawa!

Niedozwolona Iub nieprawidtowa konserwa-

cja moze negatywnie wptyna¢ na bezpie-

czenstwo pracy pompy ciepta.

> Nigdy nie prébowa¢ samodzielnego
wykonywania prac konserwacyjnych lub
napraw pompy ciepta.

> W tym celu nalezy skorzysta¢ z ustug
autoryzowanego instalatora.

Firma Vaillant zaleca zawarcie umowy serwisowe;.
Aby zapewni¢ wszystkie funkcje urzadzenia Vaillant i nie

modyfikowa¢ stanu fabrycznego urzadzenia, przy pracach
przegladowo-konserwacyjnych i zwigzanych z utrzymaniem
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urzadzenia wolno uzywac¢ wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych Vaillant!

6.3.1 Sprawdzanie ciSnienia napetnienia instalacji

grzewczej

Ci$nienie napetnienia instalacji grzewczej mozna odczytaé

na requlatorze pompy ciepta (= rozdz. 4.8, menu [E 1).

Powinno ono wynosi¢ od 1 do 2 bar. Jezeli ci$nienie wody

spadnie ponizej 0,5 bar, pompa ciepta jest automatycznie

wytgczana i pojawia sie komunikat usterki.

> Cisnienie napetnienia instalacji grzewczej po pierwszym
uruchomieniu i konserwacji nalezy kontrolowa¢ codzien-
nie przez tydzien, a nastepnie co p6t roku.

Ostroznie!

Ryzyko uszkodzenia spowodowane przez

wydostajaca sie wode!

Nieszczelno$ci grozg wyciekiem wody i

uszkodzeniami.

> W razie nieszczelnos$ci przewoddw cieptej
wody uzytkowej natychmiast zamkng¢
zawor odcinajgcy doptyw zimnej wody.

> W razie nieszczelnosci obiegu grzew-
czego wytaczy¢ pompe ciepta. Wytgczyé
bezpieczniki automatyczne pompy ciepta.

> Zleci¢ instalatorowi usuniecie nieszczel-
nosci.

Zawoér odcinajgcy doptyw zimnej wody nie
nalezy do zakresu dostawy pompy ciepta. Uzyt-

i

kownik musi go zainstalowa¢ we wtasnym zakre-
sie z pomocg uprawnionego instalatora. Instala-
tor powinien wskaza¢ uzytkownikowi lokalizacje
tej czesci oraz wyjasnic jej obstuge.

> Jezeli ci$nienie napetnienia spada ponizej 0,5 bar, nalezy
powiadomi¢ instalatora, aby uzupetnit wode grzewczg i
zwiekszyt ciSnienie napetnienia.
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Ostroznie!

Ryzyko uszkodzenia dla urzadzenia i

uktadu wskutek wysokiej zawartosci

wapnia, silnego dziatania korozyjnego

lub dodatkéw chemicznych w wodzie

wodociggowej!

Nieodpowiednia woda wodociggowa moze

spowodowac¢ uszkodzenia uszczelek i prze-

pon, zablokowanie cze$ci urzadzen i ukta-

doéw, przez ktére przeptywa woda oraz gto-

$nga prace ogrzewania.

> Jezeli konieczne jest uzupetnienie wody
w instalacji grzewczej lub jej oprdznienie
i ponowne napetnienie, nalezy koniecznie
zasiegna¢ informacji u instalatora, ktéry
zamontowat urzadzenie Vaillant.

> W niektérych wypadkach nalezy zbadac i
uzdatni¢ wode grzewcza. Instalator moze
udzieli¢ fachowych informacji réwniez na
ten temat.

6.4 Sprawdzanie poziomu i ci$nienia napetnienia

obiegu solanki

Ostroznie!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez

wyciekajaca solanke!

Nieszczelno$ci obiegu solanki grozg wycie-

kiem solanki i uszkodzeniami.

> W przypadku nieszczelnosci w obiegu
solanki nalezy wytgczy¢ pompe ciepta.
Wytaczy¢ bezpieczniki automatyczne
pompy ciepta.

> Zleci¢ instalatorowi usuniecie nieszczel-
nosci.

Ostroznie!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia wskutek

braku solanki!

Zbyt niski poziom napetnienia solanki moze

spowodowa¢ uszkodzenia pompy ciepta.

> Poziom napetnienia solanka po pierw-
szym uruchomieniu nalezy kontrolowaé
codziennie przez tydzien, a nastepnie co
pét roku.

> Napetnianie instalacji solankg to czyn-
nos$¢ zastrzezona dla instalatora.
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Ostroznie!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia i zakté-

cen dziatania wskutek dolewania czystej

wody!

Dolewanie czystej wody moze spowodowac

osadzanie sie lodu w obiegu solanki wsku-

tek gorszej ochrony przed zamarzaniem.

> Jezeli poziom solanki jest za niski, nalezy
zleci¢ uzupetnienie solanki instalatorowi.

6.1 Poziom napetnienia zbiornika wyréwnawczego solanki

Jezeli w pierwszym miesigcu po uruchomieniu uktadu
poziom solanki nieznacznie spadnie, jest to normalne zjawi-
sko. Poziom napetnienia moze sie waha¢ zaleznie od tempe-
ratury Zrédta ciepta. Nigdy nie moze jednak spas¢ na tyle,
ze nie bedzie on widoczny w zbiorniku wyréwnawczym
solanki, poniewaz do obiegu solanki bedzie dostawato sie
powietrze.

> Reqularnie sprawdzac poziom, wzgl. ci$nienie solanki w
obiegu. Ci$nienie napetnienia obiegu solanki ("ci$nienie
zrédta ciepta") mozna odczytaé na regulatorze pompy
ciepta (= rozdz.4.8, menu £ 1).

Cisnienie napetnienia powinno wynosi¢ od 1 do 2 bar. Jezeli
ci$nienie napetnienia spadnie ponizej 0,2 bar, pompa ciepta
jest automatycznie wytgczana i pojawia sie komunikat
usterki.
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7 Recykling i usuwanie odpadoéw

Zaréwno pompa ciepta, jak i wszystkie akcesoria oraz opa-
kowanie transportowe sg wykonane gtéwnie z surowcéw
nadajgcych sie do recyklingu i nie nalezy ich wyrzuca¢ do
pojemnikéw na odpady domowe.

Ostroznie!

Ryzyko skazenia Srodowiska wskutek

niefachowej utylizacji!

Niefachowa utylizacja czynnika chtodni-

czego moze spowodowac skazenie Srodowi-

ska.

> Nalezy zadbaé, aby czynnik chtodniczy i
solanka byty usuwane wytacznie przez
wykwalifikowanych pracownikdw.

> Zapobiegaé tworzeniu sie mieszanin opa-
row i powietrza. Pojemnik z ciektg
solankg musi by¢ stale zamkniety.

> Zapozna¢ sie z kartg charakterystyki bez-
pieczenstwa dotgczong do solanki.

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek
oparzeh chemicznych!

Solanka, w ktorej sktad wchodzi glikol etyle-
nowy, jest szkodliwa dla zdrowia.

> Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.
Unika¢ wdychania, nie potykac.

Nosi¢ rekawice i okulary ochronne.
Zapozna¢ sie z kartg charakterystyki bez-
pieczenstwa dotaczong do solanki.

Y VY'Y

> Nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy krajowe.

7.1 Usuwanie opakowania

Utylizacje opakowania transportowego nalezy powierzy¢
autoryzowanej firmie specjalistycznej, ktéra zainstalowata
urzadzenie.

7.2 Usuwanie pompy ciepta

Jezeli pompa ciepta opatrzona jest tym zna-
kiem, oznacza to, ze po uptywie okresu
uzytkowania pompy nie wolno jej wyrzucaé
wraz z odpadami domowymi.

> Zuzyte urzadzenie Vaillant oraz ewentualne czesci wypo-
sazenia nalezy wtedy podda¢ odpowiedniej utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.3 Usuwanie solanki

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo wybuchu i

poparzenia!

Solanka zawierajgca etanol jest tatwopalna

w postaci ciektej lub gazowej. Mogga tworzyé

sie wybuchowe mieszanki oparéw i powie-

trza.

> Nie zbliza¢ sie z gorgcymi przedmiotami,
iskrami, otwartym ptomieniem lub gora-
cymi powierzchniami.

> W razie przypadkowego ulatniania sie
zapewni¢ wystarczajgca wentylacje.
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> Solanke nalezy przekazaé np.: do odpowiedniego wysypi-
ska odpaddw lub spalarni odpadéw z zachowaniem miej-
scowych przepiséw.

> W przypadku ilosci ptynu ponizej 100 | nalezy skontakto-
wac sie z miejscowym zaktadem oczyszczania lub z
mobilnym punktem odbioru.

74 Usuwanie czynnika chtodniczego

Pompa ciepta Vaillant jest napetniona czynnikiem chtodni-
czym R 407 C.

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek

kontaktu z czynnikiem chtodniczym!

Dotkniecie wyciekajgcego czynnika chtodni-

czego moze prowadzi¢ do odmrozen.

> W przypadku wydostawania sie czynnika
chtodniczego, nie dotyka¢ zadnych czesci
pompy ciepta.

> Nie wdycha¢ oparéw lub gazéw wydosta-
jacych sie z nieszczelnosci obiegu chtod-
niczego.

> Unika¢ kontaktu czynnika chtodniczego
ze skérg i oczami.

> W przypadku kontaktu ze skérg lub
oczami skontaktowac sie z lekarzem.

Ostroznie!

Niebezpieczenstwo skazenia Srodowiska!

Ta pompa ciepta zawiera czynnik chtodniczy

R 407 C. Czynnik chtodniczy nie moze

dostac sie do atmosfery. R 407 C jest zare-

jestrowanym w protokole z Kioto fluorowym

gazem cieplarnianym ze wskaznikiem GWP

1653 (GWP = Global Warming Potential).

> Utylizacje czynnika chtodniczego zlecac
tylko wykwalifikowanym pracownikom.
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8 Gwarancja i serwis

8.1 Gwarancja

Warunki gwarancji fabrycznej firmy Vaillant sg zawarte w
karcie gwarancyjne;j.

8.2 Serwis

W przypadku pytah dotyczacych instalacji urzadzenia lub

spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinig Vaillant:

0 801804 444
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9 Dane techniczne

Jed-
Nazwa nostka VWS 64/3 VWS 84/3 VWS 104/3
Pompa ciepta solanka / woda

Typ - p p
Pompy ciepta przeznaczone sg wytacznie do wykorzystywania w gospodarstwach
domowych jako urzadzenia grzewcze w zamknigtych instalacjach centralnego

Zast . ~ ogrzewania wodnego, do chtodzenia pasywnego i do przygotowywania cieptej

astosowanie wody uzytkowej. Eksploatacja pompy grzewczej poza warunkami granicznymi

powoduje wytgczenie pompy ciepta przez wewnetrzne uktady requlacji i zabez-
pieczenia.

Bezpiecznik, zwtoczny A 3x16 3x16 3x16

Pobér mocy elektrycznej

- min. dla B-5/W35 AT 5K kW 1,6 21 2.7

- maks. dla B20/W60 AT 5K kW 31 3,8 49

- ogrzewanie dodatkowe kW 6 6 6

Obieg chtodniczy

- rodzaj czynnika chtodniczego - R 407 C

Parametry mocy pompy ciepta

Ponizsze parametry dotyczg nowych urzadzen z czystymi wymiennikami ciepta.

BO/W35 AT 5K

- moc grzewcza kW 6,1 78 10,9

- pobdér mocy elektrycznej kW 1,3 17 2.2

- wspétczynnik efektywnos$ci energe- - 47 4,7 49
tycznej / coefficient of performance

BO/W35 AT 10K

- moc grzewcza kW 6,2 8,0 10,8

- pobdér mocy elektrycznej kW 1,3 1,6 2,5

- wspétczynnik efektywnosci energe- - 50 50 51
tycznej / coefficient of performance

BO/W55 AT 5K

- moc grzewcza kW 57 78 97

- pobdér mocy elektrycznej kW 19 2.5 3,2

- wspétczynnik efektywnosci energe- - 30 31 3,0
tycznej / coefficient of performance

Maksymalna moc chtodzenia pasyw-

nego kW 3.8 50 6,2

w nastepujacych warunkach:

zasilanie instalacji grzewczej =18°C i

powr6t instalacji grzewczej = 22°C!

Poziom hatasu dla BO/W35 wg dB(A) 46 48 50

EN 12102

Miejsce ustawienia

- dopuszczalna temperatura otoczenia °C 7-25

9.1 Dane techniczne

Legenda
BO/W35 AT 5K:
B = brine (solanka)

0= 0°C
W = woda grzewcza
35= 35°C

AT=rdznica temperatur miedzy zasilaniem a powrotem

K= kelwin
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10 Stowniczek

Bakterie Legionella

Bakterie Legionella zyjg w wodzie, szybko sie namnazajq i
powodujg powazne choroby ptuc. Wystepuja one tam, gdzie
podgrzana woda zapewnia im optymalne warunki do roz-
mnazania. Krétkotrwale podgrzanie wody do temperatury
powyzej 60°C zabija bakterie Legionella.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Funkcja ochrony przed zamarzaniem chroni instalacje
grzewczg i mieszkanie przed szkodami spowodowanymi
przez mréz. Jest aktywna réwniez w trybie pracy "Wytacz".
Funkcja ochrony przed zamarzaniem kontroluje tempera-
ture zewnetrzna. Jesli temperatura zewnetrzna spadnie
ponizej 3°C, na ok. 10 min wigczana jest pompa ogrzewania,
a po dalszych 10 do 60 minutach (zaleznie od wartos$ci tem-
peratury zewnetrznej) jest ona wytgczana. Jezeli tempera-
tura zasilania instalacji grzewczej jest nizsza, niz 13 °C, zata-
cza sie urzadzenie grzewcze. Zadana temperatura pokojowa
jest regulowana na 5 °C. Jezeli temperatura zewnetrzna
wzrasta powyzej 4 °C, kontrola temperatury zewnetrznej
nadal pozostaje aktywna, a pompa ogrzewania i urzgdzenie
grzewcze zostajg wytaczone.

Jezeli temperatura zewnetrzna spada ponizej -20 °C, wia-
cza sie urzadzenie grzewcze. Zadana temperatura pokojowa
jest regulowana na 5 °C.

HK2
HK2 oznacza obieg CO 2, ktory jest obiegiem dodatkowym
oprécz obiegu 1 znajdujacego sie wewnatrz urzadzenia. Jest

to pierwszy obieg grzewczy Panstwa instalacji grzewczej.

Krzywa grzewcza

Krzywa grzewcza przedstawia zalezno$¢ miedzy tempera-
turg zewnetrzng i temperaturg zasilania. Poprzez wybor
krzywej grzewczej, mozna wptywaé na temperature zasila-
nia instalacji grzewczej, a przez to na temperature w
pomieszczeniu.

Na rys. 10.1 sg pokazane mozliwe krzywe grzewcze dla zada-
nej temperatury pokojowej 20°C.

Jesli wybrano krzywa ogrzewania 0.4, to przy temperaturze
zewnetrznej -15 °C temperatura zasilania zostanie usta-
wiona na 40 °C.

Le;réperatura zasilania Krzywe grzewcze
70 403.53.025 2018 15 1.2

60 ; 1(;?8
50 — 0.6
40 / /// 0.4
30 T i 0.2

= '

15 10 5 0 -5 10  -15 -20
Temperatura zewnetrzna w °C

10.1 Wykres krzywych grzewczych
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Temperatura zasilania

w °C
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60

50 =

40_ ........ — o ¢ __’———::::.—-.— 0.4

= T —
30 . =
22 P —

20 15 10 5 0] -5 -0 -15 -20
Zadana 18 0sa Temperatura zewnetrzna w °C
temperatura pokojowa

10.2 Przesuniecie réwnolegte krzywej grzewczej

Jezeli jest wybrana krzywa grzewcza 0.4, a dla zadanej tem-
peratury pokojowej zostanie ustawione nie 20°C, a 21 °C,
wtedy krzywa grzewcza przesuwa sie tak, jak to jest poka-
zane na rys. 10.2. Na nachylonej o 45° osi a krzywa ogrze-
wania jest réwnolegle przesunieta odpowiednio do wartosci
zadanej temperatury pokojowej. Oznacza to, ze przy tempe-
raturze zewnetrznej -15 °C temperatura zasilania zostanie
wyregulowana na 45 °C.

Obieqg grzewczy

Obieg grzewczy to zamkniety obieg przewodéw i odbiorni-
kéw ciepta (np. grzejnikéw). Podgrzana woda z urzadzenia
grzewczego przeptywa do obiegu grzewczego i powraca
jako schtodzona woda.

Instalacja grzewcza posiada zwykle przynajmniej jeden
obieg grzewczy. Moga jednak by¢ podtgczone dodatkowe
obiegi grzewcze, np. do zasilania wielu mieszkan lub dodat-
kowego ogrzewania podtogowego.

Odbiornik DCF

Odbiornik DCF odbiera radiowy sygnat czasu z nadajnika
DCF77 (D-Niemcy C-nadajnik na falach dtugich F-Frankfurt
77). Sygnat czasu umozliwia automatyczne ustawienie czasu
zegarowego w regulatorze oraz umozliwia automatyczne
przetgczanie miedzy czasem letnim a zimowym. Sygnat
czasu DCF nie jest dostepny we wszystkich krajach.

Pompa cyrkulacyjna

Po otwarciu zaworu cieptej wody, w zaleznos$ci od dtugosci
przewodu, do momentu, gdy zacznie wyptywac ciepta woda,
moze mingé troche czasu. Pompa cyrkulacyjna pompuje cie-
pta wode w obiegu cieptej wody. Dzieki temu po odkreceniu
kurka cieptej wody, natychmiast ptynie ciepta woda. Dla
pompy cyrkulacyjnej mogg by¢ zaprogramowane przedziaty
czasowe.
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Przedziat czasowy

Dla uktadu ogrzewania, wytwarzania cieptej wody i pompy
cyrkulacyjnej mozna zaprogramowac trzy przedziaty cza-
sowe dziennie.

Przyktad:

Przedziat czasowy 1: Pn 09.00 - 12.00

Przedziat czasowy 2: Pn 15.00 - 18.30

W ogrzewaniu kazdemu przedziatowi czasowemu przypo-
rzgdkowana jest warto$¢ zadana, ktéra jest w tym czasie
utrzymywana.

Przy przygotowywaniu cieptej wody uzytkowej, dla wszyst-
kich przedziatéw czasowych obowigzuje jedna temperatura
zadana wody.

W przypadku pompy cyrkulacyjnej przedziat czasowy
wyznacza godziny jej pracy.

W trybie automatycznym requlacja jest dokonywana odpo-
wiednio do ustawien przedziatu czasowego.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Woda w zasobniku cieptej wody uzytkowej jest podgrzewana
przez urzadzenie grzewcze do zadanej temperatury. Gdy
temperatura w zasobniku cieptej wody uzytkowej spada
ponizej okreslonej wartosci, woda znéw jest podgrzewana
do temperatury zadanej. W celu podgrzania zasobnika
mozna zaprogramowac przedziaty czasowe.

Requlacja pogodowa

Temperatura zewnetrzna jest mierzona oddzielnym czujni-
kiem, zainstalowanym na zewnatrz i jest przesytana do
regulatora. Przy nizszych temperaturach zewnetrznych
regulator zapewnia w ten sposéb wiekszg moc grzewczg, a
przy wyzszych temperaturach zewnetrznych mniejszg moc
grzewcza.

Temperatura obnizona

Temperatura obnizona to temperatura, do ktérej instalacja
grzewcza obniza temperature pokojowa w okresach miedzy
zaprogramowanymi przedziatami czasowymi.

Temperatura pokojowa
Temperatura pokojowa to temperatura rzeczywista mie-
rzona w mieszkaniu.

Temperatura zasilania
Patrz: Temperatura zasilania instalacji grzewczej.

Temperatura zasilania instalacji grzewczej
Urzadzenie grzewcze podgrzewa wode, ktéra jest pompo-
wana przez instalacje grzewcza. Temperatura tej cieptej
wody na wyjsciu z urzagdzenia grzewczego nosi nazwe "tem-
peratury zasilania".
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Tryb pracy

Za pomocg trybdéw pracy okresla sie, w jaki sposéb ma by¢
regulowana instalacja grzewcza oraz przygotowywanie cie-
ptej wody uzytkowej, np. w trybie automatycznym lub recz-
nie.

Wartosci zadane

Wartosci zadane to wartosci pozadane, ktére sg ustawiane
w regulatorze, np. zadana temperatura pokojowa lub zadana
temperatura cieptej wody uzytkowe;j.

Zadana temperatura pokojowa

Zadang temperature pokojowa jest temperatura, ktéra ma
panowac¢ w mieszkaniu i ktéra jest zadawana regulatorem.
Urzadzenie grzewcze pozostaje wigczone tak diugo, dopoki
temperatura pokojowa nie osiggnie zadanej temperatury
pokojowej. Zadana temperatura pokojowa jest wartoscig
orientacyjna dla regulacji temperatury zasilania wedtug
krzywej grzewczej.
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