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9. Diagram krzywych / widok urz¹dzenia 

W niniejszej instrukcji zawarte s¹ wszystkie istotne informacje dotycz¹ce 
obs³ugi regulatora VRC-Set MB(B)W . Dane techniczne dla ww. 
regulatora mo¿na znaleŸæ w instrukcji instalacyjnej.
Prosimy o przestrzeganie zasad u¿ytkowania regulatora zgodnie z 
niniejsz¹ instrukcj¹. Za szkody powsta³e w wyniku nieprzestrzegania 
instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnoœci. Zalecamy, aby instalacja 
grzewcza oraz wszelkie ewentualne naprawy by³y wykonywane tylko 
przez autoryzowanego fachowca.

SPIS TREŒCI
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Zestaw regulacji ogrzewania VRC-Set MB(B)W obejmuje:

1. Regulator kompaktowy VRC-CMB(B)W  

2.Zegar steruj¹cy 

3.Czujnik temperatury zewnetrznej VRC-693 

4. Czujnik temperatur wody zasilaj¹cej 2 szt. VRC-692 

5. Czujnik temperatury wody w zasobniku

2.  KOMPLETACJA
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Regulator kompaktowy VRC-Set MB(B)W daje 3.1 Funkcje specjalne regulatora Zdalne sterownie
mo¿liwoœæ sterowania niezale¿nie od siebie prac¹ Do ka¿dego obwodu grzewczego mo¿na 
dwóch obwodów grzewczych w funkcji do³¹czyæ oddzielne urz¹dzenie zdalnego PARTY 
temperatury zewnêtrznej oraz prac¹ zasobnika sterowania. Wybór ¿¹danego rodzaju pracy Funkcja regulatora PARTY (P) umo¿liwia Pañstwu 
ciep³ej wody u¿ytkowej typu: VIH. regulatora jak równie¿ zadanej temperatury zmianê zaprogramowanych wczeœniej faz 
Dla tych obwodów macie Pañstwo do dyspozycji w pomieszczeniu, niezale¿nie dla ka¿dego obiegu ogrzewania. Wciœniêcie przycisku podczas fazy 
trzy okresy czasowe zwane dalej przedzia³ami grzewczego mo¿e byæ wtedy realizowany obni¿ania temperatury powoduje natychmiastowe 
czasowymi: I, II, III. bezpoœrednio z wybranego pomieszczenia.przejœcie ( na okres do koñca tej fazy) na fazê 
Dla wybranych przedzia³ów czasowych mo¿ecie W urz¹dzeniach zdalnego sterowania jest grzewcz¹. Po osi¹gniêciu nastêpnego momentu 
Pañstwo ustawiæ krzyw¹ grzania dla ka¿dego wbudowany czujnik temperatury pokojowej, który prze³¹czenia realizowany jest normalny program 
z tych obiegów niezale¿nie, wg której bêdzie mierzy jej aktualn¹ wartoœæ i w zale¿noœci od niej grzewczy. Funkcja PARTY (P) dostêpna jest dla 
mo¿na regulowaæ temperaturê wody grzejnej w³¹cza lub wy³¹cza kocio³.wszystkich czterech obiegów (palnik, mieszacz, 
w uk³adzie C.O. Analogicznie w przypadku zasobnik i pompa cyrkulacyjna).
uk³adu C.W.U., mo¿ecie Pañstwo ustawiæ Dezynfekcja termiczna
na regulatorze wartoœæ ¿¹danej temperatury. W celu ochrony zasobnika przed ewentualnym Program œwi¹teczny
Regulator za³¹cza kocio³ do pracy dla celów zanieczyszczeniem go przez bakterie, zalecane Ten tryb pracy regulatora przewidziany jest 
C.W.U. z takim wyprzedzeniem, aby o okreœlonej jest przeprowadzenie dezynfekcji termicznej do zastosowania w dni œwi¹teczne. Program ten 
wybranej przez Pañstwa godzinie uzyskaæ zasobnika w wybranym dniu tygodnia. Woda jest odpowiada programowi niedzielnemu. Mo¿e on 

opo¿¹dane parametry w uk³adzie C.W.U. podgrzewana w zasobniku do temperatury 70 C byæ zastosowany w dowolnym wybranym dniu 
i utrzymywana przez okres 90 minut. W tym czasie tygodnia z mo¿liwoœci¹ zastosowania w 
pracuje równie¿ pompa cyrkulacyjna.obwodzie mieszacza palnika, ogrzewacza 

C.W.U. lub pompy cyrkulacyjnej.

3. OPIS
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Dla uk³adu grzewczego C.O.:UWAGA:
Zmiany nastaw fabrycznych mog¹ byæ 

Obwód grzewczy palnika zasilany jest wykonywane wy³¹cznie przez autoryzowanych 
generalnie wy¿sz¹ temperatur¹ ani¿eli obwód fachowców. Wyj¹tkiem s¹ funkcje regulatora 
grzewczy mieszacza i przewidziany oznaczone zielon¹ kropk¹*. Mog¹ byæ one 
do uk³adów wyposa¿onych w grzejniki zmieniane wed³ug Pañstwa ¿yczenia, bior¹c pod 
konwektorowe. uwagê wskazówki za³¹czone w instrukcji. Przy 
Obwód grzewczy mieszacza przewidziany doborze krzywych grzania dla poszczególnych 
jest do obs³ugi uk³adu z obni¿on¹ temperatur¹ obiegów nale¿y uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce 
grzania np.: przy ogrzewaniu pod³ogowym.zalecania:

Do uk³adu przygotowania C.W.U. mo¿na 
zaprogramowaæ:
• Sterowanie prac¹ uk³adu z mo¿liwoœci¹ 

ustawienia programu czasowego ogrzewania 
zasobnika C.W.U. 

• Ustawienie programu czasowego dla pompy 
cyrkulacyjnej wody gor¹cej.

3. OPIS

5



Ekran regulatora umo¿liwia przez wyœwietlanie 4.1 Opis symboli
symboli funkcji, kontrolowanie parametrów pracy wskaŸnik wyboru programu
dla realizowanego aktualnie programu regulacji. 
Przy braku zasilania elektrycznego z sieci gaœnie praca I stopnia palnika wzglêdnie 1-go kot³a
sygnalizacja pracy regulatora na ekranie, jedynie praca II stopnia palnika wzglêdnie 2-go kot³a
zegar pracuje dalej dziêki zasilaniu awaryjnemu. 
Widoczny na ekranie symbol funkcji, sygnalizuje praca pompy kot³owej (obiegu palnika)
która z nich jest aktualnie aktywna.

zawór mieszaj¹cy - otwiera siê

zawór mieszaj¹cy - zamyka siê

praca pompy obiegu mieszacza

praca uk³adu ogrzewania zasobnika C.W.U.

praca pompy cyrkulacyjnej
rYS.1 

uaktywnienie funkcji PARTY

uaktywnienie funkcji FEIERTAG

uaktywnienie funkcji KOMINIARZ

diagram czasowy wybranej funkcji

aktualny czas

III numer kolejnego przedzia³u czasowego

wskaŸnik aktualnego (wybranego) dnia 
tygodnia

4. OBS£UGA REGULATORA
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4.2 Aktualny czas i dzieñ tygodnia

Na ekranie regulatora wyœwietlana jest aktualna 
godzina oraz pokazany dobowy diagram 
czasowy w postaci wykresu belkowego. 
Dany dzieñ tygodnia wskazany jest przez 
znacznik umieszczony nad odpowiednim 
symbolem (Ma, Di, Mi itd.) (Pn -Nd)

Migaj¹ca belka diagramu belkowego informuje 
Pañstwa czy w najbli¿szym czasie nast¹pi 
za³¹czenie programu z obni¿on¹ temperatur¹ 
grzania (diagram bez wyœwietlonych belek) lub 
programu grzewczego z zadan¹ temperatur¹ 
(diagram z wyœwietlonym ci¹giem belek).

Rys. 2

4. OBS£UGA REGULATORA
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Czas za³¹czenia jest to moment, od którego 4.3Sygnalizacja parametrów pracy 
do dyspozycji Pañstwa jest zapewniana uk³adu grzewczego
wymagana temperatura pomieszczeñ lub woda 
w zasobniku C.W.U. Czas wy³¹czenia jest W celu wyœwietlenia na ekranie programu 
to moment, do którego do Pañstwa dyspozycji czasowego obowi¹zuj¹cego dla danej funkcji 
bêdzie zapewniana temperatura pomieszczeñ regulatora w okreœlonym dniu tygodnia nale¿y 
i/lub gor¹ca woda.kolejno:

wcisn¹æ przycisk wyboru programu regulatora 
(PROGRAMMWAHL) i  przyt rzymaæ a¿ 
do momentu gdy znaczek ( ) wska¿e wybran¹ 
przez Pañstwa funkcjê.
wcisn¹æ przycisk nastawy wybranego przedzia³u 
czasowego (PROGRAMMZEIT) o symbolach:
– I - dla pierwszego okresu czasowego
– II - dla drugiego okresu czasowego
– III - dla trzeciego okresu czasowego
W celu sprawdzenia momentu za³¹czenia oraz Rys. 3
wy³¹czenia wybranych funkcji.
• wcisn¹æ przycisk wyboru dnia tygodnia 

(Ma...Sa) aby wybraæ ten dzieñ tygodnia, dla 
którego ma byæ wyœwietlany przedzia³ 
czasowy

• po wciœniêciu przycisku (ANZIGE/UHR) 
wskazania na regulatorze wracaj¹ do stanu 
pocz¹tkowego. Na rys. 3 pokazano przyk³ad 
ustawiania dla programu grzewczego (Palnik) 
(B), dla poniedzia³ku (Mo) i przedzia³u 
czasowego (I)

Czas w³¹czenia: 6:30
Czas wy³¹czenia: 22.00

4. OBS£UGA REGULATORA
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Funkcja (Party) (P) 

Symbol (P) na ekranie regulatora wskazuje, ¿e 
zosta³a uaktywniona funkcja (Party), która  
zapewnia (w przypadku za³¹czenia jej w 
momencie ogrzewania z obni¿on¹ temperatur¹ 
zasilania) zmianê na pe³ne grzanie z temperatur¹ 
komfortu. Czas pracy regulatora trwa a¿ do koñca 
nastêpnej fazy pe³nego ogrzewania (wczeœniej 
zaprogramowanego)

Funkcja (Dzieñ œwi¹teczny)

Symbol (F) na ekranie pokazuje, ¿e w wybranym 
okresie realizowany bêdzie program grzewczy jak 
dla niedzieli (patrz program czasowy danej funkcji 
dla niedzieli).
Czas pracy regulatora  z funkcj¹ (F) obowi¹zuje 
do momentu zakoñczenia okresu wybranego 
programu grzewczego na dany dzieñ a nastêpnie 
prze³¹cza siê na tryb pracy wczeœniej 
zaprogramowany.

4. OBS£UGA REGULATORA
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oZakres nastaw 40÷70 C5.1 N a s t a w a  t e m p e r a t u r  C . W . U .  
Po osi¹gniêciu ustawionej temperatury palnik w zasobniku
zostaje wy³¹czony oraz:
– zamontowana pompa ³aduj¹ca pracuje Temperaturê C.W.U. mo¿na ustawiæ w przedziale 

o jeszcze przez jakiœ okreœlony czas (tzw. 40÷70 C. Przy przeciêtnym zapotrzebowaniu 
o Wybieg pompy)na wodê zaleca siê nastawê 60 C. Gwarantuje 

– zamontowany zamiast pompy zawór ona najwy¿szy stopieñ wykorzystania energii 
prze³¹czaj¹cy za³¹cza uk³ad ogrzewania grzewczej urz¹dzenia oraz dodatkowo 
instalacji z nastawionym opóŸnieniem.zapobiega osadzaniu siê w zbiorniku kamienia 

Jeœli temperatura wody w zasobniku obni¿y³a siê o przy zbyt twardej wodzie. 
ooko³o 5K (5 C), pompa ³aduj¹ca zostaje 

za³¹czona lub zawór prze³¹czeniowy zostaje Nastawa zadanej temperatury
prze³¹czony na zasilanie zasobnika. Palnik zostaje Nastawy dokonuje siê za pomoc¹ pokrêt³a (9) 
w³¹czony.zgodnie z podanym zakresem.

oo Ustawienie podstawowe: 60 CZalecane ustawienie 60 C.

5. NASTAWY
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5.2 W y b ó r  t r y b u  p r a c y  u k ³ a d u  1 poz. 2 - za³¹czona funkcja podgrzewu C.W.U. 
wraz ze sterowaniem pracy pompy ³aduj¹cej przygotowania C.W.U. oraz pompy 
w zale¿noœci od temperatury wody cyrkulacyjnej
w zasobniku. Pompa cyrkulacyjna pracuje 
ca³y czas.Rodzaje pracy uk³adu podgrzewu ciep³ej wody 

0 poz.3 - uk³ad pracuje tylko na potrzeby u¿ytkowej oraz pompy cyrkulacyjnej.
centralnego ogrzewania, funkcja podgrzewu 
C.W.U. w zasobniku jest wy³¹czona. Wybór sposobu pracy uk³adu podgrzewu ciep³ej 
Jednoczeœnie realizowana jest funkcja wody u¿ytkowej w zasobniku oraz pompy 
ochrony przed zamarzaniem, która w cyrkulacyjnej daje mo¿liwoœæ dopasowania 
przypadku spadku temperatury wody w sposobu pracy instalacji do Pañstwa potrzeb.

ozasobniku poni¿ej 3 C za³¹cza do pracy Nastawê trybu pracy podgrzewu zasobnika 
kocio³ oraz pompê ³aduj¹c¹. Po osi¹gniêciu C.W.U. oraz pompy cyrkulacyjnej dokonuje siê za 

o
pomoc¹ prze³¹cznika (10) wg opisu: temperatury wody w zasobniku 10 C, pompa 
 poz.1 - fazy podgrzewania C.W.U. ³aduj¹ca zostaje wy³¹czona. Pompa 

w zasobniku przebiegaj¹ wg ustalonego cyrkulacyjna jest od³¹czona.
wczeœnie programu czasowego na zegarze 
steruj¹cym regulatora kompaktowego.

Uwaga:
Podczas pracy uk³adu na potrzeby grzewcze C.O. 
przy od³¹czonej funkcji podgrzewu C.W.U. 
w zasobniku, regulator realizuje funkcjê ochrony 
przed zamarzaniem (patrz poz. 0)
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5.3 Wybór krzywych ogrzewania dla Wybór krzywej grzania
obwodu grzewczego (Palnika) (B) i 

Wyboru krzywej grzania dokonuje siê:obwodu grzewczego (Mieszacza) (M)
- za pomoc¹ pokrêt³a (17) dla krzywej obiegu 

Diagram krzywych grzania (I) pokazany na rys. 8 palnika (B)
przedstawia mo¿liwe (oferowane) charakterystyki - za pomoc¹ pokrêt³a (15) dla krzywej obiegu 
zale¿noœci temperatury wody zasilaj¹cej w funkcji mieszacza (M)
temperatury zewnêtrznej. Wybór w³aœciwej - pokrêt³o w lewo mniejsze nachylenie krzywej
krzywej grzania decyduje o temperaturze - pokrêt³o w prawo wiêksze nachylenie krzywej
w pomieszczeniu. Przy jej wyborze nale¿y 
uwzglêdniæ wielkoœæ powierzchni grzewczej, Nastawa podstawowa
maksymaln¹ temperaturê wody zasilaj¹cej oraz Dla instalacji grzewczych z grzejnikami 
kierowaæ siê ogóln¹ zasad¹: konwekcyjnymi - krzywa 5. Dla instalacji 

grzewczych pod³ogowych -krzywa II.
a) przy du¿ych powierzchniach grzewczych 

i niskiej temperaturze zasilania nale¿y dobraæ 
krzyw¹ o niskim k¹cie nachylenia

b) przy ma³ej powierzchni grzewczej i wysokiej 
temperaturze zasilania nale¿y dobraæ krzyw¹ 
o wysokim k¹cie nachylenia.

5. NASTAWY
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5.4 K r z y w a  g r z a n i a  p e ³ n e g o  Nastawa wstêpna
(z temperatur¹ komfortu)

Pokrêt³o (19) wzglêdnie (13) ustawione na (0). 
Prawid³owo dobrana krzywa grzania powinna Uwagi wstêpne

o
Ustawione krzywe grzania mo¿na przesun¹æ zapewniaæ temperaturê pomieszczeñ ok. 20 C. 
wzd³u¿ osi temperatury pomieszczeñ (TR), w górê Prz y zby t wys oki ej wzg lêd nie  za nis kie j 
lub w dó³. Dziêki temu uzyskuje siê dla danej temperaturze nale¿y skorygowaæ krzyw¹ grzania 
temperatury zewnêtrznej wy¿sze lub ni¿sze w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
temperatury zasilania instalacji grzewczej (a wiêc 
zmianê temperatury pomieszczeñ).

Nastawa krzywej grzania
(temperatury komfortu)
Nastawa dla krzywej grzania (B) dokonuje siê za 
pomoc¹ pokrêt³a (19).
Nastawa dla krzywej grzania (M) dokonuje siê za 
pomoc¹ pokrêt³a (13).
Korekty ogrzewania dziennego mo¿na dokonaæ 
przez przesuniêcie:
• pokrêt³o w lewo - krzywa grzania przesuwa siê 

do do³u
• pokrêt³o w prawo - krzywa grzania przesuwa 

siê do góry
Jedna podzia³ka odpowiada zmianie temperatury 
o ok. 2,5K.
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5.5  Nastawa obni¿enia temperatury dla N a s t a w a  w i e l k o œc i  o b n i ¿ e n i a  
obwodu grzewczego palnika (B) oraz temperatury
obwodu grzewczego mieszacza (M) Nastawa krzywej grzania obwodu (B) dokonuje 
(dla ogrzewania zredukowanego - z siê za pomoc¹ pokrêt³a (18).
obni¿on¹ temperatur¹) Nastawa krzywej grzania obwodu (M) dokonuje 

siê za pomoc¹ pokrêt³a (14).
Obni¿enie temperatury Pokrêt³o w prawo: 

• krzywa grzania przesuwa siê do góry na Ustawione krzywe grzania dla obiegu (B) oraz 
wy¿szy poziom grzania (5c)- mniejsza (M) mo¿na przesun¹æ równolegle w dó³ wzd³u¿ 
wartoœæ obni¿enia temperatury.osi temperatur pomieszczenia. Dziêki temu 

Pokrêt³o w lewo: dla ka¿dej temperatury zewnêtrznej uzyskuje siê 
• krzywa grzania przesuwa siê do do³u na ni¿sze wartoœci temperatury wody zasilaj¹cej, 

ni¿szy poziom grzania (5d)- wiêksza a w konsekwencj i  n i¿sze temperatury 
pomieszczeñ. wartoœæ obni¿enia temperatury.

 Ustawienie podstawowe
Pokrêt³o (18) wzglêdnie (14) w pozycji (5e). 
Nastawa ta zapewnia przy prawid³owo wybranej 
krzywej grzania obni¿enie temperatury 

opomieszczeñ do 10 C tj. 10K.
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5.6Korekty wybranej krzywej grzania 
(dotyczy krzywej ogrzewania pe³nego)

W zale¿noœci od sposobu wykonania instalacji 
grzewczej mo¿e siê okazaæ, ¿e przy wstêpnych 
nastawach krzywej grzania dla ró¿nych 
temperatur zewnêtrznych nie mo¿na uzyskaæ 
za³o¿onej temperatury pomieszczeñ. 
W takim przypadku nale¿y dokonaæ korekty 
ustawienia wybranej charakterystyki - patrz rys.11 i 
12. Korektê nale¿y przeprowadziæ stopniowo 
metod¹ kolejnych przybli¿eñ. Po przeprowadzeniu 
korekty nastawy krzywej grzania nale¿y odczekaæ 
d³u¿szy czas na ustabilizowanie siê nowych 
wartoœci temperatury w pomieszczeniu. 
Temperatura wody grzewczej w instalacji 
uwarunkowana jest okresem pracy kot³a 
(czas w³¹czenia i wy³¹czenia) oraz temperatur¹ 
zewnêtrzn¹.
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5.7 W y b ó r  r o d z a j u  o g r z e w a n i a  Rodzaje pracy instalacji
 Program pe³nego grzania poz. Œrodkowa na w obwodzie palnika (B)  oraz 

pokrêtle (11) i (12) w obwodzie palnika i mieszacza (M)
mieszacza.

Uk³ad regulacj i  u t rzymuje temperaturê Ogrzewanie 
w pomieszczeniu na ¿¹danym poziomie przez 
ca³y czas, bez uwzglêdnienia programu Dziêki wyborowi ró¿nych rodzajów dzia³ania dla 
czasowego ustawionego na zegarze steruj¹cym. obwodu palnika (B) oraz obwodu mieszacza (M) 
Temperatura wody grzewczej w obwodzie (B) istnieje mo¿liwoœæ dopasowania rodzaju pracy 
i (M) wynika z dobranej krzywej grzania.instalacji do Pañstwa potrzeb.

 Program ogrzewania zredukowanego 
(z obni¿eniem nocnym temperatury).

Uk³ad regulacji pracuje stale wg krzywej grzania 
z obni¿eniem temperatury (bez uwzglêdnienia 
zegara steruj¹cego): 
Utrzymywana jest obni¿ona temperatura 
pomieszczeñ bez uwzglêdnienia programu 
czasowego ustawionego na zegarze steruj¹cym.

Nastawa ta jest zalecana dla okresów, w których 
wymagane jest sta³e utrzymywanie obni¿onej 
temperatury pomieszczeñ tzw. ogrzewanie 
energooszczêdne. 
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Pozycja  
Program czasowy
Uk³ad realizuje funkcjê ogrzewania pe³nego ( ) 
lub zredukowanego (z obni¿on¹ temperatur¹) ( ) 
wg programu czasowego us tawionego 
na zegarze steruj¹cym.

Pozycja (E)
Program oszczêdnoœciowy
Uk³ad regulacji realizuje dla obiegu (B) i (M) 
funkcjê ogrzewania pe³nego ( ) b¹dŸ jego 
wy³¹czenia (0) wg programu czasowego 
ustawionego na zegarze steruj¹cym.
Podczas wy³¹czonego ogrzewania (praca uk³adu 
w trybie (0) przy spadku temperatury zewnêtrznej 

oponi¿ej 3 C za³¹cza kocio³ (otwiera zawór 
mieszaj¹cy) i uk³ad realizuje funkcjê - ogrzewania 
zredukowanego z obni¿on¹ temperatur¹ ( )

Pozycja (0)
Wy³¹czony uk³ad ogrzewania
Uk³ad ogrzewania jest stale od³¹czony, jedynie 

oprzy spadku temperatury zewnêtrznej poni¿ej 3 C 
za³¹cza kocio³ (otwiera zawór mieszaj¹cy). 
Regulacja temperatury wody grzewczej przebiega 
wg obni¿onej krzywej grzania ( ).
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6.1 Nastawa czasu

• Wcisn¹æ przycisk ANZEIGE/UHR (2) 
i przytrzymaæ, a¿ zostanie pokazany aktualny 
czas (patrz rys.16)

• Korekty godziny mo¿na dokonaæ za pomoc¹ 
przycisków [-],[+] (24) (po lewej stronie)

• Korekty minut mo¿na dokonaæ za pomoc¹ 
przycisków [-],[+] (20) (po prawej stronie)

• Po zwolnieniu przycisku (2) skorygowana 
nastawa zostaje zapamiêtana.
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6.2 Nastawa dnia tygodnia 

• Wcisn¹æ przycisk ANZEIGE/UHR (2) 
i przytrzymaæ, a¿ uka¿e siê na ekranie 
aktualna godzina (jak dla punktu 3.1)

• Wcisn¹æ przycisk (Mo...So) (3) i przytrzymaæ, 
a¿ znacznik znajdzie siê nad wybranym dniem 
tygodnia.

• Po zwolnieniu przycisku (2) ANZEIGE/UHR 
nowa nastawa zostaje zapamiêtana.
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6.3 Nastawy wstêpne Nastawa fabryczna
(program podstawowy) Przedzia³ Przedzia³ Przedzia³

Czasowy I Czasowy II Czasowy IIINowo uruchamiany regulator pracuje wg nastaw 
wstêpnych (fabrycznych) zgodnie z ustawionym Pon. 6.30-22.00
programem podstawowym.

Wt. 6.30-22.00W przypadku skasowania indywidualnych nastaw 
dla programu czasowego regulator wraca Œr. 6.30-22.00
automatycznie do programu podstawowego. Czw. 6.30-22.00
• Po wciœniêciu przycisku (1) PROGRAMM 

Pt. 6.30-22.00EINSTELLEN regulator jest gotowy do 
programowania i na ekranie pojawia siê So. 7.30-22.30
migaj¹cy wskaŸnik wyboru programu oraz 

Nie. 7.30-22.00
belki czasowe.

• Nastêpnie za pomoc¹ przycisku (7) 
PROGRAMMWAHL wybraæ funkcjê dla której 
ma obowi¹zywaæ program podstawowy.

• Wcisn¹æ przycisk (8) GRUNDPROGRAMM. 
Wybrany program grzania obowi¹zuje 
w danym przedziale czasowym we wszystkie 
dni tygodnia.
Zap rog ramowane  wczeœn ie j  czasy  
za³¹czenia/wy³¹czenia zostan¹ anulowane.

• Po wciœniêciu przycisku (2) ANZEIGE/UHR 
koñczy siê tryb nastaw regulatora.
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6.4 Program czasowy indywidualny • Przy pomocy przycisków [-] [+] (24) po lewej 
stronie ekranu ustawia siê punkt pocz¹tkowy 

Po wciœniêciu przycisku regulatora PROGRAMM wybra nego  p r ze dz ia ³u  czasow ego  
E I N S T E L L E N  u a k t y w n i a  s i ê  f u n k c j a  (za³¹czenie).
programowania, co mo¿na rozpoznaæ po • Przy pomocy przycisków [-] [+] (25) po 
wyœwietlonym na ekranie diagramie czasowym. prawej stronie ekranu ustawia siê punkt 
• wcisn¹æ przycisk (7) PROGRAMMWAHL koñcowy wybranego przedzia³u czasowego 

i odczekaæ, a¿ wskaŸnik wyboru znajdzie siê (wy³¹czenie).
nad symbolem tej funkcji, dla której bêdzie Po wciœniêciu przycisku (2) ANZEIGE/UHR 
ustawiony program czasowy. regulator koñczy funkcjê programowania.

• wcisn¹æ przycisk (3) Mo...So, a¿ strza³ka Przy programowaniu drugiego oraz trzeciego 
wyboru wska¿e wybrany dzieñ tygodnia, dla przedzia³u czasowego postêpujemy kolejno: 
którego ma obowi¹zywaæ program czasowy. • Wciskamy przycisk (1) PROGRAMM 

• Po wciœniêciu przycisku (4) PROGRAMMZEIT EINSTELLEN, aby uaktywniæ funkcjê 
ustaliæ przedzia³ czasowy wybranej funkcji. programowania. 
Dla ka¿dego przedzia³u czasowego • Wciskamy przycisk (4) PROGRAMMZEIT, a¿ 
obowi¹zuje jeden czas za³¹czenia na ekranie uka¿e siê symbol drugiego b¹dŸ 
i wy³¹czenia. trzeciego przedzia³u czasowego.

Przy czym: • Nastêpnie ustawiamy czas za³¹czenia 
Jedna pionowa belka oznacza pierwszy i wy ³¹c zen ia d la d ane go p rze dzi a³u  
przedzia³ czasowy; czasowego w sposób opisany powy¿ej.
Dwie pionowe belki oznaczaj¹ drugi • Na kon iec  wc i skamy przyc i sk  (2)  
przedzia³ czasowy; ANZEIGE/UHR dziêki czemu regulator 
Trzy pionowe belki oznaczaj¹ trzeci przedzia³ koñczy funkcjê programowania.
czasowy;

Czas za³¹czenia i wy³¹czenia nie mog¹ siê 
krzy¿owaæ.
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Wykorzystanie zaprogramowanego przedzia³u Zmiana nastawy programu czasowego wybranej 
czasowego wybranej funkcji dla innego dnia funkcji
tygodnia. • Wcisn¹æ przycisk  (1)  PROGRAMM 
• Wcisn¹æ przycisk  (1)  PROGRAMM  EINSTELLEN, aby uaktywniæ funkcjê 

programowania regulatora.EINSTELLEN Wcisn¹æ przycisk (3) Mo...So, 
ustawiæ wybrany dzieñ tygodnia (dla którego • Wcisn¹æ przycisk (7) PROGRAMMWAHL 
bêdzie obowi¹zywa³ program). i odczekaæ, wskaŸnik wyboru (10) poka¿e nam 

• Po zakoñczeniu programowania wcisn¹æ wybran¹ funkcjê.
przyc isk  (2)  ANZEIGE/UHR ce lem • Wcisn¹æ przyc isk (4)PROGRAMMZEIT w celu 
zakoñczenia funkcji programowania. wyœwietlenia po¿¹danego przedzia³u 

czasowego. Zaprogramowaæ przebieg UWAGA:
czasowy wybranej funkcji ogrzewania wg W ci¹gu 15 minut po ostatnich nastawach w trybie 
zasad opisanych poprzednio.programowania, regulator automatycznie 

• Na zakoñczenie wcisn¹æ przycisk (2) prze³¹czy siê do pracy wg ustalonego wczeœniej 
programu. ANZEIGE/UHR celem zakoñczenia funkcji 

programowania.
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6.5Przyk³ady programowania
Na przedstawionych wykresach pokazano 
mo¿liwoœci nastaw programu czasowego dla 
ró¿nych funkcji regulatora:

Rys. 23 dla funkcji ogrzewania - w obwodzie 
palnika 

Rys. 24 dla funkcji ogrzewania - w obwodzie 
mieszacza

Oznaczenia

 ogrzewanie pe³ne (z temperatur¹ komfortu)

  ogrzewanie zredukowane (z obni¿on¹ 
temperatur¹)

Program czasowy dla obwodu palnika (B) 
i mieszacza (M) w okresie tygodnia mo¿na 
zapisaæ w odpowiedniej tabelce.

Przedzia³ Przedzia³ Przedzia³

Czasowy I Czasowy II Czasowy III

Pon. 6.30-22.00

Wt. 6.30-22.00

Œr. 6.30-22.00

Czw. 6.30-22.00

Pt. 6.30-22.00

So. 7.30-22.30

Nie. 7.30-22.00

B

Przedzia³ Przedzia³ Przedzia³

Czasowy I Czasowy II Czasowy III

Pon. 6.30-22.00

Wt. 6.30-22.00

Œr. 6.30-22.00

Czw. 6.30-22.00

Pt. 6.30-22.00

So. 7.30-22.30

Nie. 7.30-22.00

M
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rys. 25 dla funkcji przygotowania C.W.U. 
w zasobniku

rys. 26 dla funkcji pracy pompy cyrkulacyjnej 

Przedzia³ Przedzia³ Przedzia³

Czasowy I Czasowy II Czasowy III

Pon. 6.30-22.00

Wt. 6.30-22.00

Œr. 6.30-22.00

Czw. 6.30-22.00

Pt. 6.30-22.00

So. 7.30-22.30

Nie. 7.30-22.00

Przedzia³ Przedzia³ Przedzia³

Czasowy I Czasowy II Czasowy III

Pon. 6.30-22.00

Wt. 6.30-22.00

Œr. 6.30-22.00

Czw. 6.30-22.00

Pt. 6.30-22.00

So. 7.30-22.30

Nie. 7.30-22.00
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6.6Funkcja specjalna PARTY (P)

Wcisn¹æ przycisk (7) PROGRAMMWAHL aby 
wybraæ po¿¹dany program dla którego ma byæ 
aktywna funkcja Wcisn¹æ przycisk (P) (23) w celu 
uaktywnienia funkcji specjalnej PARTY (P)
Ponowne wciœniêcie przycisku (P) (23) wy³¹cza 
funkcjê specjaln¹.

UWAGA:
W³¹czenie funkcji specjalnej (P) w okresie grzania 
pe³nego, powoduje przed³u¿enie dzia³ania jej 
przez nastêpuj¹cy po niej okres obni¿enia 
temperatury, a¿ do pocz¹tku nastêpuj¹cego po 
nim przedzia³u czasowego, natomiast wciœniêcie 
jej w okresie pracy z ogrzewaniem zredukowanym 
(z obni¿on¹ temperatur¹) przestawia go na pe³ne 
grzanie.
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Funkcjê specjaln¹ DZIEÑ ŒWI¥TECZNY mo¿na 6.7Funkcja specjalna DZIEÑ ŒWI¥TECZNY

ustawiæ dla kilku programów niezale¿nie w 
dowolnym dniu tygodnia.• Wcisn¹æ przycisk (7) PROGRAMMWAHL, 

aby wybraæ po¿¹dany program dla którego 
W tym celu nale¿y:ma byæ aktywna funkcja (F).
• Wcisn¹æ przycisk (3) Mo...So, a¿ strza³ka 

wyboru poka¿e ¿¹dany dzieñ tygodnia.• Wcisn¹æ przycisk (F) w celu uaktywnienia 
funkcji specjalnej DZIEÑ ŒWI¥TECZNY (F) 

• Wcisn¹æ przycisk (F) (22)  w celu dla danego przedzia³u czasowego w 
uaktywnienia funkcji specjalnej DZIEÑ wybranym dniu tygodnia. 
ŒWI¥TECZNY dla wybranego dnia tygodnia. Ponowne wciœniêcie przycisku (F) wy³¹cza 
Po ponownym wciœniêciu przycisku (2) funkcjê specjaln¹ DZIEÑ ŒWI¥TECZNY.
ANZIGE/UHR regulator koñczy pracê 
w trybie programowania.
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6.8Funkcja serwisowa do kontroli 
nastaw parametrów pracy instalacji 
grzewczej KOMINIARZ

• Wcisn¹æ przycisk (21) KOMINIARZ 
uaktywnia siê funkcja serwisowa regulatora.
Na ekranie regulatora poka¿e siê:
- chwilowa wartoœæ temperatury w oC
- aktualna godzina

Praca urz¹dzeni w funkcji serwisowej KOMINIARZ 
trwa ok. 15 minut i potem regulator prze³¹cza siê 
automatycznie do pracy wg ustalonego wczeœniej 
programu. W przypadku koniecznoœci dalszej 
pracy urz¹dzenia w tej funkcji, nale¿y j¹ ponownie 
uaktywniæ za pomoc¹ przycisku KOMINIARZ. 
Ponowne przyciœniêcie przycisku (F) wy³¹cza 
funkcjê serwisow¹ urz¹dzenia. 
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7.1 Za³¹czanie funkcji serwisowych

• Wcisn¹æ przycisk SERVICE (6) - regulator 
wyœwietla na ekranie aktualne nastawy oraz 
funkcje. Je¿eli przycisk (6) zosta³ w³¹czony 
omy³kowo, nale¿y go wcisn¹æ ponownie - 
regulator wy³¹czy funkcje serwisowe.

• Przyciski nastaw [–] i [+] (24) s³u¿¹ do 
wywo³ywania kolejnych funkcji serwisowych.
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Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     SoRys. 31

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     SoRys. 32

0 Serwis - temperatura zewnêtrzna

o12 C Wskazanie temperatury

11 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
Zadana temperatura zasilania

o75 C Wskazanie temperatury

12 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
Mierzona temperatura zasilania

o69 C Wskazanie temperatury

13 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
Zadana temperatura pomieszczeñ

o20 C Wskazanie temperatury

14 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
Z a d a n a  t e m p e r a t u r a  p o m i e s z c z e ñ  

2skorygowana przez temp. pomieszczeñ
o22 C Wskazanie temperatury

15 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
Temperatura wybranego pomieszczenia 
wzglêdnie wartoœæ obliczeniowa

o22 C Wskazanie temperatury

11 Serwis - ogrzewanie
1Godziny pracy palnika  (1 stopieñ lub 1 kocio³ 

przy VRC-Set MB(B)W)
0036 Liczba godzin

17 Serwis - ogrzewanie
1 Godziny pracy palnika (2 stopieñ lub 2 kocio³ 

tylko przy VRC-Set MB(B)W)
0018 Liczba godzin

1- Przy równoczesnym wciœniêciu przycisków 
nastaw (po prawej) (20) licznik godzin 
pracy zostaje wyzerowany

2- Jeœli dla obwodu grzewczego wystêpuje 
urz¹dzenie do zdalnego sterowania 
z czujnikiem pomieszczeñ (w pomieszczeniu 
testowym).
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3- Jeœli dla tego obwodu regulacyjnego 
pod³¹czone jest urz¹dzenie do zdalnego 
sterowania z czujnikiem pomieszczeñ 
(w pomieszczeniu testowym).

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     SoRys. 33

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Rys. 34

21 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
Zadana temperatura zasilania

o50 C Wskazanie temperatury

22 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
Mierzona temperatura zasilania

o48 C Wskazanie temperatury

23 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
Z a d a n a  t e m p e r a t u r a  w y b r a n e g o  

3pomieszczenia  (wzglêdnie wartoœæ obliczeniowa)
o19 C Wskazanie temperatury

24 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
Z a d a n a  t e m p e r a t u r a  p o m i e s z c z e ñ  

3skorygowana przez temp. pomieszczenia
o21 C Wskazanie temperatury

25 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
3Temperatura wybranego pomieszczenia  

(wzglêdnie wartoœæ obliczeniowa)
o18 C Wskazanie temperatury
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4- Przez równoczesne wciœniêciu przycisków 
nastaw (po prawej) (20) licznik godzin 
pracy mo¿na  wyzerowaæ.

31 Serwis - przygotowanie C.W.U.
Zadana temperatura w zasobniku

o60 C Wskazanie temperatury

32 Serwis - przygotowanie C.W.U.
Mierzona war toœæ temperatury wody 
w zasobniku

o58 C Wskazanie temperatury

23 Serwis - przygotowanie wody gor¹cej
4 Godziny pracy (liczba godzin pracy palnika 

w celu nagrzania wody w zasobniku
16 Liczba godzin

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Rys. 33



Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 36
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rAd - instalacja grzejnikowa
Fb - instalacja pod³ogowa

5- Jeœli dla tego obwodu regulacyjnego 
pod³¹czone jest urz¹dzenie do zdalnego 
sterowania z czujnikiem pomieszczeñ (w 
pomieszczeniu testowym)

6 - Nastawa A - regulacja automatyczna. W 
przypadku gdy w danym obwodzie 
wystêpuje urz¹dzenie do zdalnego 
sterowania regulator automatycznie 
optymalizuje sta³¹ czasow¹.
Nastawa H - regulacja rêczna.
Przy nastawie rêcznej prosimy przyj¹æ 
nastêpuj¹ce za³o¿enia:
Dla budynku o lekkiej konstrukcji i/lub 
z dobr¹ izolacj¹ ciepln¹ - wybraæ nale¿y 
mniejsz¹ wartoœæ; dla budynku o ciê¿kiej 
konstrukcji i/lub ze z³¹ izolacj¹ ciepln¹ - 
wybraæ  na le¿y  wiêksz¹ war toœæ .  
Prze³¹czanie trybu pracy z dzia³ania 
automatycznego na dzia³anie rêczne 
mo¿na dokonaæ w trybie 44.

41 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
Ustalenie rodzaju ogrzewania (radiatorowe lub 
pod³ogowe)

Wskazanie na ekranie :rAd/Fb
Nastawa fabryczna :rAd
Mo¿liwoœæ nastawy :rAd/Fb
Przyjêta nastawa :

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 37

42 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
5Z korekcj¹ od temperatury pomieszczeñ

Wskazanie na ekranie :w³¹czone/wy³¹czone
Nastawa fabryczna :w³¹czone
Mo¿liwoœæ nastawy :w³¹czone/wy³¹czone
Przyjêta nastawa :

43 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
6Sta³a czasowa

Wskazanie na ekranie :A 0,3...60
:H0,3...60

Nastawa fabryczna :A 10
Mo¿liwoœæ nastawy :0 wzgl. 3...60
Przyjêta nastawa :

44 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
6Optymalizacja sta³ej czasowej

Wskazanie na ekranie :A 0,3...60
:H0,3...60

Nastawa fabryczna :A 10
Mo¿liwoœæ nastawy :A/H
Przyjêta nastawa :



Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 38
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7 - Nale¿y ustawiæ ró¿nicê temperatur miêdzy 
minimaln¹ temperatur¹ zewnêtrzn¹ 
a przyjêt¹ temperatur¹ pomieszczeñ 
wg której dokonano obliczenia istniej¹cej 
instalacji grzewczej.

45 Serwis - obwód grzewczy PALNIK (B)
7Ró¿nica temperatury  (ró¿nica pomiêdzy min. 

temperatur¹ zewnêtrzn¹ a temperatur¹ pomieszczeñ 
o20 C)

Wskazanie na ekranie :15...50
Nastawa fabryczna :30(K)
Mo¿liwoœæ nastawy :15-50(K
Przyjêta nastawa :np. 40(K)

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 39

46 Serwis - histereza regulacji temperatury kot³a

Wskazanie na ekranie :4...20
Nastawa fabryczna :8(K)
Mo¿liwoœæ nastawy :4...20 (K)
Przyjêta nastawa :

47 Serwis - nastawa minimalnej temperatury kot³a

Wskazanie na ekranie :15...70
oNastawa fabryczna :15( C)

oMo¿liwoœæ nastawy : 15...70 ( C)
Przyjêta nastawa :

48 Serwis - nastawa maksymalnej temperatury kot³a

Wskazanie na ekranie :50...95
oNastawa fabryczna :75( C)

oMo¿liwoœæ nastawy :50...95 ( C)
Przyjêta nastawa :



Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 40
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8 Sposób dzia³ania pompy obiegowej w 
obwodzie grzewczym palnika (B) mo¿na 
ustawiæ nastêpuj¹co. 
1 .Pompa ob iegowa w obwodz ie  
grzewczym palnika (B) sterowana jest przez 
kompaktowy regulator temperatury wg 
ustalonej krzywej grzania. 
2. Pompa obiegu kot³a w obwodzie 
grzewczym palnika (B) pracuje z 
przerwami, gdy w obwodzie grzewczym 
mieszacza (M) wymagana jest wy¿sza 
temperatura zasilania ani¿eli w obwodzie 
grzewczym palnika (B).

9 P=praca uk³adu ogrzewania w obwodzie 
m i e s z a c z a  j e s t  r ó w n o l e g ³ a  
z  p rzygo towan iem c iep ³e j  wody  
w zasobniku.
U=dzia³anie na przemian obwodu 
grzewczego C.O. oraz ³adowania 
zasobnika C.W.U. 

49 Serwis - sposób dzia³ania pompy obiegowej obwód 
8grzewczy PALNIK 

Wskazanie na ekranie :1/2
Nastawa fabryczna :1
Mo¿liwoœæ nastawy :1/2
Przyjêta nastawa :1 (wg rys.)

50 Serwis - tryb ³adowania zasobnika C.W.U. 
przy VRC-Set MBW9

Wskazanie na ekranie :P/U
Nastawa fabryczna :U
Mo¿liwoœæ nastawy :P/U
Przyjêta nastawa :U (wg rys.)



Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 41
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10 Sposób ³adowania zasobnika C.W.U. 
1= tylko 1 stopieñ (wzglêdnie 1 kocio³)
2= 1+2 stopieñ (wzglêdnie 2 kot³y)
3= praca w uk³adzie rozdzielnym
1 kocio³ - ogrzewanie - obwód palnika (B)
2 kocio³ - ³adowanie zasobnika C.W.U. 
P praca równoleg³a uk³adu ogrzewania 
(M) oraz ³adowania zasobnika C.W.U. 
U p r a c a  n a  p r z e m i a n  o b w o d u  
grzewczego oraz ³adowania zasobnika 
C.W.U.

UWAGA:
Zaprogramowana l iczba kot ³ów musi  
o d p o w i a d a æ  l i c z b i e  r z e c z y w i œ c i e  
zastosowanych kot³ów.
Typ ³adowania BW 3 mo¿na wybraæ tylko dla 
w³aœciwego rodzaju instalacji. Patrz instrukcja 
instalacyjna.

11 w przypadku zastosowania sterownika 
( regula tora)  zdalnego s terowania 
(w pomieszczeniu testowym)

50 Serwis - tryb ³adowania zasobnika C.W.U. przy 
pomocy regulatora VRC-Set MB(B)W10

Rodzaj pracy :1,2,3,P,U
Nastawa fabryczna :1,1,U
Mo¿liwoœæ nastaw :patrz tabela
Przyjêta nastawa :

51 Serwis- obwód grzewczy MIESZACZ (M)
 Ustalenie rodzaju ogrzewania

(radiatorowe lub pod³ogowe)
Wskazanie na ekranie :rAd/Fb
Nastawa fabryczna :rAd
Mo¿liwoœæ nastawy :rAd/Fb
Przyjêta nastawa :

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 42

52 Serwis- obwód grzewczy MIESZACZ (M)
Wp³yw temperatury pomieszczeñ
Wskazanie na ekranie :w³¹czone/wy³¹czone
Nastawa fabryczna :w³¹czone
Mo¿liwoœæ nastawy :w³¹czone/wy³¹czone
Przyjêta nastawa :

Kolejny  
Numer  

Typ  
Regulatora  

Liczba  
Kot³ów  

Typ  
£adowania BW  

Sposób wspó³pracy  
Obwodu mieszacza  
I podgrzewu C.W.U.  

1 MBW  1 1 U 

2 MBW  1 1 P  
3 MB(B)W  1 1 U 

4 MB(B)W  1 1 P  
5 MB(B)W  1 2 U 
6 MB(B)W  1 2 P  

7 MB(B)W  2 1 U 
8 MB(B)W  2 1 P  

9 MB(B)W  2 2 U 
10 MB(B)W  2 2 P  

11 MB(B)W  2 3 P  

 



Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 43
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12 - Nastawa A - regulacja automatyczna. W 
przypadku gdy w danym obwodzie 
wystêpuje urz¹dzenie do zdalnego 
sterowania regulator automatycznie 
optymalizuje sta³¹ czasow¹.
Nastawa H - regulacja rêczna.
Przy nastawie rêcznej prosimy przyj¹æ 
nastêpuj¹ce za³o¿enia:
Dla budynku o lekkiej konstrukcji i/lub 
z dobr¹ izolacj¹ ciepln¹ - wybraæ nale¿y 
mniejsz¹ wartoœæ; dla budynku o ciê¿kiej 
konstrukcji i/lub ze z³¹ izolacj¹ ciepln¹ - 
wybraæ  na le¿y  wiêksz¹ war toœæ .  
Prze³¹czanie trybu pracy z dzia³ania 
automatycznego na dzia³anie rêczne 
mo¿na dokonaæ w trybie 44

13 przy wyborze zakresu proporcjonalnoœci 
nale¿y uwzglêdniæ charakterystykê 
regulatora, si³ownika mieszacza oraz ca³ej 
instalacji. Wstêpna nastawa fabryczna 
wynosi 12K, co oznacza, ¿e przy zmianie 
temperatury zasilania o 12K mieszacz 
zostaje ca³kowicie przestawiony. 
Przy zmianie o 6 stopni mieszacz zmienia 
swoje po³o¿enie o 50%. 
W instalacjach o ma³ej bezw³adnoœci przy 
szybko pracuj¹cym si³owniku mieszacza 
nale¿y nastawiæ wy¿sz¹ wartoœæ zakresu 
proporcjonalnoœci.

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 44

53 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
12Sta³a czasowa obbwodu ogrzewania

Wskazanie na ekranie :A 0,3...60
:H0,3...60

Nastawa fabryczna :A 10
Mo¿liwoœæ nastawy :0 wzgl. 3...60
Przyjêta nastawa :

54 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
12Optymalizacja sta³ej ogrzewania

Wskazanie na ekranie :A 0,3...60
:H0,3...60

Nastawa fabryczna :A 10
Mo¿liwoœæ nastawy :A/H
Przyjêta nastawa :

45 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
12Ró¿nica temperatury  (ró¿nica pomiêdzy min. 

temperatur¹ zewnêtrzn¹ a temperatur¹ pomieszczeñ 
o20 C)

Wskazanie na ekranie :15...50
Nastawa fabryczna :30(K)
Mo¿liwoœæ nastawy :15-50(K)
Przyjêta nastawa :

56 Serwis - obwód grzewczy MIESZACZ (M)
13Zakres propocjalnoœci

Wskazanie na ekranie :4...20
Nastawa fabryczna :12(K)
Mo¿liwoœæ nastawy :4...20
Przyjêta nastawa :



Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 45

7. SERWIS

37

14 - W zale¿noœci od pojemnoœci i sprawnoœci 
zasobnikowego podgrzewacza wody oraz 
od wielkoœci urz¹dzenia grzewczego 
zalecane s¹ ró¿ne czasy wstêpnego 
podgrzewania wody.
W normalnych warunkach najd³u¿szy czas 
trwania podgrzewu zasobnika wystêpuje 
rano,  po tym jak dobieg³  koñca 
z a p r o g r a m o w a n y  c z a s  b l o k a d y  
podgrzewania zbiornika w godzinach 
nocnych .  Kon ieczny  d la  procesu  
podgrzewania czas powinien zostaæ 
ustawiony jako wartoœæ dyspozycyjna.

15 w celu oszczêdnoœci energii i ochrony 
urz¹dzenia grzewczego czas wybiegu 
pompy ³aduj¹cej zasobnik nie powinien byæ 
zbyt krótki.

16 przy podgrzewie zasobnika do niewysokich 
temperatur,  funkcja DEZYNFEKCJA 
TERMICZNA mo¿e zostaæ w³¹czona w celu 
ochrony przed bakteriami. Przy ustalaniu 
terminu za³¹czenia funkcji DEZYNFEKCJI 
TERMICZNEJ nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
nagrzana w zasobniku woda mo¿e groziæ 
poparzeniem.

Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 46

61 Serwis - Przygotowanie wody gor¹cej
14Czas trwania wstêpnego podgrzewania

Wskazanie na ekranie :0...45
Nastawa fabryczna :30 (min)
Mo¿liwoœæ nastawy :0...45(min)
Przyjêta nastawa :

62 Serwis - 
15Czas wybiegu pompy ³aduj¹cej zasobnik 

Wskazanie na ekranie :0...7
Nastawa fabryczna :3 
Mo¿liwoœæ nastawy :0...7
Przyjêta nastawa :

Przygotowanie wody gor¹cej

(min)
(min)

63 Serwis - 
16Za³¹czenie funkcji DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ  

Przygotowanie wody gor¹cej

Wskazanie na ekranie :w³¹czone/wy³¹czone
Nastawa fabryczna :w³¹czone
Mo¿liwoœæ nastawy :w³¹czone/wy³¹czone
Przyjêta nastawa :

64

Wskazanie na ekranie :
Nastawa fabryczna :Mi /œroda
Mo¿liwoœæ nastawy :Mo...So /pon.-nie.
Przyjêta nastawa :

Serwis - Przygotowanie wody gor¹cej
16Za³¹czenie funkcji DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ



Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 47
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17 W celu zapobiegniêcia niepo¿¹danemu 
ha³asowi pracuj¹cych pomp (np. w 
godzinach nocnych) mo¿na ustawiæ czas 
zw³oki za³¹czenia pomp do 14 godzin.
Przy przeciêtnej charakterystyce cieplnej 
budynku spadek temperatury zewnêtrznej 
nie prowadzi szybko do wych³odzenia 
pomieszczenia.
Aby nie doprowadziæ do spadku 
temperatury w pomieszczeniu przy spadku 
temperatury zewnêtrznej nale¿y przed 
ustawieniem czasu zw³oki za³¹czania pomp 
zapoznaæ siê z danymi dotycz¹cymi izolacji 
cieplnej ogrzewanego obiektu.

Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 48

61 Serwis - Przygotowanie wody gor¹cej
Ustalenie przedzia³u czasowego dla funkcji 

16DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ 
Wskazanie na ekranie :I,II,III
Nastawa fabryczna :I
Mo¿liwoœæ nastawy :I...III
Przyjêta nastawa :I...III

62 Serwis - Ochrona przed zamarzaniem
17Regulacja opóŸnienia za³¹czania pompy 

Wskazanie na ekranie :0...14
Nastawa fabryczna :0
Mo¿liwoœæ nastawy :0...14(godzin)
Przyjêta nastawa :

63 Serwis - OpóŸnienie za³¹czania 2 stopnia
(zale¿nego od obci¹¿enia)

Wskazanie na ekranie :0...90
Nastawa fabryczna :5(min)
Mo¿liwoœæ nastawy :
Przyjêta nastawa :

0...90(min)

64 Serwis - OpóŸnienie wy³¹czania 2 stopnia lub 2 kot³a
(zale¿nego od obci¹¿enia)

Wskazanie na ekranie :0...90
Nastawa fabryczna :5(min)
Mo¿liwoœæ nastawy :0...90(min)
Przyjêta nastawa :



Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Mo     Di     Mi     Do     Fr     S¹     So

Mo..So

Anzeige

Uhr

Rys. 49
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18 W celu unikniêcia zjawiska zbyt czêstego 
za³¹czania do pracy drugiego kot³a na 
krótki okres.

19 W celu kompensacji zbyt niskiej lub zbyt 
wysokie j  temperatury zewnêtrznej  
mierzonej przez czujnik przy jego 
niekorzystnej lokalizacji

Nie  wymienione  tu ta j  numery  
s e r w i s o w e  s ¹  p r z e w i d z i a n e  
dla fabrycznych celów kontrolnych 
i  n i e  m o g ¹  b y æ  z m i e n i a n e .

74 Serwis - Minimalny czas za³¹czenia do pracy 
18drugiego kot³a 

Wskazanie na ekranie :0...90
Nastawa fabryczna :30(min)
Mo¿liwoœæ nastawy :
Przyjêta nastawa :

0...90(min)

94 Serwis - Temperatura zewnêtrzna
19Korekcja temperatury zewnêtrznej 

Wskazanie na ekranie :-5...5
Nastawa fabryczna :0(K)
Mo¿liwoœæ nastawy :-5...+5(K)

oPrzyjêta nastawa :0 C (rys49)

I

III II

zu auf

Programmzelt

Service Grundprogram

Mo..So

Anzeige

Uhr

Programm
wahl

Mo     Di     Mi     Do     Fr     Sa     So

0 6 12 18 24

B

B

M

M

ZP

ZP

Rys. 50

• Po wciœniêciu przycisku SERWIS (6), regulator koñczy 
pracê w trybie serwisowym.
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8.1.1 Ochrona przed zamarzaniem wariant III je¿eli temperatura wody grzewczej 8.1.3 Ochrona przed zablokowaniem 
podczas realizacji funkcji ochrony pompy.
przed zamarzaniem spadnie Funkcja ochrony przed zamarzaniem instalacji jest Je¿eli w ci¹gu 24 godzin pompy nie pracowa³y 
poni¿ej za³o¿onej wartoœci przez nastêpuje ich krótkotrwa³e uruchomienie o aktywna dla trybu pracy (E) lub (0).Na koñcu 
okres d³u¿szy ni¿ 15 minut, to godzinie 10.00 na okres 10 sekund, co zapobiega przedzia³u czasowego pracy urz¹dzenia 
regulator za³¹czy kocio³ do pracy z ich zablokowaniu podczas d³ugotrwa³ego postoju uaktywnia siê funkcja zw³ocznego za³¹czenia 
ogrzewaniem zredukowanym (z (np. w okresie letnim).pomp obiegowych (przy spadku temperatury 

o obni¿on¹ temperatur¹).poni¿ej 3 C) z minimaln¹ nastaw¹ 30 minut.
W zale¿noœci od aktualnie realizowanej funkcji 

8.1.2   Zdalne sterowaniepracy dla ka¿dego z obiegów grzewczych, 
mo¿liwe s¹ ró¿ne warianty ochrony przed 

W celu umo¿liwienia zdalnych nastaw zamarzaniem.
najwa¿niejszych parametrów pracy instalacji wariant I do przypadku, gdy dla obiegów 
grzewczej nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia do grzewczych (B) i (M) realizowana 
zdalnego sterowania. Do regulatora mo¿na j e s t  f u n k c j a  o g r z e w a n i a  
pod³¹czyæ dwa niezale¿ne zadajniki dla obwodu zredukowanego, to po ustawionym 
(B) oraz (M).na regulatorze czasie zw³oki 

za³¹czone zostaj¹ do pracy obie 
pompy uk³adu grzewczego.

wariant II w przypadku, gdy regulator 
realizuje funkcjê pe³nego grzania w 
obwodzie mieszacza (M) oraz 
f u n k c j ê  o g r z e w a n i a  
zredukowanego w obwodzie 
palnika (B), to po up³ywie 
nastawionej zw³oki czasowej 
pompa obiegu palnika zacznie 
pracowaæ w trybie przerwanym 
przez okres 5 minut, co 15 minut.
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8.2 Pr zygo towani e ci ep ³e j wody  8.2.1 Dezynfekcja termiczna 8.2.2 Przerwa w dostawie pr¹du
u¿ytkowej

regulator wyposa¿ony jest w uk³ad dezynfekcji W przypadku wyst¹pienia przerwy w zasilaniu 
termicznej zasobnika, który ma za zadanie pr¹du elektrycznego zastosowany w regulatorze Zestaw regulacji Set MBW lub MB(B)W jest 
zniszczyæ zawarte w wodzie ewentualne bakterie VRC-Set MB(B)W zegar mo¿e pracowaæ jeszcze przystosowany do wspó³pracy z poœrednio 

o do 40 godzin.poprzez podgrzanie wody w zasobniku do 70 C ogrzewanym zasobnikiem C.W.U. typu VIH.
po ponownym za³¹czeniu pr¹du elektrycznego na okres 90 minut.Na regulatorze mo¿na ustawiæ zadan¹ 
regulator pracuje dalej bez dodatkowych operacji, Nale¿y w tym celu wybraæ na regulatorze i ustawiæ temperaturê wody oraz czas w jakim ma 
jedynie trzeba sprawdziæ i ewentualnie ustawiæ dzieñ tygodnia oraz godzinê dezynfekcji byæ ona do dyspozycji.
aktualny czas (godzinê) oraz dzieñ tygodnia. termicznej.W ka¿dym dniu tygodnia mo¿na ustaliæ do 3 
Wszystkie pozosta³e nastawy na regulatorze s¹ Podczas poboru ciep³ej wody z zasobnika przedzia³ów czasowych (I,II,III). Regulator 
zapamiêtane na trwa³e i nie trzeba ich korygowaæ. w czasie prowadzonej dezynfekcji termicznej, k o m p a k t o w y  V R C - S e t  M B ( B ) W  p o  

o W okresie braku zasilania elektrycznego nastawy zaprogramowan iu prze jmuj e auto mat yczn ie nale¿y pamiêtaæ, ¿e woda ma temperaturê 70 C, 
na regulatorze s¹ niewidoczne.sterowanie prac¹ instalacji grzewczej. co mo¿e w konsekwencji prowadziæ do oparzenia 

Prak tyczn ie  oznacza to ,  ¿e regu la tor  u¿y tkownika.
automatycznie za³¹cza ogrzewanie wody 
w zasobniku z takim wyprzedzeniem, aby 
zapewniæ u¿ytkownikowi na czas ciep³¹ wodê, 
zgodnie z zaprogramowanym przedzia³em 
czasowym.
W przypadku zastosowania w uk³adzie pompy 
cyrkulacyjnej mo¿e byæ ona równie¿ sterowana 
w uk³adzie czasowym przez regulator 
kompaktowy.

gor¹cej 
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7. Programmwahl - przycisk wyboru funkcji pracy Opis elementów obs³ugi regulatora
regulatora

8. Grundprogramm - 
1. Program einstellen - przyciski w³¹czania funkcji 

programowania
2. Anzige/Uhr - przycisk zakoñczenia funkcji 

programowania / oraz wyœwietlania aktualnego 
czasu

3. Mo...So - przycisk wskazania aktualnego dnia 
tygodnia wzglêdnie jego wyboru podczas 
programowania

4. Progremmzeit - przycisk nastawy przedzia³ów 
czasowych I,II,III

5. Ekran regulatora dla sygnalizacji parametrów jego 
pracy

6. Service - przycisk za³¹czania funkcji serwisowych

15. Pokrêt³o wyboru krzywej grzania  - obwód (M)

16. Skrytka na instrukcjê obs³ugi
przycisk za³¹czania programu 17. Pokrêt³o wyboru krzywej grzania obwodu palnika 

podstawowego (B)
9. P o k r ê t ³ o  n a s t a w  t e m p e r a t u r y  C . W . U .  18. Pokrêt³o wielkoœci przesuwu krzywej grzania 

w zasobniku z obni¿on¹ temperatur¹  - obwód (B)
10. Pokrê t ³o  wyboru  pracy  uk ³adu C.W.U.  19. Pokrêt³o wielkoœci przesuwu krzywej grzania 

w zasobniku
z temperatur¹ komfortu - obwód (B)

11. Pokrêt³o wyboru pracy uk³adu grzewczego palnika 
20. Przyciski nastaw [+],[–] (prawa strona)

(B)
21. Przycisk za³¹czenia funkcji KOMINIARZ

12. Pokrêt³o wyboru pracy uk³adu grzewczego 
22. Przycisk za³¹czenia funkcji (F) Dzieñ œwi¹tecznymieszacza (M)
23. Przycisk za³¹czenia funkcji (P) PARTY13. Pokrêt³o wielkoœci przesuwu krzywej grzania 
24. Przyciski nastaw [+],[–] (lewa strona)z temperatur¹ komfortu - obwód (M)
25. Rezerwowy bezpiecznik14. Pokrêt³o wielkoœci przesuwu krzywej grzania 

z obni¿on¹ temperatur¹  - obwód (M) 26. Instrukcja obs³ugi

Rys. 52Rys. 51
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