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1  Wskazowki dotyczace instrukcji
obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi jest skierowana do uzytkow-
nika instalacji grzewczej. Do korzystania z niej nie jest
potrzebna zadna wiedza fachowa.

1.1 Przestrzeganie dokumentéw obowigzujacych
dodatkowo

Podczas obstugi regulatora calorMATIC nalezy przestrze-
gac takze wszystkich instrukcji obstugi dotgczonych do
innych urzadzen instalacji grzewczej.

1.2 Przechowywanie dokumentacji

Niniejszg instrukcje obstugi oraz wszystkie dokumenty

obowigzujgce dodatkowo nalezy starannie przechowy-

wacé, aby

- wrazie potrzeby byty zawsze dostepne,

- nie zostaty zagubione podczas catego okresu eksplo-
atacji urzadzenia,

- mégt z nich korzystaé kazdy kolejny uzytkownik.

1.3 Stosowane symbole

Ponizej objasnione sg symbole stosowane w tekscie.

> Czynnosci do wykonania

Przydatne informacje i wskazéwki

1.4 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie z tytu obudowy regu-
latora.
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1.5 Zakres stosowalnosci instrukcji

Niniejsza instrukcja obstugi obowigzuje wytgcznie dla
urzadzenh o nastepujgcych numerach katalogowych:

Oznaczenie typu Nr katalogowy Kraj
VRT 370f 0020108152 PL
Tab.1.1 Przeglad typow

10-cyfrowy numer katalogowy mozna odczytaé¢ z numeru
seryjnego urzadzenia. Numer katalogowy znajduje sie w
drugim wierszu numeru seryjnego. Numer seryjny
mozna wys$wietli¢ wybierajgc "Menu = Informacja -
Numer seryjny" (= Rys. 4.10).

1.6 Znak CE

C€

Znak CE informuje, iz regulator calorMATIC
spetnia podstawowe wymogi odpowiednich
dyrektyw.

1.7 Stowniczek

W stowniczku (= Rozdz. 11) na koficu niniejszej instrukcji
objasniono fachowe pojecia.



2 Bezpieczenstwo

2.

—

Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

> Podczas obstugi requlatora ---calorMATIC nalezy prze-
strzegaé ogdlnych wskazdéwek bezpieczenstwa i
ostrzezen, ktére poprzedzajg opisy czynnosci.

> Klasyfikacja ostrzezen

Ostrzezenia zostaty sklasyfikowane za pomocg znakéw i

stéw ostrzegawczych wedtug stopnia niebezpieczenstwa:

Znak Stowo ostrze-
ostrzegaw- | gawcze Objasnienie
czy
Bezposrednie zagroze-
Niebezpie- nie zycia lub ryzyko
czenstwo! ciezkiego
uszkodzenia ciata
Niebezpie- Zagrozenie zycia przez
czenstwo! porazenie prgdem elek-

trycznym

Ryzyko Izejszych obra-

Ostrzezenie! | Zen ciala

Ryzyko strat material-
nych lub zanieczyszcze-
nia $Srodowiska natural-
nego

Ostroznie!

> PP P

2.

—

| Struktura ostrzezen

Ostrzezenia zwigzane z dang czynnos$cig mozna rozpo-
znac¢ po gornej i dolnej linii oddzielajacej. Sg one zbudo-
wane wedtug nastepujacej zasady:

Stowo ostrzegawcze!

Rodzaj i zrédto zagrozenia!

Objasnienie rodzaju i zrédta zagrozenia

> Dziatania podejmowane w celu unikniecia
zagrozenia

2.2 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Regulator calorMATIC jest zbudowany zgodnie ze wspot-
czesnym stanem technicznym oraz z uznanymi
powszechnie przepisami bezpieczenstwa.

Pomimo tego w przypadku niewtasciwego lub niezgod-
nego z przeznaczeniem uzytkowania moze nastgpic
uszkodzenie urzadzenia oraz inne straty materialne.

Regulator calorMATIC VRT 370f steruje instalacjg grzew-
€zg z urzadzeniem grzewczym Vaillant poprzez interfejs
eBUS, w zaleznosci od temperatury pokojowej oraz pro-
gramoéw czasowych.

Regulator moze réwniez sterowac przygotowaniem cie-
ptej wody uzytkowej w podtgczonym zasobniku oraz
obiegiem cyrkulacji.

Regulator wolno wyjmowac z uchwytu $ciennego jedynie
na krotki czas, np. w celu ustawienia regulatora. Poza
tym moze on by¢ uzywany wytgcznie w potaczeniu z
uchwytem $ciennym.

Inne lub wykraczajace poza ten zakres uzytkowanie uwa-
zane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikte z
tego powodu straty Producent lub Dostawca produktu
nie ponosza zadnej odpowiedzialno$ci. Ryzyko ponosi
wytgcznie Uzytkownik.

Przestrzega¢ zalecen instrukcji obstugi

Do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy réw-
niez przestrzeganie instrukcji obstugi oraz wszystkich
innych obowigzujacych dokumentéw.

2.3 Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa
Montazu kotta moze dokonad tylko wykwalifikowany i
autoryzowany instalator. Instalator montujgcy urzadze-
nie jest réwniez odpowiedzialny za prawidtowos$¢ zain-
stalowania i pierwsze uruchomienie regulatora.

Ochrona przed bakteriami Legionella

Dla ochrony przed bakteriami Legionella, regulator

zostat wyposazony w odpowiednig funkcje zabezpiecza-

jaca. Gdy wiaczona jest funkcja ochrony przed bakte-

riami Legionella, woda w zasobniku cieptej wody uzytko-

wej zostaje podgrzana na przynajmniej godzine do tem-

peratury przekraczajgcej 60°C. Instalator aktywuje funk-

cje ochrony przed bakteriami Legionella podczas mon-

tazu requlatora.

> Nalezy zapytac instalatora, czy witgczyt funkcje
ochrony przed bakteriami Legionella.

> Poprosi¢ instalatora, aby objasnit sposéb dziatania
funkcji ochrony przed bakteriami Legionella.
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Ochrona przed poparzeniem
W miejscach poboru cieptej wody uzytkowej przy zada-
nej temperaturze powyzej 60°C istnieje ryzyko poparze-
nia. Mate dzieci oraz osoby w starszym wieku sg nara-
zone na niebezpieczenstwo juz przy nizszej temperatu-
rze.
> Nalezy dobra¢ odpowiednig temperature zadana.
> Jezeli wigczona jest funkcja ochrony przed bakteriami
Legionella, nalezy zapyta¢ instalatora:
- kiedy uaktywnia sie funkcja ochrony przed bakte-
riami Legionella,
- kiedy ciepta woda uzytkowa ostygnie do tempera-
tury zadanej,
- czy w instalacji grzewczej jest zamontowany zawér
mieszajgcy dla ochrony przed poparzeniem,
- 0 czym nalezy pamieta¢, aby zapobiegaé poparze-
niom.

Zapobieganie zaktéceniom dziatania
> Nalezy zwracaé¢ uwage na to aby:
- powietrze w pomieszczeniu mogto swobodnie prze-
ptywaé wokét regulatora i aby nie byt on zakryty
przez meble, zastony ani inne przedmioty.

zawory wszystkich grzejnikdw w pomieszczeniu, w
ktérym zmontowano regulator, byty catkowicie
otwarte.
> Nalezy korzystaé z instalacji grzewczej wytacznie
wtedy, gdy jest ona w nienagannym stanie technicz-
nym.
> Natychmiast zleca¢ usuwanie usterek i uszkodzen,
majgcych wptyw na bezpieczehstwo uzytkowania.

Zapobiegaé uszkodzeniom wskutek zamarzania

W przypadku awarii zasilania lub zbyt nisko ustawionej

temperatury pokojowej w poszczegdlnych pomieszcze-

niach, moze nastgpi¢ uszkodzenie niektérych czesci

instalacji grzewczej wskutek zamarzniecia.

> W przypadku dtuzszej nieobecnosci w okresie mrozéw
nalezy zadba¢, aby instalacja grzewcza dziatata i aby
byta utrzymywana wystarczajgca temperatura w
pomieszczeniach.

> Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych ochrony przed
zamarzaniem (= Rozdz. 3.2).
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3 Opis urzadzenia

3.1 Budowa urzadzenia

Rys. 3.2 Odbiornik sygnatu radiowego - widok z przodu

1 Gniazdko diagnostyczne dla instalatora
5 A 2 Dioda LED
/ 3 Przycisk komunikacji (nauka kodu)

Rys.3.1 Reqgulator bezprzewodowy -calorMATIC - widok z

przodu 3.2 Sposodb dziatania
Wyswietlacz Regulator calorMATIC steruje instalacja grzewcza Vail-
Prawy przycisk funkcyjny lant oraz przygotowaniem cieptej wody uzytkowej w pod-

Pokretto (brak mozliwo$ci nacis$niecia) taczonym zasobniku.

AN o

Lewy przycisk funkcyiny Instalacja grzewcza

Regulator calorMATIC VRT 370f jest regulatorem pokojo-
wym i nalezy go montowa¢ w pomieszczeniach mieszkal-
nych.

Za pomoca regulatora calorMATIC mozna ustawiac
rézne temperatury zadane dla réznych pér dnia oraz dni
tygodnia. Czujnik temperatury mierzy temperature poko-
jowa i przekazuje wartosci do regulatora. Jezeli tempera-
tura pokojowa jest niska, requlator wigcza urzgdzenie
grzewcze. Jezeli temperatura pokojowa wzrosta do usta-
wionej temperatury zadanej, regulator wytgcza urzadze-
nie grzewcze. Dzieki temu regulator reaguje na wahania
temperatury pokojowej i utrzymuje zadang temperature
pokojowa.

Funkcja regulacji temperatury pokojowej nie ma wptywu
na przygotowanie cieptej wody.
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Funkcja ochrony przed zamarzaniem chroni instalacje
grzewczg i mieszkanie przed szkodami spowodowanymi
przez mréz.

Jezeli temperatura pokojowa:

- spada ponizej 5°C, reqgulator wigcza urzadzenie
grzewcze i wyregulowuje temperature pokojowg do
5¢°C,

- wzrasta powyzej 5°C, urzadzenie grzewcze zostaje
wytaczone, lecz funkcja monitorowania temperatury
pokojowej pozostaje aktywna.

Przygotowanie cieptej wody

Za pomoca regulatora calorMATIC mozna ustawia¢ tem-
perature i czas przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Urzadzenie grzewcze podgrzewa wode w zasobniku cie-
ptej wody uzytkowej do temperatury ustawionej przez
uzytkownika. Mozna ustawi¢ przedziat czasowy, w kté-
rym w zasobniku cieptej wody uzytkowej ma by¢
dostepna ciepta woda.

Jezeli w instalacji grzewczej jest zamontowana pompa
cyrkulacyjna, mozna ustawié przedziat czasowy dla cyr-
kulacji. W ustawionym czasie, ciepta woda kragzy miedzy
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej a kranami i z powro-
tem. Jezeli kto$ w tym czasie np. otworzy kran, natych-
miast bedzie z niego wyptywac ciepta woda.

3.3 Poziomy obstugi

Regulator posiada dwa nadrzedne poziomy obstugi.

Poziom obstugi dla instalatora

Poziom obstugi dla instalatora moze by¢ obstugiwany
wylacznie przez osobe dysponujacg fachowa wiedzg i z
tego powodu jest chroniony kodem. Instalator moze z
tego poziomu dopasowac regulator do instalacji grzew-
czej.

Poziom obstugi dla uzytkownika

Poziom obstugi dla uzytkownika zawiera wazne informa-
cje i umozliwia dokonywanie ustawien niewymagajacych
wiedzy fachowej. Poprzez strukture menu mozna przejéé
do wartosci nastawczych lub informacji tylko do odczytu.
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3.3.1 Prezentacja struktury menu

k]

v

Rys. 3.3 Struktura menu

Ekran podstawowy
Poziom menu 1
Poziom menu 2

Poziom menu 3

A W N T >

Poziom ustawien

Struktura menu regulatora sktada sie z czterech pozio-
mow. Z ekranu podstawowego mozna przej$¢ do
poziomu menu 1. Z maks. trzech pozioméw menu mozna
przej$¢ do wyzszego lub nizszego poziomu struktury
menu. Z najnizszego poziomu menu mozna przej$¢ do
poziomu ustawien.




3.3.2 Ekran podstawowy

Regulator jest zasilany przez baterie. Aby zmniejszy¢
zuzycie energii i w ten sposéb wydtuzy¢ czas dziatania
na bateriach, wy$wietlacz jest zwykle wytgczony. Po
nacisnieciu jednego z przyciskéw funkcyjnych lub obré-
ceniu pokretta, wigcza sie pod$wietlenie tta i pojawia sie
ekran podstawowy. Nie sg wéwczas jeszcze zmieniane
zadne ustawienia. Ustawienia zostang zmienione
dopiero, gdy przy wtgczonym wyswietlaczu i podswietle-
niu tta zostanie naci$niety jeden z przyciskéw funkcyj-
nych lub zostanie obrécone pokretto.

i

Na ekranie podstawowym widoczne sg aktualne ustawie-

nia i parametry instalacji grzewczej. Podczas dokonywa-

nia ustawien na regulatorze, widok na wyswietlaczu

przelacza sie z ekranu podstawowego na widok nowego

ustawienia.

Ekran podstawowy pojawia sie:

- po nacisnieciu przycisku lub obréceniu pokretta, gdy
wyswietlacz jest wytgczony.

- gdy uzytkownik nacisnie lewy przycisk funkcyjny,
0opuszczajgc poziom menu 1.

Pod$wietlenie tta gasnie ok. 10 s po ostatnim
uzyciu elementéw obstugowych. Wyswietlacz
wytgcza sie po uptywie ok. 1 minuty od ostat-
niej czynnosci obstugowe;j.

. 01.0110
ﬂ\\ I , — oc
_/.\_ 1 9’ 5
Temperatura zadana 20,0°C

/
Menu Tryb pracy

5 4

10:02

6_/

Rys.3.4 Ekran podstawowy

1 Data

2 Aktualna temperatura pokojowa

3 Godzina

4 Aktualna funkcja prawego przycisku funkcyjnego
(przycisk kontekstowy)

5 Aktualna funkcja lewego przycisku funkcyjnego
(przycisk kontekstowy)

6 Temperatura zadana (temp. pokoj. zadana)
Symbol trybu grzewczego w trybie "Auto"
8 Ustawiony tryb pracy ogrzewania

~

Ustawianie trybu ogrzewania

-#- Stonce = tryb ogrzewania w ustawionym przedziale
czasowym (tryb dzienny)

( Ksiezyc = tryb ogrzewania poza ustawionym przedzia-
tem czasowym (tryb nocny)

Dziatanie przyciskéw kontekstowych

Oba przyciski funkcyjne majg funkcje kontekstowa.

Aktualne funkcje przyciskéw funkcyjnych sg wyswietlane

w dolnym wierszu wys$wietlacza.

W zaleznos$ci od poziomu wybranego w strukturze menu,

dla wybranej pozycji lub wartosci

- aktualna funkcja (5) lewego przycisku funkcyjnego
moze by¢ rézna.

- aktualna funkcja (4) prawego przycisku funkcyjnego
moze by¢ rézna.

Np. po naci$nieciu lewego przycisku funkcyjnego, aktu-

alna funkcja lewego przycisku funkcyjnego przetacza sie

z "Menu" (= Rys. 3.4) na "Powr6t" (= Rys. 3.5).

Menu

Po nacis$nieciu lewego przycisku funkcyjnego "Menu"
mozna przej$¢ z ekranu podstawowego do poziomu 1
struktury menu.

Tryb pracy

Po naci$nieciu prawego przycisku funkcyjnego "Tryb
pracy", mozna przej$¢ z ekranu podstawowego bezpo-
$rednio do ustawien "Tryb pracy". W ten sposéb w naj-
szybszy sposéb mozna zmienié tryb pracy dla "ObiegU1"
lub "OBIEGU 2" (= Rozdz. 4.3.1).

Temperatura zadana

W zalezno$ci od trybu pracy, temperatura zadana (6)
moze by¢ niewidoczna na wyswietlaczu. Jest tak np. w
"Tryb letni". Poniewaz w "Tryb letni" ogrzewanie nie
dziata i obieg grzewczy jest wytgczony, nie ma tez tem-
peratury zadanej.
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3.3.3 Poziomy menu

Poprzez poziomy menu mozna przej$¢ do poziomu usta-
wien, w ktérym mozna dokonywaé ustawien lub je odczy-

tywac.
Poziomy menu sktadajg sie z czterech obszaréw wska-
zan.

3.3.4 Poziom ustawien

W poziomie ustawien mozna wybraé wartosci, ktére
mozna odczytywac lub zmieniad.

odbiornika sygnatu radiowego. Zwykle trwa to

[ﬂ Regulator musi najpierw pobra¢ informacje z
maks. dwie sekundy. W tym czasie na wys$wie-

4“
Menu 1
3 -Informacja /_

il emperatury zadane

Programy czasowe

Powrét Wybierz

2

Rys.3.5 Wiersze w poziomach menu

1 Pasek pionowy (tylko, jezeli dostepnych jest wiecej pozycji
menu, niz te ktére moga by¢ wyswietlane jednoczes$nie na
wyswietlaczu)

2 Aktualne funkcje prawego i lewego przycisku funkcyjnego
(funkcje kontekstowe)

3 Pozycje w poziomach menu

4 Aktualna funkcja lub poziom menu
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tlaczu widoczne sg kreski (--) zamiast warto-
sci.

Poziom ustawien dzieli sie na pie¢ obszaréw wskazanh.

Obieg 1
Dzief 20,0°C
/|Noc 75°C-N
5
- [ Zmien | ~—3
Powrét | Zmien

4

Rys.3.6 Obszary wskazan w poziomie ustawien

1 Aktualny poziom menu

2 Wartosci

3 Zaznaczenie (biaty tekst na czarnym tle) wskazuje wybrang
pozycje

4 Aktualne funkcje prawego i lewego przycisku funkcyjnego
(funkcje kontekstowe)

5 Poziom ustawien



4 Obstuga

4.1 Zasada obstugi

Regulator mozna obstugiwa¢ dwoma przyciskami funk-
cyjnymi i pokrettem (= Rozdz. 3.1).

Przyciskami funkcyjnymi mozna:

- nawigowac¢ w strukturze menu, wybierajgc rézne
poziomy menu oraz poziom ustawien (= Tab. 4.2),

- zaznaczaé ustawienia,

- potwierdzaé wartosci,

- aktywowac tryby pracy,

- anulowaé zmiane wartosci.

Pokrettem mozna:

- nawigowa¢ miedzy pozycjami danego poziomu menu,
obracajgc pokretto w lewo lub w prawo,

- zaznacza¢ poziomy menu lub poziomy ustawien,

- zmienia¢ wybrang wartos¢.

Zaznaczenie poziomu menu, poziomu ustawieh lub war-

tosci jest sygnalizowane na wys$wietlaczu poprzez biaty
tekst na czarnym tle.

10

411 Obstuga ekranu podstawowego

W ekranie podstawowym mozna bezpos$rednio zmieniac
"Temperatura zadana dzienna" dla aktualnego dnia,
obracajac pokrettem.

Temperatura zadana dzienna
Tylko dzisiaj: 18°C
Dla trwatej zmiany
wcisnij OK

OK

Rys.4.1 Pytanie o zmiane temperatury zadanej

Na wy$wietlaczu pojawia sie pytanie, czy "Temperatura
zadana dzienna" ma zosta¢ zmieniona dla danego dnia
lub na trwate.

Zmiana "Temperatura zadana dzienna" tylko dla
aktualnego dnia:

> Obréci¢ pokretto, aby ustawi¢ temperature zadana.
Wys$wietlacz po 12 sekundach wraca do ekranu podsta-
wowego. Ustawiona temperatura zadana obowigzuje
tylko do konca aktywnego przedziatu czasowego.

Zmiana "Temperatura zadana dzienna" na state:

> QObrdci¢ pokretto, aby ustawi¢ zadang temperature
dzienna.

> Nacisngé prawy przycisk funkcyjny - "OK".

Wys$wietlacz przetgcza sie na ekran podstawowy. Zmiana

temperatury zadanej dziennej zostata przejeta na state.
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4.1.2 Obstuga przyciskami funkcyjnymi

Przyktad: Zmiana czasu zegarowego

Ma zosta¢ zmieniona godzina.

Wyswietlacz pokazuje ekran podstawowy.

Jezeli na wysSwietlaczu nie jest widoczny ekran podsta-
wowy, naciska¢ lewy przycisk funkcyjny "Powrét", az na
wys$wietlaczu pojawi sie ekran podstawowy.

01.01.10

Dzien 08:15

> Obraca¢ pokrettem, az bedzie zaznaczona pozycja
"Data / Godzina".

Nastawy podstawowe
Jezyk

Data / Godzina

Ekran

Powrot

Rys.4.6 Poziom menu 2: "Data / Godzina"

Wybierz

Menu 1 9. 5 -

> Nacisng¢ prawy przycisk funkcyjny "Wybierz".

Informacja

Temperatury zadane Data / Godzina
ryl Programy czasowe Godzina 08[BS
R Data 01.01.10
.| Powrét Wybierz | Czas letni wylacz
Rys.4.3 Poziom menu 1: "Informacja"
Requlator jest teraz na poziomie menu 1. Powrot Zmien

Lewy przycisk funkcyjny ma teraz funkcje "Powrét" (do
Wyzszego poziomu menu), a prawy przycisk funkcyjny
ma funkcje "Wybierz" (nastepny nizszy poziom menu).

> Obrdci¢ pokretto, az zaznaczy sie pozycja "Nastawy
podstawowe".

Menu

Planowanie dni poza domem
Planowanie dni w domu

Nastawy podstawowe

Powrét Wybierz

Rys. 4.4 Poziom menu 1: "Nastawy podstawowe"

> Nacisng¢ prawy przycisk funkcyjny "Wybierz".

Nastawy podstawowe
Jezyk

Data / Godzina

Ekran

Powrot
Rys.4.5 Poziom menu 2: "Jezyk"

Wybierz

Regulator jest teraz na poziomie menu 2.
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Rys. 4.7 Poziom ustawien: Zaznaczona godzina

Regulator jest teraz na poziomie "Godzina". Wartos¢ dla
godzin jest zaznaczona.

Lewy przycisk funkcyjny ma teraz funkcje "Powrét" (do
WYyzszego poziomu menu), a prawy przycisk funkcyjny
ma funkcje "ZmieA" (wartosé).

> Nacisna¢ prawy przycisk funkcyjny "Zmien".

Data / Godzina
Godzina mﬂS
Data 01.01.10
Czas letni wyltgcz
Przerwij OK
Rys. 4.8 Poziom ustawien: Mozliwa zmiana zaznaczonej warto-

Mozna teraz zmienié warto$¢, obracajgc pokrettem.

Lewy przycisk funkcyjny ma teraz funkcje "Przerwij"

(zmiane), a prawy przycisk funkcyjny funkcje "OK" (aby

potwierdzi¢ zmiane).

> Obrdci¢ pokretto, aby zmieni¢ wartosc.

> Nacisng¢ prawy przycisk funkcyjny - "OK", aby
potwierdzi¢ zmiane.

W regulatorze zostata zapisana zmieniona godzina.

1



Data / Godzina

Godzina mz15

Data 01.01.10

Czas letni wytacz
Powrét Zmieh

Rys.4.9 Poziom ustawien: Zmiana zostata zapisana

> Naciska¢ wielokrotnie przycisk funkcyjny "Powrét",
aby przej$¢ z powrotem do nastepnego wyzszego
poziomu menu oraz przej$¢ z poziomu 1 do ekranu
podstawowego.
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4.2 Przeglad struktury menu

Auto 01.01.10 1:02
_\6,_ 19 5 oC
[ardh} ’
Temperatura zadana 20,0°C
Menu | | Tryb pracy
Menu Informacja System
Stan
Temperatury zadane > Dane kontaktowe . Ci$nienie wody 2,3bar
Programy czasowe Numer seryjny Ciepta woda wylaczona
Powrét | | Wybierz Powrét | | Wybierz Powrét | |
[Informacja Dane kontaktowe i
Stan systemu Firma L
Dane kontaktowe —pp | Numer telefonu Temp. dzienna 20,0°C
Numer seryjny Temp. nocna 15,0°C
Powrét | [ wybierz Powrét | [ Powrét | [
Informacja Numer seryjny Obieg 1
Stan systemu 123456 Auto - dzien do 22:10)
Dane kontaktowe — 7890123456 Poza domem od 24121
7890123456 Poza domem do 26.12.1
| Powrét | | Wybierz Powrét | | Powrét | |
Obieg 1
W domu od -ﬂEH
W domu do 03.01.12
Powrét | |
A
[Menu Temperatury zadane Obieg 1
Informacja g Dzieh mm
Temperatury zadane — Ciepta woda — Noc 15,0°C
Programy czasowe
Powrét | | Wybierz Powrét | | Wybierz Powrét | | Zmien
|Temperatury zadane Ciepta woda
Obieg 1 Ciepta woda
Ciepta woda »
Powrét | | Wybierz Przerwij | | 0K
A\ /
Menu Programi czasowe Poniedzialek
Informacja g Przedziat 1: 06:00-22:00
Temperatury zadane » Ciepta woda > Przedziat 2: T
Przedziat 3: I
[ Powrst | [ wybierz Powrét | [ wybierz Powrét | [ wybierz
[Programy czasowe Ciepta woda Poniedzialek
Obieg 1 Przygotowanie cieptej wod Przedziat 1: 05:30-22:00
Ciepla woda ) Cyrkulacja ) Przedziat 2: IS S
Przedziat 3: i
Powrét | [ wybierz Powrét | [ wybierz Powrét | [ wybierz
A +
[Ciepta woda | Poniedziatek |
PrzEEotowanie cieibe‘ wodi Przedziat 1: 06:00-22:00
» Przedziat 2: it _i__
Przedziat 3: _
Powrét | | Wybierz Powrét | | Wybierz

Rys.4.10 Przeglad struktury menu, czes¢ 1
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\

Planowanie dni poza domem
_.

Planowanie dni poza domem

Menu
Planowanie dni poza domem Poczatek m 02.10
Planowanie dni w domu > Koniec 03.04.10
Nastawy podstawowe Temperatura 15,0°C
Powrét | | Wybierz Powrét | | Wybierz Powrét | | Zmien
[Menu Planowanie dni w domu Planowanie dni w domu
Planowanie dni poza domem g Poczatek 12.10
Planowanie dni w domu ) Koniec 26.12.10
Nastawy podstawowe
Powrét | | Wybierz Powrét | | Wybierz Powrét | | Zmieh
Menu Nastawy podstawowe [Jezyk |
Planowanie dni poza domem
Planowanie dni w domu » |Data / Godzina
Nastawy podstawowe Ekran
[ Powrst | [ wybierz Powrét | [ wybierz Powrét | [ 0K
[Nastawy podstawowe Data / Godzina
Jezyk Godzina EI 02
Data / Godzina Data 10. 03. 04
Ekran Czas letni wytacz
Powrét | | Wybierz Powrét | | Zmieh
Nastawy podstawowe Ekran
Jezyk Kontrast ekranu
Data / Godzina Temp. pokoj. - korekta 0,0K
[ Powrst | [ wybierz Powrét | [ Zmien
[Nastawy podstawowe Zmiana nazw obiegdw
Tryb prac Obieg 1 [BIEG
Zmiana nazw obiegéw
Nastawy fabryczne
Powrét | [ wybierz Powrét | [ Zmien
Nastawy podstawowe Nastawy fabryczne
Tryb pracy Programy czasowe m
Zmiana nazw obiegéw Wszystko nie
Nastawy fabryczne
[ Powrst | [ wybierz Powrét | [ Auswan
A
[Menu Wprowadz kod
Nastawy podstawowe
Nastawy podstawowe > [000]
Powrét | | Wybierz Powrét | | OK

Rys. 4.11 Przeglad struktury menu, czesé¢ 2
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4.3 Przeglad ustawien i informacji dostepnych do
odczytu

Ponizej podano w postaci tabeli przeglad trybéw pracy
oraz ustawien i informacji dostepnych do odczytu w
regulatorze.

- Jezeli w kolumnie "Skok, wybdér" nic sie nie znajduje,
to taka warto$¢ jest tylko do odczytu i nie moze by¢
zmieniana.

- JezZeli jednak nie ma mozliwosci jej fabrycznego usta-
wienia, poniewaz jest to aktualna warto$¢ pomiarowa,
pusta jest kolumna "Nastawa fabryczna".

- Jezeli kolumna "Poziom menu 3" jest pusta, to z
poziomu menu 2 mozna przej$¢ bezposrednio do
poziomu ustawien.

> W ostatniej kolumnie "Nastawa wtasna" mozna wpisaé
wartosci ustawione samodzielnie lub przez instalatora.

4.31 Przeglad trybéw pracy

Prawym przyciskiem funkcyjnym mozna przej$¢ z ekranu
podstawowego bezposrednio do ustawien w "Tryb
pracy".

Tryb pracy aktywny w danym momencie jest sygnalizo-
wany na gorze po lewej stronie na ekranie podstawo-
wym.

Po aktywacji specjalnego trybu pracy, wyswietlacz wska-
zuje specjalny tryb pracy.

Tryb pracy Nastawa Nastawa fabryczna

Nastawa wtasna

Aktualny tryb pracy

Auto Tryb automatyczny Auto (tryb automa-
lub tyczny aktywny)
Lato Tryb letni

lub

Dzieh Tryb dzienny

lub

Obnizenie Tryb obnizenia

lub

System wytgczony System wytgczony

Specjalny tryb pracy

1 x tadowanie zasobnika aktywny, nieaktyw. nieaktyw.
Party aktywny, nieaktyw. nieaktyw.
1 dzieh poza domem aktywny, nieaktyw. nieaktyw.
1dzien w domu aktywny, nieaktyw. nieaktyw.
Jednorazowa aktywny, nieaktyw. nieaktyw.
wentylacja

Tab.4.1 Przeglad trybéw pracy

Instrukcja obstugi calorMATIC 370f 0020124670_00



4.3.2 Przeglad pozioméw obstugi

Poziom menu |Poziom menu 2 |Poziom Poziom ustawien |Wartosci Jed- Skok, wybor Nastawa Nastawa
1 menu 3 min. [ maks. nostka fabryczna wiasna
Informacja Stan systemu System
Stan aktualna warto$¢ -
(= Rozdz.6)
Ci$nienie wody aktualna wartos¢ bar
Ciepta woda aktualna wartos¢ - wytaczona, wig-
czona
Obieg 1
Temp. dzienna aktualna wartos¢ °C 0,5 20
5 |3o
Temp. nocna aktualna wartos¢ °C 05 15
5 [30
Auto - dzien do aktualna wartos$¢ h:min
Poza domem od  |aktualna warto$¢ dd.mm.rr
Poza domem do aktualna wartos¢ dd.mm.rr
W domu od aktualna warto$¢ dd.mm.rr
W domu do aktualna wartos¢ dd.mm.rr
Informacja Dane kontaktowe Firma aktualne wartosci
Numer telefonu
Numer seryjny Numer seryjny Warto$¢ stata
Temperatury |Obieg1 Dzien 5 30 °C 0,5°C 20
zadane Noc 15
Ciepta woda Ciepta woda 35 70 °C 1°C 60
Programy cza- | Obieg 1 poszczegdlne dnii |- - - pon., wt., ér,, czw., | pon.-pt.:
sowe ich grupy pt, sob., niedz. |06:00-22:00
i sob.:
pon.- pt., 07:30-23:30
sob.- niedz., nie.:
pon.- niedz. 07:30 - 22:00
Przedziat 1: 00:00 24:00 h:min 10 min i
Poczatek - Koniec pon.-pt.
Przedziat 2: 06:00-22:00
Poczatek - Koniec sob.-niedz.
Przedziat 3: 7:30-23:30
Poczatek - Koniec pon.-niedz.
06:00-22:00

Tab.4.2 Przeglad pozioméw obstugi
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Poziom menu |Poziom menu 2 |Poziom Poziom ustawien |Wartosci Jed- Skok, wybor Nastawa Nastawa
1 menu 3 min. maks. nostka fabryczna wiasna
Programy cza- | Ciepta woda Przygotowa- |poszczegdine dnii |- - - pon., wt., ér,, czw., | pon.-pt.:
sowe nie cieptej ich grupy pt., sob,, niedz.  |05:30-22:00
wody i sob.:
pon.- pt., 07:00-23:30
sob.- niedz., nie.:
pon.- niedz. 07:00-22:00
Przedziat 1: 00:00 24:00 h:min 10 min i
Poczatek - Koniec pon.-pt.
Przedziat 2: 05:30-22:00
Poczatek - Koniec sob.-niedz.
Przedziat 3: 07:00-23:30
Poczatek - Koniec pon.-niedz.
05:30-22:00
Cyrkulacja poszczegdlne dnii |- - - pon., wt., ér,, czw., | pon.-pt.:
ich grupy pt., sob,, niedz.  |06:00-22:00
i sob.:
pon.- pt., 07:30-23:30
sob.- niedz., nie.:
pon.- niedz. 07:30-22:00
Przedziat 1: 00:00 24:00 h:min 10 min i
Poczatek - Koniec pon.-pt.
Przedziat 2: 06:00-22:00
Poczatek - Koniec sob.-niedz.
Przedziat 3: 7:30-23:30
Poczatek - Koniec pon.-niedz.
06:00-22:00
Planowanie dni | Obieg 1 Poczatek 01.01.00 (311299 |dd.mm.rr |Dzien.miesigc.rok | 01.0110
poza domem
Koniec 01.01.00  |311299  [dd.mm.rr |Dzier.miesigc.rok [ 01.01.10
Temperatura Ochrona |30 °C 0,5°C Ochrona przed
przed zamarzaniem
zamarza-
niem
lub 5
Planowanie dni | Obieg 1 Poczatek 01.01.00 |311299 |dd.mm.rr |Dzieh.miesiac.rok | 01.01.10
w domu
Koniec 01.01.00 |311299 [dd.mm.rr |Dzien.miesigc.rok [ 01.0110
Nastawy pod- |Jezyk - - - - Jezyki do Niemiecki
stawowe wyboru
Data / Godzina Godzina 00:00 24:00 h:min 10 min 00:00
Data 01.01.00 |311299  |[dd.mm.rr |Dzien.miesigc.rok [ 01.01.00
Czas letni - wytacz, auto wytgcz
Ekran Kontrast ekranu o1 15 - 1 8
Temp. pokoj. - 30 30 K 05 00
korekta
Temp. zewn. - 3,0 30 K 05 00
korekta.
Zmiana nazw Obieg 1 1 10 Litera, A=2Z Obieg 1
obiegéw cyfra 0-9, spacja
Nastawy Programy czasowe |- - - Tak, Nie Nie
fabryczne
Wszystko - - - Tak, Nie Nie
Poziom instalatora Wprowadz kod 000 999 - 1 000

Tab.4.2 Przeglad pozioméw obstugi

Instrukcja obstugi calorMATIC 370f 0020124670_00

17



5 Opis funkcji

Regulator udostepnia rézne funkcje, zwykte i specjalne
tryby pracy, umozliwiajgc regulacje obiegu grzewczego
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.

- Za pomocg funkcji mozna odczytywaé informacje,
temperatury zadane, przedziaty czasowe oraz usta-
wienia podstawowe.

- Przy pomocy trybdéw pracy mozna decydowac, czy
obieg grzewczy, przygotowanie cieptej wody oraz cyr-
kulacja majg by¢ regulowane automatycznie czy recz-
nie.

- Za pomocg trybdéw specjalnych mozna w szczegdlnych
sytuacjach zmieniaé szybko na okre$lony czas
aktywny tryb pracy obiegu grzewczego i przygotowa-
nia cieptej wody uzytkowej.

5.1 Funkcje

Funkcje mozna ustawia¢ za pomocg lewego przycisku
funkcyjnego "Menu".

Sciezka podana na poczatku opisu funkcji informuje, w
jaki sposdb mozna przej$¢ do tej funkcji w strukturze
menu.

5.1.1 Odczyt informacji

Menu - Informacja

Poprzez pozycje "Informacja" na poziomie menu 1
mozna przej$¢ do poziomu menu 2 z pozycjami "Stan
systemu" i ew. "Uzysk solarny", "Dane kontaktowe" i
"Numer seryjny".

Odczyt stanu systemu

Menu - Informacja = Stan systemu

W menu "Stan systemu" mozna wyswietli¢ liste z aktual-

nymi warto$ciami systemowymi: Stan, ciSnienie wody,

przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz aktualne

wartosci dla "Obieg 1".

W "Stan systemu" znajdujg sie ponadto informacje:

- na temat aktywnego okna czasowego ("Auto - dzien
do™),

- na temat wyjatkéw w programach czasowych, ktére
zostaty ew. ustawione za pomocg funkcji "Poza
domem" i "W domu".

Tylko temperatury zadane dla "Temp. dzienna" i "Temp.

nocna" mozna ustawiaé bezposrednio w "Stan systemu".

Wszystkie inne warto$ci mozna nastawia¢ w innych miej-

scach struktury menu, zgodnie z opisem w nastepnych

rozdziatach.

Odczyt listy komunikatéw stanu

Menu- Informacja = Stan systemu - Stan

Jezeli nie jest konieczny przeglad oraz nie wystgpita
zadna usterka, w "Stan" widnieje warto$¢ "OK". Jezeli
jest niezbedny przeglad lub wystapita usterka, w "Stan"
widnieje warto$¢ "nie OK". Prawy przycisk funkcyjny ma
w tym wypadku funkcje "Pokaz". Po nacisnieciu prawego
przycisku funkcyjnego "Pokaz", na wySwietlaczu pojawia
sie lista komunikatéw stanu.

WysSwietlanie danych kontaktowych instalatora.
Menu - Informacja = Dane kontaktowe

Jezeli instalator podczas montazu wpisat nazwe swojej
firmy oraz numer telefonu, mozna odczytac¢ te dane w
pozycji "Dane kontaktowe".

Odczyt numeru seryjnego i numeru katalogowego
Menu - Informacja - Numer seryjny

W pozycji "Numer seryjny" znajduje sie numer seryjny
urzadzenia, o ktéry ew. moze poprosi¢ instalator.
Numer katalogowy to drugi wiersz numeru seryjnego
(= Rys. 4.10).
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5.1.2 Ustawianie temperatur zadanych

Menu - Temperatury zadane

Za pomoca tej funkcji mozna ustawi¢ zadane tempera-
tury dla obiegu grzewczego i przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

Dla obiegu grzewczego
Menu - Temperatury zadane - Obieg 1

Ostroznie!
A Niebezpieczenstwo uszkodzenia spowodo-
wanego zamarznieciem!

Jezeli w pomieszczeniach jest za chtodno,

moze to spowodowac uszkodzenia budynku

oraz instalacji grzewczej.

> W przypadku dtuzszej nieobecnosci w okre-
sie mrozéw nalezy zadbaé, aby instalacja
grzewcza dziatata i aby byta zapewniona
byta wystarczajgca ochrona przed zamarza-
niem.

Mozna ustawié¢ dwie rézne temperatury zadane dla

obiegu grzewczego:

- Temperatura zadana "Dzien" to temperatura, ktéra
ma panowac¢ w pomieszczeniach w ciggu dnia lub
wtedy, gdy mieszkancy przebywajg w domu (Tryb
dzienny).

- Temperatura zadana "Noc" to temperatura, ktéra ma
panowa¢ w pomieszczeniach w nocy lub wtedy, gdy
mieszkancy przebywajg poza domem (Tryb nocny).

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej

Menu - Temperatury zadane - Ciepta woda

Z funkcji i mozliwosci requlacji przygotowania cieptej
wody uzytkowej mozna korzysta¢ wytacznie, jezeli do
instalacji grzewczej podtgczony jest zasobnik cieptej
wody uzytkowej.

Niebezpieczenstwo!
Goraca woda - ryzyko poparzenia!
W miejscach poboru cieptej wody uzytkowej

przy zadanej temperaturze powyzej 60°C ist-
nieje ryzyko poparzenia. Mate dzieci oraz
osoby w starszym wieku sg narazone na nie-
bezpieczehstwo juz przy nizszej temperaturze.
> Nalezy dobraé takg temperature, aby
nikomu nie grozito niebezpieczenstwo.

Dla obiegu cieptej wody uzytkowej mozna ustawi¢ tem-
perature zadang "Ciepta woda".
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5.1.3 Ustawianie programéw czasowych
© A
=
"é Temperatura Temperatura Temperatura
2 zadana oparzeniem zadana
£ Dzien Dzien Dzieh
(] —
F 210 — 2
— N © ™
Temperatura — ~ log > Temperatura
zadana z 2 lEsg S zadana
Noc P Temperatura zadana Noc g 18z o Noc
5 5 5
N N N
T ke kel
[J] [J] (]
N N N
o o o
06:00 08:00 16:30 18:00 20:00 22:30 Czas zegar.
Rys.5.1 Przyktad: trzy przedziaty czasowe jednego dnia

Menu - Programy czasowe

Za pomocg funkcji "Programy czasowe" mozna ustawié
zadane temperatury dla obiegu grzewczego i przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej. Jezeli nie zostaty usta-
wione zadne przedziaty czasowe, to regulator wykorzy-
stuje przedziaty czasowe ustawione fabrycznie

(= Tab.4.2).

Z funkcji i mozliwosci requlacji przygotowania cieptej
wody uzytkowej mozna korzysta¢ wytacznie, jezeli do
instalacji grzewczej podtgczony jest zasobnik cieptej
wody uzytkowej.

Z funkcji i mozliwosci reqgulacji cyrkulacji mozna korzy-
sta¢ wytacznie, jezeli do instalacji grzewczej podtaczona
jest pompa cyrkulacyjna i odpowiednie przewody.
Programy czasowe dziatajg dla obiegu grzewczego tylko
w "Tryb automatyczny", a dla przygotowywania cieptej
wody uzytkowej tylko w "Tryb automatyczny" i "Tryb
letni".

Przedziat czasowy dla obiegu grzewczego

Przedziat czasowy obiegu grzewczego nalezy ustawi¢ w

taki sposéb, aby kazdy przedziat czasowy:

- rozpoczynat sie ok. 30 minut przed czasem, w ktérym
pomieszczenia majg byé nagrzane do temperatury
zadanej "Dzien".

- konczyt sie ok. 30 minut przed czasem, w ktérym
pomieszczenia majg ostygna¢ do temperatury zadanej
"NOC“.
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Przedziat czasowy dla przygotowywania cieptej wody

uzytkowej

Przedziat czasowy dla przygotowywania cieptej wody

uzytkowej nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby kazdy prze-

dziat czasowy:

- rozpoczynat sie ok. 30 minut przed godzing, o ktérej
woda w zasobniku cieptej wody uzytkowej ma by¢
nagrzana do temperatury zadanej "Ciepta woda".

- konczyt sie ok. 30 minut przed godzing, o ktérej nie
bedzie juz potrzebna ciepta woda.

Przedziat czasowy cyrkulacji nalezy ustawié¢ w taki spo-

sob, aby kazdy przedziat czasowy:

- rozpoczynat sie ok. 30 minut po rozpoczeciu prze-
dziatu czasowego przygotowywania cieptej wody uzyt-
kowej,

- konczyt sie ok. 30 minut przed kohcem przedziatu
czasowego przygotowywania cieptej wody uzytkowej.

Przedziaty czasowe dla dni i grup dni
Mozna ustawi¢ poszczegdlne dni i grupy dni, dla ktérych
majg obowigzywad przedziaty czasowe:
- Poniedziatek, Wtorek, Sroda, Czwartek, Piatek, Sobota,
Niedziela
- Poniedziatek - Pigtek, Sobota - Niedziela,
Poniedziatek - Niedziela
Dla kazdego dnia i grupy dni mozna ustawia¢ maks. trzy
przedziaty czasowe.

1 )

Przedziaty czasowe ustawione dla jednego
dnia majg pierwszenstwo przed przedziatami

i

ustawionych dla grup dni.
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Przyktad: trzy przedziaty czasowe jednego dnia

(= Rys. 5.1)

Temperatura zadana "Dzien": 21°C

Temperatura zadana "Noc": 16°C

Przedziat czasowy 1: 06.00 - 08.00

Przedziat czasowy 2:16.30 - 18.00

Przedziat czasowy 3: 20.00 - 22.30

W danym przedziale czasowym, regulator utrzymuje
temperature pokojowg zgodng z ustawiong temperaturg
zadang "Dzien" (Tryb dzienny).

Poza przedziatem czasowym, requlator utrzymuje tem-
perature pokojowg zgodng z ustawiong temperaturg
zadang "Noc" (Tryb nocny).

Przyktady poszczegdinych dni:
Poniedziatek
Przedziat czasowy 1: 06.00 - 07.30

Sobota
Przedziat czasowy 1: 07.30 - 10.00
Przedziat czasowy 2:12.00 - 23.30

Przyktady grup dni:

Poniedziatek - Pigtek

Przedziat czasowy 1: 06.30 - 08.00
Przedziat czasowy 2:12.00 - 13.00

Przedziat czasowy 3:17.00 - 22.00

Sobota - Niedziela
Przedziat czasowy 1: 08.00 - 22.00

Szybkie ustawianie programéw czasowych:

Jezeli np. tylko dla jednego dnia roboczego w tygodniu
trzeba ustawi¢ inny przedziat czasowy, to nalezy naj-
pierw ustawié czasy dla catej grupy "Poniedziatek - Pig-
tek". Nastepnie nalezy ustawic inny przedziat czasowy
dla okre$lonego dnia roboczego.

Jezeli na wy$wietlaczu zostanie wys$wietlona grupa dni,
a dla jednego dnia z tej grupy zostanie ustawiony inny
przedziat czasowy, to wySwietlacz zasygnalizuje réznigce
sie przedziaty czasowe dla grupy dni znakami "!I".

Poniedziatek-Niedz

Przedziat 1:
Przedziat 2:
Przedziat 3:

oo
oo

Powroét Wybierz
Rys.5.2 Sygnalizacja ustawienia innych przedziatéw w grupie
dni

Po naci$nieciu prawego przycisku funkcyjnego
"Wybierz", na wyswietlaczu pojawia sie komunikat infor-
mujacy o réznigcym sie przedziale czasowym. Nie ma
potrzeby ujednolicania dni.
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Pojedyncze dni rézne
od ustawionego programu

Pn.-N.
Powrot OK
Rys.5.3 Komunikat o odbiegajacych czasach w programie cza-
sowym

Ustawione czasy dla grupy dni oznaczonej "II" mozna
wyswietli¢ na wyswietlaczu prawym przyciskiem funkcyj-
nym "OK" i zmieni¢.

Dla obieqgu grzewczego:

Menu - Programy czasowe - Obieg 1

W kazdym ustawionym przedziale czasowym obowigzuje
temperatura zadana ustawiona w funkcji "Temperatury
zadane".

W przedziale czasowym, regulator przestawia sie na tryb
dzienny, a obieg grzewczy podgrzewa pomieszczenia do
temperatury zadanej "Dzien".

W przedziale czasowym, regulator przestawia si¢ na tryb
nocny, a obieg grzewczy podgrzewa pomieszczenia do
temperatury zadanej "Noc".

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Menu - Programy czasowe - Ciepta woda - Przygoto-
wanie cieptej wody

W kazdym ustawionym przedziale czasowym obowigzuje
temperatura zadana cieptej wody uzytkowej ustawiona w
funkcji "Temperatury zadane".

W przedziale czasowym dostepna jest ciepta woda o
temperaturze ustawionej przez uzytkownika. Jezeli w
przedziale czasowym temperatura wody w zasobniku
jest nizsza 0 5°C od temperatury zadanej, zasobnik
nagrzewa sie znéw do temperatury zadanej. Na koncu
przedziatu czasowego, requlator wytgcza przygotowanie
cieptej wody uzytkowej, dopdki nie rozpocznie sie
nastepny przedziat czasowy.

Dla cyrkulacji:

Menu - Programy czasowe - Ciepta woda

- Cyrkulacja

Czas pracy cyrkulacji zalezy od ustawien przedziatéw
czasowych. W czasie trwania przedziatu czasowego, cyr-
kulacja jest wigczona. Poza przedziatami czasowymi, cyr-
kulacja jest wytaczona.

Nalezy dostosowa¢ przedziaty czasowe cyrkulacji do
przedziatdéw czasowych przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Jezeli np. przedziat czasowy przygotowywa-
nia cieptej wody uzytkowej rozpoczyna sie o godzinie
05:00 rano, to przedziat czasowy cyrkulacji powinien
zaczgc sie 30 minut pdzniej, o godzinie 05:30.
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5.1.4 Planowanie dni poza domem

Menu - Planowanie dni poza domem

Za pomoca tej funkcji mozna ustawi¢ temperature, ktéra
ma by¢ utrzymywana podczas dni poza domem, podajac
date poczatkowa i koncowa. Nie ma wtedy potrzeby
zmiany przedziatu czasowego, w ktérym np. ustawiono
brak obnizania temperatury zadanej w ciggu dnia.
Funkcja przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz cyr-
kulacji sg wytgczone, a ochrona przed zamarzaniem jest
aktywna.

Dopdki aktywna jest funkcja "Planowanie dni poza
domem", ma ona pierwszenstwo przed ustawionym try-
bem pracy. Po uptywie ustawionego przedziatu czaso-
wego, lub w przypadku wczesniejszego anulowania funk-
cji, instalacja grzewcza zndéw dziata zgodnie z wczesniej
ustawionym trybem pracy.

5.1.5 Planowanie dni w domu

Menu - Planowanie dni w domu

Za pomocg tej funkcji mozna ustawi¢ temperature
zadang "Dzien" dla dni pobytu w domu. Nie trzeba zmie-
nia¢ przedziatéw czasowych, dla ktérych ustawiono
wczes$niej np. obnizanie temperatury zadanej w ciggu
dnia.

W podanym przedziale czasowym, instalacja grzewcza
dziata w "Tryb automatyczny" z ustawieniami dla dnia
"Niedziela", ktére zostaty ustawione w funkcji "Programy
czasowe'".

Po uptywie ustawionego przedziatu czasowego, lub w
przypadku wczes$niejszego anulowania funkcji, instalacja
grzewcza znéw dziata zgodnie z wczes$niej ustawionym
trybem pracy.

5.1.6 Wybor jezyka

Menu - Nastawy podstawowe = Jezyk

7 N\

i

Jezeli np. jezyk uzywany technika jest inny, niz nasta-
wiony w regulatorze, mozna zmieni¢ jezyk za pomoca tej
funkcji.

Podczas montazu, instalator ustawia zgdany
jezyk. Wszystkie funkcje sq wyswietlane w
ustawionym jezyku.

Ostroznie!

Wybranie niewtasciwego jezyka moze spo-

wodowagé, ze nie bedzie mozna obstugiwaé

regulatora.

W przypadku wybrania niezrozumiatego

jezyka moga Panstwo nie by¢ w stanie zrozu-

mie¢ tekstéow na wyswietlaczu i obstugiwaé

regulatora.

> Nalezy wybraé jezyk zrozumiaty dla uzyt-
kownika.
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Jezeli mimo to tekst na wyswietlaczu pojawi sie w nie-

zrozumiatym jezyku, nalezy ustawi¢ inny jezyk:

> Naciska¢ wielokrotnie lewy przycisk funkcyjny, az
pojawi sie ekran podstawowy.

> Nacisng¢ jeszcze raz lewy przycisk funkcyjny.

> Obracac¢ pokretto w lewo, az zostanie zaznaczona
druga pozycja na liScie powyzej linii przerywanej.

> Nacisngé prawy przycisk funkcyjny.

> Obraca¢ pokretto (w lewo lub w prawo), az pojawi sie
zrozumiaty jezyk.

> Nacisng¢ prawy przycisk funkcyjny.

5.1.7 Nastawianie godziny

Menu - Nastawy podstawowe - Data / Godzina

- Godzina

Za pomoca tej funkcji mozna nastawi¢ aktualng godzine.
Wszystkie funkcje requlatora zawierajgce godzine odno-
szg sie do nastawionej godziny.

5.1.8 Nastawianie daty.

Menu - Nastawy podstawowe - Data / Godzina

- Data

Za pomocg tej funkcji mozna nastawi¢ aktualng date.
Wszystkie funkcje requlatora zawierajgce date, odnoszg
sie do nastawionej daty.
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5.1.9 Przestawianie na czas letni

Menu - Nastawy podstawowe - Data / Godzina

- Czas letni

Za pomoca tej funkcji mozna wybraé, czy requlator auto-

matycznie przetgczy sie na czas letni wedtug daty, czy

tez czas letni zostanie ustawiony recznie.

- "wytgcz.": konieczne jest reczne przestawienie na czas

letni.

- "auto": przestawienie na czas letni nastepuje automa-

tycznie.

pejski: poczatek = ostatnia niedziela marca,

‘E Czas letni oznacza letni czas Srodkowoeuro-
S koniec = ostatnia niedziela pazdziernika.

5.1.10 Zmiana kontrastu wyswietlacza

Menu - Nastawy podstawowe - Ekran = Kontrast
ekranu

Kontrast wyswietlacza mozna dostosowac¢ do jasnosci
otoczenia, aby wskazania wy$wietlacza byty dobrze
widoczne.

5.1.11 Korekta temperatury pokojowej

Menu - Nastawy podstawowe - Ekran = Temp. pokoj.
- korekta

Regulator ma wbudowany termometr stuzgcy do
pomiaru temperatury pokojowej. Jezeli w tym samym
pomieszczeniu posiadajg Panstwo jeszcze jeden termo-
metr, to moze okazac sie, ze wskazywana przez nie tem-
peratura rézni sie o statg wartos¢.

Przyktad:

Termometr $cienny pokazuje stale temperature wyzszg o
jeden stopien od tej wy$wietlanej przez regulator.

Za pomocg funkcji "Temp. pokoj. - korekta" mozna skom-
pensowac réznice temperatur przy wyswietlaniu regula-
tora, wprowadzajac warto$¢ korekcyjng +1K (1K odpo-
wiada 1°C). K (kelwin) to jednostka réznicy temperatur.
Wprowadzenie wartosci korekcyjnej ma wptyw na regula-
cje temperatury pokojowe;j.

5.1.12 Zmiana nazw obiegow
Menu - Nastawy podstawowe - Zmiana nazw obiegéw
Fabryczng nazwe obiegu grzewczego "Obieg 1" mozna

dowolnie zmienia¢. Dtugos$¢ nazwy jest ograniczona do
10 znakow.
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5.113 Przywracanie ustawien fabrycznych

Menu - Nastawy podstawowe = Nastawy fabryczne
Mozna zresetowac¢ ustawienia dla "Programy czasowe"
lub "Wszystko" do ustawien fabrycznych.

Programy czasowe
Menu - Nastawy podstawowe = Nastawy fabryczne
- Programy czasowe

do ustawien fabrycznych, nalezy zanotowad

f@\ Przed zresetowaniem programéw czasowych
S ustawienia requlatora (= Tab. 4.2).

Za pomocga "Programy czasowe" mozna wyzerowac do
ustawien fabrycznych wszystkie ustawienia dokonane za
pomocg funkcji "Programy czasowe". Wszystkie inne
ustawienia obejmujace réwniez czas, np. "Data /
Godzina", pozostajg bez zmian.

Podczas gdy w reqgulatorze ustawienia programoéw czaso-
wych resetowane sg do ustawien fabrycznych, na
wys$wietlaczu pojawia sie tekst "Wprowadzi¢". Nastepnie
na wysSwietlaczu pojawia sie ekran podstawowy.

Wszystko
Menu - Nastawy podstawowe - Nastawy fabryczne
- Wszystko

Ostroznie!

Ryzyko zaktécen dziatania!

Funkcja "Wszystko" resetuje wszystkie usta-

wienia do wartosci fabrycznych, w tym réw-

niez ustawienia dokonane przez instalatora.

Mozliwe, ze instalacja grzewcza nie bedzie

wtedy dziata¢ prawidtowo.

> Resetowanie wszystkich ustawien nalezy
powierzy¢ instalatorowi.

Podczas resetowania ustawien przez requlator, na
wys$wietlaczu pojawia sie tekst "Wprowadzi¢". Nastepnie
na wyswietlaczu pojawia sie asystent instalacji, ktéry
moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez instalatora.

5.114 Poziom instalatora
Poziom instalatora jest zastrzezony tylko dla instalato-
réw i jest chroniony przez kod dostepu.

Na tym poziomie, instalator moze dokonaé niezbednych
ustawien.
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5.2 Tryby pracy

Tryb pracy mozna ustawiaé za pomocga prawego przyci-
sku funkcyjnego "Tryb pracy".

Sciezka podana na poczatku opisu trybu informuje, w
jaki sposdb mozna przej$¢ do tego trybu w strukturze
menu.

5.2.1 Tryby pracy obiegu grzewczego

Tryb automatyczny

Tryb pracy - (aktualny tryb pracy) - Tryb automa-
tyczny

Tryb automatyczny requluje obiegi grzewcze wedtug
ustawionej temperatury zadanej "Dzien", dla ustawio-
nych przedziatéw czasowych i temperatury zadanej
"Noc" ustawionej przez instalatora.

W funkcji "Programy czasowe" ustawiono przedziaty cza-
sowe dla obiegu grzewczego. Jezeli nie ustawiono prze-
dziatéw czasowych, to regulator w trybie automatycz-
nym uwzglednia przedziaty czasowe ustawione fabrycz-
nie (= Tab. 4.2).

W danym przedziale czasowym, regulator utrzymuje
temperature pokojowg zgodng z ustawiong temperaturg
zadang "Dzien" (Tryb dzienny).

Poza przedziatem czasowym, regulator utrzymuje tem-
perature pokojowg zgodng z ustawiong temperatura
zadang "Noc" (Tryb nocny).

Instalator podczas montazu requlatora moze ustawié

strateqgie requlacji temperatury zadanej "Noc".

> Nalezy ustali¢ wspdlnie z instalatorem, ktére ustawie-
nia sg dla Panstwa optymalne.

Tryb letni

Tryb pracy - (aktualny tryb pracy) = Tryb letni
Funkcja ogrzewania dla obieqgu grzewczeqo jest wyta-
czona, a funkcja ochrony przed zamarzaniem jest
aktywna. Uktad przygotowywania cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacja sa sterowane przez regulator zgodnie z
ustawionymi przedziatami czasowymi.

Tryb dzienny

Tryb pracy - (aktualny tryb pracy) = Tryb dzienny
"Tryb dzienny" utrzymuje za posrednictwem obiegu
grzewczego ustawione temperatury zadane "Dzien", bez
uwzgledniania przedziatéw czasowych.

Tryb obnizenia

Tryb pracy - (aktualny tryb pracy) = Tryb obnizenia
"Tryb obnizenia " utrzymuje za po$rednictwem obiegu
grzewczego ustawione temperatury zadane "Noc", bez
uwzgledniania przedziatéw czasowych.
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System wytaczony

Tryb pracy - (aktualny tryb pracy) = System wytacz.
Funkcja ogrzewania jest wytgczona. Funkcja ochrony
przed zamarzaniem jest aktywna.

5.2.2 Tryby pracy dla przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji

kowej oraz cyrkulacji odpowiada ustawionemu
trybowi pracy obiegu grzewczego. Nie mozna
ustawi¢ Zadnego innego trybu pracy.

f@\ Tryb pracy przygotowania cieptej wody uzyt-

Tryb automatyczny i tryb letni

Tryb automatyczny i tryb letni sterujg przygotowaniem
cieptej wody uzytkowej zgodnie z ustawiong temperaturg
zadang "Ciepta woda" oraz ustawionymi przedziatami
czasowymi. W funkcji "Programy czasowe" ustawiono
przedziat czasowy dla przygotowania cieptej wody uzyt-
kowej. Jezeli nie ustawiono przedziatéw czasowych,
wdwczas requlator dla przygotowania cieptej wody uzyt-
kowej uwzglednia przedziaty czasowe ustawione fabrycz-
nie (= Tab. 4.2).

W czasie trwania przedziatu czasoweqgo, funkcja przygo-
towania cieptej wody uzytkowej jest wigczona i utrzy-
muje zadang temperature cieptej wody uzytkowej w
zasobniku. Poza przedziatem czasowym, funkcja przygo-
towania cieptej wody uzytkowej jest wytgczona.

Tryb automatyczny oraz tryb letni sterujg cyrkulacjg cie-
ptej wody w instalacji wodociggowej zgodnie z ustawio-
nymi przedziatami czasowymi.

W czasie trwania przedziatu czasowego, cyrkulacja jest
wigczona, a poza przedziatem czasowym wytgczona.

Tryb dzienny

Tryb dzienny steruje przygotowaniem cieptej wody uzyt-
kowej zgodnie z ustawiong temperaturg zadang "Ciepta
woda", bez uwzgledniania przedziatéw czasowych.
Cyrkulacja jest wiagczona, a przedziaty czasowe dla cyr-
kulacji nie sg uwzgledniane.

Tryb obnizenia i System wytaczony

Funkcja przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz cyr-
kulacji sg wytgczone. Funkcja ochrony przed zamarza-
niem jest aktywna.
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5.3 Specjalne tryby pracy

Specjalne tryby pracy mozna aktywowac bezposrednio w
dowolnym trybie pracy przy pomocy prawego przycisku
funkcyjnego "Tryb pracy".

Specjalny tryb pracy mozna w kazdym momencie prze-
rwac lewym przyciskiem funkcyjnym "Przerwij".

Sciezka podana na poczatku opisu funkcji informuje, w
jaki sposdb mozna przej$¢ do tego specjalnego trybu
pracy w strukturze menu

5.3.1 1 x tadowanie zasobnika

Tryb pracy - 1xtadowanie zasobnika

Jezeli wytgczono przygotowanie cieptej wody uzytkowej,
a mimo to potrzebna jest ciepta woda poza przedziatem
czasowym, to mozna aktywowaé specjalny tryb pracy

"1 x tadowanie zasobnika".

Specjalny tryb pracy podgrzewa jednorazowo wode w
zasobniku cieptej wody uzytkowej, az zostanie osiggnieta
ustawiona temperatura zadana "Ciepta woda" lub dopdki
nie zostanie przerwany specjalny tryb pracy.

Nastepnie instalacja grzewcza dziata znéw zgodnie z
ustawionym trybem pracy.

5.3.2 Party

Tryb - Party
21,5°

Temperatura zadana 22,0°C

Przerwij
Rys.5.4 Przyktad: Aktywny jest specjalny tryb pracy "Party"

Jezeli chcg Panstwo tymczasowo wtgczyé obieg grzew-
czy, przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz cyrkula-
cje, np. podczas przyjecia, to moga Panstwo aktywowaé
specjalny tryb pracy "Party". W ten sposdéb przez okre-
$lony czas nie ma potrzeby dokonywania zmian w usta-
wieniach instalacji grzewczej.

Specjalny tryb pracy steruje temperaturg pokojowa
zgodnie z ustawiong temperaturg zadang "Dzien" oraz
zgodnie z ustawionymi przedziatami czasowymi.

Gdy na wys$wietlaczu pojawia sie "Party aktywne",
mozna ustawi¢ temperature zadang (dzien) dla obiegu
grzewczego za pomoca pokretta. Ustawienie obowigzuje,
dopoki aktywny jest specjalny tryb pracy.
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Specjalny tryb pracy jest dezaktywowany, gdy nadejdzie
nastepny przedziat czasowy, lub jezeli specjalny tryb
pracy zostanie wcze$niej przerwany. Nastepnie instalacja
grzewcza dziata znéw zgodnie z ustawionym trybem

pracy.

5.3.3 1dzieh poza domem

Tryb pracy- 1 dzien poza domem

Przed jednodniowym wyjazdem, np. na wycieczke,
mozna aktywowac specjalny tryb pracy "1dzien poza
domem". Nie ma potrzeby zmiany ustawionego prze-
dziatu czasowego, ktéry np. podnosi temperature poko-
jowa w ciggu dnia.

Specjalny tryb pracy obniza temperature pokojowa do
temperatury zadanej "Noc". Funkcja przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji sg wytgczone, a
ochrona przed zamarzaniem jest aktywna.

Gdy na wys$wietlaczu pojawia sie "1 dzieh poza domem -
aktywne", mozna ustawi¢ temperature zadang (noc) dla
obiegu grzewczego przy pomocy pokretta.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje sie automatycznie o
godzinie 24:00. Mozna tez wcze$niej przerwaé specjalny
tryb pracy. Nastepnie instalacja grzewcza dziata znéw
zgodnie z ustawionym trybem pracy.

5.3.4 1dzieA w domu

Tryb pracy - 1 dzien w domu

Jezeli uzytkownik spedza dzieh w domu, np w czasie
$wiat, to mozna aktywowac specjalny tryb pracy "1dzieh
w domu". Specjalny tryb pracy aktywuje na jeden dzien
"Tryb automatyczny" z ustawieniami dla dnia "Nie-
dziela", ustawionymi w funkcji "Programy czasowe".
Jezeli wySwietlacz wskazuje "1 dzien w domu - aktywne",
to mozna ustawi¢ temperature zadang (dzien) dla obiegu
grzewczego za pomocga pokretta.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje sie automatycznie o
godzinie 24:00. Mozna tez wcze$niej przerwac specjalny
tryb pracy. Nastepnie instalacja grzewcza dziata znéw
zgodnie z ustawionym trybem pracy.
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5.3.5 Jednorazowa wentylacja

Tryb pracy - Jednorazowa wentylacja

Aby wytgczyé obieg grzewczy podczas wietrzenia
pomieszczen mieszkalnych, mozna aktywowac specjalny
tryb pracy "Jednorazowa wentylacja". Specjalny tryb
pracy wytgcza obieg grzewczy na 30 minut. Funkcje
ochrony przed zamarzaniem sg aktywne, a funkcja przy-
gotowania cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji pozo-
stajg wigczone.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje sie automatycznie po
30 minutach. Mozna tez wczes$niej przerwac specjalny
tryb pracy. Nastepnie instalacja grzewcza dziata znéw
zgodnie z ustawionym trybem pracy.

26
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6 Przeglad i usuwanie usterek

6.1 Przeglad

Jezeli potrzebny jest przeglad, to requlator wskazuje
komunikat ostrzegawczy na wyswietlaczu.

Ostroznie!

Ryzyko uszkodzenia instalacji grzewczej

wskutek niewykonania przegladu!

Komunikat informuje, ze niezbedny jest prze-

glad instalacji grzewczej przez instalatora.

Zignorowanie komunikatu ostrzegawczego

moze spowodowacd straty materialne lub awa-

rie instalacji grzewczej.

> Gdy regulator sygnalizuje komunikat o
koniecznosci przegladu, nalezy powiadomic
instalatora.

Przeglad urzadzenia
19°C
Temperatura zadana 21°C

Menu Tryb pracy

Przyktad komunikatu o przegladzie

Rys. 6.1

Instalator moze wprowadzi¢ do requlatora czas nastep-
nego przegladu instalacji grzewczej lub urzadzenia
grzewczego. Po nadej$ciu terminu przegladu, w pierw-
szym wierszu ekranu podstawowego pojawia sie komuni-
kat przegladu.

Moga pojawi¢ sie nastepujgce komunikaty:

- "Przeglad urzadzenia"

- "Przeglad" (instalacji grzewczej).

6.2 Czyszczenie requlatora

> QOczysci¢ obudowe regulatora wilgotng szmatka.

> Nie uzywac $rodkéw Sciernych lub czyszczacych,
mogacych uszkodzi¢ elementy obstugowe lub wyswie-
tlacz.
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6.3 Rozpoznawanie i usuwanie awarii

W przypadku wystgpienia usterki w instalacji grzewczej,
jest ona sygnalizowana na wys$wietlaczu regulatora.

Ostroznie!

Ryzyko uszkodzenia instalacji grzewczej

wskutek nieusuniecia usterki!

Komunikat usterki informuje, ze niezbedne

jest usuniecie btedu lub naprawa instalacji

grzewczej przez instalatora. Zignorowanie

komunikatu usterki moze spowodowa¢ straty

materialne lub awarie instalacji grzewczej.

> Gdy reqgulator wskazuje komunikat usterki
"Wymieni¢ baterie", nalezy postepowac
zgodnie z opisem w (= Rozdz. 6.3.2).

> Gdy reqgulator sygnalizuje komunikat
usterki, nalezy powiadomi¢ instalatora.

Usterka kotta

Powroét
Rys. 6.2 Przyktad komunikatu usterki

Jezeli na regulatorze zamiast ekranu podstawowego
pojawia sie komunikat usterki i naci$niety zostanie lewy
przycisk "Powrét", na wyswietlaczu pojawia sie znéw
ekran podstawowy.
Aktualne komunikaty usterek mozna odczytaé réwniez w
punkcie "Menu = Informacja = Stan systemu = Stan".
Gdy tylko pojawi sie komunikat usterki instalacji grzew-
czej, poziom ustawien "Stan" wskazuje wartos¢ "nie OK".
Prawy przycisk funkcyjny ma w tym wypadku funkcje
"Pokaz".
> Nacisngc¢ prawy przycisk funkcyjny "Pokaz", aby
odczytad liste komunikatéw usterek.
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6.3.1

i

Brak wskazania na wysSwietlaczu

Requlator jest zasilany przez baterie. Aby
zmniejszy¢ zuzycie energii i w ten sposéb
wydtuzy¢ czas dziatania na bateriach, wysSwie-
tlacz jest zwykle wytgczony. Po naci$nieciu
jednego z przyciskéw funkcyjnych lub obréce-
niu pokretta, wtacza sie podswietlenie tta i
pojawia sie ekran podstawowy. i Pod$wietlenie
tta gasnie ok. 10 s po ostatnim uzyciu elemen-
téw obstugowych. WySwietlacz wytacza sie po
uptywie ok. 1 minuty od ostatniej czynnosci
obstugowe;j.

Brak wskazan na wyswietlaczu, choé zostat naci$niety
jeden z przyciskéw funkcyjnych lub pokretto zostato
obrécone.
> Wymieni¢ wszystkie baterie w regulatorze

(= Rozdz.6.3.2).

Jezeli pomimo wymiany baterii, na wy$wietlaczu nie ma
zadnych wskazan, lub wskazanie wys$wietlacza nie zmie-
nia sie pomimo naciskania przyciskéw funkcyjnych i
obracania pokrettem, to wystgpita usterka urzadzenia,
ktéra nie moze zosta¢ zasygnalizowana na wys$wietlaczu
regulatora.

> Nalezy powiadomi¢ instalatora.

6.3.2 Komunikat usterki "Wymieni¢ baterie"

Baterie regulatora sg niemal wyczerpane.
> Wymieni¢ wszystkie baterie requlatora.

Wykonaé nastepujace czynnosci:
> Wyja¢ regulator (1) do gdéry z uchwytu $ciennego (2).

P S S—

Il -

|
Il
Iy

Rys.6.4 Otwieranie komory baterii

W ten sposdb mozna otworzyé komore baterii na spodzie

regulatora:

> Podwazy¢ pokrywe przy pomocy bocznego zatrzasku
M.

> Zdja¢ pokrywe.

|
1= I C ]
\°o ®[e @)

EVaillant

EVaillant

Rys.6.5 Rozmieszczenie i biequnowos¢ baterii

> Witozy¢ do regulatora cztery nowe baterie tego
samegqo typu.

Zawsze zwracaé uwage na prawidtowa biegu-

Rys. 6.3 Wyjmowanie calorMATIC 370f z uchwytu

1 Regulator calorMATIC 370f
2 Uchwyt $cienny
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[ﬂ nowo$¢ baterii (= Rys. 6.5).

& Zawsze wymieniac¢ wszystkie baterie.
Uzywac wytacznie baterii alkalicznych typu
AA /LR615 V.

Nie uzywa¢ akumulatorkéw.

W zaleznos$ci od sposobu uzytkowania, czas

pracy na bateriach wynosi od 1do 1,5 roku.

\J

Zamkna¢ komore baterii.

Zaczepi¢ reqgulator na uchwycie $ciennym.

Wcisng¢ regulator do dotu w uchwyt $cienny do sty-
szalnego zablokowania.

Zuzyte baterie usuwac w sposéb zgodny z przepisami.

Yy v

\J
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7 Jak oszczedzac energie

Temperatura zadana "Dzien"

Ustawi¢ temperature zadang "DzieA" na wartos$¢, ktéra
jest niezbedna dla dobrego samopoczucia. Podwyzszenie
temperatury pokojowej o jeden stopien powyzej tej war-
tosci powoduje zwigkszenie zuzycia energii o ok. 6 %.
Temperature pokojowa nalezy tez dostosowa¢ do charak-
teru uzytkowania danego pomieszczenia za pomocg
zaworéw termostatycznych. Nie jest niezbedne np.
nagrzewanie sypialni lub rzadko uzywanych pomieszczeh
do temperatury 20°C.

Temperatura zadana "Noc"

Jezeli nie jest potrzebna wysoka temperatura pokojowa,
np. noca lub gdy mieszkancy nie przebywaja w domu,
nalezy obnizy¢ temperature pokojowa. W tym celu
nalezy ustawi¢ w pozycji "Temperatura zadana" tempe-
rature zadang "Noc".

Temperatura zadana "Noc" powinna by¢ o ok. 6°C niz-
sza, niz temperatura zadana "Dzien". Temperatura niz-
sza o wartos¢ wiekszg niz 6°C nie da wiekszych oszczed-
nosci energii, natomiast potrzebny bedzie wiekszy
naktad energii na ponowne ogrzanie pomieszczen do
temperatury zadanej "Dzien".

Dodatkowo nalezy wykorzysta¢ funkcje "Programy cza-
sowe", aby ustali¢ godziny, kiedy nie bedzie potrzebna
wysoka temperatura w pomieszczeniach. Przedziaty cza-
sowe dla ogrzewania sg aktywne w "Tryb automatyczny".
W przypadku dtuzszej nieobecnosci, np. podczas urlopu,
optaca sie jeszcze bardziej obnizy¢ temperature w
pomieszczeniach. W tym celu nalezy ustawi¢ tempera-
ture za pomocg funkcji "Planowanie dni poza domem".

Réwnomierne ogrzewanie

W mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem czesto ogrze-
wane jest tylko jedno pomieszczenie. W wyniku przenika-
nia ciepta przez Sciany, drzwi, okna, sufit lub podtoge
pomieszczenia dochodzi do niekontrolowanego ogrzewa-
nia sasiednich pomieszczen i niezamierzonych strat
energii cieplnej. Moc grzejnikéw w tym ogrzewanym
pomieszczeniu moze okazaé sie niewystarczajaca dla
takiego sposobu eksploatacji. Wskutek tego nie bedzie
mozna ogrzac tego pomieszczenia w wystarczajgcym
stopniu, co spowoduje odczuwanie zimna przez domow-
nikéw. Podobna jest sytuacja, gdy otwarte sg drzwi mie-
dzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi
(lub ogrzewanymi tylko cze$ciowo).

To nie jest prawdziwa oszczedno$¢: Ogrzewanie dziata, a
mimo to w pomieszczeniach nie panuje komfortowe cie-
pto.

Réwnomierne ogrzewanie wszystkich pomieszczen
zgodne z ich wykorzystaniem pozwala uzyskaé przy-
jemny klimat w pomieszczeniach oraz umozliwia
oszczedng eksploatacje.
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Zawory termostatyczne i requlator pokojowy

Zawory termostatyczne przy grzejnikach utrzymuja usta-
wiong temperature pokojowa.

Wyjatek: Zawory termostatyczne na grzejnikach w
pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest regulator,
muszg by¢ catkowicie odkrecone. Grzejniki sg wtedy ste-
rowane przez regulator, utrzymujacy ustawiong tempera-
ture pokojowa.

Za pomocga zaworéw termostatycznych w potaczeniu z
regulatorem temperatury pokojowej mozna dostosowad
temperature pomieszczenia do indywidualnych potrzeb i
uzyskaé ekonomiczng prace instalacji grzewczej.

Nie zakrywa¢ requlatora

Musi on rejestrowaé bez przeszkdd cyrkulujace powie-
trze. Nie zastania¢ regulatora meblami, zastonami ani
innymi przedmiotami.

Ekonomiczne przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Ustawi¢ temperature zadang "Ciepta woda" zasobnika
cieptej wody uzytkowej tylko na takg wartos¢, ktéra
pokryje potrzeby uzytkownikéw, jednak w zadnym
wypadku na temperature powyzej 60°C.

Dodatkowo nalezy skorzystaé z funkcji "Programy cza-
sowe" dla przygotowania cieptej wody uzytkowej w "Tryb
automatyczny" lub "Tryb letni". Ustawi¢ przedziat cza-
sowy tak, aby woda byta podgrzewana do temperatury
zadanej "Ciepta woda" na krétko, zanim bedzie pobie-
rana, np. rano po wstaniu z tézka oraz wieczorem po
powrocie do domu.

Jezeli przez dtuzszy czas nie bedzie potrzebna ciepta
woda, nalezy wytgczy¢ przygotowywanie cieptej wody
uzytkowej.

Jezeli ciepta bedzie potrzebna rzadko lub poza ustawio-
nym przedziatem czasowym, nalezy skorzysta¢ z funkcji
"1 x tadowanie zasobnika".

Nalezy wykorzysta¢ funkcje "Programy czasowe" dla
cyrkulacji, aby oszczedzaé energie. W ten sposéb ciepta
woda bedzie zawsze dostepna w kranie wtedy, gdy
bedzie potrzebna. W pozostatym czasie pompa cyrkula-
cyjna bedzie wytaczona i trzeba bedzie zaczeka¢ nieco
dtuzej, az np. z krandéw bedzie ptyna¢ ciepta woda.

Prawidtowe wietrzenie

Dla zapewnienia przyjemnego klimatu w pomieszczeniu
oraz zachowania temperatury pokojowej, zaleca sie
intensywne wietrzenie przy catkowicie otwartych oknach
i przy przeciggu. Takie intensywne wietrzenie pozwoli w
ciggu 5 - 10 minut wymienié powietrze w pomieszcze-
niach na $wieze powietrze. Spada wilgotno$¢ powietrza i
tatwiej jest nagrza¢ pomieszczenia. Ta sama temperatura
pokojowa bedzie odczuwalna jako cieplejsza.

Nalezy korzystaé ze specjalnego trybu pracy "Jednora-
zowa wentylacja", aby ekonomicznie sterowac instalacjg
grzewczg podczas intensywnego wietrzenia.
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8 Gwarancja i serwis

8.1 Gwarancja

Warunki gwarancji fabrycznej firmy Vaillant sg zawarte
w karcie gwarancyjnej.

8.2 Serwis

W przypadku pytan dotyczacych instalacji urzadzenia lub

spraw serwisowych, prosimy o kontakt z
Infolinig Vaillant: 0 801 804 444
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9 Wytaczanie

9.1 Wymiana regulatora

Chca Pahstwo wymieni¢ regulator instalacji grzewczej na
nowy. W tym celu nalezy wytaczy¢ instalacje grzewcza.
> Zleci¢ wykonanie tych prac instalatorowi.

9.2 Recykling i usuwanie urzadzenia

Regulator i jego opakowanie transportowe sktadajg sie w
przewazajgcej czesci z surowcdw nadajgcych sie do
ponownego przetworzenia.

Urzadzenie

Regulatora oraz innych czesci wyposazenia nie wolno

wyrzucaé do pojemnikéw na odpady domowe.

> Nalezy dopilnowa¢, aby zeztomowane urzadzenie jak i
jego wyposazenie zostato poddane zgodnym z przepi-
sami, wiasciwym procedurom usuwania do odpadow.

Opakowanie
Utylizacje opakowania transportowego nalezy powierzy¢
firmie specjalistycznej, ktéra zainstalowata urzadzenie.

Baterie

Wyczerpanych baterii nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpa-

dami domowymi.

> Usuwa¢ baterie w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami.
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10 Dane techniczne

Oznaczenie e e | VRT 3701
Napiecie robocze Upax Vv 4x15V (AA)
ﬁczzar?yg;]e;cy na bateriach (alka- rok ok. 1,5
Stopien ochrony IP 20
Klasa ochrony - I
Maksymalna dopuszc_zalna oC 50
temperatura otoczenia

Czestotliwos$¢ transmis;ji MHz 868

Moc nadawcza mW <10
Zasieq:

na zewnatrz m 5100

w budynkach m ok. 25
Wysoko$¢ mm 15
Szeroko$¢ mm 147
Glebokos¢ mm 50
Tab.10.1 Dane techniczne requlatora bezprzewodowego

calorMATIC

Oznaczenie ol o R
Napiecie robocze Upax Vv 24

Pobér pradu mA <60
Stopien ochrony IP 20
Klasa ochrony - I
Maksymalna dopuszc;alna oC 50
temperatura otoczenia

Czestotliwo$¢ transmisji MHz 868

Moc nadawcza mw <10
Zasieqg:

na zewnatrz m 5100

w budynkach m ok. 25
Wysoko$¢ mm 15
Szerokos$¢ mm 147
Glebokos¢ mm 50

Tab.10.2 Dane techniczne odbiornika sygnatu radiowego

32

Zasieqg transmisji radiowej w budynkach
zalezy w znacznym stopniu od warunkéw
lokalnych (np. konstrukcji budynku). Z tego
wzgledu nie zawsze mozna zagwarantowac, ze
zasieg bedzie wynosit 25 m. Poza pomieszcze-
niami zamknietymi (na zewnatrz) zasieg
wynosi ponad 100 m.
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11  Wykaz wyrazen specjalistycznych

Bakterie Legionella

Bakterie Legionella zyja w wodzie, szybko sie namnazaja
i wywotujg powazne choroby ptuc. Bakterie Legionella
wystepujg tam, gdzie podgrzana woda zapewnia im opty-
malne warunki do rozmnazania sie. Krétkotrwate pod-
grzanie wody do temperatury ponad 60 °C niszczy bak-
terie Legionella.

Cyrkulacja

Pompa cyrkulacyjna pompuje cieptg wode w obiegu
przez przewody cieptej wody. Dzieki temu przewody cie-
ptej wody nie stygng tak szybko. Po otwarciu kranu
wyptywa z niego natychmiast ciepta woda. Dla cyrkulacji
mozna ustawiaé przedziaty czasowe, aby oszczedzaé
energie.

Instalacja grzewcza
Instalacja grzewcza podgrzewa mieszkanie oraz ciepta
wode uzytkowa.

Klasa ochrony

Klasa ochrony informuje o klasyfikacji i oznaczeniu urza-
dzen elektrycznych na podstawie zastosowanych zabez-
pieczen, ktére majg zapobiec porazeniu pradem.

Komunikat stanu

Komunikat stanu pojawia sie po aktywacji specjalnego
trybu pracy. Pozostaje on widoczny, dopdki jest aktywny
specjalny tryb pracy.

Komunikat usterki
Komunikat usterki informuje, ze instalacja grzewcza
zgtosita regulatorowi btad.

Obieg grzewczy

Obieg grzewczy to zamkniety uktad przewoddéw i odbior-
nikéw ciepta (np. grzejnikéw). Woda podgrzana w urzg-
dzeniu grzewczym doptywa do obiegu grzewczego i po
ostygnieciu powraca do urzadzenia grzewczego.
Instalacja grzewcza sktada sie zwykle tylko z jednego
obiegu grzewczego.

Poziom menu

Z poziomu menu mozna przej$¢ do nastepnego poziomu
struktury menu lub do ustawien, ktére majg zostaé¢ zmie-
nione.

Poziom obstugi dla instalatora

Ten poziom obstugi zawiera dodatkowe funkcje dla insta-
latora, ktére nie moga by¢ zmieniane bez odpowiedniej
wiedzy fachowej. Ten poziom obstugi jest zastrzezony
tylko dla instalatora i jest chroniony przez kod dostepu.

Poziom obstugi dla uzytkownika

Ten poziom obstugi zawiera wszystkie funkcje, ktére
uzytkownik moze zmienia¢ samodzielnie.

Instrukcja obstugi calorMATIC 370f 0020124670_00

Program czasowy

Jezeli instalacja grzewcza pracuje w trybie , Auto”,
mozna aktywowad przedziaty czasowe, w ktérych regula-
tor wiacza instalacje grzewczg i nagrzewa ogrzewane
pomieszczenia do ustalonej temperatury zadanej
.Dzien" (tryb dzienny). Poza tym przedziatem czasowym,
reqgulator przetacza instalacje grzewczg na tryb nocny i
pozwala ostygnaé ogrzewanym pomieszczeniom, az
zostanie osiggnieta zadana temperatura ,,Noc" (tryb
nocny). Gdy zostanie osiggnieta temperatura zadana
.Noc"”, regulator utrzymuje temperature pokojowg i
zapobiega dalszemu stygnieciu ogrzewanych pomiesz-
czen, dopdki nie rozpocznie sie nastepny przedziat cza-
SOwWY.

Przy pomocy programéw czasowych mozna regulowaé
przygotowanie cieptej wody oraz cyrkulacje w taki spo-
séb, ze ciepta woda z ustawiong temperaturg zadang
.Ciepta woda" jest dostepna w ustawionych przedziatach
czasowych.

Przedziat czasowy

Przedziat czasowy to ustawiony zdefiniowany czas, w
ktérym wiaczone jest urzadzenie grzewcze, przygotowa-
nie cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacja.

Przygotowanie cieptej wody

Woda w zasobniku cieptej wody uzytkowej jest podgrze-
wana przez urzgdzenie grzewcze do ustawionej tempera-
tury zadanej ,,Ciepta woda". Jezeli temperatura w zasob-
niku wody goracej spada o okres$long wartos$¢, woda
znow jest podgrzewana do zadanej temperatury ,,Ciepta
woda".

Stopien ochrony

Stopieh ochrony informuje o przystosowaniu urzadzen
elektrycznych do réznych warunkéw otoczenia oraz o

ochronie 0séb przed potencjalnymi zagrozeniami pod-
czas eksploatacji.

Temperatura nocna

Temperatura nocna to temperatura zadana ,,Noc”, do
ktérej reqgulator obniza temperature pokojowa poza usta-
wionymi przedziatami czasowymi (tryb nocny).

Temperatura pokojowa
Temperatura pokojowa to temperatura rzeczywista zmie-
rzona w mieszkaniu.

Temperatura zadana cieptej wody

Temperatura zadana cieptej wody to temperatura zadana
.Ciepta woda", do ktérej podgrzewana jest woda w
zasobniku cieptej wody.

33



Temperatura zasilania

Urzadzenie grzewcze podgrzewa wode, ktéra jest pom-
powana przez instalacje grzewczga. Temperatura tej gorg-
cej wody na wyjsciu z urzagdzenia grzewczego jest nazy-
wana temperaturg zasilania.

Zadana temperatura pokojowa

Zadana temperatura pokojowa to temperatura zadana
.Dzien"”, do ktérej ma by¢ nagrzewane mieszkanie (tryb
dzienny).

Zawor termostatyczny

Zawory termostatyczne sg montowane na grzejnikach i
utrzymujg ustawiong temperature pokojowa. Jezeli tem-
peratura pokojowa wzrasta powyzej ustawionej wartosci,
wéwczas zawér termostatyczny ogranicza przeptyw
wody grzewczej. Jezeli temperatura pokojowa spada
ponizej ustawionej wartosci, zawor termostatyczny
otwiera sige, zwieksza sie przeptyw wody grzewczej, a
temperatura pokojowa podwyzsza sie.
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