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1 Bezpieczenstwo

1.1  Ostrzezenia zwigzane z

wykonywanymi czynnosciami

Klasyfikacja ostrzezen dotyczgcych wykony-
wanych czynno$ci

Ostrzezenia dotyczace wykonywanych czyn-
nosci sg opatrzone nastepujgcymi znakami
ostrzegawczymi i stowami ostrzegawczymi w
zaleznosci od wagi potencjalnego niebezpie-
czenstwa:

Znaki ostrzegawcze i stowa ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo!

Bezposrednie zagrozenie zycia lub
niebezpieczenstwo odniesienia po-
waznych obrazen ciata

B>

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem

Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo lekkich obrazen
ciata

Ostroznie!

Ryzyko strat materialnych lub zanie-
czyszczenia srodowiska naturalnego

> P P

1.2 Uzytkowanie zgodne z

przeznaczeniem

Niefachowe lub niezgodne z przeznacze-
niem zastosowanie produktu moze spowo-
dowac zakidcenie dziatania produktu lub inne
szkody materialne.

Produkt jest przeznaczony do regulacji insta-
lacji grzewczej z urzgdzeniami grzewczymi
tego samego producenta z interfejsem eBUS.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obej-
muje:

— przestrzeganie dotgczonych instrukcji ob-
stugi produktu oraz wszystkich innych pod-
zespotow instalacji

— przestrzeganie wszystkich warunkéw prze-
gladow i konserwacji wyszczegolnionych w
instrukcjach.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej

instrukcji lub wykraczajgce poza opisany za-

kres jest niezgodne z przeznaczeniem. Nie-
zgodne z przeznaczeniem jest rowniez kazde
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bezposrednie zastosowanie w celach komer-
cyjnych lub przemystowych.

Uwagal!

Zabrania sie wszelkiego uzytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem.

1.3 Ogdlne wskazéwki bezpieczenstwa

1.3.1 Niebezpieczenstwo zwigzane z
nieprawidtowg obstugg

Nieprawidtowa obstuga powoduje zagrozenia
dla uzytkownika oraz innych oséb, a takze
moze doprowadzic¢ do strat materialnych.

» Nalezy doktadnie przeczytac niniejszg in-
strukcje oraz wszystkie dokumenty dodat-
kowe, w szczegolnosci rozdziat ,Bezpie-
czenstwo” i wskazéwki ostrzegawcze.

» Nalezy wykonac te czynnosci, ktore sg
opisane w niniejszej instrukcji obstugi.

1.3.2 Szkody spowodowane wilgocig i
grzybem wskutek niewystarczajgce;j
wymiany powietrza

W doktadnie zaizolowanych pomieszcze-
niach, w ktorych wymiana powietrza jest nie-
wystarczajgca, mogg powstac szkody spowo-
dowane wilgocig i grzybem.

» Nalezy wentylowacC pomieszczenia, re-
gularnie otwierajgc okna oraz aktywowac
jednorazowo funkcje 1x wietrzenie, aby
oszczedzac energie.

Warunki: Domowe urzgdzenie wentylacyjne
jest podtgczone

» Nie odtagczaé rekuperatora od sieci elek-
trycznej.

» Czysci¢ i konserwowac rekuperator zgod-
nie ze wskazéwkami instrukcji rekupera-
tora.



2 Wskazéwki dotyczace dokumentacji

2.1 Przestrzega¢ dokumentaciji dodatkowe;j

» Bezwzglednie przestrzegac wszystkich instrukcji obstugi
dofgczonych do podzespotéw uktadu.

22

» Zachowac niniejszg instrukcje oraz wszystkie dokumenty
dodatkowe do pozniejszego wykorzystania.

Przechowywanie dokumentéw

23
Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie:
VRC 700/4 — numer artykutu

Polska 0020171316

Zakres stosowalnosci instrukcji

24

Dla uproszczenia zastosowano ponizsze terminy:

Nazewnictwo

— Regulator: jezeli mowa jest o regulatorze VRC 700.

— Modut zdalnego sterowania: jezeli mowa jest o module
zdalnego sterowania VR 91.

2.5

i

Regulator wskazuje tylko funkcje, ktére sg przydatne dla
zainstalowanej konfiguracji systemu.

Dostepno$é funkgciji

Wskazdéwka
Funkcje opisane w tej instrukcji obstugi nie sg
dostepne dla wszystkich konfiguracji systemu.

3  Opis produktu

3.1 Budowa produktu

1 Wyswietlacz 2 Uchwyt Scienny

Gniazdo diagnostyczne 5 Przycisk wyboru
4 Ostona uchwytu $cien- 6 Pokretto
nego

3.2 Funkcja gtéwna

Regulator jest regulatorem pogodowym z czujnikiem tempe-
ratury zewnetrznej montowanym na zewnatrz.

Regulator jest potgczony z czujnikiem temperatury zewnetrz-
nej i urzgdzeniem grzewczym. Regulator steruje instalacjg
grzewczg oraz innymi podtgczonymi komponentami, np.
podgrzewaniem cieptej wody w podigczonym zasobniku
c.w.u. lub wentylacjg podtgczonego domowego urzgdzenia
wentylacyjnego.

3.21

Czujnik temperatury zewnetrznej mierzy temperature ze-
wnetrzng i przekazuje wartosci do regulatora. Przy niskiej
temperaturze zewnetrznej, regulator podwyzsza temperature
zasilania instalacji grzewczej. Jesli temperatura zewnetrzna
wzrasta, regulator obniza temperature zasilania. Regulator
reaguje na wahania temperatury zewnetrznej i za pomocg
temperatury zasilania stale reguluje temperature pokojowg
do poziomu ustawionej temperatury zadane;j.

Ogrzewanie

3.2.2 Chtodzenie

Czujnik temperatury pokojowej mierzy temperature poko-
jowa i przekazuje wartosci do regulatora. Jezeli temperatura
pokojowa jest wyzsza od ustawionej temperatury zadanej,
regulator wtgcza chiodzenie.

3.2.3 Wentylacja

Poprzez kontrolowang wymiane powietrza domowe urzgdze-
nie wentylacyjne zapewnia wentylacje i odpowietrzanie po-
mieszczenh mieszkalnych. Regulator reguluje objeto$¢ prze-
ptywu powietrza w ustawionych poziomach wentylaciji.

3.2.4 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Czujnik temperatury mierzy temperature wody w zasobniku
c.w.u. i przekazuje wartosci do regulatora. Przy niskiej tem-
peraturze cieptej wody regulator zwieksza temperature w
obiegu wody uzytkowej i podgrzewa w ten sposéb wode w
zasobniku c.w.u. do ustawionej temperatury cieptej wody.

3.2.5 Cyrkulacja

Jezeli w instalacji grzewczej zainstalowana jest pompa cyr-
kulacyjna, to w punktach poboru wody dostepna jest szybka
ciepta woda. Pompa cyrkulacyjna pompuje cieptg wode w
obiegu przez przewody cyrkulacyjne do punktéw poboru
wody.
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33 Strefy

Budynek jest podzielony na kilka stref, jezeli zapotrzebo-
wanie na ciepto jest rozne w poszczegdlnych czesciach bu-
dynku.

— Jezeli w domu jest ogrzewanie podtogowe oraz ogrzewa-
nie grzejnikowe.

— Jezeli w domu jest kilka niezaleznych jednostek miesz-
kalnych.

Jesli istnieje kilka stref, regulator steruje dostepnymi stre-
fami.
3.4

Po podtaczeniu pompy ciepta, regulator hybrydowy prébuje
pokry¢ zgtoszone zapotrzebowanie energii uwzgledniajac
optymalizacje kosztow i warunki techniczne.

A

Regulator hybrydowy

Wskazéwka

Aby mozna byto efektywnie zsynchronizowaé
prace pompy ciepta i kotta grzewczego, nalezy
prawidtowo ustawi¢ taryfy (- strona 14). W przy-
padku niewtasciwego ustawienia taryf moga po-
wstac¢ dodatkowe koszty.

Gdy system zgtasza zapotrzebowanie energii, wtgcza sie
regulator hybrydowy i przekazuje informacje o zapotrzebo-
waniu energii do urzadzenia grzewczego. O tym, do ktdrego
urzgdzenia grzewczego przesytane jest zapotrzebowanie,
decyduje regulator hybrydowy na podstawie ustawionych ta-
ryf w odniesieniu do zapotrzebowania energii.

3.5

Funkcja ochrony przed zamarzaniem chroni urzgdzenie
grzewcze i mieszkanie przed szkodami spowodowanymi
przez mréz. Funkcja ochrony przed zamarzaniem monito-
ruje temperature zewnetrzna.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Jezeli temperatura zewnetrzna

— spada ponizej 4 °C regulator wigcza urzadzenie grzew-
cze po czasie opOznienia ochrony przed zamarzaniem i
wyregulowuje warto$¢ zadang temperatury w pomiesz-
czeniu do 5 °C.

— wzrasta powyzej 5 °C, regulator nie wtacza urzadzenia
grzewczego, lecz kontroluje temperature zewnetrzna.

0

3.6

» Nalezy zwréci¢ uwage, aby powietrze w pomieszczeniu
mogto swobodnie przeptywac wokot regulatora i aby nie
byt on zakryty przez meble, zastony ani inne przedmioty.

» Zwrdci¢ uwage, aby zawory termostatyczne wszystkich
grzejnikéw w pomieszczeniu, w ktérym zamontowano
regulator, byty catkowicie otwarte.

Wskazéwka

Instalator moze ustawi¢ okres op6znienia ochrony
przed zamarzaniem.

Zapobieganie zakldceniom dziatania
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3.7

Tabliczka znamionowa znajduje sie we wnetrzu produktu i
jest niedostepna z zewnatrz.

Tabliczka znamionowa

3.8

Numer serii mozna sprawdzi¢ na ekranie w opcji Menu —
Informacja -~ Numer seryjny. 10-miejscowy numer artykutu
znajduje sie w drugim wierszu.

Znak CE

C€

Oznaczenie CE dokumentuje, ze produkty zgodne z etykietg
spetniajg podstawowe wymagania wtasciwych dyrektyw.

Numer seryjny

Deklaracja zgodnosci jest dostepna do wgladu u producenta.

4 Eksploatacja

4.1 Struktura obstugi
411

Produkt ma dwa pulpity sterowania i wskazan.

Pulpity sterowania i wskazan

W menu dla uzytkownika znajdujg si¢ informacje i mozliwo-
Sci ustawien potrzebne uzytkownikom.

Menu dla instalatora jest zastrzezone dla instalatora. Jest
ono chronione kodem. Tylko instalatorzy mogg zmieniaé
ustawienia w menu dla instalatora.

Poziomy obstugi (- strona 20)

4.1.2 Prezentacja struktury menu

Struktura menu sktada sie z kilku ekrandw wyboru i jednego
ekranu ustawien.

Z ekranu podstawowego przyciskiem wyboru przechodzi sie
Menu zawsze do ekranu wyboru 1.

Przyciskiem wyboru Tryb pracy przechodzi sig¢ bezposrednio
do ekranu ustawien Tryb pracy.

Najnizszy poziom jest zawsze ekranem ustawien.

4.1.3 Poziom wyboru

RN

Menu
3 -Informacja

il emperatury zadane

Programy czasowe
Powrét Wybierz

1 Pasek przewijania 3 Pozycje poziomu wy-
boru
4 Aktualna funkcja lub

poziom wyboru

2 Aktualne funkcje przyci-
skéw wyboru



Pasek przewijania (1) jest widoczny tylko, jezeli dostepnych
jest wiecej pozycji na liscie, niz te ktére mogg by¢ wyswie-
tlane jednoczesnie na wyswietlaczu.

4.1.4 Poziom ustawien

42.2 Preferowany tryb pracy na ekranie
podstawowym

Jezeli instalacja grzewcza jest przystosowana dla dwoch try-
béw pracy ogrzewania, chtodzenia lub wentylacji, to mozna
przestawic¢ ekran podstawowy na zadany tryb pracy. W za-
leznosci od wybranego trybu pracy i rodzaju, w jakim znaj-
duje sie tryb pracy, na ekranie podstawowym moga pojawiac
sie rézne informacje.

423

Na ekranie podstawowym widoczne sg najwazniejsze aktu-
alne ustawienia i wartosci instalacji grzewczej.

Informacje na ekranie podstawowym

Na ekranie podstawowym mogg wyswietla¢ sie rézne infor-

1 2
Strefa 1
Temp.dzienna grzania m
/| Temp. chtodzenia 26,0°C I 3
5 Temp. nocna grzania 15,0°C
Powrét | Zmief
4
1 Aktualny wybor 4 Aktualne funkcje przyci-

2 Aktualny ekran wyboru
3 Wartosci

skéw wyboru
Poziom ustawien

W poziomie ustawien mozna wybra¢ wartosci, ktére mozna

odczytywac lub zmieniac.

4.1.5 Funkcja kontekstowa przyciskéw wyboru

Obydwa przyciski wyboru majg funkcje kontekstowa, tzn.
przyciskom wyboru mozna przyporzadkowac rézne funkcje.

Po nacisnieciu np. lewego przycisku wyboru aktualna funkcja

zmienia si¢ z Menu na Powrét.

4.2 Ekran podstawowy
8 1
2
3
. Auto @ 5,0°C 15:34
N = 0
-®-  195° e
2o I
Temp. zadana grzania 20,0°C
L TemP g
Menu | | Tryb pracy
5 5
1 Symbol temperatury 5 Funkcja przyciskéw
zewnetrznej wyboru
Temp. zewnetrz. Zadane ustawienie
Temperatura pokojowa 7 Symbol w trybie pracy
(tylko przy montazu Auto
Sciennym) 8 Rodzaj aktualnego trybu
4 Godzina pracy

Ekran podstawowy pojawia sie:

— w zaleznosci od poziomu nalezy kilka razy nacisna¢ lewy

przycisk wyboru.

— gdy regulator nie jest obstugiwany przez ponad 5 minut.

4.21

Preferowana strefa na ekranie podstawowym

macje. Zalezy to od tego, ktéry tryb pracy zostat wybrany i
jakie ustawienia zostaty wprowadzone w wybranym trybie

pracy.

4.2.3.1 ekran podstawowy dla trybu pracy Grzanie

Tryb Prze- Symbol Zadane ustawienie
dzialy
czasowe
Auto zatgcz. e Pojawia sie Temp.
zadana grzania:
wytg- C — Regulator reguluje
czona zadang temperature.
Dzien ijawia sie pusty
wiersz:
Noc - Regulator nie pobiera
energii grzewcze;j.
Wit pusty wiersz

4.2 3.2 ekran podstawowy dla trybu pracy

Chiodzenie
Tryb Prze- Symbol Zadane ustawienie
dzialy
czasowe
Auto zafgcz. e Temp. zadana chtodz.
wylg- pusty wiersz
czona
Dzien Temp. zadana chtodz.
Wit pusty wiersz

4.2 3.3 ekran podstawowy dla trybu pracy Wentylacja

Tryb Prze- Symbol Zadane ustawienie
dzialy
czasowe

Auto zatgcz. Se¢ Maks. stopien went.
wytg- Maks. stopien went.
czona

Dzien Stopien wentylacji

Noc Stopien wentylacji

Jesli instalacja grzewcza ma kilka stref, to instalator ustawia
strefe, ktorej wartodci powinny pojawi¢ sie na ekranie pod-
stawowym.
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4.2.3.4 ekran podstawowy dla specjalnego trybu
pracy Chitodzenie reczne

Tryb Przedzialy Zadane ustawienie
czasowe
aktywny zalgcz. Temp. zadana chtodz.
wytgczona pusty wiersz
4.3 Zasada obstugi

Regulator jest obstugiwany dwoma przyciskami wyboru oraz
pokrettem.

Przyciski wyboru majg nastepujace funkcje:

— Nawigowanie w strukturze menu na ekranach wyboru i
ustawien.

— Zaznaczanie wartosci nastawczej.

— Potwierdzenie wartosci nastawcze;.

— Przechodzenie do trybow pracy.

— Anulowanie zmiany wartosci nastawczej.

Pokretto umozliwia ponizsze funkcje:

— Przechodzenie miedzy wpisami list na ekranie wyboru.
— Zaznaczanie ekranu wyboru lub ustawien.

— Zmiana wybranej wartosci nastawczej.

Na ekranie pojawiajg sie element oznaczony biatg czcionkg

na czarnym tle. Migajgca zaznaczona warto$¢ oznacza, ze
moze ona by¢ zmieniona.

Jezeli regulator nie jest obstugiwany przez ponad 5 minut, na
wyswietlaczu pojawia sie ekran podstawowy.

4.3.1 Ustawienie pokrettem na ekranie

podstawowym

Jezeli ekran znajduje sie w stanie podstawowym, mozna
zmieni¢ pokrettem zgdane ustawienie.

Zmieniane ustawienie zalezy do wybranego ekranu podsta-
wowego, trybu pracy oraz ustawionego rodzaju trybu pracy.

4.3.1.1 zmiana zgdanego ustawienia w trybie pracy

Grzanie
Temperatura zadana dzienna
Tylko dzisiaj: 18°C
Dla trwatej zmiany
Wcisnij OK
OK
Tryb Prze- Dziatanie
dzialy
czasowe
Auto zatgcz. Przejscie do kolejnego wskazania na
ekranie z pytaniem:
— trwata zmiana Temp.dzienna grza-
nia
— zmiana na 6 godzin Temp.dzienna
grzania
wytg- bezposrednia zmiana na 6 godzin
czona Temp. nocna grzania
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Tryb Prze- Dziatanie
dzialy

czasowe

Przejscie do kolejnego wskazania na
ekranie z pytaniem:

Dzien

— trwata zmiana Temp.dzienna grza-
nia

— zmiana na 6 godzin Temp.dzienna
grzania

Noc bezposrednia zmiana na 6 godzin

Temp. nocha grzania

brak

Wit

4.3.1.2 zmiana zgdanego ustawienia w trybie pracy

Chtodzenie
Tryb Prze- Dziatanie
dziaty
czasowe
Auto zalacz. bezposrednia trwata zmiana Temp.
chitodzenia
wytg- brak
czona
Dzien bezposrednia trwata zmiana Temp.
chitodzenia
Wit brak

4.3.1.3 zmiana zadanego ustawienia w trybie pracy

Wentylacja
Tryb Prze- Dziatanie
dzialy
czasowe
Auto zatgcz. bezposrednia trwata zmiana Maks. st.
went. dzien
wytg- bezposrednia trwata zmiana Maks. st.
czona went. noc
Dzien bezposrednia trwata zmiana Maks. st.
went. dziefi
Noc bezposrednia trwata zmiana Maks. st.
went. noc

4.3.1.4 zmiana zgdanego ustawienia w specjalnym
trybie pracy Chiodzenie reczne

Tryb Prze- Dziatanie
dzialy
czasowe
aktywny zatgcz. bezposrednia trwata zmiana Temp.
chiodzenia
wytg- brak
czona




4.3.1.5 Ustawianie pokretlem bez efektu

Obrot pokretta nie dziata dla ponizszych specjalnych trybow
pracy:

—  WYL. systemu aktywne

— 1xtadowanie zasobnika

- Party

— 1 dzien w domu

— Planowanie dni w domu

— 1 dzien poza domem

— Planowanie dni poza domem
- 1x wietrzenie

— Suszenie jastrychu

4.3.2 Przyktad zmiany kontrastu ekranu

Auto @: 5,0°C 15:34

o 195°

Temp. zadana grzania 20,0°C

Menu Tryb pracy

1. Jezeli ekran nie wskazuje ekranu podstawowego, na-
cisngc¢ lewy przycisk wyboru Powrét, az na ekranie po-
jawi sie ekran podstawowy.

2. Nacisna¢ lewy przycisk wyboru Menu.

< Regulator przechodzi do ekranu wyboru 1.

Menu

Informacja

Temperatury zadane
Programy czasowe

Powrot

Wybierz

Nastawy podstawowe

Jezyk
Data / godzina
Wyswietlacz

Powrét Wybierz

5. Obrécic¢ pokretlo, az zaznaczy sie pozycja na liscie
Ekran.

Nastawy podstawowe
Jezyk
Data / godzina

WysSwietlacz

Powrét

Wybierz

6. Nacisna¢ prawy przycisk wyboru Wybierz.

< Regulator przechodzi do ekranu ustawien Ekran.
Ustawiana wartos¢ dla Kontrast ekranu jest zazna-
czona.

Wyswietlacz

Kontrast ekranu
Blokada przyciskow

Powrot Zmien

7. Nacisng¢ prawy przycisk wyboru Zmien.

< Zaznaczona wartos¢ miga.

Wyswietlacz

3. Obrdci¢ pokretto, az zaznaczy sie pozycja na liscie Na-
stawy podstawowe.

Menu

Planowanie dni poza domem
Planowanie dni w domu

Nastawy podstawowe

Powrét Wybierz

4. Nacisngc¢ prawy przycisk wyboru Wybierz.

< Regulator przechodzi do ekranu wyboru 2.

Kontrast ekranu
Blokada przyciskow

Przerwij OK
8.  Obrdci¢ pokretto, aby zmieni¢ wartos¢.
Wyswietlacz
Kontrast ekranu m
Blokada przyciskow
Przerwij OK
9. Nacisng¢ prawy przycisk wyboru OK, aby potwierdzic¢
zZmiane.

< Regulator zapisat zmieniong wartos¢.
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10. Nacisna¢ kilka razy lewy przycisk wyboru Powrét, aby
wroci¢ do ekranu podstawowego.

5 Funkcje obstugowe i informacyjne

i

Tabela poglagdowa trybéw pracy i pozioméw obstugi
Tryby pracy (- strona 20)

Wskazéwka

Funkcje opisane w tym rozdziale nie sg dostepne
dla wszystkich konfiguracji systemu.

Poziomy obstugi (- strona 20)

Sciezka dostepu podana na poczatku opisu funkgji infor-
muje, w jaki sposéb mozna przejs¢ do tej funkcji w strukturze
menu.

Opis funkcji dla STREFA1 obowigzuje odpowiednio dla
wszystkich dostepnych stref.

5.1 Informacje
5.1.1

Menu - Informacja - Stan systemu

Odczyt stanu systemu

— W opcji Stan systemu znajduje sie lista z informacjami,
zawierajgca przeglad aktualnego stanu systemu oraz
aktualne ustawienia, ktére mozna tam zmienic.

5.1.1.1 System

Menu - Informacja — Stan systemu — Status usterki

— Jezeli konserwacja nie jest wymagana i nie wystapit btad,
w Status usterki pojawia sig¢ wartos¢ Brak ust.. Jezeli
konserwacja jest wymagana lub wystapit btad, w Status
usterki pojawia sie wartos¢ Wykaz ust.. Prawy przycisk
wyboru ma w takim przypadku funkcje Pokaz. Po naci-
$nieciu prawego przycisku wyboru Pokaz, na ekranie po-
jawi sie lista komunikatow usterki.

Menu - Informacja -~ Stan systemu -~ Green IQ

— Ztej funkcji mozna korzystac, jezeli podtgczone urzadze-
nie grzewcze jest przystosowane do Green IQ.

WHL.: tryb pracy steruje urzgdzeniem grzewczym w trybie
ogrzewania i tadowania zasobnika tak, aby uzyskac¢ mak-
symalny uzysk wartosci spalania.

Whyt.: tryb pracy jest wytgczony.
Menu - Informacja — Stan systemu - Ci$nienie wody

— Za pomocg tej funkcji mozna odczytaé cisnienie wody w
instalacji grzewcze;.

Menu - Informacja -~ Stan systemu — Status systemu

— Za pomoca tej funkcji mozna odczytac, w jakim trybie
pracy znajduje sie instalacja grzewcza.

— Gotowo$¢: instalacja grzewcza nie ma zapotrzebowania
na energie i znajduje sie w stanie spoczynku.

— Tryb ogrz.: instalacja grzewcza podgrzewa pomieszcze-
nia mieszkalne do Temperatura zadana grzania.

— Chtodz.: instalacja grzewcza chtodzi pomieszczenia
mieszkalne do Temperatura zadana chiodzenia.

— C. woda: instalacja grzewcza podgrzewa cieptg wode w
zasobniku do temperatury zadanej Ciepta woda.
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Menu - Informacja — Stan systemu - Temp. kolektora

— Za pomocg tej funkcji mozna odczyta¢ aktualng tempera-
ture mierzong przez czujnik temperatury kolektora.

Menu - Informacja -~ Stan systemu —» Uzysk solarny

— Za pomocg tej funkcji mozna odczytaé zsumowany uzysk
solarny.

Nalezy stosowac sie do tresci rozdziatu Wyswietlanie zuzy-
cia energii i uzysku energii (- strona 10).

Menu - Informacja -~ Stan systemu — Uzysk solarny - reset

— Jezeli w funkcji Uzysk solarny - reset wybrano ustawie-
nie Tak i nacisnieto prawy przycisk wyboru OK, nastgpi
zresetowanie zsumowanego dotychczas uzysku ciepl-
nego kolektora stonecznego na 0 kWh.

Menu - Informacja — Stan systemu —» Uzysk energii

— Za pomoca tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowany uzysk
energii.

Nalezy stosowac sie do tresci rozdziatu Wyswietlanie zuzy-
cia energii i uzysku energii (- strona 10).

Menu - Informacja — Stan systemu —» Uzysk energii - reset

— Jezeli w funkcji Uzysk energii - reset wybrano ustawienie
Tak i nacisnieto prawy przycisk wyboru OK, nastgpi zre-
setowanie zsumowanego dotychczas uzysku energii na
0 kWh.

Menu - Informacja - Stan systemu — Akt. wilg. w pom.

— Za pomoca tej funkcji mozna odczyta¢ aktualng wilgot-
nos$¢ powietrza w pomieszczeniu. Czujnik wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu jest zamontowany w regula-
torze.

Menu - Informacja — Stan systemu — Akt. temp. kond.

— Za pomocg tej funkcji mozna odczytaé aktualng tempe-
rature kondensacji. Temperatura kondensac;ji to tempe-
ratura, przy ktorej para wodna skrapla sie w powietrzu,
osiadajgc na przedmiotach.

Menu - Informacja — Stan systemu - triVAI

— Za pomocg tej funkcji mozna odczytaé, czy obecnie
pompa ciepta lub dodatkowy kociot grzewczy (gaz, olej
lub prad) zaspokaja zapotrzebowanie na energie. Regu-
lator energii decyduje na podstawie triVAI oraz kryteriéw
komfortu, ktérego urzgdzenia grzewczego uzyje.

Jesli odczytana wartos¢ jest wieksza niz 1, to pompa ciepta
korzystniej zaspokoi zapotrzebowanie na energie niz dodat-
kowy kociot grzewczy.

5.1.1.2 STREFA1

Menu - Informacja -~ Stan systemu -~ Temp.dzienna grza-

nia

— Za pomocg tej funkcji mozna nastawi¢ zgdang tempera-
ture dzienna dla strefy.

Temp.dzienna grzania to temperatura, ktéra ma panowac

w pomieszczeniach w ciggu dnia lub wtedy, gdy mieszkancy
przebywajg w domu.

Menu - Informacja -~ Stan systemu -~ Temp. chlodzenia

— Za pomoca tej funkcji mozna nastawi¢ zadang tempera-
ture dzienng dla strefy.



Temp. chiodzenia to temperatura, ktéra ma panowaé w
pomieszczeniach w ciggu dnia lub wtedy, gdy mieszkancy
przebywajg w domu.

Menu - Informacja — Stan systemu - Temp. nocna grza-

nia

— Zapomoca tej funkcji mozna nastawi¢ zgdang nocng
temperature dla strefy.

Temp. nocna grzania to temperatura, ktéra ma panowac¢ w

pomieszczeniach w nocy lub wtedy, gdy mieszkancy przeby-
wajg poza domem (tryb nocny).

Menu - Informacja - Stan systemu -~ Temp. pokojowa

— Jezeli regulator jest zamontowany poza urzadzeniem
grzewczym, mozna odczytac¢ aktualng temperature poko-
jowa.

Regulator ma wbudowany czujnik temperatury badajacy
temperature pokojowa.

5.1.1.3 Wentylacja

Menu - Informacja — Stan systemu — Czujnik jak. pow. 1/2

— Za pomoca tej funkcji mozna odczyta¢ wartosci pomia-
rowe czujnika jakosci powietrza.

Menu - Informacja - Stan systemu - Wilg. pow. wyloto-

wego

— Za pomoca tej funkcji mozna odczyta¢ wilgotnos¢ po-
wietrza wylotowego w kanale wentylacyjnym domowego
urzadzenia wentylacyjnego.

5.1.2 Wyswietlanie zuzycia energii oraz uzysk
energii

Regulator wskazuje na ekranie oraz w dodatkowo stosowa-

nej aplikacji wartosci zuzycia energii lub uzysk energii.

Regulator wskazuje szacunkowe wartosci instalacji. Wptyw

na warto$ci majg miedzy innymi:

— instalacja/wykonanie instalacji grzewczej

— zachowanie uzytkownika

— sezonowe warunki Srodowiskowe

— tolerancje i komponenty

Komponenty zewnetrzne, np. zewnetrzne pompy obiegu

grzewczego lub zawory oraz inne odbiorniki i generatory w

gospodarstwie domowym nie sg uwzglednione.

Niezgodnosci miedzy rzeczywistym zuzyciem energii a uzy-

skiem energii moga by¢ znaczne.

Dane dotyczace zuzycia energii lub uzysku energii nie sg od-
powiednie do tworzenia rozliczen lub poréwnywania energii.

5.1.2.1 Pobér

Niektore komponenty nie wspomagaja ustalania poboru, kt6-
rego suma wyswietla sie na ekranie. W instrukcjach kompo-
nentoéw podane sg informacje, czy i w jaki sposéb poszcze-
golne komponenty rejestrujg pobor.

Menu - Informacja - Pobér — Aktualny miesigc — Instala-
cja grzewcza - Prad

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowany po-
bor pradu dla instalacji grzewczej w biezgcym miesigcu.

Menu - Informacja — Pobér — Aktualny miesigc — Instala-
cja grzewcza — Paliwo
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— Przy pomocy tej funkcji mozna odczytaé zsumowane zu-
zycie paliwa w kWh dla instalacji grzewczej w biezacym
miesigcu.

Menu - Informacja - Pobdr — Aktualny miesigc — Ciepta
woda - Prad

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowany
pobdr pradu dla cieptej wody w biezgcym miesigcu.

Menu - Informacja — Pobdr — Aktualny miesigc — Ciepta
woda - Paliwo

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowane zu-
zycie paliwa w kWh dla cieptej wody w biezgcym mie-
sigcu.

Menu - Informacja - Pobdr — Ostatni miesigc — Instalacja
grzewcza - Prad

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowany
pobér pradu dla instalacji grzewczej w ostatnim miesigcu.

Menu - Informacja - Pobdr — Ostatni miesigc — Instalacja
grzewcza - Paliwo

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowane
zuzycie paliwa w kWh dla instalacji grzewczej w ostatnim
miesigcu.

Menu - Informacja — Pobér — Ostatni miesigc — Ciepta
woda - Prad

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowany
pobor pradu dla cieptej wody w ostatnim miesiacu.

Menu - Informacja — Pobér — Ostatni miesigc — Ciepta
woda - Paliwo

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczytaé zsumowane
zuzycie paliwa w kWh dla cieptej wody w ostatnim mie-
sigcu.

Menu - Informacja — Pobdér — Historia — Instalacja grzew-

cza - Prad

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowany
pobor pradu dla instalacji grzewczej od uruchomienia.

Menu - Informacja - Pobér — Historia — Instalacja grzew-
cza - Paliwo

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowane zu-
zycie paliwa w kWh dla instalacji grzewczej od urucho-
mienia.

Menu - Informacja —~ Pobor — Historia -~ Ciepta woda -
Prad

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczyta¢ zsumowany
pobdr pradu dla cieptej wody od uruchomienia.

Menu - Informacja — Pobér — Historia -~ Ciepta woda -
Paliwo

— Przy pomocy tej funkcji mozna odczytaé zsumowane
zuzycie paliwa w kWh dla cieptej wody od uruchomienia.
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5.1.2.2 Odczyt wykresu uzysku cieplnego kolektora
sfonecznego

Menu - Informacja -~ Uzysk solarny

—  Wykres pod Uzysk solarny wskazuje miesieczne uzyski
cieplne kolektora stonecznego z poprzedniego roku oraz
z biezgcego roku, do poréwnania.

Catkowity uzysk znajduje sie na dole z prawej strony. Mak-
symalna warto$¢ miesieczna z ostatnich dwoch lat jest wi-
doczna na gorze po prawej stronie.

5.1.2.3 Odczyt wykresu uzysku energii
Menu - Informacja — Uzysk energii z otoczenia

— Wykres pod Uzysk energii z otoczenia wskazuje mie-
sieczne uzyski energii z poprzedniego roku oraz z biezg-
cego roku, do poréwnania.

Catkowity uzysk znajduje sie na dole z prawej strony. Mak-
symalna warto$¢ miesieczna z ostatnich dwéch lat jest wi-
doczna na gorze po prawej stronie.

5.1.2.4 Odczyt wykresu poboru pradu

Menu - Informacja - Pobér pradu

— Wykres Pobér pradu wskazuje miesieczny pobor pragdu
z poprzedniego roku oraz z biezgcego roku, do poréwna-
nia.

Catkowity uzysk znajduje sie na dole z prawej strony. Mak-
symalna warto$¢ miesieczna z ostatnich dwoch lat jest wi-
doczna na gorze po prawej stronie.

5.1.2.5 Odczyt wykresu zuzycia paliwa

Menu - Informacja — Zuzycie paliwa

— Wykres Zuzycie paliwa wskazuje miesieczne zuzycie
paliwa z poprzedniego roku oraz z biezgcego roku, do
poréwnania.

Catkowity uzysk znajduje sie na dole z prawej strony. Mak-
symalna warto$¢ miesieczna z ostatnich dwoch lat jest wi-
doczna na gorze po prawej stronie.

5.1.2.6 Odczyt wykresu uzysku z odzysku ciepta

Menu - Informacja —~ Odzysk ciepta

— Wykres Odzysk ciepta wskazuje miesieczny zysk z od-
zysku ciepta z poprzedniego roku oraz z biezgcego roku,
do poréwnania.

Catkowity uzysk znajduje sie na dole z prawej strony. Mak-
symalna warto$¢ miesieczna z ostatnich dwoch lat jest wi-
doczna na gorze po prawej stronie.

5.1.3 Odczytywanie danych kontaktowych
instalatora

Menu - Informacja — Dane kontaktowe

— Jezeli instalator podczas montazu wpisat nazwe swojej
firmy oraz numer telefonu, mozna odczytaé¢ te dane w
pozycji Dane kontaktowe.

5.1.4 Odczyt numeru seryjnego i numeru
katalogowego

Menu - Informacja ~ Numer seryjny
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— W pozycji Numer seryjny znajduje sie numer serii regu-
latora, ktory w razie potrzeby nalezy podac instalatorowi.
Numer katalogowy to drugi wiersz numeru seryjnego.

5.2 Ustawienia

5.2.1

Za pomoca tej funkcji mozna ustawi¢ zadane temperatury
dla strefy i podgrzewania wody.

Nastawianie temperatur zadanych

5.2.1.1 Strefa
Menu - Temperatury zadane -~ STREFA1

— Mozna ustawi¢ rézne temperatury zadane dla strefy:

Grzanie

— Temperatura zadana Temp.dzienna grzania to tempera-
tura, ktéra ma panowa¢ w pomieszczeniach w ciggu dnia
lub wtedy, gdy mieszkancy przebywajg w domu.

— Temperatura zadana Temp. nocna grzania to tempera-
tura, ktéra ma panowa¢ w pomieszczeniach w nocy lub
wtedy, gdy mieszkancy przebywajg poza domem.

Chtodzenie

— Temperatura zadana Temp. chtodzenia to temperatura,
ktéra ma panowac¢ w pomieszczeniach w ciggu dnia lub
wtedy, gdy mieszkancy przebywajg w domu.

5.2.1.2 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Menu -~ Temperatury zadane — Obieg cieptej wody

— Dla obiegu wody uzytkowej mozna ustawi¢ temperature
zadang Ciepta woda.

Jezeli podtgczona jest pompa ciepta i ustawiono zgdang
temperature 55 °C, moze sie zdarzy¢, ze zaopatrzenie w
cieptg wode bedzie gtéwnie odbywato sie przez dodatkowy
kociot grzewczy.

5.2.2 Nastawianie stopnia wentylacji
Menu - Stopien wentylacji

— Za pomoca tej funkcji mozna ustawic, jak szybko zu-
zyte powietrze w pomieszczeniu ma by¢ wymieniane na
Swieze powietrze zewnetrzne.

Poziom wentylacji Maks. st. went. dzieh zapewnia wymiane
powietrza, ktéra ma nastepowac w pomieszczeniach w ciggu
dnia lub wtedy, gdy mieszkancy przebywajg w domu. Po-
ziom wentylacji Maks. st. went. noc zapewnia wymiane po-
wietrza, ktéra ma nastepowac¢ w pomieszczeniach w nocy
lub gdy mieszkancy przebywajg poza domem. Opis pracy
rekuperatora przy roznych stopniach wentylacji opisano w in-
strukcji obstugi rekuperatora.
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5.2.3 Nastawianie programéw czasowych

5.2.3.1 Ustawienia programéw czasowych po utracie

napiecia

Wskazéwka

Po odtgczeniu od napigcia catej instalacji grzew-
czej wszystkie ustawione wartosci programow
czasowych pozostajg zachowane.

5.2.3.2 Prezentacja przedziatéw czasowych dla
jednego dnia

Iy
B
21°C—
16 °C —
| | A
16:30 18:00 20:00 22:30
Godzina 2 Temp. nocna grzania
B Temperatura Przedziat czasowy 1
1 Temp.dzienna grzania 4 Przedziat czasowy 2

Przy pomocy funkcji Programy czasowe mozna ustawi¢
przedziaty czasowe.

Jezeli nie zostaty ustawione zadne przedziaty czasowe, to
regulator wykorzystuje przedziaty czasowe ustawione fa-
brycznie.

5.2.3.3 Nastawianie przedziatéw czasowych dla dni i
grup dni

Dla kazdego dnia i grupy dni mozna ustawi¢ maksymailnie
trzy przedziaty czasowe.

Przedziaty czasowe ustawione dla dni majg pierwszenstwo
przed przedziatami czasowymi ustawionymi dla grup dni.

Temp.dzienna grzania: 21°C
Temp. nocna grzania: 16°C
Przedziat 1: godz. 06.00 - 08.00
Przedziat 1: godz. 16.30 - 18.00
Przedziat 1: godz. 20.00 - 22.30

W danym przedziale czasowym regulator utrzymuje tempe-
rature pokojowa na ustawiong Temp.dzienna grzania.

Poza danym przedziatem czasowym regulator utrzymuje
temperature pokojowg na ustawiong Temp. nocna grzania.
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5.2.3.4 Szybkie Nastawianie programéw czasowych

Jezeli np. tylko dla jednego dnia roboczego w tygodniu
trzeba ustawic inny przedziat czasowy, to nalezy najpierw
ustawi¢ czasy dla catej grupy Poniedziatek - pigtek. Nastep-
nie nalezy ustawi¢ inny przedziat czasowy dla okreslonego
dnia roboczego.

5.2.3.5 Wyswietlanie i zmiana odbiegajgcych czaséw
w grupie dni

Poniedziatek-Niedziela
Przedziat 1:
Przedziat 2:
Przedziat 3:

Powrot Wybierz

Jezeli na ekranie zostanie wyswietlona grupa dni, a dla jed-
nego dnia z tej grupy zostanie ustawiony inny przedziat cza-
sowy, to ekran zasygnalizuje réznigce sie przedziaty cza-
sowe dla grupy dni za pomocag !!.

Pojedyncze dni rézne
od ustawionego programu
Pn.-N.

OK

Po nacisnieciu prawego przycisku wyboru Wybierz na ekra-
nie wys$wietli sie komunikat informujacy o réznigcym sie
przedziale czasowym. Nie ma potrzeby ujednolicania dni.

Powrot

Ustawiony czas dla grupy oznaczonej za pomocg !! mozna
wyswietli¢ na ekranie i zmieni¢ prawym przyciskiem wyboru
OK.

5.2.3.6 Ustawianie programu czasowego Grzanie

Menu - Programy czasowe -~ STREFA1

— Programy czasowe dziatajg tylko w trybie automatycz-
nym (- strona 16). W danym przedziale czasowym, re-
gulator w podtgczonych pomieszczeniach utrzymuje
ustawiong temperaturg zadang Temp.dzienna grza-
nia. Oprocz przedziatu czasu regulator przetgcza na tryb
pracy ustawiony przez instalatora: Eco lub Temp. nocha
grzania. Jezeli instalator pozostawit nastawe fabryczng
Eco, regulator wytgczy funkcje ogrzewania.

Ustawi¢ tryb pracy Grzanie. (- strona 16)
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5.2.3.7 Ustawianie programu czasowego Chtodzenie

Menu - Programy czasowe -~ STREFA1: Chiodzenie

— Programy czasowe dziatajg w trybie pracy Chiodzenie
oraz w specjalnym trybie pracy Chtodzenie rgczne. W
kazdym ustawionym przedziale czasowym obowigzuje
temperatura zadana ustawiona w funkcji Temperatury
zadane. W obrebie przedziatéw czasowych strefa schta-
dza pomieszczenia mieszkalne do temperatury zadanej
Temp. chtodzenia. Poza tymi przedziatami czasowymi
chodzenie nie nastepuje.

5.2.3.8 Ustawianie programu czasowego
podgrzewania cieptej wody

Menu - Programy czasowe — Obieg cieptej wody

— Programy czasowe dla podgrzewania cieptej wody dzia-
tajg tylko w trybie automatycznym. W kazdym ustawio-
nym przedziale czasowy obowigzuje temperatura zadana
Ciepta woda. Na koncu przedziatu czasowego regulator
wytgcza przygotowanie cieptej wody, az do rozpoczecia
nastepnego przedziatu czasowego.

5.2.3.9 Program czasowy cyrkulacji

Menu - Programy czasowe — Cyrkulacja

— Programy czasowe dla cyrkulacji dziataja tylko w try-
bie automatycznym. Czasy pracy cyrkulacji zalezg od
ustawien przedziatobw czasowych. W czasie trwania prze-
dziatu czasowego, cyrkulacja jest witaczona. Poza prze-
dziatami czasowymi, cyrkulacja jest wytgczona.

5.2.3.10 Ustawianie programu czasowego
Wentylacja

Menu - Programy czasowe — Wentylacja

— Programy czasowe dziatajg tylko w trybie automatycz-
nym. W kazdym ustawionym przedziale czasowym obo-
wigzuje poziom wentylacji ustawiony w funkcji Wenty-
lacja. W przedziatach czasowych regulator reguluje do-
mowe urzgdzenie wentylacyjne maksymalnie na Maks.
st. went. dzien. Poza przedziatami czasowymi regulator
reguluje domowe urzgdzenie wentylacyjne maksymalnie
na Maks. st. went. noc.

5.2.3.11 Dla cichej pracy
Menu - Programy czasowe — Cicha praca

— Za pomocg tej funkcji mozna zmniejszy¢ liczbe obrotow
wentylatora, a tym samym obnizy¢ poziom hatasu wenty-
latora. Nizsza liczba obrotéw zmniejsza moc ogrzewania.

Mozliwe sg nastepujace dziatania:

— W mieszkaniu nie jest ciepto.
— Woda w zasobniku c.w.u. nie jest ciepta.

— Dodatkowy kociot grzewczy doprowadza energie do in-
stalacji grzewcze;.
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5.2.3.12 Ustawianie programu czasowego Wysoka
taryfa
Menu - Programy czasowe —~ Wysoka taryfa

— Za pomocg tej funkcji mozna ustawic, kiedy do obliczania
kosztow uwzgledniona zostanie wysoka taryfa lub taryfa
ekonomiczna.

W przedziale czasowym: dla wysokiej taryfy
Poza przedziatem czasowym: dla taryfy ekonomicznej
Czasy wysokiej taryfy zalezg od zaktadu energetycznego.

Jezeli zaktad energetyczny podaje tylko jedng taryfe, nie
trzeba ustawia¢ przedziatéw czasowych. Obliczenie kosztow
pradu wykonywane jest na podstawie jednej taryfy.

Nastawianie kosztow (- strona 14)

5.2.4 Planowanie dni poza domem

Menu - Planowanie dni poza domem
— Za pomoca tej funkcji mozna ustawic przedziat czasowy

i temperature, ktéra ma by¢ utrzymywana podczas dni
poza domem.

Zachowanie systemu w ustawionym przedziale cza-

sowym

— Ciepta woda nie jest podgrzewana.

— Ustawiona wczes$niej temperatura obowigzuje dla wszyst-
kich stref.

— Wentylacja pracuje na najnizszym stopniu wentylacji.

— Chiodzenie jest wytgczone.

Dopdki funkcja Planowanie dni poza domem jest aktywna,
ma ona pierwszenstwo przed ustawionym trybem pracy.

Po uptywie ustawionego przedziatu czasowego, lub w przy-
padku wczesniejszego anulowania funkcji, instalacja grzew-
cza znéw dziata zgodnie z wczes$niej ustawionym trybem
pracy.

i

Wskazéwka

Funkcja Chtodzenie pozostaje wigczona, jezeli
wymagajg tego przepisy krajowe. Wowczas insta-
lator ustawia instalacje grzewcza w taki sposob,
aby w czasie nieobecnosci domownikéw funkcja
Chlodzenie pozostata ustawiona na zagdang tem-
perature.

5.2.5 Planowanie dni w domu

Menu - Planowanie dni w domu

— W podanym przedziale czasowym, instalacja grzewcza
dziata w trybie pracy Tryb automatyczny z ustawieniami
dla dnia Niedziela, ktére zostaty ustawione w funkcji Pro-
gramy czasowe. Po uptywie ustawionego przedziatu cza-
sowego, lub w przypadku wczesniejszego anulowania
funkcji, instalacja grzewcza zndéw dziata zgodnie z wcze-
$niej ustawionym trybem pracy.

5.2.6 Wybdr jezyka

Menu - Nastawy podstawowe — Jezyk

— Jezeli np. jezyk uzywany technika jest inny, niz nasta-
wiony w regulatorze, mozna zmienic¢ jezyk za pomoca tej
funkciji.
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5.2.6.1 Nastawianie jezyka zrozumiatego dla
uzytkownika

1. Naciska¢ wielokrotnie lewy przycisk wyboru, az pojawi
sie ekran podstawowy.

2. Nacisng¢ kolejny raz lewy przycisk wyboru.

3. Obracac pokretto w prawo, az pojawi sie linia przery-
wana.

4. Obroci¢ pokretto ponownie w lewo, az bedzie zazna-
czona druga pozycja na liscie, ponad linig przerywana.

5. Nacisna¢ dwukrotnie prawy przycisk wyboru.

6. Obracac pokrettem, az pojawi sie jezyk zrozumiaty dla
uzytkownika.

7. Nacisng¢ prawy przycisk wyboru.

5.2.7 Ustawianie daty i godziny
Wskazowka

@ Po odigczeniu catej instalacji grzewczej od na-
piecia, zegar nadal dziata prawidtowo przez 30

minut. Nastepnie nalezy ponownie nastawic¢ date i

godzine.

5.2.7.1 Nastawianie daty

Menu - Nastawy podstawowe — Data / godzina —~ Data

— Za pomoca tej funkcji mozna nastawic aktualng date.
Wszystkie funkcje regulatora zawierajgce date, odnoszg
sie do nastawionej daty.

5.2.7.2 Nastawianie godziny

Menu - Nastawy podstawowe — Data / godzina —~ Godzina

— Za pomoca tej funkcji mozna nastawi¢ aktualng godzine.
Wszystkie funkcje regulatora zawierajgce godzine odno-
szg sie do nastawionej godziny.

5.2.8 Aktywowanie automatycznego lub recznego
przestawienia czasu letniego

Menu - Nastawy podstawowe — Data / godzina -~ Czas
letni

— Za pomoca tej funkcji mozna wybraé, czy regulator auto-
matycznie przestawi sie na czas letni, czy tez przetgcze-
nie na czas letni bedzie odbywato sie recznie.

— Auto: regulator przetgcza sie automatycznie na czas
letni.

— reczny: trzeba bedzie przestawi¢ recznie na czas letni.

i

Wskazéwka

Czas letni to czas letni srodkowoeuropejski: po-
czatek = ostatnia niedziela marca, koniec = ostat-
nia niedziela pazdziernika.

Jezeli czujnik temperatury zewnetrznej jest wyposazony w
odbiornik DCF77, nie ma potrzeby nastawiania czasu let-
niego.

5.2.9 Zmiana kontrastu ekranu

Menu -~ Nastawy podstawowe — Ekran — Kontrast ekranu

— Kontrast ekranu mozna dostosowac do jasnosci otocze-
nia, aby wskazania byty dobrze widoczne.
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5.2.10 Aktywacja Blokada przyciskéw

Menu - Nastawy podstawowe — Ekran — Blokada przyci-

skow

— Za pomoca tej funkcji aktywuje sie blokade przyciskow.
Po jednej minucie bez naciskania przycisku lub uzywania
pokretta blokada przyciskow jest aktywna i nie mozna
zmieni¢ przypadkowo zadnych funkgiji.

Po kazdym uzyciu regulatora na ekranie pojawia sie komu-
nikat Blokada przyciskéw aktywna Aby odblokowaé, nalezy
nacisng¢ OK przez 3 sekundy. Jezeli przez 3 sekundy naci-
$niety zostanie przycisk OK, wyswietli sie ekran podstawowy
i mozna zmieni¢ funkcje. Blokada przyciskéw bedzie ponow-
nie aktywna, jesli przez 1 minute nie zostanie uzyty zaden
przycisk ani pokretto.

Aby ponownie trwale zlikwidowac¢ blokade przyciskow, na-

lezy ja najpierw odblokowac, a nastepnie w funkcji Blokada
przyciskow wybrac¢ warto$¢ Wyt..

5.2.11 Nastawianie preferowanego ekranu

Menu - Nastawy podstawowe — Ekran — Preferowany
ekran

— Za pomocg tej funkcji mozna wybieraé, czy na ekranie

podstawowym maja by¢ widoczne dane dotyczace ogrze-
wania, chtodzenia czy wentylaciji.

5.2.12 Nastawianie kosztéw

Aby umozliwi¢ doktadne przeprowadzenie obliczen, nalezy
podac wszystkie taryfy w jednostkach waluty na kWh.

Jezeli zaktad energetyczny podaje taryfe gazu i energii elek-
trycznej w jednostkach waluty na m3, nalezy zwrdci¢ sie o
podanie doktadnej taryfy gazu i energii elektrycznej na kWh.

Jezeli zaklad energetyczny podaje tylko jedna taryfe pradu,
to w funkcjach Prad wysoka taryfa (- strona 15) i Prad ni-
ska taryfa (- strona 15) nalezy wpisa¢ takg samg wartosc.

Zaokragli¢ wprowadzong warto$¢ w gore lub w dét do jed-
nego miejsca po przecinku.

Przyktad:
Koszty Ustawienie /
wspotczynnik
Taryfa dod. kotta 11,3 jednostek 113
grz. waluty / kWh
(gaz, olej, prad)
Prad niska taryfa 14,5 jednostek 145
(pompa ciepta) waluty / kWh
Prad wysoka taryfa | 18,7 jednostek 187
(pompa ciepta) waluty / kWh
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5.2.12.1 Nastawianie taryfy dodatkowego urzadzenia
grzewczego

Menu - Nastawy podstawowe —~ Koszty — Taryfa dod. ko-
tta grz.

— Regulator hybrydowy potrzebuje ustawionego wspoétczyn-
nika / wartosci dla prawidtowego obliczenia kosztow.

Aby ustawi¢ prawidtowy wspotczynnik/wartosc, nalezy zwro-
ci¢ sie do zakfadu energetycznego o podanie aktualnej taryfy
gazu i energii elektryczne;j.

5.2.12.2 Nastawianie ceny pradu dla niskiej taryfy

Menu - Nastawy podstawowe — Koszty — Prad niska ta-

ryfa

— Regulator hybrydowy potrzebuje ustawionego wspétczyn-
nika / wartosci dla prawidtowego obliczenia kosztow.

Aby prawidlowo ustawi¢ Prad niska taryfa, nalezy zwréci¢
sie do zaktadu energetycznego o podanie aktualnej taryfy za
energie.

5.2.12.3 Nastawianie ceny pradu dla wysokiej taryfy
Menu - Nastawy podstawowe — Koszty -~ Prad wysoka
taryfa

— Regulator hybrydowy potrzebuje ustawionego wspétczyn-
nika / warto$ci dla prawidtowego obliczenia kosztow.

Aby prawidtowo ustawi¢ Prad wysoka taryfa, nalezy zwrécic¢
sie do zaktadu energetycznego o podanie aktualnej taryfy za
energie.

5.2.13 Nastawianie korekty temperatury pokojowej

Menu - Nastawy podstawowe — Korekta —~ Temp. poko-
jowa

— Jezeli regulator jest zainstalowany w pomieszczeniu
mieszkalnym, wowczas regulator moze wskazywac ak-
tualng temperature pokojowa.

Regulator ma wbudowany termometr stuzacy do pomiaru
temperatury pokojowej. Za pomocg korekty mozna korygo-
waé zmierzong wartos¢ temperatury.

5.2.14 Nastawianie korekty temperatury zewnetrznej

Menu - Nastawy podstawowe — Korekta -~ Temp.
zewnetrzna

— Termometr w czujniku zewnetrznym regulatora mierzy
temperature zewnetrzng. Za pomoca korekty mozna ko-
rygowac¢ zmierzong wartosé temperatury.

5.2.15 Zmieh nazwe strefy

Menu - Nastawy podstawowe — Podaj nazwe strefy

— Mozna dowolnie zmieni¢ ustawiong fabrycznie nazwe
strefy. Dlugo$é nazwy jest ograniczona do 10 znakow.

5.2.16 Aktywacja Odzysk ciepta
Menu - Nastawy podstawowe —~ Wentylacja ~ Odzysk
ciepla

— Funkcja Odzysk ciepta jest ustawiona na Auto. Oznacza
to, ze wewnetrzna regulacja sprawdza, czy odzysk
ciepta jest optacalny, czy tez powietrze zewnetrzne jest
kierowane bezposrednio do pomieszczen mieszkal-
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nych. Wiecej informacji podano w instrukcji obstugi od
recoVAIR.../4.

Jezeli wybrano Aktywacja, odzysk ciepta jest stale wigczony.

5.2.17 Nastawianie wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu

Menu - Nastawy podstawowe — Maks. wilgotnos¢ po-
mieszczenia

— Jezeli wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu przekracza
ustawiong wartos¢, wowczas wiacza sie podtgczony osu-
szacz powietrza. Jezeli wartos¢ spada ponizej ustawione;j
wartosci, osuszacz powietrza wytacza sie.

5.2.18 Przywracanie nastaw fabrycznych

Mozna przywroci¢ nastawy fabryczne dla ustawien Pro-
gramy czasowe lub Wszystko.

Menu - Nastawy podstawowe — Nastawy fabryczne —

Programy czasowe

— Za pomoca opcji Programy czasowe mozna przywrocic
nastawy fabryczne wszystkich ustawien dokonanych w
funkcji Programy czasowe. Wszystkie inne ustawienia
obejmujace réwniez czas, np. Data / godzina, pozostajg
bez zmian.

Podczas gdy w regulatorze ustawienia programéw czaso-
wych przywracane sg do nastaw fabrycznych, na ekranie
pojawia sie tekst zostanie wykonane. Nastepnie na ekranie
pojawia sie ekran podstawowy.

Ostrozniel
Ryzyko zakiécen dziatania!

Funkcja Nastawy fabryczne Wszystko przy-
wraca nastawy fabryczne wszystkich usta-
wien, réwniez tych ustawionych przez insta-
latora. Mozliwe, Ze instalacja grzewcza nie
bedzie wtedy dziata¢ prawidtowo.

» Resetowanie wszystkich ustawien nalezy
powierzy¢ instalatorowi.

Menu - Nastawy podstawowe — Nastawy fabryczne —
Wszystko

— Kiedy regulator resetuje ustawienia do nastaw fabrycz-
nych, na ekranie pojawia sie Przywrécenie nastaw fa-
brycznych zostanie wykonane. Nastepnie na ekranie
wys$wietla sie asystent instalacji, ktérego moze obstugi-
wac tylko instalator.

5.2.19 Poziom instalatora

Poziom instalatora jest zastrzezony tylko dla instalatorow i
jest chroniony przez kod dostepu. Na tym poziomie instalator
moze dokona¢ niezbednych ustawien.
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53 Tryby pracy

Tryby pracy mozna aktywowac bezposrednio z kazdego
trybu pracy za pomoca prawego przycisku wyboru Tryb
pracy. Jezeli instalacja grzewcza jest wyposazona w kilka
stref, aktywowany tryb pracy obowigzuje tylko dla strefy
ustawionej przez instalatora.

W przypadku kilku aktywnych stref mozna za pomoca le-
wego przycisku wyboru Menu Nastawy podstawowe w kaz-
dej strefie ustawi¢ oddzielny tryb pracy.

Sciezka dostepu podana na poczatku opisu trybu informuije,
w jaki sposéb mozna przejs¢ do tego trybu w strukturze
menu.

5.3.1
Tryb pracy -~ Grzanie

Ustawianie trybu pracy Grzanie

Menu - Nastawy podstawowe — Tryb pracy -~ STREFA1 -~
Grzanie

— Za pomoca tej funkcji mozna ustali¢, w jaki sposéb sys-
tem bedzie zachowywat sie podczas ogrzewania.

Wiyt.: w tym trybie pracy strefa jest wylaczona, a funkcja
ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.

Auto: tryb pracy reguluje strefe do ustawionej temperatury
zadanej Temp.dzienna grzania w ustawionych przedziatach
czasowych, ktoére zostaty ustalone w programie czasowym.

Poza przedziatami czasowymi regulator pracuje zgodnie ze
sposobem regulacji ustawionym przez instalatora.

— Eco: funkcja ogrzewania jest wytgczona i regulator mo-
nitoruje temperature zewnetrzng. Jezeli temperatura
zewnetrzna spada ponizej 3°C, to regulator po uptywie
czasu opoznienia ochrony przed zamarzaniem wigcza
funkcje ogrzewania i reguluje temperature pokojowg
zgodnie z ustawiong temperaturg zadang Temp. nocna
grzania. Mimo witaczonej funkcji ogrzewania palnik jest
aktywny tylko w razie potrzeby. Jezeli temperatura ze-
wnetrzna wzrasta powyzej 4 °C, wowczas regulator wytg-
cza funkcje ogrzewania, ale funkcja monitorowania tem-
peratury zewnetrznej pozostaje aktywna.

— Noc: funkcja ogrzewania jest wigczona, a regulator re-
guluje temperature pokojowg na ustawiong temperature
zadang Temp. nocna grzania.

Dzien: tryb pracy reguluje strefe na ustawiong temperature
zadang Temp.dzienna grzania, bez uwzgledniania ustawio-
nych przedziatdbw czasowych, ktére zostaty okreslone w pro-
gramie czasowym.

Noc: tryb pracy reguluje strefe na ustawiong temperature za-
dang Temp. nocna grzania, bez uwzgledniania ustawionych
przedziatow czasowych, ktére zostaly okreslone w programie
czasowym.

5.3.2 Ustawianie trybu pracy Chtodzenie

Tryb pracy — Chiodzenie

Menu - Nastawy podstawowe — Tryb pracy - STREFA1 -
Chiodz.

— Za pomoca tej funkcji mozna ustali¢, w jaki sposéb sys-
tem bedzie zachowywat sie podczas chtodzenia.

Wiyt.: w tym trybie pracy strefa jest wylgczona.

Auto: tryb pracy reguluje strefe do ustawionej temperatury
zadanej Temp. chtodzenia w ustawionych przedziatach
czasowych, ktore zostaty ustalone w programie czasowym.
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Poza przedziatami czasowymi funkcja Chtodzenie jest wyla-
czona.

Dzien: tryb pracy reguluje strefe na ustawiong temperature
zadang Temp. chlodzenia, bez uwzgledniania ustawionych
przedziatéw czasowych, ktore zostaty okreslone w programie
czasowym.

5.3.3 Ustawianie trybu pracy Wentylacja

Opis pracy rekuperatora przy réznych stopniach wentylacji
opisano w instrukcji obstugi rekuperatora.

Tryb pracy -~ Wentylacja

— Za pomocg tej funkcji mozna ustali¢, w jaki sposob do-
mowe urzgdzenie wentylacyjne bedzie zachowywac sie
podczas wentylacji.

Auto: tryb pracy reguluje wymiane powietrza przez usta-
wiony poziom wentylacji Maks. st. went. dzieh w ustawio-
nych przedziatach czasowych, ktére zostaty ustalone w pro-
gramie czasowym. Ustawiony poziom wentylacji Maks. st.
went. noc dziata poza przedziatami czasowymi.

Jezeli do domowego urzadzenia wentylacyjnego podtgczone
sg czujniki jakosci powietrza, to domowe urzadzenie wenty-
lacyjne zmieni poziomy wentylacji:

— przy dobrej jakosci powietrza domowe urzgdzenie wen-
tylacyjne dziata na nizszym poziomie wentylacji niz usta-
wiony poziom wentylacji.

— Przy zlej jakosci powietrza domowe urzadzenie wentyla-
cyjne dziata na wyzszym poziomie wentylacji. Domowe
urzadzenie wentylacyjne nie moze jednak przekraczaé
ustawionego poziomu wentylacji Maks. st. went. dzieni
Maks. st. went. noc.

Dzien: tryb pracy reguluje wymiane powietrza stale z warto-
Scia, jaka zostata ustawiona na poziomie wentylacji Maks.
st. went. dzien.

Noc: tryb pracy reguluje wymiane powietrza stale z warto-
Scig, jaka zostata ustawiona na poziomie wentylacji Maks.
st. went. noc.

5.3.4 Ustawianie trybu pracy podgrzewania wody
Tryb pracy — Ciepta woda

— Za pomoca tej funkcji mozna ustali¢, w jaki sposéb
system bedzie zachowywat sie podczas podgrzewania
wody.

Whyt.: podgrzewanie wody jest wytgczone, funkcja ochrony
przed zamarzaniem jest aktywna.

Auto: tryb pracy reguluje podgrzewanie cieptej wody do usta-
wionej temperatury zadanej Ciepta woda w ustawionych
przedziatach czasowych, ktére zostaty ustalone w progra-
mie czasowym.

Dzien: tryb pracy reguluje podgrzewanie cieptej wody do
ustawionej temperatury zadanej Ciepta woda, bez uwzgled-
niania ustawionych przedziatéw czasowych, ktére zostaty
okreslone w programie czasowym.

5.3.5 Tryb pracy cyrkulaciji

Tryb pracy cyrkulacji zawsze odpowiada trybowi pracy cie-
ptej wody. Nie mozna ustawi¢ innego trybu pracy.
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5.4

Specjalne tryby pracy mozna aktywowaé bezposrednio z
kazdego trybu pracy za pomoca prawego przycisku wyboru
Tryb pracy. Jezeli instalacja grzewcza jest wyposazona w
kilka stref, aktywowany specjalny tryb pracy obowiazuje tylko
dla strefy ustawionej przez instalatora.

Specjalne tryby pracy

W przypadku kilku aktywnych stref mozna za pomoca le-
wego przycisku wyboru Menu Nastawy podstawowe w kaz-
dej strefie ustawi¢ oddzielny specjalny tryb pracy.

Sciezka dostepu podana na poczatku opisu specjalnego
trybu pracy informuje, w jaki sposéb mozna przejs¢ do tego
specjalnego trybu pracy w strukturze menu.

5.4.1
Tryb pracy -~ Chiodzenie reczne

Chtodzenie reczne

— Jezeli temperatura zewnetrzna jest wysoka, mozna akty-
wowac specjalny tryb pracy Chtodzenie reczne. Mozna
ustali¢ przez ile dni specjalny tryb pracy ma by¢ aktywny.
Po aktywacji Chtodzenie reczne nie mozna jednoczesnie
ogrzewac. Funkcja Chtodzenie reczne ma pierwszen-
stwo przed ogrzewaniem.

To ustawienie obowigzuje, dopdki aktywny jest specjalny
tryb pracy. Specjalny tryb pracy dezaktywuje sie po uptywie
ustawionej liczby dni, lub gdy temperatura zewnetrzna spada
ponizej 4°C.

Jezeli temperatura kilku stref ma by¢ ustawiona oddzielnie,

mozna ustawi¢ temperatury za pomocg funkcji Temperatury
zadane.

5.4.2

Tryb pracy — 1 dzieh w domu

1 dziefi w domu

Menu - Nastawy podstawowe — Tryb pracy —~ STREFA1 —
1 dzien w domu

— W przypadku przebywania w domu w ciggu dnia w tygo-
dniu, nalezy aktywowac specjalny tryb pracy 1 dzien w
domu. Specjalny tryb pracy aktywuje na jeden dzien tryb
pracy Tryb automatyczny z ustawieniami dla dnia Nie-
dziela, ktoére sg ustawione w funkcji Programy czasowe.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje sie automatycznie o go-
dzinie 24:00 lub mozna go wczesniej przerwac. Instalacja
grzewcza dziata wtedy w ustawionym wstepnie trybie pracy.

5.4.3

Tryb pracy — 1 dzieh poza domem

1 dzieh poza domem

Menu - Nastawy podstawowe — Tryb pracy - STREFA1 -
1 dzieh poza domem

— W przypadku nieobecnosci w domu tylko przez jeden
dzien, nalezy aktywowac specjalny tryb pracy 1 dzieh
poza domem. Specjalny tryb pracy reguluje temperature
pokojowg do poziomu temperatury zadanej Noc.

Funkcje przygotowania cieptej wody oraz cyrkulacji sg wyta-

czone, a ochrona przed zamarzaniem jest aktywna.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje sie automatycznie o go-

dzinie 24:00 lub mozna go wczesniej przerwac. Instalacja

grzewcza dziata wtedy w ustawionym wstepnie trybie pracy.

Wentylacja jest aktywna i pracuje na najnizszym stopniu.
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Tryb pracy - 1x wietrzenie

1x wietrzenie

Menu - Nastawy podstawowe — Tryb pracy -~ STREFA1 -
1x wietrzenie

— Aby wytaczy¢ strefe podczas wentylacji pomieszczen
mieszkalnych, mozna aktywowacé specjalny tryb pracy 1x
wietrzenie.

Specjalny tryb pracy wytacza strefe na 30 minut. Funkcja
ochrony przed zamarzaniem jest aktywna, a funkcja przygo-
towywania cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji pozostajg
wigczone.

Wentylacja jest aktywna i pracuje na najwyzszym stopniu.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje sie automatycznie po upty-
wie 30 minut lub mozna go wczesniej przerwac. Instalacja
grzewcza dziata wtedy w ustawionym wstepnie trybie pracy.

545 Party

Tryb pracy — Party

Menu - Nastawy podstawowe — Tryb pracy - STREFA1 -
Party

— Aby tymczasowo wigczy¢ strefe, podgrzewanie cieptej
wody, wentylacje oraz cyrkulacje, mozna aktywowac
specjalny tryb pracy Party.

Specjalny tryb pracy steruje temperaturg pokojowg zgodnie

z ustawiong temperaturg zadang Dzieh oraz zgodnie z usta-

wionymi przedziatami czasowymi.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje sie po szesciu godzinach

lub jesli wczesniej zostanie on przerwany. Nastepnie insta-

lacja grzewcza dziata znéw zgodnie z ustawionym trybem
pracy.

5.4.6

Tryb pracy — 1x fadowanie zasobnika

1x fadowanie zasobnika

— Jezeli wytgczono przygotowanie cieptej wody uzytkowej,
a mimo to potrzebna jest ciepta woda poza przedziatem
czasowym, to mozna aktywowac¢ specjalny tryb pracy 1x
tadowanie zasobnika.

W specjalnym trybie pracy woda jest podgrzewana w zasob-
niku c.w.u. do ustawionej temperatury zadanej Obieg cieptej
wody. Specjalny tryb pracy jest aktywny przez 1 godzine lub
mozna wczesniej go przerwac. Pdzniej instalacja grzewcza
ponownie dziata w ustawionym wczesniej trybie pracy.

5.4.7 System wytaczony
Tryb pracy -~ WYL. systemu aktywne

— Funkcja ogrzewania, obieg cieptej wody oraz chtodzenie
sg wytgczone. Funkcja ochrony przed zamarzaniem jest
aktywna.

Cyrkulacja jest wytaczona.

Wentylacja jest aktywna i pracuje na najnizszym stopniu.
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5.5
5.5.1

Jezeli potrzebny jest przeglad, to regulator wyswietla komu-
nikat ostrzegawczy na ekranie.

Komunikaty

Komunikat o przegladzie

Aby unikng¢ awarii lub uszkodzenia instalacji grzewczej, na-
lezy odpowiednio zareagowac na komunikat o przegladzie:

» Jezeli instrukcja obstugi wskazywanego urzadzenia za-
wiera wskazéwke dotyczgcg konserwacji odpowiadajgca
danemu komunikatowi o przegladzie, nalezy przeprowa-
dzi¢ konserwacje zgodnie z tg wskazdéwka.

» Jezeli w instrukcji obstugi wskazywanego urzadzenia nie
ma wskazoéwki dotyczgcej konserwacji odpowiadajgcej
danemu komunikatowi o przegladzie, lub jezeli uzytkow-
nik nie chce samodzielnie przeprowadzi¢ konserwacji,
nalezy zwrdcic sie do instalatora.

5.5.2 Komunikat usterki

W przypadku wystgpienia usterki w instalacji grzewczej, jest
ona sygnalizowana na ekranie regulatora. Instalator musi
usuwac zaktécenia dziatania lub naprawiac instalacje grzew-
cza, w przeciwnym razie moze dojs¢ do szkod materialnych
lub awarii instalacji grzewczej.

» Powiadomi¢ instalatora.

Jesli na ekranie ma sie wyswietli¢ ponownie ekran podsta-
wowy, nalezy nacisna¢ lewy przycisk wyboru Powrét.
Aktualne komunikaty usterki mozna odczyta¢ w opcji Menu
- Informacja -~ Stan systemu - Status usterki. Jezeli wy-
stgpit komunikat usterki dla instalacji grzewczej, ekran usta-
wien wskazuje warto$¢ Wykaz ust.. Prawy przycisk wyboru
ma funkcje Pokaz.

6 Konserwacja

6.1 Pielegnacja produktu

Ostroznie!

Ryzyko szkéd materialnych spowodowane
przez niewtasciwe $rodki czyszczace!

» Nie stosowac srodkow w aerozolu, srod-
kow rysujacych powierzchnie, ptynéw do
mycia naczyn ani srodkow czyszczgcych
zawierajgcych rozpuszczalniki lub chlor.

» Obudowe czysci¢ wytacznie za pomocg wilgotnej szmatki
oraz niewielkiej ilosci mydia niezawierajacego rozpusz-
czalnikow.
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7 Usuwanie usterek

71

Rozpoznawanie i usuwanie usterek (- strona 24)

Zestawienie zakltocen dziatania

Jesli na ekranie pojawi sie komunikat zakiécenia dziatania
Eksploatacja ograniczona / zabezpieczenie pracy urza-
dzenia Nieakt., oznacza to usterke pompy ciepfa i regulator
przechodzi w tryb awaryjny. Dodatkowy kociot grzewczy do-
starcza teraz energie grzewcza do instalacji grzewczej. In-
stalator ograniczyt podczas instalowania trybu awaryjnego
temperature. Czu¢, ze ciepta woda i instalacja grzewcza nie
rozgrzewajg si¢ mocno.

Do czasu przybycia instalatora mozna pokrettem wybierac
nastepujgce ustawienia:

— Nieakt.: regulator pracuje w trybie awaryjnym, instalacja
grzewcza i ciepta woda s3g tylko Srednio ciepte

— Ogrzew.: dodatkowy kociot grzewczy zaczyna dziata¢
w trybie ogrzewania, instalacja grzewcza ciepta, ciepta
woda zimna

— CW: dodatkowy kociot grzewczy zaczyna dziata¢ w trybie
przygotowania cieptej wody, ciepta woda ciepta, instala-
Cja grzewcza zimna

— CC+ogrz.: dodatkowy kociot grzewczy zaczyna dziata¢ w
trybie ogrzewania i przygotowania cieptej wody, instala-
cja grzewcza i ciepta woda ciepte

Dodatkowy kociot grzewczy nie jest tak efektywny jak pompa

ciepta i w ten sposob produkcja ciepta wytgcznie za pomocg

dodatkowego urzadzenia grzewczego jest droga.

Jesli trzeba wykona¢ ustawienia na regulatorze, nalezy klik-

na¢ Powrét, a na ekranie pojawi sie ekran podstawowy. Po 5

minutach bez obstugi na ekranie ponownie pojawi sie komu-
nikat zaktécenia dziatania.

8 Woycofanie z eksploataciji

8.1

Przed wymiang regulatora instalacji grzewczej, nalezy wytg-
czy¢ instalacje grzewcza.

Wymienié regulator

» Zleci¢ wykonanie prac instalatorowi.

8.2

» Utylizacje opakowania zleci¢ instalatorowi, ktory zainsta-
lowat produkt.

Recykling i usuwanie odpadéw

E Jesli produkt jest oznaczony tym znakiem:
» W tym przypadku nie wolno utylizowac¢ produktu z odpa-
dami domowymi.

» Produkt nalezy natomiast przekaza¢ do punktu zbiérki
starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

ﬁ Jezeli produkt zawiera baterie, ktdre sg oznaczone
tym znakiem, to jest to sygnal, ze baterie mogg zawieraé
substancje zagrazajgce zdrowiu i Srodowisku.

» W takiej sytuacji nalezy utylizowa¢ baterie w punkcie
zbiorki baterii.
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9 Gwarancja i serwis

9.1 Gwarancja

Warunki gwaranc;ji fabrycznej firmy Vaillant sg zawarte w
karcie gwarancyjne;j.

9.2 Serwis techniczny

W przypadku pytan dotyczacych instalacji urzagdzenia lub
spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinig Vaillant.

Infolinia: 08 01 804444

10 Dane techniczne

10.1 Dane produktu wg rozporzadzenia UE nr
811/2013, 812/2013

Sezonowy wspotczynnik efektywnosci ogrzewania pomiesz-
czeh w urzadzeniach z wbudowanymi regulatorami pogo-
dowymi oraz z aktywowang funkcjg termostatu pokojowego
uwzglednia zawsze wspodtczynnik korekty klasy technologii
regulatora VI. Po wylgczeniu tej funkcji moze wystapi¢ od-
chylenie od sezonowego wspotczynnika efektywnosci ogrze-
wania pomieszczen.

Klasa regulatora temperatury \i

Poprawa sezonowego wspdlczynnika efek-
tywno$éi energetycznej ogrzewania po- 4,0 %
mieszczeh ns
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Zatacznik
A Zestawienie funkcji obstugowych i informacyjnych

1 Y Wskazéwka
E] Funkcje przedstawione w zestawieniu trybow pracy i w zestawieniu poziomdéw obstugi nie sg dostepne dla wszyst-
N kich konfiguracji systemu.

A1 Tryby pracy

Tryb pracy Ustawienie Nastawa fabryczna
Tryb pracy

Grzanie Wit., Auto, Dzien, Noc Auto
Chtodzenie Wit., Auto, Dzieh Auto
Wentylacja Auto, Dzien, Noc Auto
Ciepta woda Whyt., Auto, Dzien Auto
Specjalny tryb pracy

Chtodzenie rgczne Aktywne -

1 dzien w domu Aktywne -

1 dzieh poza domem Aktywne -

1x wietrzenie Aktywne -
Party Aktywne -

1x tadowanie zasobnika Aktywne -
WYL. systemu aktywne Aktywne -

A2 Poziomy obstugi
Opis funkcji dla STREFA1 obowiazuje odpowiednio dla wszystkich dostepnych stref.

Ekran ustawien Wartosci Jednostka Skok, Wybor Nastawa fabryczna
min. maks.
Informacja - Stan systemu —
System ----
Status usterki aktualna wartos¢ Brak ust., Wykaz ust.
Green 1Q Wiyt., Wit W
Cisnienie wody aktualna warto$é bar
Status systemu aktualna wartos$¢ Gotowosé, Tryb ogrz., Chtodz.,
C. woda
Palnik aktualna wartos¢ WL, Wyt
Temp. kolektora aktualna warto$¢ °C
Uzysk solarny aktualna warto$é kWh
Uzysk solarny - reset ‘ Tak, Nie Nie
Uzysk energii aktualna wartos¢ kWh
Uzysk energii - reset ‘ Tak, Nie Nie
Akt. wilg. w pom. aktualna wartos¢ %
Akt. temp. kond. aktualna warto$é °C
triVAI aktualna wartos$é
STREFA1 ----
Temp.dzienna grzania 5 30 °C 0,5 20
Temp. chiodzenia 15 30 °C 0,5 24
Temp. nocna grzania 5 30 °C 0,5 15
Temp. pokojowa aktualna warto$¢ °C
Wentylacja ----
Czujnik jak. pow. 1 aktualna wartos¢ ppm
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Ekran ustawien Warto$ci Jednostka Skok, Wybér Nastawa fabryczna
min. maks.

Czujnik jak. pow. 2 aktualna wartos¢ ppm

Wilg. pow. wylotowego aktualna wartos¢ Y%wzgl.

Informacja —~ Pobér — Aktualny miesigc —

Instalacja grzewcza ----

Prad Zsumowana wartos¢ kWh
aktualnego miesigca

Paliwo Zsumowana wartosé kWh
aktualnego miesigca

Ciepta woda ----

Prad Zsumowana wartos¢ kWh
aktualnego miesigca

Paliwo Zsumowana warto$é kWh
aktualnego miesigca

Informacja -~ Pob6r — Ostatni miesigc ~

Instalacja grzewcza ----

Prad Zsumowana warto$¢ kWh
ostatniego miesigca

Paliwo Zsumowana wartos¢ kWh
ostatniego miesigca

Ciepta woda ----

Prad Zsumowana wartos¢ kWh
od uruchomienia

Paliwo Zsumowana wartosé kWh
od uruchomienia

Informacja -~ Pobér — Historia -

Instalacja grzewcza ----

Prad Zsumowana wartos¢ kWh
od uruchomienia

Paliwo Zsumowana wartos¢ kWh
od uruchomienia

Ciepta woda ----

Prad Zsumowana wartos¢ kWh
od uruchomienia

Paliwo Zsumowana wartos¢ kWh
od uruchomienia

Informacja -~ Uzysk solarny —

Wykres stupkowy Poréwnanie poprzed- kWh/mie-
niego roku z biezgcym | sigc

Informacja -~ Uzysk energii z otoczenia —

Wykres stupkowy Poréwnanie poprzed- kWh/mie-
niego roku z biezgcym | siac

Informacja -~ Pobér pradu —

Wykres stupkowy Poréwnanie poprzed- kWh/mie-
niego roku z biezgcym | siac

Informacja -~ Zuzycie paliwa —

Wykres stupkowy Poréwnanie poprzed- kWh/mie-
niego roku z biezgcym | siac
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Ekran ustawien Wartosci Jednostka Skok, Wybor Nastawa fabryczna
min. maks.

Informacja -~ Odzysk ciepta -

Wykres stupkowy Poréwnanie poprzed- kWh/mie-
niego roku z biezgcym | sigc

Informacja -~ Dane kontaktowe —

Firma Numer telefonu ‘ aktualne wartosci ‘

Informacja -~ Numer seryjny

Numer produktu ‘ Warto$¢ stata ‘

Temperatury zadane -~ STREFA1 -

Temp.dzienna grzania 5 30 °C 0,5 20
Temp. chiodzenia 15 30 °C 0,5 24
Temp. nocna grzania 5 30 °C 0,5 15
Temperatury zadane - Obieg cieptej wody —

Ciepta woda 35 70 °C 1 60

Stopien wentylatora -

w zaleznosci od do-
mowego urzgdzenia
wentylacyjnego

Maks. st. went. dzieh

w zaleznosci od
domowego urzg-
dzenia wentylacyj-
nego

w zaleznosci od do-
mowego urzadzenia
wentylacyjnego

Maks. st. went. noc

w zaleznosci od
domowego urzg-
dzenia wentylacyj-
nego

Programy czasowe -~ STREFA1 (ogrzewanie) -
Programy czasowe —~ STREFA1: Chiodzenie —
Programy czasowe - Cyrkulacja -
Programy czasowe - Wentylacja -

Poszczegolne dni i ich grupy

Poniedziatek, Wtorek, Sroda,
Czwartek, Pigtek, Sobota, Nie-
dziela i Poniedziatek - piatek,
Sobota - niedziela, Poniedzia-
tek - niedziela

od pon. do pt.:
06:00-22:00

sob.: 07:30-23:30
niedz.: 07:30-22:00

Przedziat 2: poczatek - koniec
Przedziat 3: poczatek - koniec

Przedziat 1: poczatek - koniec 00:00 24:00 h:min 00:10

Przedziat 2: poczatek - koniec

Przedziat 3: poczatek - koniec

Programy czasowe — Obieg cieptej wody —

Poszczegolne dni i ich grupy Poniedziatek, Wtorek, Sroda, poniedz. - pigtek:
Czwartek, Pigtek, Sobota, Nie- | 05:30-22:00
dziela i Poniedziatek - pigtek, sobota: 07:00-
Sobota - niedziela, Poniedzia- | 23:30
fek - niedziela niedz.: 07:00-22:00

Przedziat 1: poczatek - koniec 00:00 24:00 h:min 00:10

Programy czasowe — Cicha praca -
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Ekran ustawien Warto$ci Jednostka Skok, Wybér Nastawa fabryczna

min. maks.

Poszczegolne dni i ich grupy Poniedziatek, Wtorek, Sroda, Od pon. do niedz.:
Czwartek, Pigtek, Sobota, Nie- | 00:00-00:00
dziela i Poniedziatek - pigtek,

Sobota - niedziela, Poniedzia-
fek - niedziela

Przedziat 1: poczatek - koniec 00:00 24:00 h:min 00:10

Przedziat 2: poczatek - koniec

Przedziat 3: poczatek - koniec

Programy czasowe — Wysoka taryfa -

Poszczegolne dni i ich grupy Poniedziatek, Wtorek, Sroda, Od pon. do niedz.:
Czwartek, Pigtek, Sobota, Nie- | 11:00-13:00
dziela i Poniedziatek - pigtek,

Sobota - niedziela, Poniedzia-
fek - niedziela

Przedziat 1: poczatek - koniec 00:00 24:00 h:min 00:10

Przedziat 2: poczatek - koniec

Przedziat 3: poczatek - koniec

Planowanie dni poza domem -

uruchomienie 01.01.01 31.12.99 | dd.mm.rr Dzien.miesigc.rok 01.01.14

Koniec 01.01.01 31.12.99 | dd.mm.rr Dzien.miesigc.rok 01.01.14

Temperatura 5 30 °C 1 15

Planowanie dni w domu -

uruchomienie 01.01.01 31.12.99 | dd.mmu.rr Dzien.miesigc.rok 01.01.14

Koniec 01.01.01 31.12.99 | dd.mm.rr Dzien.miesigc.rok 01.01.14

Nastawy podstawowe - Jezyk —

Jezyk do wyboru Polski

Nastawy podstawowe - Data / godzina —

Data 01.01.01 31.12.99 | dd.mm.rr Dzien.miesigc.rok 01.01.15

Godzina 00:00 23:59 h:min 00:10 08:00

Czas letni reczny, Auto reczny

Nastawy podstawowe — Ekran —

Kontrast ekranu 1 15 1 9

Blokada przyciskow Wiyt., WL Wiyt

Preferowany ekran Grzanie, Chiodz., Wentylacja Grzanie

Nastawy podstawowe — Koszty —

Taryfa dod. kotta grz. 1 999 1 12

Prad niska taryfa 1 999 1 16

Prad wysoka taryfa 1 999 1 20

Nastawy podstawowe - Korekta —

Temp. pokojowa -3,0 3,0 K 0,5 0,0

Temp. zewnetrzna -3,0 3,0 K 0,5 0,0

Nastawy podstawowe — Tryb pracy - STREFA1 -

Grzanie Wit., Auto, Dzien, Noc Auto

0020200788_01 multiMATIC Instrukcja obstugi

23



Ekran ustawien Wartosci Jednostka Skok, Wybor Nastawa fabryczna
min. maks.

Chtodzenie Whi., Auto, Dzieh Auto

1 dzien w domu aktywny, nieaktywny nieaktywny

1 dzien poza domem aktywny, nieaktywny nieaktywny

1x wietrzenie aktywny, nieaktywny nieaktywny

Party aktywny, nieaktywny nieaktywny

Nastawy podstawowe - Podaj nazwe strefy —

STREFA1 ‘ 1 ‘ 10 ‘ Litera, cyfra ‘ A-Z,0-09, spacja ‘ STREFA1

Nastawy podstawowe - Wentylacja -

Odzysk ciepta ‘ ‘ ‘ ‘ Auto, Aktywacja, Wyt. ‘ Auto

Nastawy podstawowe — Maks. wilgotno$é pomieszczenia —

Maks. wilg. w pom. ‘ 30 ‘ 70 Y%wzgl. ‘ 1 ‘ 40

Nastawy podstawowe — Nastawy fabryczne —

Programy czasowe Tak, Nie Nie

Wszystko Tak, Nie Nie

Poziom instalatora -

Wprowadz kod ‘ 000 ‘ 999 ‘ ‘ 1 000

B Rozpoznawanie i usuwanie usterek

Usterka

Przyczyna

Spos6b usunigcia

Ekran jest ciemny

Po obréceniu pokretta wskazanie nie
zmienia sie

Brak zmian na ekranie po uzyciu przyci-
skéw wyboru

Usterka urzadzenia

— Wylaczy¢ wytacznik sieciowy wszystkich urzadzen grzew-
czych na ok. 1 minute, a nastepnie wigczyé.
— Jezeli blad wystepuje nadal, powiadomic¢ instalatora.

Brak mozliwosci zmiany ustawien i warto-
sci

Wskazania na ekranie: Blokada przyci-
skéw aktywna Aby odblokowaé, nalezy
nacisngé OK przez 3 sekundy

Blokada przyciskow jest
aktywna

Jesli trzeba zmienic¢ wartosci bez odigczania blokady przyci-
skow:

1. Nacisna¢ przez 3 sekundy przycisk wyboru OK.

2. Wybraé¢ funkcje, ktorej warto$¢ bedzie zmieniana.

3. Zmieni¢ wartosc.

Po 1 minucie bez uzywania blokada przyciskéw ponownie sig
aktywuje.

Jesli trzeba wytgczy¢ blokade przyciskow:

1. Nacisna¢ przez 3 sekundy przycisk wyboru OK.

2. Wybraé funkcje Blokada przyciskow.

3. Zmieni¢ warto$¢ na Whyt..

Niewystarczajgce podgrzewanie instalaciji
grzewczej i cieptej wody

Wskazania na ekranie: Eksploatacja ogra-
niczona / zabezpieczenie pracy urzadze-
nia

Pompa ciepta nie dziata

1. Powiadomi¢ instalatora.
Tymczasowe ustawienia do czasu przybycia instalatora:
2. Wybra¢ pokrettem ustawienie:

— Nieakt.: regulator pracuje w trybie awaryjnym, instalacja
grzewcza i ciepta woda sa $rednio ciepte

— Ogrzew.*: dodatkowy kociot grzewczy zaczyna dziataé w
trybie ogrzewania

— CW?: dodatkowy kociot grzewczy zaczyna dziata¢ w trybie
przygotowania cieptej wody

— CC+ogrz.*: dodatkowy kociot grzewczy zaczyna dziata¢ w
trybie ogrzewania i przygotowania cieptej wody

*Dodatkowy kociot grzewczy nie jest tak efektywny jak pompa ciepta i w ten sposéb produkcja ciepta wytgcznie za pomoca dodatko-

wego urzgdzenia grzewczego jest droga.
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Usterka Przyczyna

Sposob usuniecia

Wskazania na ekranie: Usterka F. Usterka | Usterka urzadzenia
urz. grzewczego 1 grzewczego

(Na ekranie za literg F. pojawia sie kon-
kretny kod btedu, np. F.28.)

1. Nacisna¢ przycisk wyboru Reset.

— Na ekranie pojawia si¢ Eliminacja zaktécen Urzadzenie
grzewcze?.

2. Nacisna¢ przycisk wyboru OK.

Na ekranie pojawia si¢ na krétko Eliminowanie zakiécen
urzadzenia grzewczego.

3. Jezeli usterka wystepuje nadal, powiadomi¢ instalatora.

wego urzgdzenia grzewczego jest droga.

*Dodatkowy kociot grzewczy nie jest tak efektywny jak pompa ciepta i w ten sposéb produkcja ciepta wytgcznie za pomocg dodatko-
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