
INSTRUKCJA OBS¸UGI
REGULATOR OGRZEWANIA 

VRC MF-TEC

Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania
regulatora prosz´ przeczytaç niniejszà
instrukcj´ obs∏ugi!
Instrukcj´ obs∏ugi oraz instrukcje
towarzyszàce prosz´ zachowaç 
i przekazaç ewentualnemu nast´pcy.
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Szanowny Kliencie!

Gratulujemy zakupu wysokiej jakoÊci
regulatora ogrzewania VRC MF-TEC
firmy Vaillant i dzi´kujemy za
zaufanie. 
Aby móc najpe∏niej wykorzystaç
wszystkie zalety tego nowoczesnego
regulatora, prosimy przeczytaç
przed rozpocz´ciem u˝ytkowania
niniejszà instrukcj´ obs∏ugi. Zawiera
ona wszystkie wa˝ne wiadomoÊci
o urzàdzeniu oraz szereg rad, jak
oszcz´dzaç energi´  i nie szkodziç
Êrodowisku naturalnemu.
Zachowaj i przestrzegaj niniejszej
instrukcji, razem z instrukcjà instalacji
i instrukcjami kot∏a grzewczego. Le˝y
to bowiem w Twoim interesie. 
W przypadku przekazania regulatora
nast´pnemu u˝ytkownikowi, przeka˝
równie˝ instrukcj´.

Dla swojego bezpieczeƒstwa
Wszelkie czynnoÊci na regulatorze
i instalacji grzewczej (monta˝,
konserwacja, naprawy itd.) mogà byç
wykonywane wy∏àcznie przez
autoryzowanego instalatora!

!
Pami´taj, ˝e niefachowe wykonanie
tych czynnoÊci grozi wypadkiem!

Nie odpowiadamy za szkody
spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszej instrukcji.

RADA
Regulator ogrzewania VRC MF-TEC
dzia∏a automatycznie.
Niezb´dnych ustawieƒ dokona
instalator.
Wbudowany w regulator zegar
sterujàcy odbiera radiowy sygna∏
czasu i jest w ten sposób
automatycznie ustawiany na aktualny
czas, dat´ i dzieƒ tygodnia.
Regulator VRC MF-TEC zawiera
standardowy program regulacji
ogrzewania pomieszczeƒ
i nagrzewania ciep∏ej wody
u˝ytkowej.
Ustawianie regulatora jest potrzebne
tylko wówczas, gdy u˝ytkownik chce
zmieniç parametry ustawionego
fabrycznie programu podstawowego.



NOTATKI

31



NOTATKI

30



PRZEGLÑD REGULATORA
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1.1 Elementy obs∏ugowe i
wskaênikowe

1 wyÊwietlacz 
2 przycisk obiegu grzewczego
3 przycisk temperatury dziennej
4 przycisk trybów pracy
5 przycisk przesuwania ekranu

do góry
6 przycisk przesuwania ekranu

do do∏u
7 przycisk kursorowy do

wybierania aktywnego
elementu ekranu (wskazywany
przez migajàcy element
ekranu)

8 przycisk kursorowy do
wybierania aktywnego
elementu ekranu (wskazywany
przez migajàcy element
ekranu)

9 przycisk do zmiany wartoÊci
10 przycisk do zmiany wartoÊci
11 przycisk trybu diagnostycznego

(tylko dla instalatora lub
serwisanta!)

12 przycisk reset (ESC)
13 przycisk parametrów

standardowych (G)
14 gniazdo do sterownika PC

Vaillant (wyposa˝enie
dodatkowe, wymaga
oprogramowania Vaillant) do
komputera PC i osprz´tu
po∏àczeniowego

15 skrócona instrukcja obs∏ugi
16 kieszonka do przechowywania

skróconej instrukcji obs∏ugi
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WYÂWIETLACZ - SYMBOLE I INFORMACJE

1 pompa obwodu palnika (BK 1)
w∏àczona - pompa nr 1

2 mieszacz w pierwszym obiegu
mieszacza (MK 1) otwarty lub
zamkni´ty

3 pompa pierwszego obiegu
mieszacza (MK 1) w∏àczona -
pompa nr 2

4 mieszacz w drugim obiegu
mieszacza (MK 2) otwarty lub
zamkni´ty

5 pompa drugiego obiegu
mieszacza (MK 2) w∏àczona -
pompa nr 3

6 nagrzewanie ciep∏ej wody
u˝ytkowej (ogrzewanie
zasobnika)

7 pompa cyrkulacyjna w∏àczona
- pompa nr 4

8 praca kot∏a w trybie
diagnostycznym

9 odbiór radiowego sygna∏u
czasu

10 skala zegara dla wskaênika
belkowego przedzia∏ów
czasowych

11 wskaênik belkowy programu
czasowego dla wybranego
obiegu grzewczego

12 wskaênik obiegu grzewczego
z cyfrà

13 dzieƒ tygodnia
14 data
15 tryb pracy
16 czas zegarowy
17 pole alfanumeryczne do

wyÊwietlania informacji lub
funkcji do programowania

2.1 Wskaêniki wyÊwietlacza Pierwsza linijka wyÊwietlacza
pokazuje aktywne urzàdzenia
w obwodach grzewczych. Symbole
informujà o stanach pracy instalacji.
Wskaênik belkowy pokazuje program
czasowy wybranego obiegu
grzewczego.
W polu alfanumerycznym
wyÊwietlane sà dodatkowe
informacje.
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DODATEK

WW/ZP
(Ciep∏a woda u˝ytkowa
/pompa cyrkulacyjna)

Przedzia∏ czasowy 1 Przedzia∏ czasowy 2 Przedzia∏ czasowy 3

Poniedzia∏ek

Wtorek

Âroda

Czwartek

Piàtek

Sobota

Niedziela

MK2
(Obwód grzewczy mieszacza)
Ogrzewane pomieszczenia:

.......................................................

Przedzia∏ czasowy 1 Przedzia∏ czasowy 2 Przedzia∏ czasowy 3

Poniedzia∏ek

Wtorek

Âroda

Czwartek

Piàtek

Sobota

Niedziela
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DODATEK

Prosz´ wpisaç w tabele aktualne
programy czasowe. Najlepiej, by
przyporzàdkowania poszczególnych
obwodów do ogrzewanych
pomieszczeƒ dokona∏ serwisant.

BK1
(Obwód grzewczy palnika)
Ogrzewane pomieszczenia:

.......................................................

Przedzia∏ czasowy 1 Przedzia∏ czasowy 2 Przedzia∏ czasowy 3

Poniedzia∏ek

Wtorek

Âroda

Czwartek

Piàtek

Sobota

Niedziela

MK1
(Obwód grzewczy mieszacza)
Ogrzewane pomieszczenia:

.......................................................

Przedzia∏ czasowy 1 Przedzia∏ czasowy 2 Przedzia∏ czasowy 3

Poniedzia∏ek

Wtorek

Âroda

Czwartek

Piàtek

Sobota

Niedziela
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WYÂWIETLACZ - SYMBOLE I INFORMACJE

2.2 Przyciski funkcyjne i
kursorowe

Poni˝sze wskazówki u∏atwià Ci
odszukanie wszystkich funkcji
regulatora.

Zespó∏ przycisków regulatora
obejmuje przyciski funkcyjne
i kursorowe.
Przyciski funkcyjne s∏u˝à do
bezpoÊredniego ustawienia
nast´pujàcych funkcji
programowania:

Wybór obwodów BK1, MK1
i MK2, WW1, ZP1
BK1 = obwód palnika
MK1 = 1-szy obwód mieszacza 
MK2 = 2-gi obwód mieszacza 
WW1 = ogrzewanie ciep∏ej
wody w zasobniku
ZP1 = pompa cyrkulacyjna
c.w.u.

Ustawianie ˝àdanej dziennej
temperatury pokojowej dla
wybranego obiegu grzewczego.
Ka˝de naciÊni´cie tego przycisku
powoduje przeskok o 0,5°C do
góry. Po dojÊciu do 27,5°C
nast´puje przeskok na 12,5°C.

Prze∏àczanie trybów pracy.
Ka˝de naciÊni´cie przycisku
powoduje przeskok trybu pracy
do nast´pnej funkcji.
Na przyk∏ad dla wybranego
obwodu grzewczego
BK1, MK1 lub MK2:
E, zegar, wy∏., noc, dzieƒ, E... i
dla wybranego obwodu
grzewczego WW1 lub ZP1:
zegar, wy∏., w∏., zegar ...

Zwi´kszanie wartoÊci
ustawianego parametru.

Zmniejszanie wartoÊci
ustawianego parametru.

W∏àczanie/wy∏àczanie funkcji
diagnostycznej.
Funkcja ta jest przewidziana do
pomiarów instalacji grzewczej
wykonywanych przez serwisanta
- (np. kontrola funkcji
"kominiarz")

Powrót
NaciÊni´cie przycisku:  powrót
do poprzedniego poziomu
programowania.
Wielokrotne naciskanie
przycisku: powrót do ekranu
g∏ównego.

Przywrócenie standardowej
wartoÊci fabrycznej dla
migajàcego parametru.
W programach czasowych -
przywrócenie standardowych
wartoÊci fabrycznych czasów
w∏àczania i wy∏àczania dla
ca∏ego programu czasowego.

Przyciskami kursorowymi mo˝na
sterowaç wszystkimi oknami
wskaênikowymi i programowymi oraz
wprowadzaç po˝àdane ustawienia.

PrzejÊcie do ekranu
nadrz´dnego.

PrzejÊcie do ekranu
podrz´dnego.

Przeskok w prawo w celu
wybrania innego elementu
ekranu do zmiany (aktywny
wskaênik miga).

Przeskok w lewo w celu
wybrania innego elementu
ekranu do zmiany (aktywny
wskaênik miga).

Podane wy˝ej czasy w∏àczeƒ i
wy∏àczeƒ mo˝na zmieniaç dowolnie
dla ka˝dego obiegu w przedzia∏ach
15-minutowych.
Aby przywróciç program standardowy
dla okreÊlonych obiegów, trzeba

nacisnàç przycisk programu
podstawowego podczas gdy miga
cyfra wybranego przedzia∏u
czasowego.

➡ Patrz strona 14 

Program standardowy z jednakowymi czasami w∏àczenia i
wy∏àczenia dla wszystkich obiegów

1-szy przedzia∏ 2-gi przedzia∏ 3-ci przedzia∏ 
czasowy czasowy czasowy

Pon. 6:30 - 22:00 22:00 - 22:00 22:00 - 22:00

Wt. 6:30 - 22:00 22:00 - 22:00 22:00 - 22:00

Âr. 6:30 - 22:00 22:00 - 22:00 22:00 - 22:00

Czw. 6:30 - 22:00 22:00 - 22:00 22:00 - 22:00

Piàt. 6:30 - 22:00 22:00 - 22:00 22:00 - 22:00

Sob. 7:30 - 22:30 22:30 - 22:30 22:30 - 22:30

Niedz. 7:30 - 22:00 22:00 - 22:00 22:00 - 22:00



6

WYÂWIETLACZ

3.1 Przeglàd programu Informacja: wybrane elementy
wskaênikowe migajà!

Przyciskiem lub przyciskiem 
mo˝na przejÊç na kolejny poziom
ekranowy. Przyciskiem kursorowym
w prawo lub przyciskiem
kursorowym w lewo mo˝na
wybraç jeden z elementów ekranu.
Po wybraniu ekranu menu mo˝na
wybraç przyciskami kursorowymi
jeden z elementów ekranu

(np. czasy). Z tego miejsca mo˝na
przechodziç do innych ekranów, np.
w celu wprowadzenia
indywidualnego programu
czasowego dla jednego z obiegów
grzewczych lub dla ogrzewania
ciep∏ej wody. Aby powróciç do
ekranu g∏ównego, wystarczy naciskaç
wielokrotnie przycisk . 

Poziom ogólny

Ekran menu

Poz. progr. czasowych

Modu∏ programu Urlopy i Êwi´taProgram czasowy

Poziom diagnozowania Poziom serwisowania

Ekran g∏ówny

Poz. progr. skróconych
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DODATEK

11.1 Ustawienia podstawowe
dla ró˝nych instalacji

Instalacja wed∏ug schematu
hydraulicznego 2
zawiera nast´pujàce elementy:
- jeden kocio∏ wiszàcy
- najwy˝ej jeden poÊrednio ogrzewany

zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej
z pompà ∏adujàcà (pracujàcà
z pierwszeƒstwem lub równolegle)

- najwy˝ej jeden obwód grzewczy
palnika (BK1)

- najwy˝ej dwa obwody grzewcze
mieszaczy (MK1 i MK2)

Instalacja wed∏ug schematu
hydraulicznego 3
zawiera nast´pujàce elementy:
- jeden kocio∏ wiszàcy
- najwy˝ej jeden poÊrednio ogrzewany

zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej
(pracujàcy z pierwszeƒstwem)

- najwy˝ej jeden obwód grzewczy
palnika (BK1)

- najwy˝ej dwa obwody grzewcze
mieszaczy (MK1 i MK2)

Instalacja wed∏ug schematu
hydraulicznego 4
zawiera nast´pujàce elementy:
- jeden kocio∏ wiszàcy
- najwy˝ej jeden poÊrednio ogrzewany

zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej
(pracujàcy z pierwszeƒstwem)

- najwy˝ej jeden obwód grzewczy
palnika (BK1) z zaworem strefowym

- najwy˝ej dwa obwody grzewcze
mieszaczy  (MK1 i MK2)

Instalacja wed∏ug schematu
hydraulicznego 5
zawiera nast´pujàce elementy:
- jeden kocio∏ wiszàcy
- jeden wymiennik ciep∏a
- najwy˝ej jeden poÊrednio ogrzewany

zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej
(pracujàcy z pierwszeƒstwem)

- najwy˝ej jeden obwód grzewczy
palnika (BK1)

- najwy˝ej dwa obwody grzewcze
mieszaczy  (MK1 i MK2)

Instalacja wed∏ug schematu
hydraulicznego 6
zawiera nast´pujàce elementy:
- dwa kot∏y wiszàce
- najwy˝ej jeden poÊrednio ogrzewany

zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej
z pompà ∏adujàcà go (pracujàcà
z pierwszeƒstwem lub równolegle)

- najwy˝ej jeden obwód grzewczy
palnika (BK1)

- najwy˝ej dwa obwody grzewcze
mieszaczy (MK1 i MK2)

Instalacja wed∏ug schematu
hydraulicznego 7
zawiera nast´pujàce elementy:
- dwa kot∏y wiszàce
- najwy˝ej jeden poÊrednio ogrzewany

zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej
z osobnym w∏àczaniem

- najwy˝ej jeden obwód grzewczy
palnika (BK1)

- najwy˝ej dwa obwody grzewcze
mieszaczy (MK1 i MK2)

Instalacja wed∏ug schematu
hydraulicznego 8
zawiera nast´pujàce elementy:
- dwa kot∏y wiszàce
- najwy˝ej jeden poÊrednio ogrzewany

zasobnik ciep∏ej wody u˝ytkowej z
zewn´trznym zaworem
prze∏àczajàcym (priorytet pracy)
w∏àczaniem

- najwy˝ej jeden obwód grzewczy
palnika (BK1)

- najwy˝ej dwa obwody grzewcze
mieszaczy (MK1 i MK2)

Tryby pracy i funkcje zale˝ne od
instalacji grzewczej:

Pomiary w instalacji
(funkcje "kominiarza")
Regulator zawiera specjalny program
do wykonywania wewn´trznych
pomiarów w instalacji. Umo˝liwia on
odczyt temperatury w kotle wiszàcym.
Funkcje regulacyjne wtedy nie
dzia∏ajà.
Musi byç wówczas w∏àczona na kotle
funkcja "kominiarz"..

Komunikaty o zak∏óceniach

Funkcja s∏u˝àca do informowania
o nieprawid∏owym dzia∏aniu
instalacji, gdy wejÊcie sygna∏owe
otrzyma odpowiedni sygna∏ 230 V.
Komunikat o zak∏óceniu mo˝na
tymczasowo skasowaç naciskajàc
dowolny przycisk, ale po 15
minutach lub po teÊcie systemu
komunikat o zak∏óceniu jest
wyÊwietlany ponownie, o ile
zak∏ócenie nie zosta∏o
w mi´dzyczasie usuni´te.
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JAK OSZCZ¢DZAå ENERGI¢

10.1 Ogrzewanie ekonomiczne Pogodowy regulator ogrzewania
reguluje temperatur´ wody grzewczej
w funkcji aktualnej temperatury
zewn´trznej. Wytwarzana jest tylko
taka iloÊç ciep∏a, jaka jest w danym
momencie potrzebna. Zintegrowany
z regulatorem zegar sterujàcy w∏àcza
i wy∏àcza zaprogramowane fazy
ogrzewania i obni˝enia temperatury
(np. w nocy).

Wa˝ne: nale˝y pami´taç
o prawid∏owym ustawieniu regulatora
i temperatury pokojowej na zaworach
termostatycznych na grzejnikach
(patrz odpowiednia instrukcja
obs∏ugi).

Termostatyczne zawory 
grzejnikowe

Pomieszczenia sà cz´sto
przegrzewane!

Pami´taj: je˝eli obni˝ysz temperatur´
pokojowà np. z 22°C na 21°C,
koszty ogrzewania b´dà mniejsze.

Obni˝enie temperatury o 1K (1°
Celsjusza) to ok. 6% oszcz´dzonej
energii!

Zawory termostatyczne pozwalajà na
wykorzystanie ciep∏a zewn´trznego
(np. s∏onecznego, ciep∏a odlotowego
z urzàdzeƒ elektrycznych) do
ogrzewania pomieszczeƒ.
Odpowiednio mniej ciep∏a trzeba
wówczas doprowadziç do instalacji
grzewczej.

Wentylacja pomieszczeƒ

Radzimy wietrzyç pomieszczenia
mieszkalne krótko i intensywnie,
otwierajàc na krótko okna na ca∏à
szerokoÊç. Zapewnia to niezb´dnà
wymian´ powietrza, nie wych∏adzajàc
jednoczeÊnie nadmiernie Êcian
pomieszczenia.
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PROGRAM SKRÓCONY

4.1 Nastawianie temperatury
dziennej

Chcesz zmieniç ˝àdanà temperatur´
w ogrzewanym pomiszczeniu
w obwodzie palnika BK1. W celu
zaoszcz´dznia energii redukujesz
temperatur´ do 18ºC

1  Gdy widoczny jest ekran
podstawowy, naciskaj przycisk 
tyle razy a˝ zostanie wyÊwietlony
obwód grzewczy, w którym
chcemy nastawiç temperatur´
dziennà. Na przyk∏adzie: obwód
palnika BK1.

2  NaciÊnij przycisk B´dzie migaç
ustawiona dzienna temperatura
˝àdana np. "20.0" Teraz mo˝esz
jà zmieniç.

3  Naciskaj przyciski / lub 
tyle razy a˝ zostanie wyÊwietlona
po˝àdana wartoÊç.

lub
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PROGRAM SKRÓCONY

4.2 Nastawianie temperatury
nocnej

Chcesz w obwodzie palnika BK1
zmieniç temperatur´ nocnà (obni˝yç
temperatur´ ˝àdanà w pewnym
przedziale czasowym)?

1  Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciskaj przycisk tyle razy a˝
zostanie wyÊwietlony obwód
grzewczy, dla którego chcesz
zmieniç zadanà temperatur´
nocnà. W przyk∏adzie: obwód
palnika BK1.

2  Naciskaj przycisk tyle razy a˝
zostanie wyÊwietlony wskaênik
"nocna temperatura ˝àdana".

3  NaciÊnij 4 x , b∏yska aktualnie
nastawiona temperatura.
Przyciskiem lub zmieƒ jà.

lub
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PRZEGLÑD WYÂWIETLACZA

Na wykresie przedstawiona jest
procedura definiowania Êwiàt
i urlopów (okresów, w których
z powodu urlopu nie b´dzie nikogo
w domu).
W zaprogramowane Êwi´ta instalacja
grzewcza pracuje wg. specjalnego
programu Êwiàtecznego.

W zaprogramowane urlopy obwody
grzewcze utrzymujà inne (ni˝sze)
temÏperatury, które mo˝na zmieniaç.
Obwód ciep∏ej wody u˝ytkowej jest
wy∏àczony.
Nastawianie wartoÊci ˝àdanych na dni
wolne przedstawione jest na str. 6.

9.1 Program Êwiàteczny i
urlopowy

Poziom ogólny

Ekran menu

Poz. progr. czasowych

Urlopy i Êwi´ta

Ekran g∏ówny

Poz. progr. skróconych
Program czasowy Modu∏ programu

Poziom diagnozowania Poziom serwisowania
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DIAGNOZOWANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

8.1 WyÊwietlanie temperatury
ciep∏ej wody u˝ytkowej w
zasobniku

Regulator VRC MF-TEC mierzy
parametry pracy instalacji grzewczej,
które mo˝na odczytywaç. Parametry
te sà dost´pne i mogà byç
wyÊwietlane z poziomu
diagnozowania. 

Obs∏uga menu diagnozowania
b´dzie poni˝ej objaÊniona na
przyk∏adzie funkcji "zasobnik ciep∏ej
wody u˝ytkowej"

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciskaj przycisk jeden raz.

2 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç napis "BK". 

3 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç napis  "WW".

4 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç napis  "Diagnose".

5 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlona aktualna temperatura
wody w zasobniku pod napisem
"Ist" (jest).
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4.3 Wybór trybu pracy Istnieje mo˝liwoÊç zmiany programu
w∏àczajàcego grzanie.
W poni˝szym przyk∏adzie: zmiana
programu oszcz´dnoÊciowego E na
normalny czasowy (Uhr)

Informacja:

Dla aktualnie wybranego obwodu
grzewczego BK1, MK1 lub MK2
mo˝na wybraç jeden z nast´pujàcych
trybów pracy:

E Program zgodny z
czasami
zaprogramowanymi na
zegarze sterujàcym, ale z
funkcjà oszcz´dzania
energii.

Uhr Program zgodny z
czasami
zaprogramowanymi na
zegarze sterujàcym.

Tag Ciàg∏e ogrzewanie do
zadanej temperatury
pokojowej.

Nacht Ciàg∏e ogrzewanie do
zadanej obni˝onej
temperatury nocnej.

Aus Ogrzewanie stale
wy∏àczone, zabezpieczenie
przed zamarzni´ciem
aktywne.

Dla aktualnie wybranego obwodu
ciep∏ej wody lub pompy cyrkulacyjnej
WW1 lub ZP1 mo˝na wybraç jeden z
nast´pujàcych trybów pracy:

Ein Ogrzewanie ciep∏ej wody
stale w∏àczone na
ustawionà temperatur´ lub
stale w∏àczona pompa
cyrkulacyjna.

Aus Ogrzewanie ciep∏ej wody
stale wy∏àczone lub
pompa cyrkulacyjna stale
wy∏àczona.

Uhr Program zgodny z
czasami
zaprogramowanymi na
zegarze sterujàcym.

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony po˝àdany
obwód grzewczy.
BK1, MK1, MK2, WW1 lub ZP1

2 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zamiast "E" zostanie wyÊwietlony
po˝àdany tryb pracy "Uhr".
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4.4 Nastawienie temperatury
ciep∏ej  wody u˝ytkowej

Istnieje mo˝liwoÊç nastawiania
temperatury ciep∏ej wody u˝ytkowej
na wartoÊç innà, ni˝ typowa (60 °C).
W poni˝szym przyk∏adzie:
nastawienie na temp. 45°C.

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciÊnij przycisk . Zacznie migaç
wskaênik "WW".

2 NaciÊnij trzy razy przycisk .
Zostanie wyÊwietlona wartoÊç
zadana 60°C (wartoÊç zadana
60°C jest zaprogramowana
fabrycznie).

3 Naciskaj przycisk lub tyle
razy, a˝ zacznie migaç wyÊwietlana
wartoÊç zadana 60.

4 Naciskaj przycisk lub tyle
razy, a˝ zostanie wyÊwietlona nowa
˝àdana wartoÊç (np. 45°C)
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W ten sam sposób mo˝na w∏àczyç
lub wy∏àczyç funkcj´ zabezpieczenia
przed zablokowaniem dla innych
pomp sterowanych przez regulator.
Na przyk∏ad dla pompy cyrkulacyjnej.

1 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony obwód
grzewczy "ZP" -  pompa
cyrkulacyjna.

2 NaciÊnij jeden raz przycisk ,
a nast´pnie naciskaj przycisk 
tyle razy, a˝ zacznie migaç
wskaênik "Service". 

3 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony napis "
Blockierschutz aus" (ochrona przed
blokadà).

4 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç napis " aus"
(wy∏àczone)

5 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlone "ein" (w∏àczone).
RADA: Wpisz ustawienie w tabeli
skróconej instrukcji obs∏ugi.
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7.1 Uaktywnienie funkcji
zabezpieczenia przed
zablokowaniem si´ pompy

Regulator VRC MF-TEC operuje
parametrami s∏u˝àcymi do
sterowania instalacjà grzewczà.
Parametry te sà dost´pne z poziomu
serwisowania. Zmiany tych
parametrów powinny byç
dokonywane wy∏àcznie przez
fachowca. 

Poni˝ej przedstawimy obs∏ug´ menu
serwisowego na przyk∏adzie funkcji
zabezpieczajàcej przed
zablokowaniem si´ pompy.

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony obwód
grzewczy, dla którego chcesz
uaktywniç zabezpieczenie przed
zblokowaniem si´ pompy.
W przyk∏adzie: obwód palnika BK1.

2 NaciÊnij jeden raz przycisk , a
nast´pnie naciskaj przycisk tyle
razy, a˝ zacznie migaç wskaênik
"Service".

3 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony napis
"Blockierschutz aus" (ochrona przed
blokadà).

4 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç napis "aus"
(wy∏àczone)

5 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlone "ein" (w∏àczone).
RADA: Wpisz ustawienie w tabeli
skróconej instrukcji obs∏ugi.
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4.5 Zmiana pór  nagrzewania
ciep∏ej wody u˝ytkowej
w zasobniku

Chcesz np. wybraç inny ni˝
standardowy (6.30 do 22.00) czas,
w którym nagrzewana jest ciep∏a
woda u˝ytkowa.
Na przyk∏ad: chcesz móc pobieraç
ciep∏à wod´ o ustawionej
temperaturze zadanej w godzinach
od 6.15 do 22.45.

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciÊnij przycisk ,a nast´pnie
przycisk .. Zacznie migaç
wskaênik "BK".

2 Naciskaj przycisk tyle razy a˝
zostanie wyÊwietlony wskaênik
"WW" nagrzewania ciep∏ej wody
u˝ytkowej.

3 Naciskaj przycisk . tyle razy a˝
zacznie migaç czas "06.00".

4 NaciÊnij przycisk - zostanie
wyÊwietlony czas 6:15. Jest to
programowany poczàtek
przedzia∏u czasowego, w którym
rozpocznie si´ nagrzewanie ciep∏ej
wody.

5 NaciÊnij przycisk - zacznie
migaç czas 22.00.

6 Naciskaj przycisk tyle razy a˝
zostanie wyÊwietlona godzina
22.45. W ten sposób zosta∏
zaprogramowany koniec przedzia∏u
czasowego, w którym woda b´dzie
ogrzewana.
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4.6 Zmiana przedzia∏ów
czasowych  grzania

Chcesz np. zmieniç poczàtek i koniec
okresu ogrzewania z temperaturà
dziennà. Na przyk∏ad chcesz, by dla
obwodu palnika BK1 w poniedzia∏ek
(Mo) temperatura dzienna by∏a
utrzymywana w godzinach 5.30 -
23.45.

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciskaj przycisk tyle razy a˝
zostanie wyÊwietlony obwód
grzewczy, dla którego chcesz
zmieniç przedzia∏ czasowy
ogrzewania. W przyk∏adzie: obwód
palnika BK1.

2 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlony przedzia∏ czasowy 1.

3 Naciskaj przycisk tyle razy a˝
zacznie migaç wskaênik "06.00"

4 Naciskaj przycisk lub tyle
razy a˝ zostanie wyÊwietlona
po˝àdana pora poczàtku
utrzymywania temperatury
dziennej.

5 NaciÊnij przycisk - zacznie
migaç wskaênik 22.00.

6 Naciskaj przycisk lub tyle
razy a˝ zostanie wyÊwietlona
po˝àdana pora koƒca
utrzymywania temperatury
dziennej..
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6.2 Nastawienie daty Data jest nastawiana automatycznie
przez odbiornik DCF regulatora.
R´czne nastawianie daty jest wi´c
potrzebne tylko przy trwajàcych
d∏u˝ej zak∏óceniach w odbiorze lub
je˝eli ze wzgl´du na niekorzystne
usytuowanie odbiornika DCF w
terenie odbiór sygna∏u daty nie jest
mo˝liwy.

1 Gdy widoczny jest ekran
podstawowy, naciskaj przycisk 
tyle razy, a˝ zostanie wyÊwietlony
napis "Datum einstellen" (nastawa
daty).

2 NaciÊnij przycisk . Zacznie migaç
wskaênik dnia tygodnia.

3 Naciskaj przyciski lub tyle
razy, a˝ zostanie wyÊwietlony
aktualny dzieƒ tygodnia.

4 NaciÊnij przycisk . B´dzie migaç
wskaênik daty.

5 Naciskaj przyciski lub tyle
razy, a˝ zostanie wyÊwietlony
aktualny dzieƒ tygodnia.

W razie potrzeby analogicznie
mo˝na skorygowaç miesiàc i
rok.
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6.1 Nastawienie czasu
zegarowego

Czas jest nastawiany automatycznie
przez odbiornik DCF regulatora.
R´czne nastawianie czasu jest wi´c
potrzebne tylko przy trwajàcych
d∏u˝ej zak∏óceniach w odbiorze lub
je˝eli ze wzgl´du na niekorzystne
usytuowanie odbiornika DCF w
terenie odbiór sygna∏u czasu nie jest
mo˝liwy.

3 Naciskaj przycisk lub tyle
razy, a˝ zostanie wyÊwietlona
aktualna godzina.

4 NaciÊnij przycisk . Zacznie migaç
wskaênik minut.

5 Naciskaj przycisk lub tyle
razy, a˝ zostanie wyÊwietlona
aktualna minuta.

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony napis "Uhr
einstellen" (nastawianie zegara).

2 NaciÊnij przycisk . Zacznie migaç
wskaênik godzin.
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4. Funkcja "Party" Masz zamiar urzàdziç przyj´cie.
Regulator prze∏àczy∏by w normalnym
przypadku ogrzewanie w obwodzie
palnika BK1 z temperatury dziennej
na nocnà. Mo˝na temu zapobiec bez
koniecznoÊci modyfikowania
programu ogrzewania, w∏àczajàc

funkcj´ "Party". Ogrzewanie b´dzie
kontynuowane normalnie od
nast´pnego zaprogramowanego
przedzia∏u czasowego ogrzewania,
jeÊli przedtem nie wy∏àczysz funkcji
"Party".

1 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony obwód
grzewczy, dla którego chcesz
w∏àczyç funkcj´ "Party".
W przyk∏adzie - obwód palnika
BK1.

2 Naciskaj przycisk tyle razy a˝,
zostanie wyÊwietlony wskaênik
"Party aus." Nast´pnie naciskaj
przycisk , a˝ napis "aus" zacznie
b∏yskaç.

3 Naciskaj przycisk dotàd, a˝
zostanie wyÊwietlony napis "Party
ein"
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5.1 Program dzienny Chcesz, aby ogrzewanie by∏o
przerywane kilka razy dziennie.
W tym celu mo˝esz zaprogramowaç
3 przedzia∏y czasowe dla ka˝dego
obwodu grzewczego. Ka˝dy przedzia∏
ustala poczàtek i koniec fazy
ogrzewania zgodnie
z zaprogramowanà  temperaturà
dziennà.

Na przyk∏ad:
4.00 - 5.30 (przedzia∏  1)
7.30 - 8.30 (przedzia∏  2)

14.00 - 22.30 (przedzia∏  3)

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony symbol
obwodu grzewczego, dla którego
chcesz wprowadziç indywidualny
program dzienny. W przyk∏adzie:
obwód palnika BK1.

2 NaciÊnij jeden raz przycisk , a
nast´pnie naciskaj przycisk tyle
razy, a˝ zacznie migaç napis
"Zeiten" (Czasy).

3 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlone menu  "Zeitprogramm"
(Program czasowy).

4 Naciskaj przycisk tyle razy a˝
zacznie migaç napis
"Zeitprogramm" (Program
czasowy).

5 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlony napis "Zeitfenster 1"
(przedzia∏ czasowy 1).

6 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç po˝àdany czas - w
przyk∏adzie "06.30".
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W ten sam sposób mo˝na kopiowaç
kompletne programy tygodniowe lub
kilka sàsiadujàcych ze sobà
programów dziennych na dowolne
inne obwody.

7 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony napis "WW".
WW = nagrzewanie ciep∏ej wody
u˝ytkowej - obwód, na który ma
byç skopiowany w tym przyk∏adzie
program dzienny.

8 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç napis "nein" (nie).

9 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlony napis "ja" (tak).
Program dzienny zosta∏
skopiowany z obwodu palnika na
obwód ciep∏ej wody.
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5.2 Kopiowanie programu
czasowego

Kompletny program   dla danego
obwodu grzewczego mo˝e byç
skopiowany na inny obwód grzewczy.
Przyk∏ad: program dzienny
zaprogramowany na poniedzia∏ek
dla obwodu grzewczego BK 1
(przedzia∏y czasowe 1-3) kopiujemy
na obwód ciep∏ej wody u˝ytkowej
WW1.

1 Gdy widoczny jest ekran g∏ówny,
naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony obwód
grzewczy, z którego chcesz
skopiowaç program na inny
obwód. W przyk∏adzie: obwód
palnika BK1.

2 NaciÊnij jeden raz przycisk 
a nast´pnie naciskaj przycisk 
tyle razy, a˝ zacznie migaç napis
"Zeiten" (czasy)

3 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlone menu "Zeitprogramm"
(Program czasowy).

4 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç napis "Block".

5 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlony ekran kopiowania.

6 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç lewy wskaênik BK 1.
Teraz mo˝esz wybraç obwód, do
którego chcesz wprowadziç
skopiowany program.
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Uwaga Aby w wybranym obwodzie
grzewczym przywróciç nastawienia
pierwotne nale˝y nacisnàç przycisk

7 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony czas "04.00".

8 NaciÊnij przycisk . Zacznie migaç
czas "22.00".

9 NaciÊnij i przytrzymaj wciÊni´ty
przycisk a˝ zostanie wyÊwietlony
czas "05.30".

10 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç cyfra "1" przedzia∏u
czasowego 1.

11 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlony napis "Zeitfenster 2"
(Przedzia∏ czasowy 2). 

12 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç czas "22.00"
(z lewej strony)
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13 NaciÊnij i przytrzymaj wciÊni´ty
przycisk , a˝ zostanie
wyÊwietlony czas "07.30".

14 NaciÊnij przycisk .  Zacznie
migaç czas "22.00".

15 NaciÊnij i przytrzymaj wciÊni´ty
przycisk , a˝ zostanie
wyÊwietlony czas "08.00".

16 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç cyfra "2" przedzia∏u
czasowego 2.

17 NaciÊnij przycisk . Zostanie
wyÊwietlony  napis "Zeitfenster 3"
(Przedzia∏ czasowy 3).

18 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zacznie migaç czas "22.00" (z
lewej strony).
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19 NaciÊnij i przytrzymaj wciÊni´ty
przycisk , a˝ zostanie
wyÊwietlony czas "14.00".

20 NaciÊnij przycisk . Zacznie
migaç czas "22.00".

21 Naciskaj przycisk tyle razy, a˝
zostanie wyÊwietlony czas "22.30".



Za szkody wynik∏e z powodu nieprzestrzegania niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnoÊci




