InformaCje (o] prOdUkCie jako wymagany przez Rozporzgdzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura

zasilania
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy Vaillant
(b) Identyfikator modelu dostawcy VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS S1
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
(c) ogrzewania pomieszczen A+++ | ogrzewania pomieszczen A+++
(klimat umiarkowany), (*) (klimat umiarkowany), (**)
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
(d) moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 4 kW
(klimat umiarkowany)
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
(e) ogrzewania pomieszczen 182 %
(klimat umiarkowany)
® Roczne zuzycie energii 1804 kWh i/ lub GJ
(klimat umiarkowany)
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 38 dB(A)

Szczegolne $rodki ostroznosci, jakie stosuje sig
podczas montazu, instalacji i konserwaciji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wedtug wskazan tam zawartych.

Nie dotyczy

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat chiodny)

kW

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat ciepty)

kW

(k)

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat chtodny)

%

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat ciepty)

230

%

V)

Roczne zuzycie energii
(klimat chtodny)

kWh

i/ lub

GJ

Roczne zuzycie energii
(klimat ciepty)

1102

kWh

i/ lub

GJ

(m) Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

63

dB(A)

()
()

Data: 2022-11-25

przy zastosowaniu $redniotemperaturowym
przy zastosowaniu niskotemperaturowym
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Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura

zasilania
Model VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL
107/7.2 IS S1
Pompa ciepta typu powietrze/ woda tak Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Pompa ciepta woda/ woda nie Wyposazony w ogrzewacz dodatkowy nie
Pompa ciepta solanka/ woda nie Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta
Parametr Symbol Wartosé Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlon:)wa moc Prated 4 KW energetyc_zna s 182 %
cieplna (*) ogrzewania
pomieszczen
Deklarowana wydajnos$¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T; pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze
pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;
Tj=-7°C Pdh 4,4 kW Tj=-7°C COPd 3,1 -
Tj=+2°C Pdh 2,8 kW Tj=+2°C COPd 4,5 -
Tj=+7°C Pdh 2,7 kW Tj=+7°C COPd 6,3 -
Tj=+12°C Pdh 3,0 kW Tj=+12°C COPd 6,4 -
Tj = temperatura Tj = temperatura
dwuwarto$ciowa Pdh 4,0 kw dwuwarto$ciowa CopPd 2,7 )
Tj = graniczna temperatura Tj = graniczna temperatura _
robocza Pdh 4’ 0 kw robocza COPd 2’ 7
Dla pomp ciepta powietrze/ Dla pomp ciepta powietrze/
woda: woda:
Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 Pdh B kW Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 COPd B )
°C) °C)
Dla pomp ciepta powietrze/
temperatura ) o woda: o
dwuwartosciowa Toiv -10 c Graniczna temperatura ToL -10 c
robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu B Efektywnosc¢ energetyczna _ }
w interwale dla ogrzewania Peyen kw cyklu COPcyc
Graniczna temperatura
Wspotczynnik strat (**) Cdh 1,0 - robocza dla podgrzewania WTOL 60 °C
wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Dodatkowy ogrzewacz
Tryb wytgczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup 0,0 kW
Tryb wytaczonego . . . " -
termostatu Pro 0,005 kW Rodzaj pobieranej energii brak warto$ci
Pobdér mocy w stanie
czuwania Pss 0,012 kw
W trybie wytaczonej grzafki
karteru Pex - kw
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/
. L . woda: 3
Regulacja wydajnosci Zmienny Znamionowy przeplyw - - m¥h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Dla pomp ciepta solanka/
pomieszczeniu/ na zewnatrz Lwa 36/ 63 dB woda Znamionowe
natezenie przeptywu solanki - - m¥%h
Emisja tlenkéw azotu NO, - mg/ kWh lub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta

Regulacja wydajnosci

Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany

Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu,
instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczace
demontazu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatnosci do uzycia

Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wediug wskazan tam zawartych. Przed demontazem, recyklingiem i/
lub usuwaniem pod koniec przydatnosci do uzycia nalezy starannie
przeczyta¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac¢ wedtug

wskazan tam zawartych.

Data: 2022-11-25
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W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu
ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnoéci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(T)).

(**)  Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspétczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.

Parametry podaje sig dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjgtkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla
zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje sie dla warunkéw klimatu umiarkowanego.

Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 3/6



InformaCje (o] prOdUkCie jako wymagany przez Rozporzadzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura

zasilania
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy Vaillant
(b) Identyfikator modelu dostawcy VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS S1
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
(c) ogrzewania pomieszczen A++ | ogrzewania pomieszczen A+++
(klimat umiarkowany), (*) (klimat umiarkowany), (**)
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
(d) moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 4 kW
(klimat umiarkowany)
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna
(e) ogrzewania pomieszczen 136 %
(klimat umiarkowany)
® Roczne zuzycie energii 2375 KWh i/ lub GJ
(klimat umiarkowany)
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 38 dB(A)

Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie
podczas montazu, instalacji i konserwaciji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowaé
wedtug wskazan tam zawartych.

Nie dotyczy

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat chiodny)

kW

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat ciepty)

kW

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat chiodny)

%

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat ciepty)

156

%

()

Roczne zuzycie energii
(klimat chiodny)

kWh

i/ lub

GJ

Roczne zuzycie energii
(klimat ciepty)

1536

kWh

i/ lub

GJ

(m) Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

63

dB(A)

")
(™)

Data: 2022-11-25

przy zastosowaniu $redniotemperaturowym
przy zastosowaniu niskotemperaturowym

treS¢ moze sie zmienic
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Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura

zasilania
Model VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL
107/7.2 IS S1
Pompa ciepta typu powietrze/ woda tak Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Pompa ciepta woda/ woda nie Wyposazony w ogrzewacz dodatkowy nie
Pompa ciepta solanka/ woda nie Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta
Parametr Symbol Wartosé Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlon:)wa moc Prated 4 KW energetyc_zna s 136 %
cieplna (*) ogrzewania
pomieszczen
Deklarowana wydajnos$¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T; pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze
pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;
Tj=-7°C Pdh 4,6 kW Tj=-7°C COPd 2,2 -
Tj=+2°C Pdh 2,8 kW Tj=+2°C COPd 3,4 -
Tj=+7°C Pdh 2,4 kW Tj=+7°C COPd 4,5 -
Tj=+12°C Pdh 2,7 kW Tj=+12°C COPd 55 -
Tj = temperatura Tj = temperatura
dwuwarto$ciowa Pdh 4,0 kw dwuwarto$ciowa CopPd 1.6 )
Tj = graniczna temperatura Tj = graniczna temperatura _
robocza Pdh 4,0 kw robocza COPd 1,6
Dla pomp ciepta powietrze/ Dla pomp ciepta powietrze/
woda: woda:
Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 Pdh B kW Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 COPd B )
°C) °C)
Dla pomp ciepta powietrze/
temperatura ) o woda: o
dwuwartosciowa Toiv -10 c Graniczna temperatura ToL -10,0 c
robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu B Efektywnosc¢ energetyczna _ }
w interwale dla ogrzewania Peyen kw cyklu COPcyc
Graniczna temperatura
Wspotczynnik strat (**) Cdh 1,0 - robocza dla podgrzewania WTOL 60 °C
wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Dodatkowy ogrzewacz
Tryb wytgczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup 0,0 kW
Tryb wytaczonego . . . " -
termostatu Pro 0,005 kW Rodzaj pobieranej energii brak warto$ci
Pobdér mocy w stanie
czuwania Pss 0,012 kw
W trybie wytaczonej grzafki
karteru Pex - kw
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/
. L . woda: 3
Regulacja wydajnosci Zmienny Znamionowy przeplyw - - m¥h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Dla pomp ciepta solanka/
pomieszczeniu/ na zewnatrz Lwa 36/ 63 dB woda Znamionowe
natezenie przeptywu solanki - - m¥%h
Emisja tlenkéw azotu NO, - mg/ kWh lub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta

Regulacja wydajnosci

Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany

Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu,
instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczace
demontazu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatnosci do uzycia

Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wediug wskazan tam zawartych. Przed demontazem, recyklingiem i/
lub usuwaniem pod koniec przydatnosci do uzycia nalezy starannie
przeczyta¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac¢ wedtug

wskazan tam zawartych.

Data: 2022-11-25
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W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu
ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnoéci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(T)).

(**)  Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspétczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.

Parametry podaje sig dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjgtkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla
zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje sie dla warunkéw klimatu umiarkowanego.

Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 6/6



InformaCje (o] prOdUkCie jako wymagany przez Rozporzgdzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura

zasilania
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy Vaillant
(b) Identyfikator modelu dostawcy VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
(c) ogrzewania pomieszczen A+++ | ogrzewania pomieszczen A+++
(klimat umiarkowany), (*) (klimat umiarkowany), (**)
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
(d) moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 5 kW
(klimat umiarkowany)
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
(e) ogrzewania pomieszczen 181 %
(klimat umiarkowany)
® Roczne zuzycie energii 2246 kWh i/ lub 8 GJ
(klimat umiarkowany)
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 38 dB(A)

Szczegolne $rodki ostroznosci, jakie stosuje sig
podczas montazu, instalacji i konserwaciji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wedtug wskazan tam zawartych.

Nie dotyczy

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat chiodny)

kW

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat ciepty)

kW

(k)

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat chtodny)

147

%

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat ciepty)

230

%

V)

Roczne zuzycie energii
(klimat chtodny)

2949

kWh

i/ lub

11

GJ

Roczne zuzycie energii
(klimat ciepty)

1102

kWh

i/ lub

GJ

(m) Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

63

dB(A)

()
()

Data: 2022-11-25

przy zastosowaniu $redniotemperaturowym
przy zastosowaniu niskotemperaturowym

treS¢ moze sie zmienic
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Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura

zasilania
Model VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL
107/7.2 IS
Pompa ciepta typu powietrze/ woda tak Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Pompa ciepta woda/ woda nie Wyposazony w ogrzewacz dodatkowy tak
Pompa ciepta solanka/ woda nie Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta
Parametr Symbol Wartosé Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlon:)wa moc Prated 5 KW energetyc_zna s 181 %
cieplna (*) ogrzewania
pomieszczen
Deklarowana wydajnos$¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T; pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze
pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;
Tj=-7°C Pdh 4,4 kW Tj=-7°C COPd 3,1 -
Tj=+2°C Pdh 2,8 kw Tj=+2°C COPd 45 -
Tj=+7°C Pdh 2,7 kW Tj=+7°C COPd 6,3 -
Tj=+12°C Pdh 3,0 kW Tj=+12°C COPd 6,4 -
Tj = temperatura Tj = temperatura }
dwuwarto$ciowa Pdh 44 kw dwuwarto$ciowa CopPd 3.1
Tj = graniczna temperatura Tj = graniczna temperatura _
robocza Pdh 4’ 0 kw robocza COPd 2’ 7
Dla pomp ciepta powietrze/ Dla pomp ciepta powietrze/
woda: woda:
Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 Pdh B kW Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 COPd B )
°C) °C)
Dla pomp ciepta powietrze/
temperatura ) o woda: o
dwuwartosciowa Toiv -7 c Graniczna temperatura ToL -10 c
robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu B Efektywnosc¢ energetyczna _ }
w interwale dla ogrzewania Peyen kw cyklu COPcyc
Graniczna temperatura
Wspotczynnik strat (**) Cdh 1,0 - robocza dla podgrzewania WTOL 60 °C
wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Dodatkowy ogrzewacz
Tryb wytgczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1,0 kW
Tryb wytaczonego . . . . iy
termostatu Pro 0,005 kW Rodzaj pobieranej energii elektrycznosc¢
Pobdér mocy w stanie
czuwania Pss 0,012 kw
W trybie wytaczonej grzafki
karteru Pex - kw
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/
. L . woda: 3
Regulacja wydajnosci Zmienny Znamionowy przeplyw - - m¥h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Dla pomp ciepta solanka/
pomieszczeniu/ na zewnatrz Lwa 36/ 63 dB woda Znamionowe
natezenie przeptywu solanki - - m¥%h
Emisja tlenkéw azotu NO, - mg/ kWh lub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta
Regulacja wydajnosci Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany
Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacjg nalezy
. . . ST L . starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu, . . A
; - . o . - wediug wskazan tam zawartych. Przed demontazem, recyklingiem i/
instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczace ) ) gl Lo . )
. : : . . e A lub usuwaniem pod koniec przydatnosci do uzycia nalezy starannie
demontazu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatnosci do uzycia - ) . . A
przeczyta¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac¢ wedtug
wskazan tam zawartych.

Data: 2022-11-25
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W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu
ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnoéci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(T)).

(**)  Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspétczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.

Parametry podaje sig dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjgtkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla
zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje sie dla warunkéw klimatu umiarkowanego.

Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 3/6



InformaCje (o] prOdUkCie jako wymagany przez Rozporzadzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura

zasilania
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy Vaillant
(b) Identyfikator modelu dostawcy VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
(c) ogrzewania pomieszczen A++ | ogrzewania pomieszczen A+++
(klimat umiarkowany), (*) (klimat umiarkowany), (**)
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
(d) moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 5 kW
(klimat umiarkowany)
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna
(e) ogrzewania pomieszczen 136 %
(klimat umiarkowany)
® Roczne zuzycie energii 3109 KWh i/ lub 11 GJ
(klimat umiarkowany)
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 38 dB(A)

Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie
podczas montazu, instalacji i konserwaciji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowaé
wedtug wskazan tam zawartych.

Nie dotyczy

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat chiodny)

kW

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat ciepty)

kW

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat chiodny)

101

%

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat ciepty)

156

%

()

Roczne zuzycie energii
(klimat chiodny)

3733

kWh

i/ lub

13

GJ

Roczne zuzycie energii
(klimat ciepty)

1536

kWh

i/ lub

GJ

(m) Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

63

dB(A)

")
(™)

Data: 2022-11-25

przy zastosowaniu $redniotemperaturowym
przy zastosowaniu niskotemperaturowym

treS¢ moze sie zmienic
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Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura

zasilania
Model VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL
107/7.2 IS
Pompa ciepta typu powietrze/ woda tak Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Pompa ciepta woda/ woda nie Wyposazony w ogrzewacz dodatkowy tak
Pompa ciepta solanka/ woda nie Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta
Parametr Symbol Wartosé Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlon:)wa moc Prated 5 KW energetyc_zna s 136 %
cieplna (*) ogrzewania
pomieszczen
Deklarowana wydajnos$¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T; pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze
pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;
Tj=-7°C Pdh 4,6 kW Tj=-7°C COPd 2,2 -
Tj=+2°C Pdh 2,8 kW Tj=+2°C COPd 3,4 -
Tj=+7°C Pdh 2,4 kW Tj=+7°C COPd 4,5 -
Tj=+12°C Pdh 2,7 kW Tj=+12°C COPd 55 -
Tj = temperatura Tj = temperatura
dwuwarto$ciowa Pdh 4.6 kw dwuwarto$ciowa CopPd 2,2 )
Tj = graniczna temperatura Tj = graniczna temperatura _
robocza Pdh 4,0 kw robocza COPd 1,6
Dla pomp ciepta powietrze/ Dla pomp ciepta powietrze/
woda: woda:
Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 Pdh B kW Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 COPd B )
°C) °C)
Dla pomp ciepta powietrze/
temperatura ) o woda: o
dwuwartosciowa Toiv -7 c Graniczna temperatura ToL -10,0 c
robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu B Efektywnosc¢ energetyczna _ }
w interwale dla ogrzewania Peyen kw cyklu COPcyc
Graniczna temperatura
Wspotczynnik strat (**) Cdh 1,0 - robocza dla podgrzewania WTOL 60 °C
wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Dodatkowy ogrzewacz
Tryb wytgczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1,2 kW
Tryb wytaczonego . . . . iy
termostatu Pro 0,005 kW Rodzaj pobieranej energii elektrycznosc¢
Pobdér mocy w stanie
czuwania Pss 0,012 kw
W trybie wytaczonej grzafki
karteru Pex - kw
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/
. L . woda: 3
Regulacja wydajnosci Zmienny Znamionowy przeplyw - - m¥h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Dla pomp ciepta solanka/
pomieszczeniu/ na zewnatrz Lwa 36/ 63 dB woda Znamionowe
natezenie przeptywu solanki - - m¥%h
Emisja tlenkéw azotu NO, - mg/ kWh lub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta

Regulacja wydajnosci

Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany

Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu,
instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczace
demontazu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatnosci do uzycia

Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wediug wskazan tam zawartych. Przed demontazem, recyklingiem i/
lub usuwaniem pod koniec przydatnosci do uzycia nalezy starannie
przeczyta¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac¢ wedtug

wskazan tam zawartych.

Data: 2022-11-25

treS¢ moze sie zmienic
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W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu
ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnoéci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(T)).

(**)  Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspétczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.

Parametry podaje sig dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjgtkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla
zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje sie dla warunkéw klimatu umiarkowanego.

Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 6/6



InformaCje (o] prOdUkCie jako wymagany przez Rozporzgdzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura

zasilania

(a)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Vaillant

(b)

Identyfikator modelu dostawcy

VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS C2

(©)

Ogrzewanie pomieszczen: zastosowania
Sredniotemperaturowe

Ogrzewanie pomieszczen: zastosowania

niskotemperaturowe

Ogrzewanie wody: deklarowany profil obcigzen

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczen
(klimat umiarkowany), (*)

A++

Klasa efektywnosci energetycznej
ogrzewania wody

(e)

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat umiarkowany)

kW

(f)

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat umiarkowany)

2424

kWh

i/ lub

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat umiarkowany)

kWh

i/ lub

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat umiarkowany)

168

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat umiarkowany)

(h)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu

41

dB(A)

(i)

Ogrzewacz wielofunkcyjny moze pracowac
jedynie w godzinach poza szczytowym
obcigzeniem

nie

)

Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie
podczas montazu, instalacji i konserwac;ji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowaé
wedtug wskazan tam zawartych.

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat chiodny)

4

kW

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat ciepty)

kW

()

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat chiodny)

3174

kWh

i/ lub

11 GJ

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat ciepty)

1211

kWh

i/ lub

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat chiodny)

1146

kWh

i/ lub

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat ciepty)

780

kWh

i/ lub

(m)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat chiodny)

136

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat chtodny)

89 %

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat ciepty)

209

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat ciepty)

131 %

(n)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

63

dB(A)

)

Data: 2022-11-25

przy zastosowaniu $redniotemperaturowym
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Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura

pomieszczen

zasilania
Model VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL
108/7.2 IS C2
Pompa ciepta typu powietrze/ woda tak Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Pompa ciepta woda/ woda nie Wyposazony w ogrzewacz dodatkowy tak
Pompa ciepta solanka/ woda nie Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta tak
Parametr Symbol Wartosé Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlon:)wa moc Prated 5 KW energetyc_zna s 168 %
cieplna (*) ogrzewania

Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czgsciowym obcigzeniu w
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze

pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;

Tj=-7°C Pdh 4,4 kW Tj=-7°C COPd 3,0 -
Tj=+2°C Pdh 2,8 kW Tj=+2°C COPd 4 -
Tj=+7°C Pdh 2,7 kW Tj=+7°C COPd 5,6 -
Tj=+12°C Pdh 3,0 kW Tj=+12°C COPd 5,8 -
Tj = temperatura Tj = temperatura
dwuwartosciowa Pdh 44 kW dwuwartosciowa COoPd 3.0 )
Tj = graniczna temperatura Tj = graniczna temperatura _
robocza Pdh 4,0 kw robocza COPd 2,6
Dla pomp ciepta powietrze/ Dla pomp ciepta powietrze/
woda: woda:
Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 Pdh B kW Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 COPd B )
°C) °C)
Dla pomp ciepta powietrze/
temperatura ° woda: o
dwuwarto$ciowa Toiv -7 c Graniczna temperatura ToL -10 c
robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu B Efektywnosc¢ energetyczna _ }
w interwale dla ogrzewania Peyen kw cyklu COPcyc
Graniczna temperatura
Wspotczynnik strat (**) Cdh 1,0 - robocza dla podgrzewania WTOL 60 °C
wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Dodatkowy ogrzewacz
Tryb wytgczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1,0 kW
Tryb wytgczonego . . . . iy
tel}/mosila?u 9 Pro 0,005 kW Rodzaj pobieranej energii elektrycznosc¢
Pobdér mocy w stanie
czuwania Pss 0,012 kW
W trybie wytaczonej grzafki
karteru Pex - kW
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/
. L . woda: 3
Regulacja wydajnosci Zmienny Znamionowy przeplyw - - m¥h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Dla pomp ciepta solanka/
pomieszczeniu/ na zewnatrz Lwa 41/63 dB woda Znamionowe
natezenie przeptywu solanki - - m¥%h
Emisja tlenkéw azotu NO, - mg/ kWh lub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
. efektywnos¢
Dek_l arowany profil L energetyczna Nwh 110 %
obcigzen -
ogrzewania wody
Dzienne zuzycie energii . A .
elektryczne] Qelec 4,407 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qrel - kWh
Dane kontaktowe Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany
Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 2/6



Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
. . . NPT . . starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu, N . A
; - . o ) - wediug wskazan tam zawartych. Przed demontazem, recyklingiem i/
instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczace ) ) . Lo . ;

. ; : : A At A lub usuwaniem pod koniec przydatnosci do uzycia nalezy starannie
demontazu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatnosci do uzycia o ) B . .

przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac¢ wedtug

wskazan tam zawartych.

W] W przypadku ogrzewaczy pomieszczer z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu
ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna dodatkowej wydajno$ci grzewczej dla trybu ogrzewaniasup(T)).

(**)  Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspotczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.
Parametry podaje sie dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjatkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla
zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje sie dla warunkéw klimatu umiarkowanego.

Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 3/6



InformaCje (o] prOdUkCie jako wymagany przez Rozporzadzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura

obcigzeniem

zasilania
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy Vaillant
(b) Identyfikator modelu dostawcy VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS C2
©) Ogrzewanie pomieszczen: zastosowania Ogrzewanie pomieszczen: zastosowania
sredniotemperaturowe niskotemperaturowe
Ogrzewanie wody: deklarowany profil obcigzen L
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej KI - .
) . . asa efektywnosci energetycznej
(d) ogrzewania pomieszczen A++ ) A
(klimat umiarkowany), (*) ogrzewania wody
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
(e) moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 5 kW
(klimat umiarkowany)
@ Ogrzewame pomieszczen: roczne zuzycie energii 3304 KWh i/ lub 12 GJ
(klimat umiarkowany)
Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa 930 kWh i/ lub - GJ
(klimat umiarkowany)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna efektywnos¢ energetyczna
(9) ogrzewania pomieszczen 127 % ogrzewania wody 110 %
(klimat umiarkowany) (klimat umiarkowany)
(h) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB(A)
Ogrzewacz wielofunkcyjny moze pracowac
(i) jedynie w godzinach poza szczytowym nie

)

Szczegolne $rodki ostroznosci, jakie stosuje sie
podczas montazu, instalacji i konserwac;ji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy

starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wedtug wskazan tam zawartych.

(k)

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat chfodny)

4

kW

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat ciepty)

kw

U

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat chiodny)

3946

kWh

i/ lub

14

GJ

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat ciepty)

1649

kWh

i/ lub

GJ

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat chtodny)

1146

kWh

i/ lub

GJ

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat ciepty)

780

kWh

i/ lub

GJ

(m)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat chiodny)

96

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat chtodny)

89

%

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat ciepty)

145

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat ciepty)

131

%

(n)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

63

dB(A)

)

Data: 2022-11-25
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Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura

pomieszczen

zasilania
Model VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL
108/7.2 IS C2
Pompa ciepta typu powietrze/ woda tak Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Pompa ciepta woda/ woda nie Wyposazony w ogrzewacz dodatkowy tak
Pompa ciepta solanka/ woda nie Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta tak
Parametr Symbol Wartosé Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlon:)wa moc Prated 5 KW energetyc_zna s 127 %
cieplna (*) ogrzewania

Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czgsciowym obcigzeniu w
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze

pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;

Tj=-7°C Pdh 4,6 kW Tj=-7°C COPd 2,1 -
Tj=+2°C Pdh 2,8 kW Tj=+2°C COPd 3,2 -
Tj=+7°C Pdh 2,4 kW Tj=+7°C COPd 4,1 -
Tj=+12°C Pdh 2,7 kW Tj=+12°C COPd 5,0 -
Tj = temperatura Tj = temperatura
dwuwartosciowa Pdh 4.6 kW dwuwartosciowa COoPd 2,1 )
Tj = graniczna temperatura Tj = graniczna temperatura _
robocza Pdh 4,0 kw robocza COPd 1,6
Dla pomp ciepta powietrze/ Dla pomp ciepta powietrze/
woda: woda:
Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 Pdh B kW Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 COPd B )
°C) °C)
Dla pomp ciepta powietrze/
temperatura ° woda: o
dwuwarto$ciowa Toiv -7 c Graniczna temperatura ToL -10,0 c
robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu Efektywnosc¢ energetyczna
w interwale dla ogrzewania Peyen - kw cyklu COPcyc B )
Graniczna temperatura
Wspotczynnik strat (**) Cdh 1,0 - robocza dla podgrzewania WTOL 60 °C
wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Dodatkowy ogrzewacz
Tryb wytgczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1,2 kW
;I;r'}/ntiovg;?szonego Pro 0,005 kW Rodzaj pobieranej energii elektrycznosc¢
Pobdér mocy w stanie
czuwania Pss 0,012 kW
W trybie wytaczonej grzafki
karteru Pex - kW
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/
. L . woda: 3
Regulacja wydajnosci Zmienny Znamionowy przeplyw - - m¥h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Dla pomp ciepta solanka/
pomieszczeniu/ na zewnatrz Lwa 41/63 dB woda Znamionowe
natezenie przeptywu solanki - - m¥%h
Emisja tlenkéw azotu NO, - mg/ kWh lub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
. efektywnos¢
Dek_l arowany profil L energetyczna Nwh 110 %
obcigzen -
ogrzewania wody
Dzienne zuzycie energii . A .
elektryczne] Qelec 4,407 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qrel - kWh
Dane kontaktowe Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany
Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 5/6



Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
. . . NPT . . starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu, N . A
; - . o ) - wediug wskazan tam zawartych. Przed demontazem, recyklingiem i/
instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczace ) ) . Lo . ;

. ; : : A At A lub usuwaniem pod koniec przydatnosci do uzycia nalezy starannie
demontazu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatnosci do uzycia o ) B . .

przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac¢ wedtug

wskazan tam zawartych.

W] W przypadku ogrzewaczy pomieszczer z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu
ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna dodatkowej wydajno$ci grzewczej dla trybu ogrzewaniasup(T)).

(**)  Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspotczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.
Parametry podaje sie dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjatkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla
zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje sie dla warunkéw klimatu umiarkowanego.

Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 6/6



InformaCje (o] prOdUkCie jako wymagany przez Rozporzgdzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura

zasilania

(a)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Vaillant

(b)

Identyfikator modelu dostawcy

VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS S5

(©)

Ogrzewanie pomieszczen: zastosowania
Sredniotemperaturowe

Ogrzewanie pomieszczen: zastosowania

niskotemperaturowe

Ogrzewanie wody: deklarowany profil obcigzen

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczen
(klimat umiarkowany), (*)

A+++

Klasa efektywnosci energetycznej
ogrzewania wody

(e)

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat umiarkowany)

kW

(f)

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat umiarkowany)

2246

kWh

i/ lub

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat umiarkowany)

kWh

i/ lub

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat umiarkowany)

181

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat umiarkowany)

(h)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu

41

dB(A)

(i)

Ogrzewacz wielofunkcyjny moze pracowac
jedynie w godzinach poza szczytowym
obcigzeniem

nie

)

Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie
podczas montazu, instalacji i konserwac;ji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowaé
wedtug wskazan tam zawartych.

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat chiodny)

4

kW

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat ciepty)

kW

()

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat chiodny)

2949

kWh

i/ lub

11 GJ

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat ciepty)

1102

kWh

i/ lub

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat chiodny)

1146

kWh

i/ lub

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat ciepty)

780

kWh

i/ lub

(m)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat chiodny)

147

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat chtodny)

89 %

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat ciepty)

230

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat ciepty)

131 %

(n)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

63

dB(A)

)

Data: 2022-11-25

przy zastosowaniu $redniotemperaturowym

treS¢ moze sie zmienic

Strona 1/6




Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura

pomieszczen

zasilania
Model VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL
108/7.2 IS S5
Pompa ciepta typu powietrze/ woda tak Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Pompa ciepta woda/ woda nie Wyposazony w ogrzewacz dodatkowy tak
Pompa ciepta solanka/ woda nie Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta tak
Parametr Symbol Wartosé Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlon:)wa moc Prated 5 KW energetyc_zna s 181 %
cieplna (*) ogrzewania

Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czgsciowym obcigzeniu w
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze

pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;

Tj=-7°C Pdh 4,4 kW Tj=-7°C COPd 3,1 -
Tj=+2°C Pdh 2,8 kW Tj=+2°C COPd 4 -
Tj=+7°C Pdh 2,7 kW Tj=+7°C COPd 6,3 -
Tj=+12°C Pdh 3,0 kW Tj=+12°C COPd 6,4 -
Tj = temperatura Tj = temperatura
dwuwartosciowa Pdh 44 kW dwuwartosciowa COoPd 3.1 )
Tj = graniczna temperatura Tj = graniczna temperatura _
robocza Pdh 4’ 0 kw robocza COPd 2’ 7
Dla pomp ciepta powietrze/ Dla pomp ciepta powietrze/
woda: woda:
Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 Pdh B kW Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 COPd B )
°C) °C)
Dla pomp ciepta powietrze/
temperatura ° woda: o
dwuwarto$ciowa Toiv -7 c Graniczna temperatura ToL -10 c
robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu B Efektywnosc¢ energetyczna _ }
w interwale dla ogrzewania Peyen kw cyklu COPcyc
Graniczna temperatura
Wspotczynnik strat (**) Cdh 1,0 - robocza dla podgrzewania WTOL 60 °C
wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Dodatkowy ogrzewacz
Tryb wytgczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1,0 kW
Tryb wytgczonego . . . . iy
tel}/mosila?u 9 Pro 0,005 kW Rodzaj pobieranej energii elektrycznosc¢
Pobdér mocy w stanie
czuwania Pss 0,012 kW
W trybie wytaczonej grzafki
karteru Pex - kW
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/
. L . woda: 3
Regulacja wydajnosci Zmienny Znamionowy przeplyw - - m¥h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Dla pomp ciepta solanka/
pomieszczeniu/ na zewnatrz Lwa 41/63 dB woda Znamionowe
natezenie przeptywu solanki - - m¥%h
Emisja tlenkéw azotu NO, - mg/ kWh lub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
. efektywnos¢
Dek_l arowany profil L energetyczna Nwh 110 %
obcigzen -
ogrzewania wody
Dzienne zuzycie energii . A .
elektryczne] Qelec 4,407 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qrel - kWh
Dane kontaktowe Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany
Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 2/6



Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
. . . NPT . . starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu, N . A
; - . o ) - wediug wskazan tam zawartych. Przed demontazem, recyklingiem i/
instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczace ) ) . Lo . ;

. ; : : A At A lub usuwaniem pod koniec przydatnosci do uzycia nalezy starannie
demontazu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatnosci do uzycia o ) B . .

przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac¢ wedtug

wskazan tam zawartych.

W] W przypadku ogrzewaczy pomieszczer z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu
ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna dodatkowej wydajno$ci grzewczej dla trybu ogrzewaniasup(T)).

(**)  Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspotczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.
Parametry podaje sie dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjatkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla
zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje sie dla warunkéw klimatu umiarkowanego.

Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 3/6



InformaCje (o] prOdUkCie jako wymagany przez Rozporzadzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura

obcigzeniem

zasilania
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy Vaillant
(b) Identyfikator modelu dostawcy VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS S5
©) Ogrzewanie pomieszczen: zastosowania Ogrzewanie pomieszczen: zastosowania
sredniotemperaturowe niskotemperaturowe
Ogrzewanie wody: deklarowany profil obcigzen L
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej KI - .
) . . asa efektywnosci energetycznej
(d) ogrzewania pomieszczen A++ ) A
(klimat umiarkowany), (*) ogrzewania wody
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
(e) moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 5 kW
(klimat umiarkowany)
@ Ogrzewame pomieszczen: roczne zuzycie energii 3109 KWh i/ lub 11 GJ
(klimat umiarkowany)
Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa 930 kWh i/ lub - GJ
(klimat umiarkowany)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna efektywnos¢ energetyczna
(9) ogrzewania pomieszczen 136 % ogrzewania wody 110 %
(klimat umiarkowany) (klimat umiarkowany)
(h) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB(A)
Ogrzewacz wielofunkcyjny moze pracowac
(i) jedynie w godzinach poza szczytowym nie

)

Szczegolne $rodki ostroznosci, jakie stosuje sie
podczas montazu, instalacji i konserwac;ji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy

starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wedtug wskazan tam zawartych.

(k)

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat chfodny)

4

kW

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat ciepty)

kw

U

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat chiodny)

3733

kWh

i/ lub

13

GJ

Ogrzewanie pomieszczen: roczne zuzycie energii
(klimat ciepty)

1536

kWh

i/ lub

GJ

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat chtodny)

1146

kWh

i/ lub

GJ

Ogrzewanie wody: roczne zuzycie energii
elektrycznej i/ lub paliwa
(klimat ciepty)

780

kWh

i/ lub

GJ

(m)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat chiodny)

101

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat chtodny)

89

%

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen
(klimat ciepty)

156

%

efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania wody
(klimat ciepty)

131

%

(n)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

63

dB(A)

)

Data: 2022-11-25

przy zastosowaniu $redniotemperaturowym

treS¢ moze sie zmienic

Strona 4/6




Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura

pomieszczen

zasilania
Model VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL
108/7.2 IS S5
Pompa ciepta typu powietrze/ woda tak Niskotemperaturowa pompa ciepta nie
Pompa ciepta woda/ woda nie Wyposazony w ogrzewacz dodatkowy tak
Pompa ciepta solanka/ woda nie Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompa ciepta tak
Parametr Symbol Wartosé Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Z_namlon:)wa moc Prated 5 KW energetyc_zna s 136 %
cieplna (*) ogrzewania

Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czgsciowym obcigzeniu w
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze

pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej T;

Tj=-7°C Pdh 4,6 kW Tj=-7°C COPd 2,2 -
Tj=+2°C Pdh 2,8 kW Tj=+2°C COPd 3,4 -
Tj=+7°C Pdh 2,4 kW Tj=+7°C COPd 4,5 -
Tj=+12°C Pdh 2,7 kW Tj=+12°C COPd 55 -
Tj = temperatura Tj = temperatura
dwuwartosciowa Pdh 4.6 kW dwuwartosciowa COoPd 2,2 )
Tj = graniczna temperatura Tj = graniczna temperatura _
robocza Pdh 4,0 kw robocza COPd 1,6
Dla pomp ciepta powietrze/ Dla pomp ciepta powietrze/
woda: woda:
Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 Pdh B kW Tj=-15 °C (jezeli TOL < -20 COPd B )
°C) °C)
Dla pomp ciepta powietrze/
temperatura ° woda: o
dwuwarto$ciowa Toiv -7 c Graniczna temperatura ToL -10,0 c
robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu B Efektywnosc¢ energetyczna _ }
w interwale dla ogrzewania Peyen kw cyklu COPcyc
Graniczna temperatura
Wspotczynnik strat (**) Cdh 1,0 - robocza dla podgrzewania WTOL 60 °C
wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Dodatkowy ogrzewacz
Tryb wytgczenia Porr 0,012 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1,2 kW
Tryb wytgczonego . . . . iy
tel}/mosila?u 9 Pro 0,005 kW Rodzaj pobieranej energii elektrycznosc¢
Pobdér mocy w stanie
czuwania Pss 0,012 kW
W trybie wytaczonej grzafki
karteru Pex - kW
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/
. L . woda: 3
Regulacja wydajnosci Zmienny Znamionowy przeplyw - - m¥h
powietrza, na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Dla pomp ciepta solanka/
pomieszczeniu/ na zewnatrz Lwa 41/63 dB woda Znamionowe
natezenie przeptywu solanki - - m¥%h
Emisja tlenkéw azotu NO, - mg/ kWh lub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompg ciepta:
. efektywnos¢
Dek_l arowany profil L energetyczna Nwh 110 %
obcigzen -
ogrzewania wody
Dzienne zuzycie energii . A .
elektryczne] Qelec 4,407 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qrel - kWh
Dane kontaktowe Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany
Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 5/6



Przed jakimkolwiek montazem, instalacjg lub konserwacjg nalezy
. . . NPT . . starannie przeczytac¢ instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu, N . A
; - . o ) - wediug wskazan tam zawartych. Przed demontazem, recyklingiem i/
instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczace ) ) . Lo . ;

. ; : : A At A lub usuwaniem pod koniec przydatnosci do uzycia nalezy starannie
demontazu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatnosci do uzycia o ) B . .

przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac¢ wedtug

wskazan tam zawartych.

W] W przypadku ogrzewaczy pomieszczer z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu
ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna dodatkowej wydajno$ci grzewczej dla trybu ogrzewaniasup(T)).

(**)  Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspotczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.
Parametry podaje sie dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjatkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepta parametry podaje sie dla
zastosowan w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje sie dla warunkéw klimatu umiarkowanego.

Data: 2022-11-25 tre$¢ moze sie zmieni¢ Strona 6/6



