# Gazowe kotty kondensacyjne typu COMPACT

ecoCOMPACT
Podrecznik schematow
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EVaillant komfort w moim domu




Kotty kondensacyjne ecoCOMPACT

e Zintegrowany zasobnik warstwowy c.w.u. o
pojemnosci 90 lub 150 |

e Wszystkie niezbedne elementy instalacji
zabudowane w jednym urzgdzeniu

e Mozliwos$¢ zabudowy dodatkowego osprzetu,
np. do zasilania dwdéch obiegéw grzewczych

e Zredukowany zakres prac montazowych i
estetyczna instalacja.

e tatwa dostepnosc¢ do wykonania konserwacji

e Whbudowane naczynie wzbiorcze

e Bardzo krdtki czas oczekiwania na cieptg
wode po nagtym oprdznieniu zbiornika, np.
po napetnieniu wanny. Juz w 2-3 minuty po
opréznieniu zasobnika ponownie mozemy
korzystac z cieptej wody.




Schematy ideowe z kottami kondensacyjnymi ecoCOMPACT
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*kliknij w obrazek aby przenies¢ sie do schematu szczegdtowego

**aby powrdci¢ do spisu kliknij logo Vaillant
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Legenda

FVaillan

Elementy hydrauliczne

1 Kociot gazowy

1a Dodatkowe zrédto ciepta c.w.u.

1b Dodatkowe zrodto ciepta c.o.

1c Dodatkowe zrédto ciepta c.o./c.w.u.

1d Kociot statopalny

2 Pompa ciepta

2a Pompa ciepta c.w.u.

2b Wymiennik ciepta powietrze-glikol

2c Jednostka zewnetrzna pompy ciepta split
2d Jednostka wewnetrzna pompy ciepta split
2e Modut woda-woda

2f Modut pasywnego chtodzenia

3 Pompa obiegu zrodta ciepta

3a Pompa obiegu basenu

3b Pompa obiegu chtodzenia

3c Pompa tadujgca zasobnika c.w.u.

3d Pompa gtebinowa

3e Pompa cyrkulacji c.w.u.

3f Pompa obiegowa

39 Pompa obiegu dolnego zrodta

3h Pompa do dezynfekcji termicznej

4 Zbiornik buforowy

5 Podgrzewacz pojemnosciowy

5a Podgrzewacz pojemnosciowy biwalentny
5b Zbiornik tadowany warstwowo

5¢c Zbiornik wielofunkcyjny (zbiornik w zbiorniku)
5d Zbiornik wielofunkcyjny fadowany warstwowo
5e Modut hydrauliczny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
6 Kolektor stoneczny

7a Stacja do napetniania glikolem

7b Stacja solarna VPM...S

7c Stacja swiezej wody VPM..W

7d Wezet mieszkaniowy

Te Blok hydrauliczny

7f Modut hydrauliczny MPS 40

79 Modut oddzielenia hydraulicznego

7h Modut wymiennika ciepta

7i Modut dwdch stref grzewczych

7j Grupa pompowa

8a Zawor bezpieczenstwa

8b Zawor bezpieczenstwa c.w.u.

8c Grupa bezpieczenstwa podgrzewacza
8d Grupa bezpieczenstwa zrodta ciepta

8e Naczynie wzbiorcze

8f Naczynie wzbiorcze c.w.u.

8g Naczynie wzbiorcze solanki

8h Naczynie wzbiorcze solarne

8i Termostat bezpieczenstwa

9a Zawor regulacji temperatury

9b Zawor strefowy

9c Zawor rownowazgcy

9d Zawor nadmiarowo-upustowy

9e Zawor przetaczajgcy c.w.uU.

of Zawor przetgczajgcy chtodzenie

99 Zawor odcinajacy

Sh Zawor spustowy/napetniajgcy

9i Zawor odpowietrzajgcy

9j Zawor plombowany

9k Zawor mieszajgcy ogrzewanie

9l Zawor mieszajgcy chtodzenie

9m Zawor mieszajgcy podwyzszenia temperatury powrotu
9n Zawor mieszajgcy termostatyczny

90 Rotametr (np. Taco-Setter)

Zawor kaskadowy

10a Termometr

10b Manometr

10c Zawor zwrotny

10d Separator powietrza

10e Filtr zanieczyszczen

10f Naczynie zrzutowe

10g Wymiennik ciepta

10h Sprzegto hydrauliczne

10i Potgczenie elastyczne

11a Konwektory

11b Basen

12 Sterownik VRC 700

12a Zdalne sterowanie VR 91

12b Modut rozszerzajgcy pompy ciepta
12¢ Modut wielofunkcyjny VR 40 (2 z 7)
12d Modut VR 70, VR 71

12e Gléwny modut rozszerzajgcy

12f Sterownik gtowny

129 Modut komunikacyjny eBUS

12h Sterownik solarny

12i Sterownik zewnetrzny

12j Przekaznik/stycznik

12k Termostat bezpieczenstwa

121 Ogranicznik temperatury zbiornika
12m Czujnik temp. zewnetrznej

12n Czujnik przeptywu

120 Zrédto ciepta z magistralg eBUS
12p Odbiornik sterownika bezprzewodowego

Czujniki/elementy wykonawcze

BufTop Czujnik temperatury bufora gorny
BufBt Czujnik temperatury bufora dolny
BufTopDHW Czujnik temperatury strefy c.w.u. gérny
BufBtDHW  Czujnik temperatury strefy c.w.u. dolny

BufTopCH  Czujnik temperatury strefy c.o. gérny

BufBtCH Czujnik temperatury strefy c.o. dolny

C1/C2 Sygnat zgdania tadowania podgrzewacza

COL Czujnik temperatury kolektora

DEM Zewnetrzny sygnat zadania pracy c.o.

DHW Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u.
DHWBT Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. dolny
EVU Wejscie blokady urzadzenia przez zaktad energatyczny
FS Czujnik temperatury zasilania/ Czujnik t. basenu
MA Wyjscie wielofunkcyjne

ME Wejscie wielofunkcyjne

PWM Sygnat PWM do pompy

PV Sygnat z instalacji fotowoltaicznej

RT Termostat pokojowy

SCA Sygnat chtodzenia

SG Sygnat do operatora sieci

Ertrag Czujnik temp. powrotu

SysFlow Czujnik temperatury zasilania systemu

D Czujnik temperatury dla regulacji rézniocowej AT
TEL Wejscie sygnatu zdalnej kontroli

TR Przekaznik/stycznik zrodta ciepta

Elementy wystepujace w kilku obiegach sg dodatkowo
oznaczone numerami porzadkowymi, dla elementy (x) beda to:
(x1, x2,..., xn)

zasilanie dolne zrédto
powrét dolne zrédio
zasilanie chtodzenie
powrot chtodzenie
zasilanie czynnik zigbniczy
powrét czynnik ziebniczy

zimna woda
ciepta woda uzytkowa— - —-—
cyrkulacja c.w.u.
przewdd elektryczny
zasilanie c.o.

powrot c.o.

zasilanie solar
powr6t solar -
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Kociot stojgcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
Jeden bezposredni obieg grzewczy.
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacji! Rys.: ABiefkowska | Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zawordéw i zabezpieczen. autoryzowanych instalatorow Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany z: Schemat hydrauliczny nr 1




32 4 4 Kociot stojgcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
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Jeden bezposredni obieg grzewczy. ’\T@ vaﬂﬂani

Modut komunikacyjny do recoVAIR VAR/4
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacji! Rys.: ABienkowska | Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zawordéw i zabezpieczen. autoryzowanych instalatorow Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany zZ Schemat hydrauliczny nr 1




32 4 5 Kociot stojgcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
Jeden obieg grzewczy ogrzewania podtogowego.
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacii! Rys.: A.Biefikowska Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zawordéw i zabezpieczen. autoryzowanych instalatorow Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany zZ Schemat hydrauliczny nr 1




32 4 5 Kociot stojgcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.

N ]
Jeden obieg grzewczy ogrzewania podtogowego. ’E vaﬂﬂani

Modut komunikacyjny do recoVAIR VAR/4
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacii! Rys.: A.Biefikowska Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zawordéw i zabezpieczen. autoryzowanych instalatorow Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany zZ Schemat hydrauliczny nr 1
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Kociot stojagcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
Jeden obieg bezposredni i jeden obieg ogrzewania podtogowego ze zmieszaniem.
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacii! Rys.: A.Biefikowska Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zawordéw i zabezpieczen. VR 70 autoryzowanych instalatoréw Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany z: Schemat hydrauliczny nr 1, konfiguracja modutu VR 70 nr 1




32 46 Kociot stojagcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
Jeden obieg bezposredni i jeden obieg ogrzewania podtogowego ze zmieszaniem.
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalaciil Rys.: ABienkowska | Wersja nr: 02.00 €coCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zaworéw i zabezpieczen. VR 70 autoryzowanych instalatoréw Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany z: Schemat hydrauliczny nr 1, konfiguracja modutu VR 70 nr 1
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Kociot stojagcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.

Dwa obiegi grzewcze ogrzewania podiogowego ze zmieszaniem.
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacji! ) Rys.: ABiefkowska | Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemac!e nie polfaggno wszystklch niezbednych ’Zaworc'?w i lzabezpleczerl'\. ) VR 70 autoryzowanych instalatoréw Vaillant.
Podczas projektowania i instalaji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow. Data: 01.09.2016 | Powiazany z: Schemat hydrauliczny nr 1, konfiguracja modutu VR 70 nr 5
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Kociot stojagcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
Dwa obiegi grzewcze ogrzewania podiogowego ze zmieszaniem.
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Modut komunikacyjny do recoVAIR VAR/4
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacii! Rys.: A.Biefikowska Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zaworéw i zabezpieczen. VR 70 autoryzowanych instalatoréw Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany z: Schemat hydrauliczny nr 1, konfiguracja modutu VR 70 nr 5
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Kociot stojagcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
Trzy obiegi grzewcze ogrzewania podiogowego ze zmieszaniem.
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacii! Rys.: ABierkowska | Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zawordéw i zabezpieczen. VR 70 autoryzowanych instalatoréw Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany z: Schemat hydrauliczny nr 1, konfiguracja modutu VR 70 nr 5.




32 47 2 Kociot stojgcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700. Ren7 @
Dwa obiegi grzewcze ogrzewania podiogowego ze zmieszaniem. ’@ vaﬂﬂani

Modut komunikacyjny do recoVAIR VAR/4
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacii! Rys.: A.Biefikowska Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zawordéw i zabezpieczen. VR 70 autoryzowanych instalatoréw Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany z: Schemat hydrauliczny nr 1, konfiguracja modutu VR 70 nr 5




S250

Kociot stojgcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
Trzy obiegi grzewcze ogrzewania podiogowego ze zmieszaniem.
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacji! ) ) Rys.: ABienkowska | Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacIe nie polfaggno wszystklch niezbednych Zaworow i lzabezpleczer). ) - VR 71, VR 91 autoryzowanych instalatoréw Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow. Data: 01.09.2016 P0W|azany z: Schemat hydrauliczny nr 1
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Kociot stojagcy ecoCOMPACT VSC/4 z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej, z regulatorem VRC 700.
Trzy obiegi grzewcze ogrzewania podiogowego ze zmieszaniem.
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Uwaga: schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacii! Rys.: A.Biefikowska Wersja nr: 02.00 ecoCOMPACT VSC/4, VRC 700 Schemat przeznaczony dla firm projektowych i
Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbednych zawordéw i zabezpieczen. VR 71, VR 91 autoryzowanych instalatoréw Vaillant.
Podczas projektowania i instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow. Data: 01.09.2016 Powiazany zZ Schemat hydrauliczny nr 1




