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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 1 SPLIT
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM LUB GRZEJNIKOWYM  
WRAZ Z MODUŁEM ŚCIENNYM IS

EL
EM

EN
TY

 P
A

K
IE

TU

Pompa ciepa aroTHERM SPLIT + moduł ścienny IS Regulacja

lub

Urządzenie Klasa ErP
Moc c.o. 

[kW]
Regulacja pogodowa

AS IS
(A++–G)
G

(A+–F)
K A-7W35

VWL 35/5 AS 230 [V]
VWL 55/5 AS 230 [V]
VWL 75/5 AS 230 [V]
VWL 105/5 AS 400 [V]
VWL 125/5 AS 400 [V]

VWL 57/5 IS
VWL 57/5 IS
VWL 77/5 IS
VWL 127/5 IS
VWL 127/5 IS

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

3,6
4,9
6,7
10,3
12,6

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Pompa (AS+IS), VRC 700 Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
(A+++–G) 

K
VWL 35/5 AS VWL 57/5 IS 0010044149 3 1

VWL 55/5 AS VWL 57/5 IS 0010044150 3 1

VWL 75/5 AS VWL 77/5 IS 0010044151 3 1

VWL 105/5 AS VWL 127/5 IS 0010044152 3 1

VWL 125/5 AS VWL 127/5 IS 0010044153 3 1

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny sprzęgła o dużej pojemności 0020145020

VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A  0010021456

VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457

Nakłada izolacyjna dla buforów VPS R 100/1M i VPS R 200/1B (6sztuk) 0020243643

Cokół 40 cm do podwyższonego ustawienia pompy ciepła aroTHERM 0020173403

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana z izolacją termiczną, maks. 160 mm) 0020250224

VR 32/3 – Moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM i kotłów ze złączem e-BUS 0020139895

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu 
solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10 0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 i stopy amortyzujące w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 2 SPLIT
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM LUB GRZEJNIKOWYM  

WRAZ Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ IS
EL

EM
EN

TY
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepa aroTHERM SPLIT  
+ centrala grzewcza uniTOWER

Regulacja

lub

Urządzenie Klasa ErP
Moc c.o. 

[kW]
Regulacja pogodowa

AS IS
(A++–G)
G

(A+–F)
K A-7W35

VWL 35/5 AS 230 [V]
VWL 55/5 AS 230 [V]
VWL 75/5 AS 230 [V]
VWL 105/5 AS 400 [V]
VWL 125/5 AS 400 [V]

VWL 58/5 IS
VWL 58/5 IS
VWL 78/5 IS
VWL 128/5 IS
VWL 128/5 IS

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

3,6
4,9
6,7
10,3
12,6

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W Pompa (AS+IS), VRC 700 Nr kat. 

Klasa ErP
(A+++–G) 

G
(A+++–G) 

K
VWL 35/5 AS VWL 58/5 IS 0010044154 3 1

VWL 55/5 AS VWL 58/5 IS 0010044155 3 1

VWL 75/5 AS VWL 78/5 IS 0010044156 3 1

VWL 105/5 AS VWL 128/5 IS 0010044157 3 1

VWL 125/5 AS VWL 128/5 IS 0010044158 3 1

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER  naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór 
bezp c.w.u. 10 [bar], zawór bezp c.o. 3 [bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza) 0020250219

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór 
bezp c.w.u. 10 [bar], zawór bezp c.o. 3 [bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza, zawór do na-
pełniania)

0020250221

VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny sprzęgła o dużej pojemności 0020145020

VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A  0010021456

VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457

Nakłada izolacyjna dla buforów VPS R 100/1M i VPS R 200/1B (6sztuk) 0020243643

Cokół 40 cm do podwyższonego ustawienia pompy ciepła aroTHERM 0020173403

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana z izolacją termiczną, maks. 160 mm) 0020250224

VR 32/3 – Moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM i kotłów ze złączem e-BUS 0020139895

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu 
solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10 0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 i stopy amortyzujące w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 3 SPLIT
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ Z 

MODUŁEM ŚCIENNYM IS I ZEWNĘTRZNYM ZASOBNKIEM C.W.U.

EL
EM

EN
TY

 P
A

K
IE

TU

Pompa ciepa aroTHERM SPLIT + moduł ścienny IS Zasobnik Regulacja

lub

Urządzenie Klasa ErP
Moc c.o. 

[kW]
Zasobnik c.w.u Regulacja pogodowa

AS IS
(A++–G)
G

(A+–F)
K A-7W35

VWL 35/5 AS 230 [V]
VWL 55/5 AS 230 [V]
VWL 75/5 AS 230 [V]
VWL 105/5 AS 400 [V]
VWL 125/5 AS 400 [V]

VWL 57/5 IS
VWL 57/5 IS
VWL 77/5 IS
VWL 127/5 IS
VWL 127/5 IS

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

3,6
4,9
6,7
10,3
12,6

VIH RW 300/3BR lub VIH RW 400/3BR 
(Klasa ErP B)  

+ czujnik temp. c.w.u.

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Pompa (AS+IS), VPS 100/1M,  
VRC 700

Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
(A+++–G) 

K
VWL 35/5 AS 
VWL 57/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044159 3 1
VIH RW 400/3BR 0010025698 3 1

VWL 55/5 AS
VWL 57/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044160 3 1
VIH RW 400/3BR 0010025700 3 1

VWL 75/5 AS
VWL 77/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044161 3 1
VIH RW 400/3BR 0010025702 3 1

VWL 105/5 AS
VWL 127/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044162 3 1
VIH RW 400/3BR 0010025704 3 1

VWL 125/5 AS
VWL 127/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044163 3 1
VIH RW 400/3BR 0010044164 3 1

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

Cokół 40 cm do podwyższonego ustawienia pompy ciepła aroTHERM 0020173403

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana z izolacją termiczną, maks. 160 mm) 0020250224

VR 32/3 – Moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM i kotłów ze złączem e-BUS 0020139895

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu 
solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10 0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 i stopy amortyzujące w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 4 SPLIT
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ 

Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ UNITOWER I REKUPERACJĄ

EL
EM

EN
TY

 P
A

K
IE

TU

Pompa ciepa aroTHERM SPLIT + centrala grzewcza uni-
TOWER

Regulacja Rekuperator

lub

Urządzenie Klasa ErP
Moc c.o. 

[kW]
Regulacja pogodowa Rekuperator

AS IS
(A++–G)
G

(A+–F)
K A-7W35

VWL 35/5 AS 230 [V]
VWL 55/5 AS 230 [V]
VWL 75/5 AS 230 [V]
VWL 105/5 AS 400 [V]
VWL 125/5 AS 400 [V]

VWL 58/5 IS
VWL 58/5 IS
VWL 78/5 IS
VWL 128/5 IS
VWL 128/5 IS

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

3,6
4,9
6,7
10,3
12,6

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza) 

+ VR 32/3

Rekuperator centralny,  
ścienny 

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W Pompa (AS+IS), VRC 700 Nr kat. 

Klasa ErP
(A+++–G) 

G
(A+++–G) 

K
VWL 35/5 AS 
VWL 58/5 IS

VAR 260/4 0010044165 3 1
VWL 55/5 AS 
VWL 58/5 IS

VAR 360/4 0010044166 3 1
VAR 360/4E 0010044167 3 1

VWL 75/5 AS 
VWL 78/5 IS

VAR 360/4 0010044168 3 1
VAR 360/4E 0010044169 3 1

VWL 105/5 AS*
VWL 128/5 IS

VAR 360/4 0010044170 3 1
VAR 360/4E 0010044171 3 1

VWL 125/5 AS
VWL 128/5 IS

VAR 360/4 0010044172 3 1
VAR 360/4E 0010044173 3 1

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER  naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór 
bezp c.w.u. 10 [bar], zawór bezp c.o. 3 [bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza) 0020250219

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór 
bezp c.w.u. 10 [bar], zawór bezp c.o. 3 [bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza, zawór do na-
pełniania)

0020250221

Cokół 40 cm do podwyższonego ustawienia pompy ciepła aroTHERM 0010027984
Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana z izolacją termiczną, maks. 160 mm) 0020250224
VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu 
solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10 0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Grzałka wstępna 1,0 [kW] dla VAR 260/4 0020180800

Grzałka wstępna 1,5 [kW] dla VAR 360/4 0020180799

Zbiornik buforowy – sprzęgło poj. 18litrów 0020180979

Zbiorcze naczynie przeponowe c.w.u 8l 0020269273

VP RW 45/2 B  – zasobnik buforowy, poj. 45l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP B 0010034126

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 i stopy amortyzujące w cenie pakietu.

W
Y

PO
SA

ż
EN

IE
 

O
bO

W
Ią

Z
KO

W
E Osprzęt obowiązkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia wody zasilającej (niklowana, dla maks. Ciśnienia zasilania 10 barów) 0020060434

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 3/8“ 5/8“ w otulinie, e-bus, dł. 5mb. (VWL 75 - VWL 125) 0020250305
Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 3/8“ 5/8“ w otulinie, e-bus, dł. 10mb. (VWL 75 - VWL 125) 0020250306
Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 1/4“ 1/2“ w otulinie, e-bus, dł. 5mb. (VWL 35 - VWL 55) 0020250307
Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 1/4“ 1/2“ w otulinie, e-bus, dł. 10mb. (VWL 35 - VWL 55) 0020250308
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 5 SPLIT
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM LUB GRZEJNIKOWYM  
WRAZ Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ UNITOWER I BUFOREM 

EL
EM

EN
TY

 P
A

K
IE

TU

Pompa ciepa aroTHERM SPLIT  
+ centrala grzewcza uniTOWER

bufor Regulacja

lub

Urządzenie Klasa ErP
Moc c.o. 

[kW]
bufor Regulacja pogodowa

AS IS
(A++–G)
G

(A+–F)
K A-7W35

VWL 35/5 AS 230 [V]
VWL 55/5 AS 230 [V]
VWL 75/5 AS 230 [V]
VWL 105/5 AS 400 [V]
VWL 125/5 AS 400 [V]

VWL 58/5 IS
VWL 58/5 IS
VWL 78/5 IS
VWL 128/5 IS
VWL 128/5 IS

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

3,6
4,9
6,7
10,3
12,6

VP RW 45/2B
VPS R 100/1M 

– zasobnik buforowy, poj.45 
lub 100 l (grzanie i chłodze-

nie) – Klasa ErP A

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Pompa (AS+IS), VPS 100/1M,  
VRC 700

Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
(A+++–G) 

K
VWL 35/5 AS VWL 58/5 IS 0010044256 3 1

VWL 55/5 AS VWL 58/5 IS 0010044257 3 1

VWL 75/5 AS VWL 78/5 IS 0010044258 3 1

VWL 105/5 AS VWL 128/5 IS 0010044174 3 1

VWL 125/5 AS VWL 128/5 IS 0010044175 3 1

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER  naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny,  
zawór bezp c.w.u. 10 [bar], zawór bezp c.o. 3 [bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza) 0020250219

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór 
bezp c.w.u. 10 [bar], zawór bezp c.o. 3 [bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza, zawór  
do napełniania)

0020250221

Nakłada izolacyjna dla buforów VPS R 100/1M i VPS R 200/1B (6sztuk) 0020243643

Cokół 40 cm do podwyższonego ustawienia pompy ciepła aroTHERM 0010027984

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana z izolacją termiczną, maks. 160 mm) 0020250224

VR 32/3 – Moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM i kotłów ze złączem e-BUS 0020139895
VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu 
solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10 0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Zbiornik buforowy – sprzęgło poj. 18litrów 0020269273

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 i stopy amortyzujące w cenie pakietu.

W
Y

PO
SA

ż
EN

IE
 

O
bO

W
Ią

Z
KO

W
E Osprzęt obowiązkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia wody zasilającej (niklowana, dla maks. Ciśnienia zasilania 10 barów) 0020060434

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 3/8“ 5/8“ w otulinie, e-bus, dł. 5mb. (VWL 75 - VWL 125) 0020250305

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 3/8“ 5/8“ w otulinie, e-bus, dł. 10mb. (VWL 75 - VWL 125) 0020250306

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 1/4“ 1/2“ w otulinie, e-bus, dł. 5mb. (VWL 35 - VWL 55) 0020250307

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 1/4“ 1/2“ w otulinie, e-bus, dł. 10mb. (VWL 35 - VWL 55) 0020250308
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 6 SPLIT
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA SPLIT DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ 

Z MODUŁEM ŚCIENNYM IS I ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ORAZ BUFOREM
EL

EM
EN

TY
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepa aroTHERM SPLIT + moduł ścienny IS bufor Zasobnik Regulacja

lub

Urządzenie Klasa ErP
Moc c.o. 

[kW]
bufor Zasobnik c.w.u Regulacja pogodowa

AS IS
(A++–G)
G

(A+–F)
K A-7W35

VWL 35/5 AS 230 [V]
VWL 55/5 AS 230 [V]
VWL 75/5 AS 230 [V]
VWL 105/5 AS 400 [V]
VWL 125/5 AS 400 [V]

VWL 57/5 IS
VWL 57/5 IS
VWL 77/5 IS
VWL 127/5 IS
VWL 127/5 IS

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

3,6
4,9
6,7
10,3
12,6

VP RW 45/2B
VPS R 100/1M 

– zasobnik buforowy, poj.45 
lub 100 l (grzanie i chłodzenie) 

– Klasa ErP A

VIH RW 300/3BR lub 
VIH RW 400/3BR  

(Klasa ErP B)  
+ czujnik temp. c.w.u.

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mie-

szacza)

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Pompa (AS+IS), VPS 100/1M,  
VRC 700

Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
(A+++–G) 

K
VWL 35/5 AS 
VWL 57/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044259 3 1
VWL 55/5 AS
VWL 57/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044260 3 1
VWL 75/5 AS
VWL 77/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044261 3 1
VWL 105/5 AS*
VWL 127/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044176 3 1

VWL 125/5 AS
VWL 127/5 IS

VIH RW 300/3BR 0010044177 3 1
VIH RW 400/3BR 0010044178 3 1

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

Nakłada izolacyjna dla buforów VPS R 100/1M i VPS R 200/1B (6 sztuk) 0020243643

Cokół 40 cm do podwyższonego ustawienia pompy ciepła aroTHERM 0010027984

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Uchwyt do montażu ściennego dla VWL 35-VWL 75 (ściana z izolacją termiczną, maks. 160 mm) 0020250224

VR 32/3 – Moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM i kotłów ze złączem e-BUS 0020139895

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu 
solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10 0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Grupa bezpieczeństwa do zasobników 200-1000 l 305827

Zbiornik buforowy – sprzęgło poj. 18litrów 0020269273

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 i stopy amortyzujące w cenie pakietu.

W
Y

PO
SA

ż
EN

IE
 

O
bO

W
Ią

Z
KO

W
E Osprzęt obowiązkowy - akcesoria obiegu grzewczego Nr kat

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 3/8“ 5/8“ w otulinie, e-bus, dł. 5mb. (VWL 75 - VWL 125) 0020250305

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 3/8“ 5/8“ w otulinie, e-bus, dł. 10mb. (VWL 75 - VWL 125) 0020250306

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 1/4“ 1/2“ w otulinie, e-bus, dł. 5mb. (VWL 35 - VWL 55) 0020250307

Rura miedziana, chłodnicza, podwójna 1/4“ 1/2“ w otulinie, e-bus, dł. 10mb. (VWL 35 - VWL 55) 0020250308
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 01
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM WRAZ  
Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ UNITOWER VIH QW190        
          

SK
ŁA

D
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepła aroTHERM plus + centrala grzewcza uniTOWER Regulacja 

lub

Urządzenie
Moc [kW]

G K Regulacja pogodowa
A-7W35

VWL 35/6 A 230V VIH QW 190/6 E 3,6 2 1

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)

VWL 55/6 A 230V VIH QW 190/6 E 5,4 3 1

VWL 75/6 A 230V VIH QW 190/6 E 7 3 1

VWL 105/6 A 400V VIH QW 190/6 E 9,2 3 1

VWL 125/6 A 400V VIH QW 190/6 E 12,2 3 1

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

G K
VWL 35/6 A VIH QW 190/6 E 0010044179 3 1

VWL 55/6 A VIH QW 190/6 E 0010044180 3 1

VWL 75/6 A VIH QW 190/6 E 0010044181 3 1

VWL 105/6 A VIH QW 190/6 E 0010044182 3 1

VWL 125/6 A VIH QW 190/6 E 0010044183 4 1

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria do pompy ciepła aroTHERM Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie na zacisk DN35-G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027976

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027989

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (ustawienie na płycie fundamentowej), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 
2x125mm(stal nierdzewna),złaczki na PE40, izolację EPP 0010027971

Cokół montażowy do pomp ciepła aroTHERM split/monoblok, wysokość ok.40cm, w komplecie małe stopy antywibracyjne 0010027984

Przedłużenie dla podłączenia hydraulicznego 0010027971, do zastosowanie np. przy montażu cokoła montażowego dla aroTHERM 0010027972

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana z izolacją termiczną, maks.160 mm) 0020250224

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (montaż ścienny), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 2x90mm
(stal nierdzewna), złaczki na G5/4"/stal zaciskowa, izolację EPP 0010027974
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 01
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM WRAZ  

Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ UNITOWER VIH QW190
   

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy  - akcesoria do uniTOWER Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne uniTOWER, zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie  
na zacisk DN35-G 1/1/4”), izolacja, 2 kolana EPP 0010027979

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER  naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór bezp 
c.w.u. 10[bar], zawór bezp c.o. 3[bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza) 0020250219

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór bezp 
c.w.u. 10[bar], zawór bezp c.o. 3[bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza, zawór do napełniania) 0020250221

Zestaw pompowy do cyrkulacji z pompą wewnętrzną 0020170503

Zestaw do cyrkulacji (pompa zewnętrzna) 0020170502

Naczynie przeponowe c.w.u. poj. 8litrów wraz z połączeniami do uniTOWER 0020180979

Moduł wymiennika ciepła glikol/woda dla aroTHERM plus 35/55/75 (tylko dla VIH QW 190/6E) 0010027982

Moduł wymiennika ciepła glikol/woda dla aroTHERM plus 105/125 (tylko dla VIH QW 190/6E) 0010027973

Moduł hydrauliczny o poj. 18 litrów, montaż szeregowy w uniTOWER 0020269273

VP RW 45/2 B  – zasobnik buforowy, poj. 45l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP B 0010034126

VPS S 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A  0010021456

Osprzęt dodatkowy - automatyka Nr kat. 

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10 0020184844

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmie-
szaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10.W przypadku wykorzystania układu solarnego 
należy dokupić czujnik VR11* 

0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 020139944
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 02
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM WRAZ 
Z MODUŁEM ŚCIENNYM         
 

SK
ŁA

D
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepła aroTHERM plus + moduł wiszący uniTOWER Regulacja 

lub

Urządzenie
Moc [kW]

G Regulacja pogodowa
A-7W35

VWL 35/6 A 230V VWZ MEH 97/6 3,6 2

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)

VWL 55/6 A 230V VWZ MEH 97/6 5,4 3

VWL 75/6 A 230V VWZ MEH 97/6 7 3

VWL 105/6 A 400V VWZ MEH 97/6 9,2 3

VWL 125/6 A 400V VWZ MEH 97/6 12,2 3

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

G
VWL 35/6 A VWZ MEH 97/6 0010044184 3

VWL 55/6 A VWZ MEH 97/6 0010044185 3

VWL 75/6 A VWZ MEH 97/6 0010044186 3

VWL 105/6 A VWZ MEH 97/6 0010044187 3

VWL 125/6 A VWZ MEH 97/6 0010044188 4

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria do pompy ciepła aroTHERM Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm(stal nierdzewna, elastyczna, 
zakończenie na zacisk DN35-G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027976

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027989

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (ustawienie na płycie fundamentowej), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 
2x125mm(stal nierdzewna),złaczki na PE40, izolację EPP 0010027971

Cokół montażowy do pomp ciepła aroTHERM split/monoblok, wysokość ok.40cm, w komplecie małe stopy antywibracyjne 0010027984

Przedłużenie dla podłączenia hydraulicznego 0010027971, do zastosowanie np. przy montażu cokoła montażowego dla aroTHERM 0010027972

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana z izolacją termiczną, maks.160 mm) 0020250224

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (montaż ścienny), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 2x90mm
(stal nierdzewna),złaczki na G5/4"/stal zaciskowa, izolację EPP 0010027974
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 02
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM WRAZ 

Z MODUŁEM ŚCIENNYM
          

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy  - akcesoria do MEH Nr kat. 

VWZ MWT 150 - moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu grzewczego, zawór napełniający,  
zawór bezpieczeństwa 0020180704

VP RW 45/2 B  – zasobnik buforowy, poj. 45l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP B 0010034126

VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A  0010021456

Osprzęt dodatkowy - automatyka Nr kat. 

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 czujniki 
VR 10 0020184844

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmie-
szaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10.W przypadku wykorzystania układu solarnego 
należy dokupić czujnik VR11* 

0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 020139944
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 03
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM  
LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ Z MODUŁEM ŚCIENNYM IS I ZEWNĘTRZNYM ZASOBNKIEM C.W.U.    
          

SK
ŁA

D
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepła aroTHERM plus + moduł wiszący uniTOWER Zasobnik Regulacja 

lub

Urządzenie
Moc [kW]

G Zasobnik c.w.u Regulacja pogodowa
A-7W35

VWL 35/6 A 230V VWZ MEH 97/6 3,6 2

VIH RW 300/3BR lub VIH RW 400/3BR 
(Klasa Erp B)

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)

VWL 55/6 A 230V VWZ MEH 97/6 5,4 3

VWL 75/6 A 230V VWZ MEH 97/6 7 3

VWL 105/6 A 400V VWZ MEH 97/6 9,2 3

VWL 125/6 A 400V VWZ MEH 97/6 12,2 3

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

G
VWL 35/6 A VIH RW 300/3BR 0010044184 3

VWL 55/6 A VIH RW 300/3BR 0010044185 3

VWL 75/6 A VIH RW 300/3BR 0010044186 3

VWL 105/6 A VIH RW 300/3BR 0010044187 3

VWL 125/6 A
VIH RW 300/3BR 0010044193 4
VIH RW 400/3BR 0010044194 4

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria do pompy ciepła aroTHERM Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm(stal nierdzewna, elastyczna, 
zakończenie na zacisk DN35-G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027976

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027989

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (ustawienie na płycie fundamentowej), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 
2x125mm(stal nierdzewna),złaczki na PE40, izolację EPP 0010027971

Cokół montażowy do pomp ciepła aroTHERM split/monoblok, wysokość ok.40cm, w komplecie małe stopy antywibracyjne 0010027984

Przedłużenie dla podłączenia hydraulicznego 0010027971, do zastosowanie np. przy montażu cokoła montażowego dla aroTHERM 0010027972

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana z izolacją termiczną, maks.160 mm) 0020250224

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (montaż ścienny), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 2x90mm 
(stal nierdzewna), złaczki na G5/4"/stal zaciskowa, izolację EPP 0010027974
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 03
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM 

LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ Z MODUŁEM ŚCIENNYM IS I ZEWNĘTRZNYM ZASOBNKIEM C.W.U.
          

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy  - akcesoria do MEH Nr kat. 

VWZ MWT 150 - moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu grzewczego, zawór napełniający, zawór 
bezpieczeństwa 0020180704

VP RW 45/2 B  – zasobnik buforowy, poj. 45l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP B 0010034126

VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A  0010021456

Osprzęt dodatkowy - automatyka Nr kat. 

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 czujniki 
VR 10 0020184844

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmie-
szaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10.W przypadku wykorzystania układu solarnego 
należy dokupić czujnik VR11* 

0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 020139944
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Z zastrzeżeniem zmian

76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP 76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP

PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 04
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM 
LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ  Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ UNITOWER IS ORAZ BUFOREM     
     

SK
ŁA

D
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepła aroTHERM plus + centrala grzewcza uniTOWER bufor Regulacja 

lub

Urządzenie
Moc [kW]

G K bufor VP RW 45/2b lub VPS R 100/1M Regulacja pogodowa
A-7W35

VWL 35/6 A 230V VIH QW 190/6 E 3,6 2 1

VP RW 45/2B lub VPS R 100/1M –  
zasobnik buforowy, poj. 45/100l  

(grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP B/A 

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)

VWL 55/6 A 230V VIH QW 190/6 E 5,4 3 1

VWL 75/6 A 230V VIH QW 190/6 E 7 3 1

VWL 105/6 A 400V VIH QW 190/6 E 9,2 3 1

VWL 125/6 A 400V VIH QW 190/6 E 12,2 3 1

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP 
(A++ – g)

G K
VWL 35/6 A

VIH QW 190/6 E  
+ VPS 100

0010044179 3 1

VWL 55/6 A
VIH QW 190/6 E  

+ VPS 100
0010044180 3 1

VWL 75/6 A
VIH QW 190/6 E  

+ VPS 100
0010044181 3 1

VWL 105/6 A
VIH QW 190/6 E

+ VPS 100
0010044182 3 1

VWL 125/6 A
VIH QW 190/6 E

+ VPS 100
0010044183 4 1

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria do pompy ciepła aroTHERM Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie na zacisk DN35-G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027976

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027989

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (ustawienie na płycie fundamentowej), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 
2x125mm(stal nierdzewna),złaczki na PE40, izolację EPP 0010027971

Cokół montażowy do pomp ciepła aroTHERM split/monoblok, wysokość ok.40cm, w komplecie małe stopy antywibracyjne 0010027984

Przedłużenie dla podłączenia hydraulicznego 0010027971, do zastosowanie np. przy montażu cokoła montażowego dla aroTHERM 0010027972

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana z izolacją termiczną, maks.160 mm) 0020250224

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (montaż ścienny), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 2x90mm 
(stal nierdzewna), złaczki na G5/4"/stal zaciskowa, izolację EPP 0010027974
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Poradnik Pomp ciepła  

04.2021
Z zastrzeżeniem zmian

76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP

PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 04
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM 

LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ  Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ UNITOWER IS ORAZ BUFOREM
    

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy  - akcesoria do uniTOWER Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne uniTOWER, zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm(stal nierdzewna, 
elastyczna, zakończenie na zacisk DN35-G 1/1/4”), izolacja, 2 kolana EPP 0010027979

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER  naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspor-
nik ścienny, zawór bezp c.w.u. 10[bar], zawór bezp c.o. 3[bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrz-
nik, izolacja chłodnicza)

0020250219

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik 
ścienny, zawór bezp c.w.u. 10[bar], zawór bezp c.o. 3[bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izo-
lacja chłodnicza, zawór do napełniania)

0020250221

Zestaw pompowy do cyrkulacji z pompą wewnętrzną 0020170503

Zestaw do cyrkulacji (pompa zewnętrzna) 0020170502

Naczynie przeponowe c.w.u. poj. 8litrów wraz z połączeniami do uniTOWER 0020180979

Moduł wymiennika ciepła glikol/woda dla aroTHERM plus 35/55/75 (tylko dla VIH QW 190/6E) 0010027982

Moduł wymiennika ciepła glikol/woda dla aroTHERM plus 105/125 (tylko dla VIH QW 190/6E) 0010027973

Osprzęt dodatkowy - automatyka Nr kat. 

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu 
VR71 wchodzą 4 czujniki VR 10 0020184844

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmiesza-
niem lub jeden ze zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10.W 
przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11* 

0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym 
tygodniowym 020139944
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Z zastrzeżeniem zmian

76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP 76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP

PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 05
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM  
LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ Z MODUŁEM ŚCIENNYM IS I ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ORAZ BUFOREM   
        

SK
ŁA

D
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepa aroTHERM plus + moduł ścienny bufor Zasobnik Regulacja 

lub

Urządzenie
Moc [kW]

G bufor VP RW 45/2b  
lub VPS R 100/1M Zasobnik c.w.u Regulacja pogodowa

A-7W35

VWL 35/6 A 230V VWZ MEH 97/6 3,6 2

VP RW 45/2B lub  
VPS R 100/1M  

– zasobnik buforowy,  
poj. 45/100l (grzanie  

i chłodzenie)  
– Klasa ErP B/A

VIH RW 300/3BR lub                                               
VIH RW 400/3BR                                        

(Klasa ErP B)

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mie-

szacza)

VWL 55/6 A 230V VWZ MEH 97/6 5,4 3

VWL 75/6 A 230V VWZ MEH 97/6 7 3

VWL 105/6 A 400V VWZ MEH 97/6 9,2 3

VWL 125/6 A 400V VWZ MEH 97/6 12,2 3

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W

Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

G
VWL 35/6 A VIH RW 300/3BR 0010044265 3

VWL 55/6 A VIH RW 300/3BR 0010044266 3

VWL 75/6 A VIH RW 300/3BR 0010044267 3

VWL 105/6 A VIH RW 300/3BR 0010044197 3

VWL 125/6 A
VIH RW 300/3BR 0010044198

4VIH RW 400/3BR 0010044199

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria do pompy ciepła aroTHERM Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie na zacisk DN35-G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027976

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027989

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (ustawienie na płycie fundamentowej), zawiera: karbowane przewody  
elastyczne DN25 2x125mm(stal nierdzewna),złaczki na PE40, izolację EPP 0010027971

Cokół montażowy do pomp ciepła aroTHERM split/monoblok, wysokość ok.40cm, w komplecie małe stopy 
antywibracyjne 0010027984

Przedłużenie dla podłączenia hydraulicznego 0010027971, do zastosowanie np. przy montażu cokoła 
montażowego dla aroTHERM 0010027972

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana z izolacją termiczną, maks.160 mm) 0020250224

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (montaż ścienny), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 
2x90mm(stal nierdzewna),złaczki na G5/4"/stal zaciskowa, izolację EPP 0010027974
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04.2021
Z zastrzeżeniem zmian

76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP

PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 05
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM  

LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ Z MODUŁEM ŚCIENNYM IS I ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ORAZ BUFOREM
          

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy  - akcesoria do MEH Nr kat. 

VWZ MWT 150 - moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu grzewczego, zawór napełniający, zawór 
bezpieczeństwa 0020180704

Osprzęt dodatkowy - automatyka Nr kat. 

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 czujniki 
VR 10 0020184844

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmie-
szaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10.W przypadku wykorzystania układu solarnego 
należy dokupić czujnik VR11* 

0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 020139944
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Z zastrzeżeniem zmian

76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP 76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP

PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 06
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM WRAZ  
Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ UNITOWER IS i REKUPERACJĄ       
      

SK
ŁA

D
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepa aroTHERM plus + centrala grzewcza uniTOWER Regulacja Rekuperator

lub

Urządzenie
Moc [kW]

G K Regulacja pogodowa Rekuperator
A-7W35

VWL 35/6 A 230V VIH QW 190/6 E 3,6 2 1

sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza) Rekuperator centralny, ścienny

VWL 55/6 A 230V VIH QW 190/6 E 5,4 3 1

VWL 75/6 A 230V VIH QW 190/6 E 7 3 1

VWL 105/6 A 400V VIH QW 190/6 E 9,2 3 1

VWL 125/6 A 400V VIH QW 190/6 E 12,2 3 1

N
R

  K
AT

A
LO

g
O

W
E 

 P
A

K
IE

Tó
W Zestaw (VWL+VIH QW), VRC 700 Nr kat. 

Klasa ErP 
(A++ – g)

G K
VWL 35/6 A VAR 260/4 0010044200 3 1
VWL 55/6 A

VAR 360/4 0010044201
3 1VAR 360/4E 0010044202

VWL 75/6 A
VAR 360/4 0010044203

3 1VAR 360/4E 0010044204

VWL 105/6 A
VAR 360/4 0010044205

3 1VAR 360/4E 0010044206

VWL 125/6 A
VAR 360/4 0010044207

4 1VAR 360/4E 0010044208

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria do pompy ciepła aroTHERM Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie na zacisk DN35-G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027976

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027989

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (ustawienie na płycie fundamentowej), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 
2x125mm(stal nierdzewna),złaczki na PE40, izolację EPP 0010027971

Cokół montażowy do pomp ciepła aroTHERM split/monoblok, wysokość ok.40cm, w komplecie małe stopy antywibracyjne 0010027984

Przedłużenie dla podłączenia hydraulicznego 0010027971, do zastosowanie np. przy montażu cokoła montażowego dla aroTHERM 0010027972

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana z izolacją termiczną, maks.160 mm) 0020250224

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (montaż ścienny), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 2x90mm 
(stal nierdzewna), złaczki na G5/4"/stal zaciskowa, izolację EPP 0010027974
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Z zastrzeżeniem zmian

76817_602_2021_V_Cennik_Srodek_01_POP

PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 06
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM WRAZ  

Z CENTRALĄ GRZEWCZĄ UNITOWER IS i REKUPERACJĄ
   

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
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KO
W

E

Osprzęt dodatkowy  - akcesoria do uniTOWER Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne uniTOWER, zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie na 
zacisk DN35-G 1/1/4”), izolacja, 2 kolana EPP 0010027979

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER  naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór bezp 
c.w.u. 10[bar], zawór bezp c.o. 3[bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza) 0020250219

Zestaw przyłączeniowy uniTOWER naścienny (zawiera elastyczne podłączenia wyk. stal nierdzewna, wspornik ścienny, zawór bezp 
c.w.u. 10[bar], zawór bezp c.o. 3[bar], zawory serwisowe 1", manometr, odpowietrznik, izolacja chłodnicza, zawór do napełniania) 0020250221

Zestaw pompowy do cyrkulacji z pompą wewnętrzną 0020170503

Zestaw do cyrkulacji (pompa zewnętrzna) 0020170502

Naczynie przeponowe c.w.u. poj. 8litrów wraz z połączeniami do uniTOWER 0020180979

Moduł wymiennika ciepła glikol/woda dla aroTHERM plus 35/55/75 (tylko dla VIH QW 190/6E) 0010027982

Moduł wymiennika ciepła glikol/woda dla aroTHERM plus 105/125 (tylko dla VIH QW 190/6E) 0010027973

Moduł hydrauliczny o poj. 18 litrów, montaż szeregowy w uniTOWER 0020269273

VP RW 45/2 B  – zasobnik buforowy, poj. 45l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP B 0010034126

VPS S 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A  0010021456

Osprzęt dodatkowy - automatyka Nr kat. 

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10 0020184844

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmie-
szaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10.W przypadku wykorzystania układu solarnego 
należy dokupić czujnik VR11* 

0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 020139944

Grzałka wstępna 1,0 [kW] dla VAR 260/4 0020180800

Grzałka wstępna 1,5 [kW] dla VAR 360/4 0020180799
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 07
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM  
LUB GRZEJNIKOWYM WRAZ Z REGULACJĄ VWZ AI       
      

SK
ŁA

D
 P

A
K

IE
TU

Pompa ciepa aroTHERM plus bufor Regulacja 

lub

Urządzenie
Moc [kW] Klasa ErP

bufor VP RW 45/2b lub VPS R 100/1M VRC 700+VWZ AI
A-7W35 G

VWL 35/6 A 230V 3,6 2
VP RW 45/2B lub VPS R 100/1M 

– zasobnik buforowy, poj. 45/100l
(grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP B/A

"sensoCOMFORT 720 –
(1 obieg grzewczy bez mieszacza)  

+ moduł sterowania pompą ciepła VWZ AI"

VWL 55/6 A 230V 5,4 3
VWL 75/6 A 230V 7 3
VWL 105/6 A 400V 9,2 3
VWL 125/6 A 400V 12,2 3

N
R

  K
AT

. P
A

K
IE

Tó
W Zestaw (VWL+VWZ AI) Nr kat. 

Klasa ErP 
(A++ – g)

G
VWL 35/6 A + VP RW 45/2B 0010044268 3
VWL 55/6 A + VP RW 45/2B 0010044269 3
VWL 75/6 A + VP RW 45/2B 0010044270 3

VWL 105/6 A + VPS R 100/1M 0010044209 3
VWL 125/6 A + VPS R 100/1M 0010044210 4

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy - akcesoria do pompy ciepła aroTHERM Nr kat. 

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie na zacisk DN35-G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027976

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (podstawowe) zawiera: 2 podłączenia elastyczne 2x425mm 
(stal nierdzewna, elastyczna, zakończenie G 5/4”), izolacja, 2 kolana EPP, taśma izolacyjna 0010027989

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (ustawienie na płycie fundamentowej), zawiera: karbowane przewody  
elastyczne DN25 2x125mm(stal nierdzewna),złaczki na PE40, izolację EPP 0010027971

Cokół montażowy do pomp ciepła aroTHERM split/monoblok, wysokość ok.40cm, w komplecie małe stopy 
antywibracyjne 0010027984

Przedłużenie dla podłączenia hydraulicznego 0010027971, do zastosowanie np. przy montażu cokoła 
montażowego dla aroTHERM 0010027972

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana z izolacją termiczną, maks.160 mm) 0020250224

Uchwyt do montażu ściennego dla aroTHERM 3,5,7kW (ściana bez izolacji termicznej) 0020250225

Podłączenie hydrauliczne aroTHERM plus (montaż ścienny), zawiera: karbowane przewody elastyczne DN25 
2x90mm (stal nierdzewna), złaczki na G5/4"/stal zaciskowa, izolację EPP 0010027974

Osprzęt dodatkowy - automatyka Nr kat. 

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu 
VR71 wchodzą 4 czujniki VR 10 0020184844

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmiesza-
niem lub jeden ze zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10.  
W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11* 

0020184847

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym 
tygodniowym 020139944
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 1 FLEXO
flexoCOMPACT exclusive – POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM O POJ. 185 L. 

UKŁAD HYDRAULICZNY: 100% OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE (PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE). MAKS. 40% PRZEPŁYWU MOżE 
BYć OGRANICZONE ZAWORAMI STREFOWYMI
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Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive Regulacja Zasobnik c.w.u.

wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej

flexoCOMPACT 
exclusive

Klasa ErP
 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc kW* Regulacja pogodowa Pojemność zasobnika [l]

VWF 58/4

VWF 88/4

VWF 118/4

 3 1

 3 1

 3 1

5,3

8,9

11,2

sensoCOMFORT 720 –  
(1 obieg grzewczy bez mieszacza) 185
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Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWF 58/4 + sensoCOMFORT 720 0010044211 3 1

VWF 88/4 + sensoCOMFORT 720 0010044212 4 1

VWF 118/4 + sensoCOMFORT 720 0010044213 4 1

Wyposażenie obowiązkowe Nr kat. 
Separator powietrza R 11/2" GW, wykonanie mosiądz, maks. przepływ 4,8m3/h, temp maks. 110°, ciśnienie maks. 10 bar, 
Kvs40m3/h 0020212521

Izolacja do separatora powietrza R 11/2" 0020212523
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Osprzęt dodatkowy Nr kat. 
Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – proste 0020212717
Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – kątowe 0020212718
Konsola podłączeniowa do flexoCOMPACT zawiera zawór bezpieczeństwa 3.0 [bar] do c.o., grupę bezpieczeństwa 10 [bar] 
do c.w.u., komplet złączek podłączeniowych, dystanse, zawory odcinające i do napłeniania c.o. i dolnego źródła ciepła, podłacze-
nie do wzbiorczego naczynia przeponowego dolnego źródła ciepła 

0020205412

Zestaw pompowy o cyrkulacji c.w.u. z pompą wewnętrzna (tylko wraz z konsolą podłączeniową nr kat. 0020205412) 0020229714
Naczynie kompensacyjne do układów dolnego źródła, pojemność 25 l 302098
VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A 0010021456
VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457
VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334
VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden 
ze zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania 
układu solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 
4 czujniki VR 10* 0020184847

VR 40 - moduł wielofunkcyjny 0020017744
Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp. R 1/2”, 3 bary, manometr, odpowietrznik) 307591
Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia 0020060434
Syfon z odpływem 000376
Zestaw pompowy z mieszaczem R 3/4" 0020191813
Zestaw pompowy z mieszaczem R 1" 0020191788

Uwaga: przy regulowanym przepływie wody grzewczej > 40% i mniejszym niż 65% niezbędny jest montaż na powrocie (szeregowo) modułu hydraulicznego 
sprzęgła o dużej pojemności (nr kat. 0020145020) i odpowiedniego zaworu nadmiarowo-upustowego.
Uwaga: w celu wykorzystania systemu chłodzenia aktywnego niezbędny jest montaż
a) VPS R 100/1 M lub VPS R 200/1 B – zasobnika buforowego 
b) zestawu pompowego z mieszaczem R 3/4” lub 1”, z pompą obiegową (nr kat. 0020191813 lub 0020191788).
* Klasa energetyczna liczona dla Tzas = +55°C.
Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 2 FLEXO
flexoCOMPACT exclusive – POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM O POJ. 185 L. 
UKŁAD HYDRAULICZNY: 100% OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE (PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE). CHŁODZENIE PASYWNE. MAKS. 40% 
PRZEPŁYWU MOżE BYć OGRANICZONE ZAWORAMI STREFOWYMI
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Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive +  
zestaw chłodzenia pasywnego VWZ NC 11/4

Regulacja Zasobnik c.w.u.

wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej

flexoCOMPACT 
exclusive

Klasa ErP
 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc [kW] Regulacja pogodowa Pojemność zasobnika [l]

VWF 58/4

VWF 88/4

VWF 118/4

 3 1

 3 1

 3 1

5,3

8,9

11,2

sensoCOMFORT 720 –  
(1 obieg grzewczy bez mieszacza) 185
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Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWF 58/4 + sensoCOMFORT 720 0010044214 3 1

VWF 88/4 + sensoCOMFORT 720 0010044215 4 1

VWF 118/4 + sensoCOMFORT 720 0010044216 4 1

Wyposażenie obowiązkowe Nr kat. 
Separator powietrza R 11/2" GW, wykonanie mosiądz, maks. przepływ 4,8m3/h, temp maks. 110°, ciśnienie maks. 10 bar, 
Kvs40m3/h 0020212521

Izolacja do separatora powietrza R 11/2" 0020212523

EL
EM

EN
TY

 D
O

D
AT

KO
W

E

Osprzęt dodatkowy Nr kat. 
Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – proste 0020212717
Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – kątowe 0020212718
Konsola podłączeniowa do flexoCOMPACT zawiera zawór bezpieczeństwa 3.0 [bar] do c.o., grupę bezpieczeństwa 10 [bar] 
do c.w.u., komplet złączek podłączeniowych, dystanse, zawory odcinające i do napłeniania c.o. i dolnego źródła ciepła, podłaczenie 
do wzbiorczego naczynia przeponowego dolnego źródła ciepła 

0020205412

Zestaw pompowy o cyrkulacji c.w.u. z pompą wewnętrzna (tylko wraz z konsolą podłączeniową nr kat. 0020205412) 0020229714
Naczynie kompensacyjne do układów dolnego źródła, pojemność 25 l 302098
VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A 0010021456
VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457
VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334
VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą  
2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy  
modułu VR71 wchodzą 4 czujniki VR 10* 0020184847

VR 40 - moduł wielofunkcyjny 0020017744
Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp. R 1/2”, 3 bary, manometr, odpowietrznik) 307591
Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia 0020060434
Syfon z odpływem 000376
Zestaw pompowy z mieszaczem R 3/4" 0020191813
Zestaw pompowy z mieszaczem R 1" 0020191788

Uwaga: przy regulowanym przepływie wody grzewczej > 40% i mniejszym niż 65% niezbędny jest montaż na powrocie (szeregowo) modułu hydraulicznego 
sprzęgła o dużej pojemności (nr kat. 0020145020) i odpowiedniego zaworu nadmiarowo-upustowego.
Uwaga: w celu wykorzystania systemu chłodzenia aktywnego niezbędny jest montaż 
a) VPS R 100/1 M lub VPS R 200/1 B – zasobnika buforowego
b) zestawu pompowego z mieszaczem R 3/4” lub 1”, z pompą obiegową (nr kat. 0020191813 lub 0020191788).
Zalecenie: celem wykorzystania f. chłodzenia pasywnego dolnym źródłem powinien być pionowy wymiennik ciepła (odwiert).
* Klasa energetyczna liczona dla Tzas = +55°C.
Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 3 FLEXO
flexoCOMPACT exclusive – POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM O POJ. 185 L. 

UKŁAD HYDRAULICZNY: GRZEJNIKI LUB OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE (PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE), CHŁODZENIE AKTYWNE DLA 
OBIEGU PŁASZCZYZNOWEGO JEST MOżLIWE
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Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive Regulacja Zasobnik c.w.u.
Moduł hydrauliczny sprzęgła o dużej po-

jemności

wbudowany zasobnik 
ze stali nierdzewnej

flexoCOMPACT exc-
lusive

Klasa ErP
 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc [kW]* Regulacja pogodowa
Pojemność zasob-

nika [l]
Zasobnik bu-

forowy

Klasa ErP
(A+–F)
Z

Pojemność [l]

VWF 58/4

VWF 88/4

VWF 118/4

 3 1

 3 1

 3 1

5,3

8,9

11,2

sensoCOMFORT 720 
+ VR70  

(1 obieg z miesza-
czem, drugi bez mie-
szacza lub 2 obiegi 

grzewcze  
z mieszaczem)

185 VPS S 100/1 M 1 100
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Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWF 58/4 + sensoCOMFORT 720 0010044217 3 1

VWF 88/4 + sensoCOMFORT 720 0010044218 4 1

VWF 118/4 + sensoCOMFORT 720 0010044219 4 1

Wyposażenie obowiązkowe Nr kat. 
Separator powietrza R 11/2" GW, wykonanie mosiądz, maks. przepływ 4,8m3/h, temp maks. 110°, ciśnienie maks. 10 bar, 
Kvs40m3/h 0020212521

Izolacja do separatora powietrza R 11/2" 0020212523
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Osprzęt dodatkowy – akcesoria Nr kat. 

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – proste 0020212717

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – kątowe 0020212718
Konsola podłączeniowa do flexoCOMPACT zawiera zawór bezpieczeństwa 3.0 [bar] do c.o., grupę bezpieczeństwa 10 [bar]  
do c.w.u., komplet złączek podłączeniowych, dystanse, zawory odcinające i do napłeniania c.o. i dolnego źródła ciepła, podłaczenie 
do wzbiorczego naczynia przeponowego dolnego źródła ciepła 

0020205412

Zestaw pompowy o cyrkulacji c.w.u. z pompą wewnętrzna (tylko wraz z konsolą podłączeniową nr kat. 0020205412) 0020229714

Naczynie kompensacyjne do układów dolnego źródła, pojemność 25 l 302098

Zestaw chłodzenia pasywnego VWZ NC 11/4, dla pomp VWF 57,58,87,88,117,118/4 (moc maks. 11 kW) 0010016721

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

VR 40 - moduł wielofunkcyjny 0020017744

Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp. R 1/2”, 3 bary, manometr, odpowietrznik) 307591

Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia 0020060434

Syfon z odpływem 000376

Zestaw pompowy z mieszaczem R 3/4" 0020191813

Zestaw pompowy z mieszaczem R 1" 0020191788

Dolne źródło Nr kat. 

Wymiennik ciepła powietrze/czynnik niezamarzający, typ aroCOLLECT VWL 11 /4 SA do pomp ciepła flexoTHERM (dla pomp 
VWF 157/4 i 197/4 potrzebne są 2 jednostki aroCOLLECT) 0010016717

Wymiennik ciepła woda/czynnik niezamarzający, typ fluoCOLLECT VWW 11/4 SI, dla pomp VWF 57,58,87,88,117,118/4  
(moc maks. 11 kW) 0010016719

* Klasa energetyczna liczona dla Tzas = +55°C.
Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 4 FLEXO 
flexoTHERM exclusive – POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA DO WSPÓŁPRACY Z DEDYKOWANYM ZASOBNIKIEM ZEWNĘTRZNYM. UKŁAD HYDRAULICZNY: 
100% OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE (PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE). MAKS. 40% PRZEPŁYWU MOżE BYć OGRANICZONE ZAWORAMI STREFOWYMI
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Pompa ciepła flexoTHERM exclusive Regulacja Zasobnik c.w.u.

flexoTHERM exc-
lusive

Klasa ErP
(A++–G)
G

Moc [kW]* Regulacja pogodowa Zasobnik c.w.u.
Klasa ErP

(A+–F)
Z

Pojemność użyt-
kowa [l]

VWF 57/4
VWF 87/4
VWF 117/4
VWF 157/4

3
3
3
3

5,3
8,9
11,2
14,5

sensoCOMFORT 720 – (1 obieg grzewczy bez 
mieszacza)

VIH RW 300/ 3BR 6 285

VIH RW 400/3 BR  7 390

VIH RW 500/3 BR  5 460
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Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
VWF 57/4 + sensoCOMFORT 720 VIH RW 300/ 3BR 0010044220 3

VWF 87/4 + sensoCOMFORT 720 VIH RW 300/ 3BR 0010044221 4

VWF 117/4 + sensoCOMFORT 720 VIH RW 300/ 3BR 0010044222 4

VWF 157/4 + sensoCOMFORT 720

VIH RW 400B 0010044223 4

VIH RW 300/3 BR 0010044250 4

VWF 197/4 + sensoCOMFORT 720

VIH RW 500/3 BR 0010044224 4

VIH RW 400/3 BR 0010044251 4
Wyposażenie obowiązkowe Nr kat. 

Separator powietrza R 11/2" GW, wykonanie mosiądz, maks. przepływ 4,8m3/h, temp maks. 110°, ciśnienie maks. 10 bar, 
Kvs40m3/h 0020212521

Izolacja do separatora powietrza R 11/2" 0020212523
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Osprzęt dodatkowy Nr kat. 
Konsola podłączeniowa do flexoTHERM zawiera zawór bezpieczeństwa 3.0 [bar] do c.o., komplet złączek podłączeniowych, 
zawory odcinające i do napłeniania c.o. i dolnego źródła ciepła, podłaczenie do wzbiorczego naczynia przeponowego dol-
nego źródła ciepła 

0020229713

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoTHERM – proste 0020212715
Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoTHERM – kątowe 0020212716
Naczynie kompensacyjne do układów dolnego źródła, pojemność 25 l 302098
VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A 0010021456
VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457
VR 92 – zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334
VR 70 – moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden 
ze zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą  
2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 – moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 
4 czujniki VR 10* 0020184847

VR 40 – moduł wielofunkcyjny 0020017744
Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp. R 1/2”, 3 bary, manometr, odpowietrznik) 307591
Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia 0020060434
Syfon z odpływem 000376
Zestaw pompowy z mieszaczem R 3/4" 0020191813
Zestaw pompowy z mieszaczem R 1" 0020191788

Osprzęt dodatkowy Nr kat. 
Wymiennik ciepła powietrze/czynnik niezamarzający, typ aroCOLLECT VWL 11 /4 SA do pomp ciepła flexoTHERM (dla pomp 
VWF 157/4 i 197/4 potrzebne są 2 jednostki aroCOLLECT) 0010016717

Wymiennik ciepła woda/czynnik niezamarzający, typ fluoCOLLECT VWW 11/4 SI, dla pomp VWF 57,58,87,88,117,118/4 (moc 
maks. 11 kW) 0010016719

Wymiennik ciepła woda/czynnik niezamarzający, typ fluoCOLLECT VWW 19/4 SI, dla pomp VWF 157 i 197/4 (moc maks. 
19 kW) 0010016720

Uwaga: przy regulowanym przepływie wody grzewczej > 40% i mniejszym niż 65% niezbędny jest montaż na powrocie (szeregowo) modułu hydraulicznego 
sprzęgła o dużej pojemności (nr kat. 0020145020) i odpowiedniego zaworu nadmiarowo-upustowego.
Uwaga: w celu wykorzystania systemu chłodzenia aktywnego niezbędny jest montaż 
a) VPS R 100/1 M lub VPS R 200/1 B – zasobnika buforowego
b) zestawu pompowego z mieszaczem R 3/4” lub 1”, z pompą obiegową (nr kat. 0020191813 lub 0020191788).
  * Klasa energetyczna liczona dla Tzas = +55°C.
 
Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 5 FLEXO
flexoTHERM exclusive – POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA DO WSPÓŁPRACY Z DEDYKOWANYM ZASOBNIKIEM ZEWNĘTRZNYM. UKŁAD HYDRAULICZNY: 

100% OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE (PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE). CHŁODZENIE PASYWNE. MAKS. 40% PRZEPŁYWU MOżE BYć OGRANICZONE 
ZAWORAMI STREFOWYMI
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Pompa ciepła flexoTHERM exclusive + zestaw  
chłodzenia pasywnego VWZ NC 

Regulacja Zasobnik c.w.u.

flexoTHERM  
exclusive

Klasa ErP
(A++–G)
G

Moc [kW]* Regulacja pogodowa Zasobnik c.w.u.
Klasa ErP

(A+–F)
Z

Pojemność użyt-
kowa [l]

VWF 57/4
VWF 87/4
VWF 117/4
VWF 157/4

3
3
3
3

5,3
8,9
11,2
14,5

sensoCOMFORT 720 – (1 obieg grzewczy 
bez mieszacza)

VIH RW 300/3 BR 6 285

VIH RW 400/3 BR  7 390

VIH RW 500/3 BR  5 460
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Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
VWF 57/4 + sensoCOMFORT 720 VIH RW 300 0010044225 3
VWF 87/4 + sensoCOMFORT 720 VIH RW 300 0010044226 4
VWF 117/4 + sensoCOMFORT 720 VIH RW 300 0010044227 4

VWF 157/4 + sensoCOMFORT 720

VIH RW 400B*** 0010044228 4

VIH RW 300/3 BR 0010044252 4

VWF 197/4 + 
sensoCOMFORT 720 

VIH RW 500/3 BR 0010044229 4

VIH RW 400/3 BR 0010044253 4
Wyposażenie obowiązkowe Nr kat. 

Separator powietrza R 11/2" GW, wykonanie mosiądz, maks. przepływ 4,8m3/h, temp maks. 110°, ciśnienie maks. 10 bar, 
Kvs40m3/h 0020212521

Izolacja do separatora powietrza R 11/2" 0020212523
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Osprzęt dodatkowy – akcesoria Nr kat. 
Konsola podłączeniowa do flexoTHERM zawiera zawór bezpieczeństwa 3.0 [bar] do c.o., komplet złączek podłączeniowych, 
zawory odcinające i do napłeniania c.o. i dolnego źródła ciepła, podłaczenie do wzbiorczego naczynia przeponowego dolne-
go źródła ciepła 

0020229713

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoTHERM – proste 0020212715
Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoTHERM – kątowe 0020212716
Naczynie kompensacyjne do układów dolnego źródła, pojemność 25 l 302098
VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A 0010021456
VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457
VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334
VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden  
ze zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania  
układu solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy  
modułu VR71 wchodzą 4 czujniki VR 10*

0020184847

VR 40 - moduł wielofunkcyjny 0020017744
Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp. R 1/2”, 3 bary, manometr, odpowietrznik) 307591
Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia 305827
Syfon z odpływem 000376
Zestaw pompowy z mieszaczem R 3/4" 0020191813
Zestaw pompowy z mieszaczem R 1" 0020191788

Dolne źródło Nr kat. 
Wymiennik ciepła woda/czynnik niezamarzający, typ fluoCOLLECT VWW 11/4 SI,  
dla pomp VWF 57,58,87,88,117,118/4 (moc maks. 11 kW)

0010016719

Wymiennik ciepła woda/czynnik niezamarzający, typ fluoCOLLECT VWW 19/4 SI,  
dla pomp VWF 157 i 197/4 (moc maks. 19 kW)

0010016720

Uwaga: przy regulowanym przepływie wody grzewczej > 40% i mniejszym niż 65% niezbędny jest montaż na powrocie (szeregowo) modułu hydraulicznego 
sprzęgła o dużej pojemności (nr kat. 0020145020) i odpowiedniego zaworu nadmiarowo-upustowego.
  * Klasa energetyczna liczona dla Tzas = +55°C.
 
Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 6 FLEXO 
flexoTHERM exclusive – POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA DO WSPÓŁPRACY Z DEDYKOWANYM ZASOBNIKIEM ZEWNĘTRZNYM. UKŁAD HYDRAULICZNY:
GRZEJNIKI LUB OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE (PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE), CHŁODZENIE AKTYWNE DLA OBIEGU PŁASZCZYZNOWEGO JEST MOżLIWE
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Pompa ciepła flxoTHERM exclusive + mo-
duł hydrauliczny sprzegła o dużej pojemności 

VWZ MPS 40 lub VPS S 100 1/M
Regulacja Zasobnik c.w.u.

flexoTHERM exc-
lusive

Klasa ErP
(A++–G)
G

Moc [kW]* Regulacja pogodowa Zasobnik c.w.u.
Klasa ErP

(A+–F)
Z

Pojemność 
użytko-

wa [l]
VWF 57/4
VWF 87/4
VWF117/4
VWF 157/4
VWF 197/4

3
3
3
3
3

5,3
8,9
11,2
14,5
19,7

sensoCOMFORT 720 + moduł VR70

VIH RW 300/3 BR 6 285

VIH RW 400B  7 390
VIH RW 400/3 BR  5 375
VIH RW 500/3 BR  5 460
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Zestaw* Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
VWF 57/4 + sensoCOMFORT 720

VIH RW 300 0010044230 3
VIH RW 400B 0010020500 3

VWF 87/4 + sensoCOMFORT 720
VIH RW 300 0010044231 4

VIH RW 400B 0010020502 4
VWF 117/4 + sensoCOMFORT 720

VIH RW 300 0010044232 4
VIH RW 400B 0010020504 4

VWF 157/4 + sensoCOMFORT 720 VIH RW 400/3 BR 0010044233 4
VWF 197/4 + sensoCOMFORT 720 VIH RW 500/3 BR 0010044234 4

Wyposażenie obowiązkowe Nr kat. 
Separator powietrza R 11/2" GW, wykonanie mosiądz, maks. przepływ 4,8m3/h, temp maks. 110°C, ciśnienie maks. 10 bar, 
Kvs40m3/h 0020212521

Izolacja do separatora powietrza R 11/2" 0020212523
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Osprzęt dodatkowy Nr kat. 
Konsola podłączeniowa do flexoTHERM zawiera zawór bezpieczeństwa 3.0 [bar] do c.o., komplet złączek podłączeniowych, 
zawory odcinające i do napłeniania c.o. i dolnego źródła ciepła, podłaczenie do wzbiorczego naczynia przeponowego dol-
nego źródła ciepła 

0020229713

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoTHERM – proste 0020212715
Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoTHERM – kątowe 0020212716
Naczynie kompensacyjne do układów dolnego źródła, pojemność 25 l 302098
VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A 0010021456
VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457
Zestaw chłodzenia pasywnego VWZ NC 11/4, dla pomp VWF 57,58,87,88,117,118/4 (moc maks. 11 kW) 0010016721
VR 92 – zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334
VR 70 – moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden 
ze zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą  
2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 – moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 
4 czujniki VR 10* 0020184847

VR 40 – moduł wielofunkcyjny 0020017744
Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp. R 1/2”, 3 bary, manometr, odpowietrznik) 307591
Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia 305827
Syfon z odpływem 000376
Zestaw pompowy z mieszaczem R 3/4" 0020191813
Zestaw pompowy z mieszaczem R 1" 0020191788

Dolne źródło Nr kat. 
Wymiennik ciepła powietrze/czynnik niezamarzający, typ aroCOLLECT VWL 11 /4 SA do pomp ciepła flexoTHERM (dla pomp 
VWF 157/4 i 197/4 potrzebne są 2 jednostki aroCOLLECT) 0010016717

Wymiennik ciepła woda/czynnik niezamarzający, typ fluoCOLLECT VWW 11/4 SI, dla pomp  
VWF 57,58,87,88,117,118/4 (moc maks. 11 kW) 0010016719

Wymiennik ciepła woda/czynnik niezamarzający, typ fluoCOLLECT VWW 19/4 SI, dla pomp  
VWF 157 i 197/4 (moc maks. 19 kW) 0010016720

Uwaga: przy regulowanym przepływie wody grzewczej > 40% i mniejszym niż 65% niezbędny jest montaż na powrocie (szeregowo) modułu hydraulicznego 
sprzęgła o dużej pojemności (nr kat. 0020145020) i odpowiedniego zaworu nadmiarowo-upustowego.
  * Klasa energetyczna liczona dla Tzas = +55°C.
 
Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 1 INDOOR
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK, DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM (JEDNA LUB DWIE 
STREFY), WYPOSAżONA W ZASOBNIK C.W.U. 225 L i REKUPERACJĘ recoVAIR VAR 260/4 lub VAR 360/4, POBÓR POWIETRZA 

DO REKUPERACJI PRZEZ ŚCIANĘ (USTAWIENIE NAROżNE PRAWE LUB LEWE)

EL
EM

EN
TY
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Pompa ciepła recoCOMPACT Regulacja Osprzęt

- przejście przez ścianę nr 0010023377 x2
- kanał powietrzny nr 0010023378 x2

- czerpnia/wyrzutnia nr 0010023529 x2
- kolano 90° do modułu wyrzutu nr 0010023536 x1
- tłumik hałasu do modułu wyrzutu 0020231942 x1

- złączka EPP Ø210/180mm nr 0020212528 x1
- łącznik EPP Ø 246/160mm nr 0020180865 x1

- kolanko 90° EPP Ø 246/160mm nr 0020180863 x1
- złączka EPP Ø246/160mm nr 0020211859 x1

- rura EPP Ø246/160mm,dł.1m nr 0020180861 x1
- czerpnia Ø 180 mm, kolor biały nr 0020050372 x1
- zestaw podłączeniowy c.o/c.w.u nr 0010023867 x1

- zestaw cyrkulacja c.w.u. nr 0010023869 x1
- zestaw odpływów do kanalizacji  nr 0010028192 x1

- grzałka do rekuperatora nr 0020180800 (VWL 39/5 i VWL 59/5) x1  
lub 0020180799 (VWL 79/5) x1

Urządzenie
Klasa ErP

 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc [kW] Regulacja pogodowa

VWL 39/5
VWL 59/4
VWL 79/5

 3 1
 3 1
 3 1

3,6
5,7
7,2

sensoCOMFORT 720 
(1 obieg grzewczy  
bez mieszacza)
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Pompa ciepła
multiMATIC VRC 700

Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWL 39/5 (VAR260/4) 0010033324 3 1

VWL 59/4
(VAR 260/4)

0010033325 3 1

VWL 79/5 (VAR360/4) 0010033326 3 1
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E Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego i automatyki Nr kat. 

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.

Możliwe inne schematy hydrauliczne: na zapytanie.
System dla domu z kominkiem z zamkniętą komorą spalania.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 2 INDOOR
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK, DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM (JEDNA LUB DWIE 
STREFY), WYPOSAżONA W ZASOBNIK C.W.U. I REKUPERACJĘ recoVAIR VAR 260/4 lub VAR 360/4, POBÓR POWIETRZA DO 
REKUPERACJI Z recoCOMPACT (USTAWIENIE NAROżNE PRAWE LUB LEWE), BRAK POTRZEBY PRZESPUSTÓW POD CZERPNIE/
WYRZUTNIE DO REKUPERACJI, POBÓR/WYRZUT POWIETRZA DO recoCOMPACT

EL
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TY
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A
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Pompa ciepła recoCOMPACT Regulacja Osprzęt

- przejście przez ścianę nr 0010023377 x2
- kanał powietrzny nr 0010023378 x2

- czerpnia/wyrzutnia nr 0010023529 x2
- kolano 90° do modułu wyrzutu nr 0010023536 x1 *
- tłumik hałasu do modułu wyrzutu 0020231942 x1 **

- złączka EPP Ø210/180mm nr 0020212528 x1
- łącznik EPP Ø 246/160mm nr 0020180865 x2

- kolanko 90° EPP Ø 246/160mm nr 0020180863 x3
- złączka EPP Ø246/160mm nr 0020211859 x1

- rura EPP Ø246/160mm,dł.1m nr 0020180861 x1
- zestaw podłączeniowy c.o/c.w.u nr 0010023867 x1

- zestaw cyrkulacja c.w.u. nr 0010023869 x1
- zestaw odpływów do kanalizacji  nr 0010028192 x1

- grzałka do rekuperatora nr 
  0020180800 (VWL 39/5 i VWL 59/5) x1

lub
  0020180799 (VWL 79/5) x1

Urządzenie
Klasa ErP

 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc [kW] Regulacja pogodowa

VWL 39/5
VWL 59/4
VWL 79/5

 3 1
 3 1
 3 1

3,6
5,7
7,2

sensoCOMFORT 720 
(1 obieg grzewczy  
bez mieszacza)
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Pompa ciepła
multiMATIC VRC 700

Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWL 39/5 (VAR260/4) 0010033327 3 1

VWL 59/4
(VAR 260/4)

0010033328 3 1

VWL 79/5 (VAR360/4) 0010033329 3 1

EL
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E Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego i automatyki Nr kat. 

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.

Możliwe inne schematy hydrauliczne: na zapytanie.
System dla domu z kominkiem z zamkniętą komorą spalania.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 3 INDOOR
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK, DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM (JEDNA LUB DWIE 

STREFY), WYPOSAżONA W ZASOBNIK C.W.U. I REKUPERACJĘ recoVAIR VAR 260/4 lub VAR 360/4, POBÓR POWIETRZA DO 
REKUPERACJI Z recoCOMPACT (USTAWIENIE PRZY ŚCIANIE)

EL
EM

EN
TY
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A
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Pompa ciepła recoCOMPACT Regulacja Osprzęt

- przejście przez ścianę nr 0010023377 x2
- kanał powietrzny nr 0010023378 x2

- czerpnia/wyrzutnia nr 0010023529 x2
- kolano do kanału powietrznego nr 0010023533 x1
- mufa do kanalu powietrznego nr 0010023534 x2

- kolano 90° do modułu wyrzutu nr 0010023536 x1 *
- tłumik hałasu do modułu wyrzutu 0020231942 x1 **

- złączka EPP Ø210/180mm nr 0020212528 x1
- łącznik EPP Ø 246/160mm nr 0020180865 x1

- kolanko 90° EPP Ø 246/160mm nr 0020180863 x1
- złączka EPP Ø246/160mm nr 0020211859 x1

- rura EPP Ø246/160mm,dł.1m nr 0020180861 x1
- czerpnia Ø 180 mm, kolor biały nr 0020050372 x1
-  zestaw podłączeniowy c.o/c.w.u nr 0010023867 x1

- zestaw cyrkulacja c.w.u. nr 0010023869 x1
- zestaw odpływów do kanalizacji  nr 0010028192 x1

- grzałka do rekuperatora nr  0020180800 (VWL 39/5 i VWL 59/5) x1 
lub 0020180799 (VWL 79/5) x1

Urządzenie
Klasa ErP

 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc [kW] Regulacja pogodowa

VWL 39/5
VWL 59/4
VWL 79/5

 3 1
 3 1
 3 1

3,6
5,7
7,2

sensoCOMFORT 720 
(1 obieg grzewczy  
bez mieszacza)
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Pompa ciepła
multiMATIC VRC 700

Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWL 39/5 (VAR260/4) 0010033330 3 1

VWL 59/4
(VAR 260/4)

0010033331 3 1

VWL 79/5 (VAR360/4) 0010033332 3 1
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E Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego i automatyki Nr kat. 

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.

Możliwe inne schematy hydrauliczne: na zapytanie.
System dla domu z kominkiem z zamkniętą komorą spalania.
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PAKIET SYSTEMOWY OZE NR 4 INDOOR
POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA MONOBLOK, DO WSPÓŁPRACY Z OGRZEWANIEM PŁASZCZYZNOWYM (JEDNA LUB DWIE 
STREFY), WYPOSAżONA W ZASOBNIK C.W.U. 225L i REKUPERACJĘ recoVAIR VAR 260/4 lub VAR 360/4, POBÓR POWIETRZA 
DO REKUPERACJI PRZEZ ŚCIANĘ (USTAWIENIE PRZY ŚCIANIE), DO BUDYNKU WYPOSAżONEGO W URZĄDZENIE Z OTWARTĄ 
KOMORĄ SPALANIA  

EL
EM

EN
TY
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A
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TU

Pompa ciepła recoCOMPACT Regulacja Osprzęt

– przejście przez ścianę nr 0010023377 x2
– kanał powietrzny nr 0010023378 x2

– czerpnia/wyrzutnia nr 0010023529 x2
– kolano do kanału powietrznego nr 0010023533 x1
– mufa do kanalu powietrznego nr 0010023534 x2

– złączka EPP Ø210/180mm nr 0020212528 x2
– łącznik EPP Ø 246/160mm nr 0020180865 x2

– kolanko 90° EPP Ø 246/160mm nr 0020180863 x2
– złączka EPP Ø246/160mm nr 0020211859 x1

– rura EPP Ø246/160mm,dł.1m nr 0020180861 x3
– czerpnia Ø 180 mm, kolor biały nr 0020050372 x2
– zestaw podłączeniowy c.o/c.w.u nr 0010023867 x1

– zestaw cyrkulacja c.w.u. nr 0010023869 x1
– zestaw odpływów do kanalizacji nr 0010028192 x1

– grzałka do rekuperatora nr
0020180800 (VWL 39/5 i VWL 59/5) x1

lub
0020180799 (VWL 79/5) x1

Urządzenie
Klasa ErP

 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc [kW] Regulacja pogodowa

VWL 39/5
VWL 59/4
VWL 79/5

 3 1
 3 1
 3 1

3,6
5,7
7,2

sensoCOMFORT 720 
(1 obieg grzewczy  
bez mieszacza)
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Pompa ciepła
multiMATIC VRC 700

Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWL 39/5 (VAR260/4) 0010033333 3 1

VWL 59/4
(VAR 260/4)

0010033334 3 1

VWL 79/5 (VAR360/4) 0010033335 3 1

EL
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E Osprzęt dodatkowy - akcesoria obiegu grzewczego i automatyki Nr kat. 

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.

Możliwe inne schematy hydrauliczne: na zapytanie.
System dla domu z kominkiem z zamkniętą komorą spalania.
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PAKIET SYSTEMOWY DOM ENERGOOSZCZEDNY Z CHŁODZENIEM
flexoCOMPACT exclusive – POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM O POJ. 185 LITRÓW. 

UKŁAD HYDRAULICZNY: 100% OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE (PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE). MAKS. 40% PRZEPŁYWU MOżE BYć 
OGRANICZONE ZAWORAMI STREFOWYMI, CHŁODZENIE PASYWNE, REKUPERACJA

SK
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D
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A
K
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TU

Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive +  
zestaw chłodzenia pasywnego VWZ NC 

Regulacja Zasobnik c.w.u. Rekuperator

wbudowany zasobnik  
ze stali nierdzewnej

flexoCOMPACT exc-
lusive 

Klasa ErP
 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc [kW]* Regulacja pogodowa
Pojemność  

zasobnika [l]
Rekuperator Klasa ErP

(A+–G)

VWF 58/4

VWF 88/4

VWF 118/4

 3 1

 3 1

 3 1

5,3

8,9

11,2

sensoCOMFORT 720 + mo-
duł VR 32 185

VAR 260/4
VAR 360/4
VAR 260/4E
VAR 360/4E

1
1
1
1
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Zestaw* Rekuperator Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWF 58/4 + sensoCOMFORT 720

VAR 360/4 0010044238 3 1
VAR 360/4E 0010020522 4 1

VWF 88/4 + sensoCOMFORT 720 VAR 360/4 0010044239 4 1

VWF 118/4 + sensoCOMFORT 720 VAR 360/4 0010044240 4 1

Wyposażenie obowiązkowe Nr kat. 
Separator powietrza R 11/2" GW, wykonanie mosiądz, maks. przepływ 4,8m3/h, temp maks. 110°C, ciśnienie maks. 10 bar, 
Kvs40m3/h 0020212521

Izolacja do separatora powietrza R 11/2" 0020212523
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Osprzęt dodatkowy Nr kat. 

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – proste 0020212717

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – kątowe 0020212718

Konsola podłączeniowa do flexoCOMPACT zawiera zawór bezpieczeństwa 3.0 [bar] do c.o., grupę bezpieczeństwa 10 [bar] do c.w.u., 
komplet złączek podłączeniowych, dystanse, zawory odcinające i do napłeniania c.o. i dolnego źródła ciepła, podłaczenie do wzbior-
czego naczynia przeponowego dolnego źródła ciepła 

0020205412

Zestaw pompowy o cyrkulacji c.w.u. z pompą wewnętrzna (tylko wraz z konsolą podłączeniową nr kat. 0020205412) 0020229714

Naczynie kompensacyjne do układów dolnego źródła, pojemność 25 l 302098

Zestaw chłodzenia pasywnego VWZ NC 11/4, dla pomp VWF 57,58,87,88,117,187/4 (moc maks. 11 kW) 0010016721

VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny sprzęgła o dużej pojemności 0020145020

VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A 0010021456

VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu 
solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10* 0020184847

VR 40 - moduł wielofunkcyjny 0020017744

Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp.R1/2”, 3 bary, manometr, odpowietrznik) 307591

Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia 0020060434

Syfon z odpływem 000376

 * Klasa energetyczna liczona dla Tzas = +55°C.
Zalecenie: celem wykorzystania f. miejsce chłodzenia dolnym źródłem powinien być pionowy wymiennik ciepła (odwiert).
Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.
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PAKIET SYSTEMOWY DOM ENERGOOSZCZEDNY
flexoCOMPACT exclusive – POMPA CIEPŁA SOLANKA/WODA Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM O POJ. 185 LITRÓW. 
UKŁAD HYDRAULICZNY: 100% OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE (PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE). MAKS. 40% PRZEPŁYWU MOżE BYć 
OGRANICZONE ZAWORAMI STREFOWYMI, REKUPERACJA
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Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive Regulacja Zasobnik c.w.u. Rekuperator

wbudowany zasobnik  
ze stali nierdzewnej

flexoCOMPACT exc-
lusive 

Klasa ErP
 (A++–G) (A–G)
 G K

Moc [kW]* Regulacja pogodowa
Pojemność  

zasobnika [l]
Rekuperator Klasa ErP

(A+–G)

VWF 58/4

VWF 88/4

VWF 118/4

 3 1

 3 1

 3 1

5,3

8,9

11,2

sensoCOMFORT 720 + mo-
duł VR 32 185

VAR 260/4
VAR 360/4
VAR 260/4E
VAR 360/4E

1
1
1
1
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Zestaw* Rekuperator Nr kat. 
Klasa ErP

(A+++–G) 

G
Klasa ErP

(A+++–G)

K

VWF 58/4 + sensoCOMFORT 720 VAR 360/4 0010044235 3 1

VWF 88/4 + sensoCOMFORT 720 VAR 360/4 0010044236 4 1

VWF 118/4 + sensoCOMFORT 720 VAR 360/4 0010044237 4 1

Wyposażenie obowiązkowe Nr kat. 
Separator powietrza R 11/2" GW, wykonanie mosiądz, maks. przepływ 4,8m3/h, temp maks. 110°C, ciśnienie maks. 10 bar, 
Kvs40m3/h 0020212521

Izolacja do separatora powietrza R 11/2" 0020212523
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Osprzęt dodatkowy Nr kat. 

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – proste 0020212717

Złączki przyłączeniowe dla pompy ciepła flexoCOMPACT – kątowe 0020212718
Konsola podłączeniowa do flexoCOMPACT zawiera zawór bezpieczeństwa 3.0 [bar] do c.o., grupę bezpieczeństwa 10 [bar] do c.w.u., 
komplet złączek podłączeniowych, dystanse, zawory odcinające i do napłeniania c.o. i dolnego źródła ciepła, podłaczenie do wzbior-
czego naczynia przeponowego dolnego źródła ciepła 

0020205412

Zestaw pompowy o cyrkulacji c.w.u. z pompą wewnętrzna (tylko wraz z konsolą podłączeniową nr kat. 0020205412) 0020229714

Naczynie kompensacyjne do układów dolnego źródła, pojemność 25 l 302098

Zestaw chłodzenia pasywnego VWZ NC 11/4, dla pomp VWF 57,58,87,88,117,187/4 (moc maks. 11 kW) 0010016721

VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny sprzęgła o dużej pojemności 0020145020

VPS R 100/1 M – zasobnik buforowy, poj. 100 l (grzanie i chłodzenie) – Klasa ErP A 0010021456

VPS R 200/1 B – zasobnik buforowy, poj. 200 l (grzanie i chłodzenie) - Klasa ErP B 0010021457

VR 92 - zdalne sterowanie z czujnikiem temp. pokojowej z wyświetlaczem i zegarem programującym tygodniowym 0020171334

VR 70 - moduł mieszaczowo-solarny do regulatora sensoCOMFORT 720 (dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze 
zmieszaniem i jeden solarny). W zakres dostawy modułu VR70 wchodzą 2 czujniki VR 10. W przypadku wykorzystania układu 
solarnego należy dokupić czujnik VR11*

0020184844

VR 71 - moduł sterowania 3 mieszaczami do regulatora sensoCOMFORT 720. W zakresie dostawy modułu VR71 wchodzą 4 
czujniki VR 10* 0020184847

VR 40 - moduł wielofunkcyjny 0020017744

Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp.R1/2”, 3 bary, manometr, odpowietrznik) 307591

Grupa bezpieczeństwa bez reduktora ciśnienia 0020060434

Syfon z odpływem 000376

 * Klasa energetyczna liczona dla Tzas = +55°C.
Zalecenie: celem wykorzystania f. chłodzenia dolnym źródłem powinien być pionowy wymiennik ciepła (odwiert).
Uwaga: Moduł komunikacji internetowej VR921 w cenie pakietu.


